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l. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa skala 1:500.

1.3 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2351 z p6zniejszymi

zmianami).

1.4 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz.U., poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami).

1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.. Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z pdzn.zm).

1.6 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

1.7 Obowigzujace przepisy i normy projektowe.
1.8 Uzgodnienia z Inwestorem w trakcie realizacji zadania,
1.9 Wizje lokalne.

2. DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem catej inwestycji jest urzadzenie terenu rekreacyjnego w miejscowosci Radziejow, powiat
radziejowski, DZIALKA NR 666/13 OBREB 0001 Radziejéw, w ramach inwestycji PROJEKT PARKU ZDROWIA
DLA MIESZKANCOW POWIATU RADZIEJOWSKIEGO PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKLADZIE
OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE, w tym zagospodarowanie skweru parkowego BUDOWA SILOWNI

ZEWNETRZNEJ, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z NIEZBEDNYMI
BUDOWLANYMI - OSWIETLENIE, UTWARDZENIE TERENU | URZADZENIE TERENOW ZIELONYCH.

URZADZENIAMI

Inwestycja przeznaczona jest do celéw wypoczynku i rekreacji pacjentéw szpitala oraz mieszkarcow

Radziejowa.
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W projekcie szczegotowo zostaty uwzglednione nastepujace elementy:

— Strefa relaksu - altany wypoczynkowe
— Urzadzenia sitowni zewnetrznej
— Elementy stuzace rekreacii - lezaki i stot do szachéw
— Elementy dekoracyjne - palisada z elementéw betonowych,
— Elementy o$wietleniowe - stupki, downlighty, o$wietlenie altan wypoczynkowych
— Elementy zagospodarowania terenu - $ciezki, chodniki
— Elementy zieleni - trawniki, nasadzenia, zywoptoty
— elementy matej architektury - fawki, kosze na $mieci, lezaki, stojaki rowerowe
3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Dla projektowanej infrastruktury ustalono | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

4. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

41. Opis stanu istniejacego.

Dziatka nr 666/13 przeznaczona pod wykonanie strefy rekreacyjnej potozona jest w Radziejowie, przy ul.
Szpitalnej, w bezposrednim sasiedztwie zespotu szpitalnego - Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
w Radziejowie. Projektowana cze$¢ dziatki obstugiwana jest z drogi wewnetrznej w ulicy Szpitalnej, stanowigce;
droge dojazdowa do budynkdw Sp ZOZ. Dalej - dostep do drogi wojewddzkiej nr 266 w ul. Kruszwickiej.

Teren przeznaczony do zagospodarowania zlokalizowany jest od strony potudniowej w stosunku do
istniejacego kompleksu budynkéw szpitala. Dostep do skweru mozliwy jest zaréwno z budynkow szpitala, jak i z
sgsiednich nieruchomos$ci. Teren przeznaczony do urzadzenia ma powierzchnie okoto 4004 m2 i jest to teren
ptaski, o rzednych od 104,90 do 105,10. Teren zagospodarowany jest trawnikami, oraz drzewami wysokimi - buki
zwyczajne. W terenie znajdujg sie elementy uzbrojenia, tj. Hydrant zewnetrzny, wpusty kanalizacji oraz instalacja
elektryczna doziemna. Hydrant zasilany wodociggiem doziemnym DN 110

Na terenie znajduje si¢ chodnik z nawierzchnig asfaltowa, ktdrego stan techniczny jest zly, i z uwagi na
projektowane korzystanie z terenu przez osoby z niepetnosprawnosciami, przewidziany jest do rozbiérki.

Na terenie znajdujg sie¢ mate fawki typu parkowego, ktére przewiduje sie do demontazu. Istniejaca
infrastruktura pozostaje bez zmian. Nie projektuje sie zadnych wycinek drzew - jedynie ciecia pielegnacyjne w

trakcie rob6t urzadzeniowych.
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4.2. Opis obiektow projektowanych.

4.2.1. Bilans terenu

Bilans terenu w zakresie inwestycji |-VI

4.004,00 m? 100%

w tym:
Rodzaj terenu [m2] [%]
catos¢ (I-1V) 4004,00 | 100,00%
tereny utwardzone, w tym: 745,24 | 18,61%
- Sciezki glinkowe 256,80
- chodniki z ptyt tarasowych 299,30
- chodniki z kostki w kolorze piaskowym 76,31
- chodniki z kostki ptukanej 112,83
zielen urzadzona 510,11 | 12,74%
trawniki 2748,65 | 68,65%

Teren objety inwestycjg jest czescig obszaru zarzadzanego przez SP ZOZ. W zakresie prac nie zmienia

sie przeznaczenie obszaru dziaki.

4.2.2. Utwardzenie terenu

Istniejace utwardzenie terenu jest w stanie niezadowalajacym i zagraza bezpiecznemu uzytkowaniu. Projektuje

sie rozebranie istniejacego chodnika wraz z warstwami podbudowy na powierzchni okoto 720 m2. W pasie

projektowanego chodnika z kostki ptukanej, nalezy sfrezowac wierzchnig warstwe asfaltu, pozostawiajac istniejacq

podbudowe jako warstwe podbudowy nowego chodnika z kostki.

Projektuje sie nastepujace rodzaje utwardzen:

Nawierzchnie m2 mb
tereny utwardzone, w tym: 745,24

- §ciezki glinkowe/obrzeze stalowe wbijane 256,80 244
- chodniki z ptyt tarasowych/obrzeze chodnikowe 299,30 213
- chodniki z kostki w kolorze piaskowym/obrzeze z kostki brukowe; 76,31 91
- chodniki z kostki ptukanej/obrzeze chodnikowe 112,83 96

4.2.2.1. Sciezki glinkowe

To Sciezka zlokalizowana bezposrednio przy wyjsciu z budynku szpitala, w ksztatcie fantazyjnym, oraz

$ciezka prowadzaca wzdtuz azurowej pergoli po przeciwnej stronie placu.
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Projektowana konstrukcja alei wodoprzepuszczalnej (od wierzchu):

warstwa mineralna - miat kamienny, fr. 0-8mm, gr. 4cm;

warstwa podbudowy - kruszywo tamane (kliniec fr. 0-31,5mm), gr. 15¢cm;

warstwa filtracyjna - piasek fr. 0-2mm, gr. 11cm;

warstwa separujgca — geowtoknina
Projektowane obramowanie $ciezki: obrzeze stalowe powlekane w kolorze antracytowym RAL 7016, wbijane w
grunt o wysoko$ci 48 mm. Montaz na réwni z wierzchnig warstwa mineralng. Do obrzeza przeznaczone sg; kotwa o
dtugosci 18 cm lub 25 cm, lub gwozdz stalowy fi 7. Nowoczesne elastyczne obrzeza ogrodowe, o cechach jn.:

Elastycznosé
Trwato$¢ i stabilnos¢
Estetyczny wyglad
tatwo$¢ montazu
Funkcjonalno$¢
Innowacyjnosé

STALOWE OBRZEZE OGRODOWE 48 MM
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4.2.2.2. Chodniki z ptyt tarasowych

To wszystkie gtdwne $ciezki spacerowe na terenie. Materiat: ptyty chodnikowe betonowe, gr 6 cm;
wymiary: 60x40cm, 40x40cm oraz 20x40cm; kolor; stalowy; materiat: beton; typ nawierzchni: gtadki;
dopuszczalne obcigzenie: ruch pieszy
Projektowana konstrukcja pod ptyty chodnikowe (od wierzchu):

Warstwa wierzchnia - ptyty chodnikowe tarasowe gr 6 cm;

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Warstwa odsgczajaca z piasku 0 CBR=25%, k=8m/dobe - gr. 15 cm

Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe

Projektowane obramowanie: obrzeze - grafitowe betonowe obrzeze chodnikowe 6x20x100 cm

.
. |-
M
e, T

4.2.2.3. Chodniki z kostki brukowej w kolorze piaskowym

To chodniki zlokalizowane wokoét okragtego placyku z kulami $wietinymi.
Materiat: Kostka brukowa 6 cm x 21 x 16 cm  kolor latte grubo$é: 6cm;  zestaw plyt o
wymiarach: 21/20x16cm, 16/17x16cm, 13/12x16¢cm, 9/10x16¢cm; typ nawierzchni: gtadki;  dopuszczalne

obcigzenie: ruch pieszy, ruch samochodéw do 3,5 tony

Projektowana konstrukcja pod ptyty chodnikowe (od wierzchu):
Warstwa wierzchnia - ptyty brukowe betonowe gr 6 cm;
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
Warstwa odsaczajaca z piasku 0 CBR=25%, k=8m/dobe - gr. 15 cm

Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe

Obrzeze wykonane z kostki brukowej betonowej, ksztatt trapezowy; uktad dwurzedowy, kostka o wymiarach 6 cm

x 7,3 x9,1 cm (mb) ; kolor - ciepty brazowy
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4.2.2.4. Chodniki z kostki brukowej ptukanej

To chodnik zlokalizowany w poétnocnej czesci placu - prowadzacy od budynku do placyku z kulami
Swietlnymi.
Projektowana konstrukcja pod kostke brukowg ptukang (od wierzchu):

Warstwa wierzchnia - kostka brukowa ptukana gr 6 cm;

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Warstwa odsgczajaca z piasku 0 CBR=25%, k=8m/dobe - gr. 15 cm

Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe

Projektowane obramowanie: obrzeze - grafitowe betonowe obrzeze chodnikowe 6x20x100 cm
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Uwaga - wszystkie nawierzchnie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

4.2.3. ALTANY WYPOCZYNKOWE

Na terenie skweru zlokalizowane bedq 2 altany ogrodowe, o wymiarach okoto 580 x 400 cm, o wysoko$ci
230 cm. Tolerancja wymiaréw w rzucie poziomym - 10 %. Altany wykonane z aluminium, malowanego proszkowo w
kolorze czarnym, odpornym na dziatanie promieni UV.

Altana wyposazona w zaluzje dachowe w kolorze biatym (dach palisadowy), regulowane recznie za
pomocg korby, umozZliwiajace przestoniecie dachu przed promieniami stonecznymi. Montaz pergoli poprzez
kotwienie w fundamencie wylanym w gruncie, o wymiarach co najmniej 60x60x40 cm. Altana nie posiada ptywajacej
podtogi a jej posadzke stanowi chodnik.

PERGOLA WYPOCZYNKOWA Z DACHEM PALISADOWYM - cechy:

Szerokos¢ od 3,6 do 4 m.

Diugo$¢ od 5,5 do 6 m.

Wysoko$¢ 2,30 m.

Poszycie dachu Aluminium, kolor biaty, mozliwo$¢ regulacji palisad korba,

Rama Aluminium malowane proszkowo, kolor czarny, szary, antarcyt

Rury / ztaczki 100x100x1,6mm + 100x120x2mm + 105x120x2mm

Konstrukcja zgodna z EN 13659:2015

Kolor kolor czamny, szary, antracyt

UV Odporny na dziatanie promieni UV

Wodoodporny
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4.2.4. ELEMENTY SILOWNI ZEWNETRZNEJ - FITNESS

Na terenie skweru zainstalowane zostang cztery urzadzenia sitowni zewnetrznej. Dojscie do urzadzen

odbywac sie bedzie zaprojektowanym ciagiem pieszym. Urzadzenia sitowni nalezy osadzi¢ w podtozu na stalowych

kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie (zgodnie z zaleceniami wybranego producenta urzadzen).

Fundament prefabrykowany zgodnie z kartami technicznymi producenta sprzetu.

Strefy wokét urzadzen stanowi¢ bedzie piasek ptukany (strefa swobodnego upadku dla wszystkich

elementow sitowni wynosi ponizej 1 m).

Dobrane urzadzenia wyszczegéiniono w tabeli ponizej:

RODZAJ
Lp NAWIERZCHNI
RODZAJ URZADZENIA ILOSC PARAMETRY BEZPIECZNEJ
1 | Zestaw 1 - wyciskanie siedzac Szeroko$¢70 cm
Dtugo$¢89 cm
Urzadzenie do samodzielnych ¢éwiczen Wzrost uzytkownika>140 cm
ogolnorozwojowych. Przy urzadzeniu Wysoko$¢178 cm NAWIERZCHNIA
musi znajdowac sie Wysoko$¢ swobodnego PIASEK
instrukcja, ktora wskazuje, jak nalezy z upadku48 cm PLUKANY
niego  korzystac dla  uzyskania Materiaty wykonania Stal min. 30 cm
najlepszych efektow. Stal malowana proszkowo,
HDPE
1877, | Przestrzen
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minimalna389x370 cm

Zestaw 2 - Orbitrek

Na urzadzeniu mozna ¢éwiczy¢ nogi i
ramiona, pracowa¢ nad klatkg

piersiowq i 0gélng sprawnoscia.

Szeroko$¢57 cm
Diugo$¢136 cm

Wzrost uzytkownika>140 cm
Wysokos¢159 cm
Wysoko$¢ swobodnego
upadku39 cm

Materiaty wykonania Stal
Stal malowana proszkowo,
HDPE

Przestrzen

minimalna436x357 cm

18ZT.
Zestaw 3 - wioSlarz Szeroko$¢94 cm
Dtugos$¢117 cm
Jest to konstrukcja umozliwiajaca Wzrost uzytkownika>140 cm
¢wiczenia angazujgce wiele partii Wysokos¢101 cm
migSniowych (az 90%), poprawia Wysoko$¢ swobodnego
wydolno$¢ organizmu, ma pozytywny upadku77 cm
wplyw na prace serca. Materiaty wykonania Stal
Stal malowana proszkowo,
HDPE oA
Przestrzen ﬂ
minimalna417x394 cm
18ZT.
Zestaw 4 - rowerek Szeroko$¢53 cm
Diugo$¢87 cm
Jest to konstrukcja umozliwiajaca Wzrost uzytkownika>140 cm
éwiczenia angazujace wiele partii Wysokos¢138 cm
mie$niowych zwlaszcza ndg; poprawia Wysoko$¢ swobodnego
wydolno$¢ organizmu, ma pozytywny upadku83 cm -~..../
wplyw na prace serca. Strefa
bezpieczenstwa387x353 cm
Materiaty wykonania Stal g:‘ '
Stal malowana proszkowo, T
HDPE
18ZT.

UWAGI:

1. wszystkie urzadzenia matej architektury nalezy zakotwi¢ do podtoza
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2. kazdy z elementdw sitowni zewnetrznej nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.
Urzadzenia powinny posiadac strefe bezpiecznego upadku, zgodnie z wytycznymi producenta

3. kazde urzadzenie lub wyposazenie musi posiada¢ niezbedne certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce produkt do
uzytku na terenie Polski

4. wskazane elementy matej architektury sg jedynie elementem wzorcowym, jednak produkt dobierany przez
wykonawce i zamawiajgcego musi by¢ uzgodniony z projektantem, a same propozycje elementéw nie mogg

optycznie i technicznie znaczaco odbiega¢ od wskazanych w niniejszym opracowaniul.

4.2.5. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Wyposazenie - wymiary z tolerancjg 10%:

Wszystkie elementy powinny wystepowac w jednej linii produktowey.

Wszystkie elementy na konstrukcji stalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo.

Elementy drewniane - z drzew liSciastych, powlekane lakierem zabezpieczajgcym; przeznaczone do montazu na
zewnatrz

Montaz - poprzez kotwienie w stabilnym podfozu

RODZAJ
L.p. URZADZENIA ILOSC PARAMETRY WYGLAD

ELEMENTY DREWNIANE: drewno $wierkowe - standard;
kolor : odcienie pottonalne np AKACJA, TEAK, MODRZEW
PODSTAWY: konstrukcja stalowa ; KOLOR RAL 7016
(grafit)

MONTAZ: przykrecenie do podioza
(wolnostojaca/mozliwo$¢ zabetonowania)

SPOSOB SKRECENIA: wkrety typu SPAX

WYMIARY: wysoko$c¢ siedziska 44,5 cm | dtugos¢ 180 cm

11 8ZT, w tym: Konstrukcja cynkowana wedtug normy PN-EN 1SO

9 szt przy alejkach i 2 | 1460:2001.

szt pod altanami Malowana proszkowo wedtug normy PN-EN ISO 12944-
LAWKI wypoczynkowymi 4:2018-02

-

WYMIARY:

wysokos$¢: ok 81-84 cm | szeroko$c: ok 40 cm | diugo$¢: ok
40 cm

pojemnos$c: 60 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, cynkowana, ;
kolor RAL 7016 (grafit)

wktad z blachy ocynkowanej, z popielnica oraz raczka do
wyciggania,

Elementy drewniane: drewno $wierkowe - standard; kolor
odcienie péttonalne np AKACJA, TEAK, MODRZEW
MONTAZ: przez przykrecenie do
podtoza/wolnostojacy/zabetonowania

KOSZ NA ODPADKI -
POJEDYNCZE 58ZT.

N
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STOJAK
ROWEROWY

3 8ZT.

WYMIARY:

wysokos$¢: ok 80 cm | szeroko$¢: ok 63 cm
WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, kolor RAL
7016 (grafit)

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaz: przez zabetonowanie

llo$¢ miejsc parkingowych: 2

I

LAWKI - ZESTAW
POD PERGOLE

1KPL

wymiary: DLUGOSC ZESTAWU: 164CM; WYSOKOSC
LAWKI 75 CM; ELEMENTY DREWNIANE - z drewna
lisciastego; stal malowana proszkowo, zabezpieczona
antykorozyjnie, kolor czarny; montaz przez przykrecenie do

podfoza

~

STOLIK DO GRY W
SZACHY

1821

Betonowy stét do gry w szachy , chinczyka.
Dtugos¢ catkowita (cm): 180 - 200 ( w zaleznoéci od

rozstawu siedzisk)

Wysokos¢ stotu (cm): ok 72-78

Wysokos¢ krzesetka (cm): ok 45

Szerokos¢ blatu (cm): 90

Szerokos¢ krzesetka (cm): 40

Grubos¢ listew (cm): 4

Blaty wykonane z ptytek gresowych, przyklejonych
mrozoodpornym klejem. Inne wzory i rozwigzania do
uzgodnienia. Mozliwo$¢ wykonania blatu do gry w
Chinczyka. Sposéb przytwierdzenia do podfoza - na kostce
poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi na migkkim
podtozu poprzez kotwienie specjalnych
prefabrykowanych fundamentach.

Szerokos¢ catkowita (cm): 180 - 200 ( w zaleznosci od
rozstawu siedzisk)

3]

LEZAKI
WYPOCZYNKOWE

2 8ZT.

Lezak do przestrzeni publicznej. Prosta solidna rama
wyrazistego oraz eleganckiego profilu taczy deski i listwy
wykonane z litego drewna. Wersja ze stalowym rusztem
wyglada lekko i ponadczasowo. W kombinacji z zywymi
kolorami stworzy w przestrzeni miejskiej oaze nie do
przeoczenia. ldealne uzupetnienie elementéw do siedzenia
w miejscach, gdzie ludzie wypoczywaja. Parki, ogrody,
skwery, nabrzeza, boiska szkolne, tarasy hotelowe oraz
inne przestrzenie publiczne.. Mocowany do podfoza albo
wolnostojacy.

Konstrukcja ze stali ocynkowanej pokryta akierem
proszkowym. Siedzisko i oparcie wykonane z desek i listew
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z litego drewna akacjowego, z ukrytym solidnym
mocowaniem z rama no$na. Lezak mozna zamocowac¢ do
podfoza za pomoca gwintowanych pretéw. Wersje
wyposazong w regulowane nozki ze stali nierdzewnej

mozna swobodnie postawi¢ na dowolnej nawierzchni.

wymiary: DLUGOSC 210CM; ELEMENTY DREWNIANE -
z drewna li$ciastego; stal malowana proszkowo,
zabezpieczona antykorozyjnie, kolor czarny; montaz przez

przykrecenie do podioza

(=2}

TABLICE
INFORMACYJNE

38ZT

wysokos$¢: 250 cm

szeroko$¢:8 cm

dlugo$¢:220 cm

pow. ekspozycyjna: okoto 100x200 cm

UWAGA: TRESG INFORMACJI MAJACYCH ZNALEZC
SIE NA TABLICACH INFORMACYJNYCH NALEZY
UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE
REALIZACJI ZADANIA

250

4.2.6. PALISADA AZUROWA - element dekoracyjny

Palisada wykonana z prefabrykowanych elementéw betonowych, z betonu architektonicznego; powierzchnia

gtadka; kolor naturalnego betonu. Montaz poprzez osadzenie na przygotowanym podiozu - podktad z betonu

architektonicznego C 15/20. Dolna cze$c pozioma - zasypana gruntem rodzimym. Wszystkie elementy z jednej

partii produkcyjnej, dla unikniecia réznic w wybarwieniu.
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CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA
Mur ogrodzeniowy L od 1500 do 2400mm x 1000mm x S0mm

Szerokodd 0-12em

Diugodé 00 em.

Wysokodt ad 180 do 240 cm.
Material baton zbigony
Obrzeze frezowane

Shukiura beton archilektoniczny

Projektuje sie nastepujacq ilos¢ elementow:

Wysokos¢ catkowita elementu Zagtebienie ponizej gruntu Wysokos¢ ponad gruntem llos¢ [szt]
[cm] [cm] [cm]

180 60 120 1

200 60 140 2

220 60 160 4

240 60 180 2

Elementy pergoli w ksztatcie odwrdconej litery L, o wysoko$ci catkowitej nad gruntem od 120 do 180 cm.
Transport i montaz w sposob niewidoczny (poprzez zamontowane na spodzie prefabrykatdéw stopki gwintowane,
- mozliwo$¢ regulacji poprzez odkrecanie i dokrecania stopek pozwalajagce na precyzyjne i szybkie ustawianie

pionu oraz poziomu). Szczegdty wedtug czesci rysunkowe.

4.2.7. ELEMENTY OZDOBNE W TERENIE

StUPY STALOWE POWLEKANE:
Projektuje sie trzy stupy, jn.:

- stup z6ity (RAL 1018) Srednica 159 mm; wysoko$¢ 1,6 m; ocynkowana i malowana proszkowo. Montowana do
ziemi (min 0,5 m - dolna cze$¢ zabezpieczona antykorozyjnie powtokg bitumiczna)

- stup fioletowy (RAL 4008) - srednica 159 mm; wysokos¢ 2,0 m; ocynkowana i malowana proszkowo. montowana
do ziemi (min 0,5 m - dolna cze$¢ zabezpieczona antykorozyjnie powlokg bitumiczna)

- stup niebieski (RAL 5017) Srednica 159 mm; wysoko$¢ 2,4 m; ocynkowana i malowana proszkowo. montowana

do ziemi (min 0,5 m - dolna cze$¢ zabezpieczona antykorozyjnie powtoka bitumiczna)




PROJEKT PARKU ZDROWIA DLA MIESZKANCOW POWIATU RADZIEJOWSKIEGO PRZY
SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKLADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE Strona

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 5

Trzy pionowe stupy o Srednicy Dn 159,0x5,6mm z rury stalowej zadeklowanej od gory.

Lokalizacje stupow wykona¢ wedtug Planu sytuacyjnego.

Stupy mocowac do posadowionych uprzednio sprefabrykowanych fundamentéw, o wymiarach min 40x40x60 cm.
Elementy stalowe wyczyscic¢ do Il klasy czysto$ci nastepnie natozy¢ 2x powtoke gruntujaca epoksydowg dalej

pomalowa¢ emalig epoksydowg wierzchnig do stali; taczna grubo$¢ powtoki nie mniejsza niz 160um.

DENNICE BETONOWE MALOWANE:

Istniejace w terenie betonowe dennice szt 4 nalezy oczysci¢, zagruntowac, wykona¢ szpachlowanie naprawcze
betonu za pomocg szybkoschnacych zapraw wyréwnujacych. Nalezy nadaé lekki spadek w strone zewnetrznych
krawedzi okregdw. Dennice malowac - natozy¢ 2x powtoke gruntujaca epoksydowg; dalej malowac¢ emalig
epoksydowa wierzchnig do betonu: taczna grubo$¢ powtoki nie mniejsza niz 250um.

Kolory jn:

- okrag zotty (RAL 1018) srednica 200 cm; wysoko$¢ 10 cm;

- okrag fioletowy (RAL 4008) $rednica 200 cm; wysoko$¢ 10 cm;
- okrag niebieski (RAL 5017) $rednica 200 cm; wysokos¢ 10 cm;
- okrag czerwony (RAL 3000) $rednica 200 cm; wysoko$¢ 10 cm;

Dodatkowo - projektuje sie przemalowag istniejacy hydrant zewnetrzny.

Elementy stalowe wyczysci¢ do Il klasy czystosci nastepnie natozy¢ 2x powtoke gruntujgca epoksydowg dale;
pomalowa¢ emalig epoksydowg wierzchnig do stali; taczna grubo$¢ powtoki nie mniejsza niz 160um - kolor
czerwony (RAL 3000).

4.2.8. OSWIETLENIE OGRODOWE LED - SOLARNE.

Na terenie skweru zastosowane bedg sterowane czujnikiem zmierzchowym oprawy typu LED. Zasilanie opraw
oraz lokalizacja wiacznika zmierzchowego - w rozdzielnicy elektrycznej R.B-A, zlokalizowanej w piwnicy budynku
szpitala, w sasiedztwie istniejgcego tomografu komputerowego. W istniejacej rozdzielnicy nalezy zamontowaé
nowe aparaty w postaci, wigcznika réznicowopradowego z cztonem nadpradowym B 6A, 30mA, 2 biegunowego, typ
AC, zegara astronomicznego sterujgcego z programowalng przerwg nocng i stycznikiem 230VAC. Schemat
zasilania - w cze$ci rysunkowej opracowania.

Oprawy zasilane przewodami 3x4mm2; montaz przewodéw w gruncie, na gtebokosci 50 cm. Nalezy stosowaé
kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV.

Kable w ziemi uktada¢ w rowach na gteboko$ci co najmniej 50cm od powierzchni ziemi, bezposrednio na dnie

wykopu, jesli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach kable utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm
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i pokryé warstwg piasku tej samej grubo$ci. Skrzyzowania kabli z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym oraz kable pod utwardzeniami terenu wykona¢ w ostonach z rur DVK50. Po utozeniu kabli w ziemi
dokona¢ pomiaru ciagtosci zyt oraz rezystanciji izolacji kazdego odcinka oddzielnie. Przykrycie kabli wykonac¢ folig

winidurowa niebieskg utozong w odlegtosci min. 25cm od kabla.

Instalacja elekiryczna pracowaé bedzie w ukladzie TN - S {j. z rozdzielonym przewodem ochronnym i
neutralnym. Jako ochronne przeciwporazeniowg urzadzen elektrycznych zastosowano dla ochrony przed dotykiem
bezposrednim izolowanie czesci czynnych oraz jako uzupetnienie zastosowano wytgczniki réznicowo — pradowe.

Dla ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano ochrone poprzez samoczynne wytgczenie w przypadku
przekroczenia wartosci napiecia dotykowego. Ochrona przez zastosowanie samoczynnego szybkiego wytaczenia
realizowana jest przez wytaczniki instalacyjne. Dobrano je tak, aby przy wyliczonych pradach zwarcia zapewniaty
wytaczenie obwodéw w czasie nie przekraczajacym wartosci podanych w normie PN-HD 60364-4-41:200

Rodzaje opraw:

L.p. RODZAJ OPRAWY 1L0S¢ PARAMETRY WYGLAD
Zewnetrzna natynkowa, tworzywo sztuczne lub
aluminium,
kolor garfitowy

Oprawa posiada wbudowany modut LED
Stopien ochrony IP54 -odporna na warunki
atmosferyczne.

Jasnos¢ : 530 - 550 Lm

kat Swiecenia: 110-120 stopni

Barwa $wiatta ciepta 3000-4000K
Wymiary: ok 20 x 20 x 4,5cm

-

OPRAWA ZWIESZANA 4871

Lampa LED stupek ogrodowy 6W 4000K 480im 80cm
stojaca Antracyt IP54

Zewnetrzny stojacy stupek ogrodowy aluminiowy posiada
klasg szczelnosci IP 54. Odporny na trudne warunki
atmosferyczne, wykonany z aluminium malowanym
proszkowo na kolor Antracyt. Stupek posiada wbudowang
zardwke COB LED o mocy 6 Wat ( tradycyjna zaréwka 60
Watowa) o barwie neutralnej i jasno$ci 480 lumendw.
Lampa posiada regulowany modut LED w zakresie -120°/
+120°.

N

OPRAWA STOJACA 12 82T
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Wysokiej jako$ci oprawa najazdowa
Jednopunktowa oprawa wykonany z INOX (stal
nierdzewna) i szkia.

Lampa wyréznia sig ma oryginalnym i bardzo
nowoczesnym wygladem. Pasowa¢ ma do nowych
budowli, doméw, osiedli mieszkalnych wzniesionych w
nowoczesnym stylu.

Szczelnos¢ : IP67

Materiat: szkto, INOX.

OPRAWA WPUSZCZANA - Wysokos¢: 13-16 cm

DOWNLIGHT 4 87T Szerokosc: 11-15 cm

(2]

Lampa solarna LED moze $wieci¢ $wiattem neutralnym.
Wykonana jest z tworzywa sztucznego polietylenowego w
ksztalcie kuli o sptaszczonej podstawie i moze by¢
ustawiona na wiele sposobéw, zaréwno na patio, na
trawniku, jak i na rabatach kwiatowych. Polietylen jest
odporny na ekstremalne temperatury, odporny na
promieniowanie UV i wytrzymaty, a w potaczeniu z

wyposazeniem o stopniu ochrony P65

Srednica kuli; 1 sztuka 80 cm , 1 sztuka 60 cm , 1 sztuka
45 cm

I

OPRAWA TYPU KULA 38ZT

4.2.9. Zielen

W projekcie wskazano nasadzenia zielenig niska, tj. nasadzenia krzewow kwitngcych i zywoptot, a takze
rekultywacje istniejacego trawnika. Wzdtuz drogi pozarowej projektuje sie pas zieleni izolacyjnej - zywoptot. Projekt
zagospodarowania terenu przewiduje réwniez miejsca na pozniejsze nasadzenia, zgodnie z zamierzeniem

Zamawiajacego. Miejsca oznaczone w sposab jak nizej - s poza zakresem opracowania

-

przewidywane nasadzenia

. (poza zakresem opracowania)
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Projektuje sie nastepujace nasadzenia:

Rodzaj nasadzen ilos¢

Hortensja drzewiasta ANNABELLE - Hortensja drzewiasta | 90 sztuk
'Annabelle’ (Hydrangea arborescens 'Annabelle’) jest jedng z | nasadzen
najbardziej spektakularnych odmian hortensji, znana z
olbrzymich, kremowo-biatych kwiatostanéw, ktére mogq osiggaé
do 25 cm $rednicy. Jej urok tkwi nie tylko w imponujacych
rozmiarach kwiatbw, ale réwniez w ich niezwyktej trwato$ci oraz
zdolnosci do kwitnienia nawet po ciezkiej zimie.

Réza THE FAIRY - Roéza The Fairy to jedna z najbardziej | 70 sztuk
rozpowszechnionych  odmian réz okrywowych. Piekna, | nasadzen
jasnorézowa lub rézowobiata o duzej iloSci ptatkow. Krzew
dorasta do 60 cm.

zywoptot z ligustra pospolitego - Ligustrum vulgare - Ligustr | 32 mb (9 szt
pospolity nadaje sie przede wszystkim na zywoploty formowane, | sadzonek/m2)
doskonale bowiem znosi ciecie. Jako krzew parkowy moze byé
wykorzystany wraz z innymi krzewami na cigte szpalery
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Pod projektowane nasadzenia nalezy wykona¢ $cidtkowanie ze | 510 m2
zrebkow kory ogrodowej iglaste;.

grubo$é Scidtki - okoto 5 cm.

OPRACOWANIE
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