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|. WSTEP

1. PRZEDMIOT STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
zatozeniem i pielegnacjq zieleni na terenie wokét projektowanego skweru w ramach zadania

PROJEKT PARKU ZDROWIA DLA MIESZKANCOW POWIATU
RADZIEJOWSKIEGO PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM
ZAKLADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE

2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z;

® sadzeniem krzewdw i ro$lin okrywowych z catkowitg zaprawa dotow, wraz ze Scidtkowaniem,

® zakiadaniem trawnikow na terenie ptaskim,

® zakupem i transportem ziemi urodzajnej, kory sosnowej, grysu kamiennego

® wykonaniem $ciotkowania,
4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Ziemia urodzajna - podioze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegow agrotechnicznych, zapewniajace roslinom

prawidtowy rozwdj, posiadajace wymagane wtasciwosci sktadu mechanicznego, zawarto$ci materiatu organicznego,
zawarto$ci sktadnikéw pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.

Materiat roslinny — drzewa, krzewy, rosliny jednoroczne.
Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany, z wyraznie
wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujgcemu.

Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z
wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowana korona.

Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie przyciecie przewodnika
celem uzyskania wielopedowosci.

Przewodnik — ped gtéwny stanowiacy 0$ drzewa.

Pien - dolna wolna od gatezi cze$¢ przewodnika.

System korzeniowy — zesp6t korzeni uformowany przez rosline.

Wysokos¢ rosliny — dlugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej cze$ci rosliny.
Szerokosci rosliny — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu roliny.

Szkoétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkoétce polegajace gtéwnie na cyklicznym przesadzaniu
szkotkowanej ro$liny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

Opornik betonowy — prefabrykowany element betonowy, drogowy
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

STWIOR Z-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4 tego rozdziatu.
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Il. MATERIALY

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dot. materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, mozna sprawdzi¢ w STWIOR Z- 00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt. II.
6. ZIEMIA URODZAJNA
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
® ziemia do sadzenia krzewéw i zaktadania trawnikéw nie powinna zawiera¢ wiecej niz 7% materii organiczne;
® optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8
® ziemia nie moze by¢ zasolona,

® ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotéw musi by¢ przygotowana w
specjalistycznym zaktadzie i by¢ mieszanka mineralno-organiczng ,

® ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okre$lone w dokumentaciji projektowej,
wyzej podane wtasciwosci powinny by¢é udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy
7.  NASIONA TRAW
Nasiona traw najcze$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkdw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

8. NAWOZY MINERALNE
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K).
Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe jesienig bez azotu.
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Nawozy przedsiewnie do trawnikow

Nawozy przedsiewnie do nasadzen krzewow

lll. SPRZET
9. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu mozna sprawdzi¢ w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. IIl.
10. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
® glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika
@ lopat, grabi, taczek,
® sprzetu do podlewania roslin,
® watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
@ kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,
® sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej — koparko — tadowarka z otwierang przednig tyzka,
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IV. TRANSPORT

11.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PODANO W STWIOR D-00.00.00 , WYMAGANIA OGOLNE” PKT.
V.

12.  TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZEN

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcié juz w szkétce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow
przed

uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i zlamania powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim $rodkiem.
Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosna¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w kontenerach, z
ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$¢
naziemna. Przeros$niety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy
zwrdci¢ szczegblng uwage na ewentualne skrecajace sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny
w kontenerach nalezy dobrze nawodnié.

Nalezy dopilnowac¢, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesuszyt sie podczas transportu, oraz sktadowania na placu
budowy.

Jezeli roliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w
nastepujacy sposob:

® rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwo$cig podlewania,

® wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane substratem i by¢ przechowywane w
ocienionym miejscu.

UWAGA:

0d wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkotke dostarczajaca rosliny, w ktérym potwierdza
sie zgodnos$¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajacego (szkdotkowanie).

V. WYKONANIE ROBOT
13.  OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W STWIOR Z-00.00.00 , WYMAGANIA OGOLNE” PKT. V.
Sadzenie powinno odbywac si¢ w chtodne, wilgotne dni.
Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg
degradacje gleby.
Nalezy unika¢ warunkdw, ktore utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:
@ zalane doly przeznaczone do sadzenia,
@ zbite podioze,
® zalegajaca woda w miejscach sadzenia,
® mocno zamarznieta ziemia,

® diugotrwate, silne, mrozne wysuszajace wiatry itp.
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14. TRAWNIKI

Zaktadanie nowych trawnikow

teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany,

@ trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na dostarczonej ziemi urodzajnej warstwa o grubosci okreslonej w
opisie do projektu, ktéra nie powinna zawiera¢ wiecej anizeli 7% materii organicznej, STWIOR Z - 00.00.00.

® rozScielong ziemie urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne i wymieszac¢ z ziemig,

® przed siewem nasion traw, ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

@ siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

@ okres siania - termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pdzne lato (przetom VIII/IX) lub wczesna jesien,
ewentualnie drugi termin — wiosne (od 15 [V do 15 V),

® na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m2 ,
® w celu réwnomiernego wysiew nasion nalezy uzy¢ siewnika do trawy,
® przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

@ po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna nie stosowaé
watu gtadkiego,

® po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnig ziemi,
® kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem trawnika,
® mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w STWIOR.
Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikdw jest koszenie:
® pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
® nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
® przekraczata wysokos$ci 15 ¢m,
® wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 3 cm,

@ ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1- miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),

® koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnaciji powinny sig odbywaé czesto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

® chwasty trwate nalezy usuwac recznie

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 100m2 w ciggu roku.

Mieszanki nawozdw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegéinych porach roku:
@® wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
® od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

® ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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15. KRZEWY

WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA KRZEWOW
Wymagania dotyczace sadzenia krzewow sg nastepujace:

® rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentaciji projektowej. Ro$liny powinny byé usytuowane w pozycjach i ilosci
wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskac
okreslony efekt.

® krzewy usytuowane na rabatach sadzimy w uprzednio przygotowane doty o gteboko$ci wskazanej w dokumentacji
projektowej,

® krzewy na rabatach sadzimy punktowo

® sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gteboko$ci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w szkdtce/w
pojemnikach

® po posadzeniu ro$lin nalezy ugnies¢ ziemie wokdt posadzonych roslin,

® po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody/roéline)

@ teren wokot rodlin nalezy Sciotkowaé warstwa kory sosnowej o grubosci 5 cm.
Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:

® podlewaniu, (nowo posadzone krzewy i pnacza powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciagu dwoch pierwszych

@ tygodni po posadzeniu a nastepnie co tydzien lub dwa przez pierwszy sezon wegetacji),

® utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot krzewéw i pnaczy,

® odchwaszczaniu ziemi,

@ uzupetnianiu Sciotki,

@® usuwaniu odrostéw korzeniowych,

@ kontrolowaniu chordb i szkodnikow,

® poprawy struktury i wygladu krzewow,

@ wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewoéw i pnaczy,

® przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
16. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. VI.
17. TRAWNIKI
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
® wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
prawidtowego uwatowania terenu,
zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowe;,

gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,
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®  okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
®  dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
®  prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
®  obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

®  poziomu wzgledem kraweznikow na jakim zostat wykonany trawnik

18. KRZEWY

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:
® wielkosci dotkéw pod krzewy i pnacza oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
® zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna, i jako$ci ziemi urodzajnej,

® zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc i metody sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roélin,

@ materiatu rolinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodno$ci z normami:
PN-R- 67023 [3], oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIOR, opakowania, przechowywania i transportu
materiatu roslinnego,

® odpowiednich terminéw sadzenia,
@ prawidtowego roztozenia Sciotki
® wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewéw i pnaczy,
@ zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewéw i pnaczy dotyczy:
® zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
® zgodnosci posadzonych gatunkdw i odmian oraz ilosci krzewow i pnaczy z dokumentacijg projektowa,

® jakoSci posadzonego materiatu.

VIl. OBMIAR ROBOT
19. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. VII.
20. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowa jest:
® m 2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow,
® szt. (sztuka) wykonania posadzenia: krzewu, pnacza
® m 3 — (metr szescienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z roélin, kory sosnowej, ziemi.
Vill. ODBIGR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. VIII.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora
Terenéw Zieleni, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA o PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH .
JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZESCI lub w CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE ©.
(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 361 z p6zniejszymi zmianami).
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IX. PODSTAWA PLATNOSCI

21. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. IX.

22. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m2 wykonania trawnika obejmuije:
®  roboty przygotowawcze:, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
®  zakladanie trawnikow,
®  pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu : roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotow,

® dostarczenie materiatu roslinnego,
® posadzenie materiatu roslinnego,
® przykrycie $ciotkg trenu pod ro$linami,
® pielegnacje posadzonych krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, $cidtkowanie, nawozenie.
X. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
3. BN-73/0522-01 Kompost

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA o PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH .
JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZESCI lub w CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE ©.
(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 361 z p6zniejszymi zmianami).



