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NR RYS.:

A-0529-04-2024
SKALA:

mgr inż. arch. Piotr Maćkowiak
10/LOOKK/2015  w specj. architektonicznej

DATA:

1:20

ŁAWKA, STOJAK ROWEROWY
RYSUNEK:

ADRES:

Samodzielny Publiczny Zakłada Opieki 
Zdrowotnej z siedzibą w Radziejowie
ul. Szpitalna 3
88-200 Radziejów

INWESTOR:

TYTUŁ PROJEKTU:

88-200 Radziejów
ul. Szpitalna 3
działka nr 166/04,
obręb 0001 RADZIEJÓW

WM Arch i tekc i  -  P io t r  Maćkowiak
www.wmarchitekci.com.pl;
office@wmarchitekci.com.pl

PROJEKT PARKU ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU 
RADZIEJOWSKIEGO PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE 

OPIEKI ZDROWOTNEJ  W RADZIEJOWIE 

BRANŻA:

ARCHITEKTURA
FAZA:

PnZ

80
0 

- 9
00

750 - 820 1800

ŁAWKI PARKOWE

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA
ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard; kolor : odcienie 
półtonalne np AKACJA, TEAK, MODRZEW 
PODSTAWY: konstrukcja stalowa ; KOLOR RAL 7016 (grafit)
MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (wolnostojąca/możliwość zabetonowania)
SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX
WYMIARY: wysokość siedziska 44,5 cm | długość 180 cm

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02

STOJAKI ROWEROWE

WYMIARY:
wysokość: ok 80 cm | szerokość: ok 63 cm
WYKONANIE:
Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, kolor RAL 7016 (grafit)
zabezpieczona antykorozyjnie
Montaż: przez zabetonowanie
Ilość miejsc parkingowych: 2

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

-

UWAGI:
1. wsyztskie urządzenia małej architektury należy zakotwić do podłoża
2. każdy z elemnetów siłowni zewnętrznej należy posadowić zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia
3. każde urzadzenie lub wyposażenie musi posiadać niezbędne certyfikaty i aprobaty dopuszczające produkt do 
użytku na terenie Polski
4. całość starej nawierzchni chodników wykonanych z płyt betonowych należy zdemontować i usunąć
5. nie należy nadsypywać istniejących korzeni drzw które zostaną zachowane, ponieważ grodzi to ich 
obumarciem
6. przed przystąpieniem do prac budowlanych należy usunąć wsazane drzewa i całość krzewów 
średniowysokich
7. wskazane elementy małej architektury są jedynie elmentem wzorcowym, jednak produkt dobierany przez 
wykonawcę i zamawiajacego musi być uzgodniony z projektantem, a same propozycje elementów nie mogą 
optycznie i technicznie znacząco odbiegać od wskazanych w niniejszym opracowaniu.
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