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l.  OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
1.9

Zlecenie Inwestora.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa skala 1:500.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2351 z p6zniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U., poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.). Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z pdzn.zm).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).
Obowigzujace przepisy i normy projektowe.

Uzgodnienia z Inwestorem w trakcie realizacji zadania,

Wizje lokalne.

2. DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem catej inwestycji jest urzadzenie terenu rekreacyjnego w miejscowosci Radziejow, powiat

radziejowski, DZIALKA NR 666/13 OBREB 0001 Radziejéw, w ramach inwestycji PROJEKT PARKU ZDROWIA
DLA MIESZKANCOW POWIATU RADZIEJOWSKIEGO PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKLADZIE
OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE, w tym zagospodarowanie skweru parkowego BUDOWA SILOWNI
ZEWNETRZNEJ, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI - OSWIETLENIE, UTWARDZENIE TERENU | URZADZENIE TERENOW ZIELONYCH.

Inwestycja przeznaczona jest do celéw wypoczynku i rekreacji pacjentéw szpitala oraz mieszkancow

Radziejowa.

W projekcie szczegodtowo zostaty uwzglednione nastepujace elementy:

— Strefa relaksu - altany wypoczynkowe

— Urzadzenia sitowni zewnetrznej

— Elementy stuzace rekreacji - lezaki i stot do szachow

— Elementy dekoracyjne - palisada z elementow betonowych,

— Elementy o$wietleniowe - stupki, downlighty, o$wietlenie altan wypoczynkowych

— Elementy zagospodarowania terenu - $ciezki, chodniki
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— Elementy zieleni - trawniki, nasadzenia, zywoptoty
— elementy matej architektury - tawki, kosze na $mieci, lezaki, stojaki rowerowe
3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Dla projektowanej infrastruktury ustalono | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

41. Opis stanu istniejacego.

Dziatka nr 666/13 przeznaczona pod wykonanie strefy rekreacyjnej potozona jest w Radziejowie, przy ul.
Szpitalnej, w bezposrednim sasiedztwie zespotu szpitalnego - Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
w Radziejowie. Projektowana cze$¢ dziatki obstugiwana jest z drogi wewnetrznej w ulicy Szpitalnej, stanowigce;
droge dojazdowa do budynkdw Sp ZOZ. Dalej - dostep do drogi wojewddzkiej nr 266 w ul. Kruszwickiej.

Teren przeznaczony do zagospodarowania zlokalizowany jest od strony potudniowej w stosunku do
istniejacego kompleksu budynkéw szpitala. Dostep do skweru mozliwy jest zaréwno z budynkow szpitala, jak i z
sgsiednich nieruchomos$ci. Teren przeznaczony do urzadzenia ma powierzchnie okoto 4004 m2 i jest to teren
pfaski, o rzednych od 104,90 do 105,10. Teren zagospodarowany jest trawnikami, oraz drzewami wysokimi - buki
zwyczajne. W terenie znajdujg sie elementy uzbrojenia, tj. Hydrant zewnetrzny, wpusty kanalizacji oraz instalacja
elektryczna doziemna. Hydrant zasilany wodociggiem doziemnym DN 110 .

Na terenie znajduje si¢ chodnik z nawierzchnig asfaltowa, ktdrego stan techniczny jest zly, i z uwagi na
projektowane korzystanie z terenu przez osoby z niepetnosprawnosciami, przewidziany jest do rozbiérki.

Na terenie znajdujg sie¢ mate fawki typu parkowego, ktére przewiduje sie do demontazu. Istniejaca
infrastruktura pozostaje bez zmian. Nie projektuje sie zadnych wycinek drzew - jedynie ciecia pielegnacyjne w
trakcie rob6t urzadzeniowych.

4.2. Opis obiektow projektowanych.

4.2.1. Bilans terenu

Bilans terenu w zakresie inwestycji I-VI 4.004,00 m?> 100%
w tym:
Rodzaj terenu [m2] [%]
catos¢ (I-IV) 4004,00 | 100,00%
tereny utwardzone, w tym: 745,24 | 18,61%
- Sciezki glinkowe 256,80
- chodniki z ptyt tarasowych 299,30
- chodniki z kostki w kolorze piaskowym 76,31
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- chodniki z kostki ptukanej 112,83
zielen urzadzona 510,11 | 12,74%
trawniki 2748,65 | 68,65%

Teren objety inwestycjq jest czescig obszaru zarzadzanego przez SP ZOZ. W zakresie prac nie zmienia

sie przeznaczenie obszaru dziaki.

4.2.2. Utwardzenie terenu

Istniejace utwardzenie terenu jest w stanie niezadowalajacym i zagraza bezpiecznemu uzytkowaniu. Projektuje
sie rozebranie istniejacego chodnika wraz z warstwami podbudowy na powierzchni okoto 720 m2. W pasie
projektowanego chodnika z kostki ptukanej, nalezy sfrezowa¢ wierzchnig warstwe asfaltu, pozostawiajac istniejacq
podbudowe jako warstwe podbudowy nowego chodnika z kostki.

Projektuje sie nastepujace rodzaje utwardzen:

Nawierzchnie m2 mb
tereny utwardzone, w tym: 745,24

- §ciezki glinkowe/obrzeze stalowe wbijane 256,80 244
- chodniki z ptyt tarasowych/obrzeze chodnikowe 299,30 213
- chodniki z kostki w kolorze piaskowym/obrzeze z kostki brukowe; 76,31 91
- chodniki z kostki ptukanej/obrzeze chodnikowe 112,83 96

4.2.2.1. Sciezki glinkowe

To Sciezka zlokalizowana bezposrednio przy wyjsciu z budynku szpitala, w ksztatcie fantazyjnym, oraz

$ciezka prowadzaca wzdtuz azurowej pergoli po przeciwnej stronie placu.
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Projektowana konstrukcja alei wodoprzepuszczalnej (od wierzchu):

warstwa mineralna - miat kamienny, fr. 0-8mm, gr. 4cm;



PROJEKT PARKU ZDROWIA DLA MIESZKANCOW POWIATU RADZIEJOWSKIEGO PRZY
SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKLADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE Strona
6
PROJEKT TECHNICZNY

warstwa podbudowy - kruszywo tamane (kliniec fr. 0-31,5mm), gr. 15¢cm;

warstwa filtracyjna - piasek fr. 0-2mm, gr. 11cm;

warstwa separujgca — geowtoknina
Projektowane obramowanie $ciezki: obrzeze stalowe powlekane w kolorze antracytowym RAL 7016, wbijane w
grunt o wysoko$ci 48 mm. Montaz na réwni z wierzchnig warstwa mineralng. Do obrzeza przeznaczone sg; kotwa o
dtugosci 18 cm lub 25 cm, lub gwdzdz stalowy fi 7. Nowoczesne elastyczne obrzeza ogrodowe, o cechach jn.:

Elastycznosé
Trwatos¢ i stabilno$¢
Estetyczny wyglad
tatwo$¢ montazu
Funkcjonalno$¢

Innowacyjnosé
STALOWE OBRZEZE OGRODOWE 48 MM

4.2.2.2. Chodniki z ptyt tarasowych

To wszystkie gtdwne S$ciezki spacerowe na terenie. Materiat: ptyty chodnikowe betonowe, gr 6 cm;
wymiary: 60x40cm, 40x40cm oraz 20x40cm;  kolor: stalowy; materiat: beton; typ nawierzchni: gtadki;
dopuszczalne obcigzenie: ruch pieszy
Projektowana konstrukcja pod ptyty chodnikowe (od wierzchu):

Warstwa wierzchnia - ptyty chodnikowe tarasowe gr 6 cm;

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku 0 CBR=25%, k=8m/dobe - gr. 15 cm

Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe

Projektowane obramowanie: obrzeze - grafitowe betonowe obrzeze chodnikowe 6x20x100 cm
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4.2.2.3. Chodniki z kostki brukowej w kolorze piaskowym

To chodniki zlokalizowane wokét okragtego placyku z kulami $wietinymi.

Materiat: Kostka brukowa 6 cm x 21 x 16 cm  kolor latte grubo$¢: 6cm;  zestaw piyt o
wymiarach: 21/20x16cm, 16/17x16cm, 13/12x16¢cm, 9/10x16¢cm; typ nawierzchni: gtadki;  dopuszczalne
obcigzenie: ruch pieszy, ruch samochodow do 3,5 tony

Projektowana konstrukcja pod ptyty chodnikowe (od wierzchu):
Warstwa wierzchnia - ptyty brukowe betonowe gr 6 cm;
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
Warstwa odsgczajaca z piasku 0 CBR=25%, k=8m/dobe - gr. 15 cm

Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe

Obrzeze wykonane z kostki brukowej betonowej, ksztatt trapezowy; uktad dwurzedowy, kostka o wymiarach 6 cm

x7,3x9,1 cm (mb) ; kolor - ciepty brazowy
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4.2.2.4. Chodniki z kostki brukowej ptukanej

To chodnik zlokalizowany w poétnocnej czesci placu - prowadzacy od budynku do placyku z kulami
Swietinymi.
Projektowana konstrukcja pod kostke brukowg ptukang (od wierzchu):

Warstwa wierzchnia - kostka brukowa ptukana gr 6 cm;

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Warstwa odsgczajaca z piasku 0 CBR=25%, k=8m/dobe - gr. 15 cm

Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe

Projektowane obramowanie: obrzeze - grafitowe betonowe obrzeze chodnikowe 6x20x100 cm

Uwaga - wszystkie nawierzchnie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

4.2.3. ALTANY WYPOCZYNKOWE

Na terenie skweru zlokalizowane bedq 2 altany ogrodowe, o wymiarach okoto 580 x 400 cm, o wysoko$ci
230 cm. Tolerancja wymiaréw w rzucie poziomym - 10 %. Altany wykonane z aluminium, malowanego proszkowo w

kolorze czarnym, odpornym na dziatanie promieni UV.
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Altana wyposazona w zaluzje dachowe w kolorze biatym (dach palisadowy), regulowane recznie za
pomocy, korby, umoZliwiajgce przestoniecie dachu przed promieniami stonecznymi. Montaz pergoli poprzez
kotwienie w fundamencie wylanym w gruncie, 0 wymiarach co najmniej 60x60x40 cm. Altana nie posiada ptywajacej
podtogi a jej posadzke stanowi chodnik.

PERGOLA WYPOCZYNKOWA Z DACHEM PALISADOWYM - cechy:

Szerokosé od 3,6 do 4 m.

Dtugo$¢ od 5,5 do 6 m.

Wysokos¢ 2,30 m.

Poszycie dachu Aluminium, kolor biaty, mozliwo$¢ regulacii palisad korbg

Rama Aluminium malowane proszkowo, kolor czarny, szary, antarcyt

Rury / ztaczki 100x100x1,6mm + 100x120x2mm + 105x120x2mm

Konstrukcja zgodna z EN 13659:2015

Kolor kolor czarny, szary, antracyt

UV Odporny na dziatanie promieni UV

Wodoodporny
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4.2.4. ELEMENTY SILOWNI ZEWNETRZNEJ - FITNESS

Na terenie skweru zainstalowane zostang cztery urzadzenia sitowni zewnetrznej. Dojscie do urzadzen

odbywac sie bedzie zaprojektowanym ciagiem pieszym. Urzadzenia sitowni nalezy osadzi¢ w podtozu na stalowych

kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie (zgodnie z zaleceniami wybranego producenta urzadzen).

Fundament prefabrykowany zgodnie z kartami technicznymi producenta sprzetu.

Strefy wokét urzadzen stanowi¢ bedzie piasek ptukany (strefa swobodnego upadku dla wszystkich

elementow sitowni wynosi ponizej 1 m).

Dobrane urzadzenia wyszczegéiniono w tabeli ponizej:

RODZAJ
Lp NAWIERZCHNI
RODZAJ URZADZENIA ILOSC PARAMETRY BEZPIECZNEJ
1 | Zestaw 1 - wyciskanie siedzac Szeroko$¢70 cm
Dtugo$¢89 cm
Urzadzenie do samodzielnych ¢éwiczen Wzrost uzytkownika>140 cm
ogolnorozwojowych. Przy urzadzeniu Wysoko$¢178 cm NAWIERZCHNIA
musi znajdowac sie Wysoko$¢ swobodnego PIASEK
instrukcja, ktora wskazuje, jak nalezy z upadku48 cm PLUKANY
niego  korzystac dla  uzyskania Materiaty wykonania Stal min. 30 cm
najlepszych efektow. Stal malowana proszkowo,
HDPE
1877, | Przestrzen
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minimalna389x370 cm

Zestaw 2 - Orbitrek

Na urzadzeniu mozna ¢éwiczy¢ nogi i

ramiona, pracowa¢ nad klatkg

piersiowq i 0gélng sprawnoscia.

Szeroko$¢57 cm
Diugo$¢136 cm

Wzrost uzytkownika>140 cm
Wysokos¢159 cm
Wysoko$¢ swobodnego
upadku39 cm

Materiaty wykonania Stal
Stal malowana proszkowo,
HDPE

Przestrzen
minimalna436x357 cm
18ZT.

Zestaw 3 - wio$larz

Jest to konstrukcja umozliwiajaca
¢wiczenia angazujgce wiele partii
(az  90%),

wydolno$¢ organizmu, ma pozytywny

migsniowych poprawia

wplyw na prace serca.

Szeroko$¢94 cm
Dtugos$¢117 cm

Wzrost uzytkownika>140 cm
Wysoko$¢101 cm
Wysokos¢ swobodnego
upadku77 cm

Materiaty wykonania Stal
Stal malowana proszkowo,
HDPE

Przestrzen

minimalnad17x394 cm

18ZT.
Zestaw 4 - rowerek Szeroko$¢53 cm
Diugo$¢87 cm
Jest to konstrukcja umozliwiajaca Wzrost uzytkownika>140 cm
éwiczenia angazujace wiele partii Wysokos¢138 cm i
mie$niowych zwlaszcza ndg; poprawia Wysoko$¢ swobodnego B
wydolno$¢ organizmu, ma pozytywny upadku83 cm -—.._,/
wplyw na prace serca. Strefa
bezpieczenstwa387x353 cm
Materiaty wykonania Stal /;" '
Stal malowana proszkowo, T
HDPE
18ZT.

UWAGI:

1. wszystkie urzadzenia matej architektury nalezy zakotwi¢ do podtoza




PROJEKT PARKU ZDROWIA DLA MIESZKANCOW POWIATU RADZIEJOWSKIEGO PRZY
SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKLADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE Strona
12
PROJEKT TECHNICZNY

2. kazdy z elementdw sitowni zewnetrznej nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.
Urzadzenia powinny posiadac strefe bezpiecznego upadku, zgodnie z wytycznymi producenta

3. kazde urzadzenie lub wyposazenie musi posiada¢ niezbedne certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce produkt do
uzytku na terenie Polski

4. wskazane elementy matej architektury sg jedynie elementem wzorcowym, jednak produkt dobierany przez
wykonawce i zamawiajgcego musi by¢ uzgodniony z projektantem, a same propozycje elementéw nie mogg

optycznie i technicznie znaczaco odbiega¢ od wskazanych w niniejszym opracowaniul.

4.2.5. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Wyposazenie - wymiary z tolerancjg 10%:

Wszystkie elementy powinny wystepowac w jednej linii produktowey.

Wszystkie elementy na konstrukcji stalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo.

Elementy drewniane - z drzew liSciastych, powlekane lakierem zabezpieczajgcym; przeznaczone do montazu na
zewnatrz

Montaz - poprzez kotwienie w stabilnym podfozu

RODZAJ
L.p. URZADZENIA ILOSC PARAMETRY WYGLAD

ELEMENTY DREWNIANE: drewno $wierkowe - standard;
kolor : odcienie pottonalne np AKACJA, TEAK, MODRZEW
PODSTAWY: konstrukcja stalowa ; KOLOR RAL 7016
(grafit)

MONTAZ: przykrecenie do podioza
(wolnostojaca/mozliwo$¢ zabetonowania)

SPOSOB SKRECENIA: wkrety typu SPAX

WYMIARY: wysoko$c¢ siedziska 44,5 cm | dtugos¢ 180 cm

11 8ZT, w tym: Konstrukcja cynkowana wedtug normy PN-EN 1SO

9 szt przy alejkach i 2 | 1460:2001.

szt pod altanami Malowana proszkowo wedtug normy PN-EN ISO 12944-
LAWKI wypoczynkowymi 4:2018-02

-

WYMIARY:

wysokos$¢: ok 81-84 cm | szeroko$c: ok 40 cm | diugo$¢: ok
40 cm

pojemnos$c: 60 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, cynkowana, ;
kolor RAL 7016 (grafit)

wktad z blachy ocynkowanej, z popielnica oraz raczka do
wyciggania,

Elementy drewniane: drewno $wierkowe - standard; kolor
odcienie péttonalne np AKACJA, TEAK, MODRZEW
MONTAZ: przez przykrecenie do
podtoza/wolnostojacy/zabetonowania

KOSZ NA ODPADKI -
POJEDYNCZE 58ZT.

N
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STOJAK
ROWEROWY

3 8ZT.

WYMIARY:

wysokos$¢: ok 80 cm | szeroko$¢: ok 63 cm
WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo, kolor RAL
7016 (grafit)

zabezpieczona antykorozyjnie

Montaz: przez zabetonowanie

llo$¢ miejsc parkingowych: 2

I

LAWKI - ZESTAW
POD PERGOLE

1KPL

wymiary: DLUGOSC ZESTAWU: 164CM; WYSOKOSC
LAWKI 75 CM; ELEMENTY DREWNIANE - z drewna
lisciastego; stal malowana proszkowo, zabezpieczona
antykorozyjnie, kolor czarny; montaz przez przykrecenie do

podfoza

~

STOLIK DO GRY W
SZACHY

1821

Betonowy stét do gry w szachy , chinczyka.

Dtugos¢ catkowita (cm): 180 - 200 ( w zaleznoéci od
rozstawu siedzisk)

Szerokos¢ catkowita (cm): 180 - 200 ( w zaleznosci od
rozstawu siedzisk)

Wysokos¢ stotu (cm): ok 72-78

Wysokos¢ krzesetka (cm): ok 45

Szerokos¢ blatu (cm): 90

Szerokos¢ krzesetka (cm): 40

Grubos¢ listew (cm): 4

Blaty wykonane z ptytek gresowych, przyklejonych
mrozoodpornym klejem. Inne wzory i rozwigzania do
uzgodnienia. Mozliwo$¢ wykonania blatu do gry w
Chinczyka. Sposéb przytwierdzenia do podfoza - na kostce
poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi na migkkim
podtozu poprzez kotwienie specjalnych
prefabrykowanych fundamentach.

3]

LEZAKI
WYPOCZYNKOWE

2 8ZT.

Lezak do przestrzeni publicznej. Prosta solidna rama
wyrazistego oraz eleganckiego profilu taczy deski i listwy
wykonane z litego drewna. Wersja ze stalowym rusztem
wyglada lekko i ponadczasowo. W kombinacji z zywymi
kolorami stworzy w przestrzeni miejskiej oaze nie do
przeoczenia. ldealne uzupetnienie elementéw do siedzenia
w miejscach, gdzie ludzie wypoczywaja. Parki, ogrody,
skwery, nabrzeza, boiska szkolne, tarasy hotelowe oraz
inne przestrzenie publiczne.. Mocowany do podfoza albo
wolnostojacy.

Konstrukcja ze stali ocynkowanej pokryta akierem
proszkowym. Siedzisko i oparcie wykonane z desek i listew
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z litego drewna akacjowego, z ukrytym solidnym
mocowaniem z rama no$na. Lezak mozna zamocowac¢ do
podfoza za pomoca gwintowanych pretéw. Wersje
wyposazong w regulowane nozki ze stali nierdzewnej

mozna swobodnie postawi¢ na dowolnej nawierzchni.

wymiary: DLUGOSC 210CM; ELEMENTY DREWNIANE -
z drewna li$ciastego; stal malowana proszkowo,
zabezpieczona antykorozyjnie, kolor czarny; montaz przez

przykrecenie do podioza

TABLICE
INFORMACYJNE

(=2}

wysokos$¢: 250 cm
szeroko$¢:8 cm

dlugo$¢:220 cm

250

pow. ekspozycyjna: okoto 100x200 cm

UWAGA: TRESG INFORMACJI MAJACYCH ZNALEZC
SIE NA TABLICACH INFORMACYJNYCH NALEZY
UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE

REALIZACJI ZADANIA “l

38ZT

4.2.6. PALISADA AZUROWA - element dekoracyjny

Palisada wykonana z prefabrykowanych elementéw betonowych, z betonu architektonicznego; powierzchnia

gtadka; kolor naturalnego betonu. Montaz poprzez osadzenie na przygotowanym podiozu - podktad z betonu

architektonicznego C 15/20. Dolna cze$c pozioma - zasypana gruntem rodzimym. Wszystkie elementy z jednej

partii produkcyjnej, dla unikniecia réznic w wybarwieniu.
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CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA
M ogrodzeniomy L od 1800 do 2400mm x 1000mm x %00mm

Soerokodt 0-12 em

Dhugodé 100 om.

Wysokodt od 180 do 240 em.
Material beton zbigony
Obrzeze frezowane

Stukiura beton architedoniczny

Projektuje sie nastepujacq ilos¢ elementow:

Wysokos¢ catkowita elementu Zagtebienie ponizej gruntu Wysokos¢ ponad gruntem llos¢ [szt]
[cm] [cm] [cm]

180 60 120 1

200 60 140 2

220 60 160 4

240 60 180 2

Elementy pergoli w ksztatcie odwrdconej litery L, o wysoko$ci catkowitej nad gruntem od 120 do 180 cm.
Transport i montaz w sposob niewidoczny (poprzez zamontowane na spodzie prefabrykatdéw stopki gwintowane,
- mozliwo$¢ regulacji poprzez odkrecanie i dokrecania stopek pozwalajagce na precyzyjne i szybkie ustawianie

pionu oraz poziomu). Szczegdty wedtug czesci rysunkowe.

4.2.7. ELEMENTY OZDOBNE W TERENIE

StUPY STALOWE POWLEKANE:
Projektuje sie trzy stupy, jn.:

- stup zotty (RAL 1018) Srednica 159 mm; wysoko$¢ 1,6 m; ocynkowana i malowana proszkowo. Montowana do
ziemi (min 0,5 m - dolna czes$¢ zabezpieczona antykorozyjnie powtoka bitumiczna)

- stup fioletowy (RAL 4008) - Srednica 159 mm; wysokos¢ 2,0 m; ocynkowana i malowana proszkowo. montowana
do ziemi (min 0,5 m - dolna czes$¢ zabezpieczona antykorozyjnie powtoka bitumiczna)

- stup niebieski (RAL 5017) Srednica 159 mm; wysoko$¢ 2,4 m; ocynkowana i malowana proszkowo. montowana

do ziemi (min 0,5 m - dolna czes$¢ zabezpieczona antykorozyjnie powtoka bitumiczna)




PROJEKT PARKU ZDROWIA DLA MIESZKANCOW POWIATU RADZIEJOWSKIEGO PRZY
SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKLADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE Strona
16
PROJEKT TECHNICZNY

Trzy pionowe stupy o Srednicy Dn 159,0x5,6mm z rury stalowej zadeklowanej od gory.

Lokalizacje stupow wykona¢ wedtug Planu sytuacyjnego.

Stupy mocowac do posadowionych uprzednio sprefabrykowanych fundamentéw, o wymiarach min 40x40x60 cm.
Elementy stalowe wyczyscic¢ do Il klasy czysto$ci nastepnie natozy¢ 2x powtoke gruntujaca epoksydowg dalej

pomalowa¢ emalig epoksydowg wierzchnig do stali; taczna grubo$¢ powtoki nie mniejsza niz 160um.

DENNICE BETONOWE MALOWANE:

Istniejace w terenie betonowe dennice szt 4 nalezy oczysci¢, zagruntowac, wykona¢ szpachlowanie naprawcze
betonu za pomocg szybkoschnacych zapraw wyréwnujacych. Nalezy nadaé lekki spadek w strone zewnetrznych
krawedzi okregdw. Dennice malowac - natozy¢ 2x powtoke gruntujaca epoksydowg; dalej malowac¢ emalig
epoksydowa wierzchnig do betonu: taczna grubo$¢ powtoki nie mniejsza niz 250um.

Kolory jn:

- okrag zotty (RAL 1018) srednica 200 cm; wysoko$¢ 10 cm;

- okrag fioletowy (RAL 4008) $rednica 200 cm; wysoko$¢ 10 cm;
- okrag niebieski (RAL 5017) $rednica 200 cm; wysokos¢ 10 cm;
- okrag czerwony (RAL 3000) $rednica 200 cm; wysoko$¢ 10 cm;

Dodatkowo - projektuje sie przemalowag istniejacy hydrant zewnetrzny.

Elementy stalowe wyczysci¢ do Il klasy czystosci nastepnie natozy¢ 2x powtoke gruntujgca epoksydowg dale;
pomalowa¢ emalig epoksydowg wierzchnig do stali; taczna grubo$¢ powtoki nie mniejsza niz 160um - kolor
czerwony (RAL 3000).

4.2.8. OSWIETLENIE OGRODOWE LED - SOLARNE.

Na terenie skweru zastosowane bedg sterowane czujnikiem zmierzchowym oprawy typu LED. Zasilanie opraw
oraz lokalizacja wiacznika zmierzchowego - w rozdzielnicy elektrycznej R.B-A, zlokalizowanej w piwnicy budynku
szpitala, w sasiedztwie istniejgcego tomografu komputerowego. W istniejacej rozdzielnicy nalezy zamontowaé
nowe aparaty w postaci, wigcznika réznicowopradowego z cztonem nadpradowym B 6A, 30mA, 2 biegunowego, typ
AC, zegara astronomicznego sterujgcego z programowalng przerwg nocng i stycznikiem 230VAC. Schemat
zasilania - w cze$ci rysunkowej opracowania.

Oprawy zasilane przewodami 3x4mm2; montaz przewodéw w gruncie, na gtebokosci 50 cm. Nalezy stosowaé
kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV.

Kable w ziemi uktada¢ w rowach na gteboko$ci co najmniej 50cm od powierzchni ziemi, bezposrednio na dnie

wykopu, jesli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach kable utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm
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i pokryé warstwg piasku tej samej grubo$ci. Skrzyzowania kabli z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym oraz kable pod utwardzeniami terenu wykona¢ w ostonach z rur DVK50. Po utozeniu kabli w ziemi
dokona¢ pomiaru ciagtosci zyt oraz rezystanciji izolacji kazdego odcinka oddzielnie. Przykrycie kabli wykonac¢ folig
winidurowa niebieskg utozong w odlegtosci min. 25cm od kabla.

Instalacja elekiryczna pracowaé bedzie w ukladzie TN - S {j. z rozdzielonym przewodem ochronnym i
neutralnym. Jako ochronne przeciwporazeniowa urzadzen elekirycznych zastosowano dla ochrony przed dotykiem
bezposrednim izolowanie czesci czynnych oraz jako uzupetnienie zastosowano wytgczniki réznicowo — pradowe.

Dla ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano ochrone poprzez samoczynne wytgczenie w przypadku
przekroczenia wartoci napiecia dotykowego. Ochrona przez zastosowanie samoczynnego szybkiego wytaczenia
realizowana jest przez wytaczniki instalacyjne. Dobrano je tak, aby przy wyliczonych pradach zwarcia zapewniaty

wytaczenie obwodéw w czasie nie przekraczajacym wartosci podanych w normie PN-HD 60364-4-41:200

Rodzaje opraw:

L.p. RODZAJ OPRAWY 1L0S¢ PARAMETRY WYGLAD

Zewnetrzna natynkowa, tworzywo sztuczne
lub aluminium,

kolor garfitowy

Oprawa posiada wbudowany modut LED
Stopien ochrony IP54 -odporna na warunki
atmosferyczne.

Jasnos¢ : 530 - 550 Lm

kat Swiecenia: 110-120 stopni

Barwa $wiatta ciepta 3000-4000K
Wymiary: ok 20 x 20 x 4,5cm

-

OPRAWA ZWIESZANA 4871

Lampa LED stupek ogrodowy 6W 4000K 480Im
80cm

stojaca Antracyt IP54

Zewnetrzny stojacy stupek ogrodowy aluminiowy
posiada

klase szczelnosci IP 54. Odporny na trudne warunki
atmosferyczne, wykonany z aluminium malowanym

proszkowo na kolor Antracyt. Stupek posiada
wbudowang

zaréwke COB LED o mocy 6 Wat ( tradycyjna
zaréwka 60

Watowa) o barwie neutralnej i jasno$ci 480
lumenéw.

Lampa posiada regulowany modut LED w zakresie -
120°/

+120°.

N

OPRAWA STOJACA 12 82T




PROJEKT PARKU ZDROWIA DLA MIESZKANCOW POWIATU RADZIEJOWSKIEGO PRZY
SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKLADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE

PROJEKT TECHNICZNY

Strona
18

Wysokiej jakosci oprawa najazdowa
Jednopunktowa oprawa wykonany z INOX
(stal

nierdzewna) i szkia.

Lampa wyréznia sie ma oryginalnym i bardzo
nowoczesnym wygladem. Pasowa¢ ma do
nowych

budowli, doméw, osiedli mieszkalnych
wzniesionych w

nowoczesnym stylu.

Szczelnose : IP67

Materiat: szkto, INOX.

Wysokos¢: 13-16 cm

Szeroko$¢: 11-15 cm

OPRAWA WPUSZCZANA -
DOWNLIGHT 48T

(2]

Lampa solarna LED moze $wieci¢ $wiattem
neutralnym.

Wykonana jest z tworzywa sztucznego
polietylenowego w ksztatcie kuli o sptaszczonej
podstawie i moze by¢ ustawiona na wiele sposobow,
zar6wno na patio, na trawniku, jak i na rabatach
kwiatowych. Polietylen jest odporny na ekstremaine
temperatury, odporny na promieniowanie UV i
wytrzymaty, a w potaczeniu z wyposazeniem o
stopniu ochrony IP65

Srednica kuli ; 1 sztuka 80 cm, 1 sztuka 60 ¢cm , 1
sztuka
45 cm

S

OPRAWA TYPU KULA 38ZT

4.2.9. Zielen

W projekcie wskazano nasadzenia zielenig niska, tj. nasadzenia krzewow kwitngcych i zywopfot, a takze

rekultywacje istniejacego trawnika. Wzdtuz drogi pozarowej projektuje sie pas zieleni izolacyjnej - zywoptot. Projekt

zagospodarowania terenu przewiduje rowniez miejsca na pozniejsze nasadzenia, zgodnie z zamierzeniem

Zamawiajacego. Miejsca oznaczone w sposob jak nizej - sg poza zakresem opracowania

B

przewidywane nasadzenia

. (poza zakresem opracowania)

Projektuje sie nastepujace nasadzenia:
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Rodzaj nasadzen ilos¢ Wyglad
Hortensja drzewiasta ANNABELLE - Hortensja drzewiasta | 90 sztuk
'Annabelle’ (Hydrangea arborescens 'Annabelle’) jest jedng z | nasadzen

najbardziej spektakularnych odmian hortensji, znana z
olbrzymich, kremowo-biatych kwiatostanéw, ktére mogg osiggaé
do 25 cm $rednicy. Jej urok tkwi nie tylko w imponujacych
rozmiarach kwiatbw, ale réwniez w ich niezwyktej trwato$ci oraz
zdolnosci do kwitnienia nawet po ciezkiej zimie.

Réza THE FAIRY - Réza The Fairy to jedna z najbardzie]
rozpowszechnionych  odmian rdz okrywowych. Piekna,
jasnorézowa lub rézowobiata o duzej iloSci ptatkow. Krzew
dorasta do 60 cm.

70 sztuk
nasadzen

zywoptot z ligustra pospolitego - Ligustrum vulgare - Ligustr
pospolity nadaje sie przede wszystkim na zywoploty formowane,
doskonale bowiem znosi cigcie. Jako krzew parkowy moze byé
wykorzystany wraz z innymi krzewami na cigte szpalery

32 mb (9 szt
sadzonek/m2)

Pod projektowane nasadzenia nalezy wykonac $ciétkowanie ze
zrebkéw kory ogrodowej iglaste;.

grubo$é Scidtki - okoto 5 cm.

510 m2
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4.2.10. PIELEGNACJA PO POSADZENIU:

Okres pielegnacyjny po realizacji zadania nalezy ustali¢ z Inwestorem.

1. KRZEWY OZDOBNE:

NAWADNIANIE

Nowo posadzone roéliny nawadnia¢ w zakresie niezbednym do prawidtowej wegetacji. Przy normalnych warunkach
atmosferycznych — podlewa¢ min. raz w tygodniu w ciggu 1 miesigca po posadzeniu, nastepnie co tydzieh lub dwa
w ciggu pierwszego sezonu wegetacyjnego. W kolejnych sezonach wegetacyjnych (marzec-pazdziernik) nalezy co
najmniej raz w tygodniu kontrolowa¢ wilgotno$¢ podioza w razie konieczno$ci podliac rosliny. Podlewanie roslin
ozdobnych nalezy prowadzi¢ w godzinach porannych lub wieczornych. Prowadzac pielegnacjie nalezy tak
dostosowac iloé¢ i czestotliwo$¢ podlewania, aby nie dopusci¢ do catkowitego przesuszenia podtoza.

Nowo posiany trawnik nawadnia¢ w zakresie niezbednym do prawidtowej wegetacji przy normalnych warunkach
atmosferycznych - 2 razy w tygodniu przez okres 1miesigca od momentu wysiania nasion, po tym okresie

nawadnia¢ wedtug potrzeb, biorgc pod uwage panujace warunki atmosferyczne.

NAWOZENIE

Nawozenie mineralne ro$lin nalezy wykonywa¢ przynajmniej dwa razy w sezonie. Ostatnie nawozenie
przeprowadzi¢ do poczatku sierpnia tak, aby rosliny w petni zdrewniaty przed zakoriczeniem sezonu wegetacyjnego.
Zaleca sie stosowanie nawozu wielosktadnikowego NPK

0 przedtuzonym dziataniu. Dawka nawozu powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta. Nawozac drzewa i
krzewy nawdz nalezy rozsypa¢ na powierzchni rzutu korony, a nie bezposrednio przy pniu (w odlegtoéci 20cm od
pnia) do krawedzi zasiegu korony. Po wykonaniu nawozenia rosliny nalezy podla¢, aby nadmiar nawozu nie zalegat

na liciach, pedach ani na powierzchni $cidtkowanej.

ODCHWASZCZANIE

W sezonie wegetacyjnym nalezy regularnie odchwaszczaé rabaty z nasadzeniami (minimum 2 razy w miesigcu).
Wysoko$¢ chwastow nie moze przekraczaé 1/3 wysokosci ro$liny (drzewa, krzewu, bylin, traw ozdobnych).
Stosowanie jakichkolwiek herbicydéw nie jest zalecane. Chwasty nalezy usuwaé recznie.

Odchwaszczanie trawnikow — przez pierwsze 6 miesigecy wykonywac reczne odchwaszczanie, po tym czasie mozna

zastosowac Srodki chwastobojcze przeznaczone dla trawnikéw, termin i dawkowanie wg zalecer producenta.

CIECIE ROSLIN
Nalezy wykonywac ciecia pielegnacyjne, sanitarne lub formujace drzew i krzewdw w porach odpowiednich dla poszczegoinych
grup roslin (wg zamieszczonych ponizej zalecen pielegnacyjnych dla poszczegélnych gatunkoéw uzytych w projekcie), w celu

utrzymania prawidtowego wzrostu i zdrowotnosci drzew i krzewdw.
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DOSADZENIE ROSLIN

Uschniete i uszkodzone drzewa lub krzewy nalezy wymieni¢ na nowe.

MONITOROWANIE STANU FITOSANITARNEGO ROSLIN

Nalezy regularnie obserwowaé rosliny w kierunku wystepowania szkodnikow, choréb oraz uszkodzen mechanicznych.

INTERWENCYJNE OPRYSKI PRZECIW CHOROBOM | SZKODNIKOM

Chemiczne $rodki ochrony rodlin nalezy zastosowa¢ dopiero w momencie pojawienia sie szkodnikéw lub objawéw
chorobowych. Nalezy zidentyfikowa¢, czy ro$lina jest zaatakowana przez szkodnika czy wystepujace objawy $wiadczg o
wystepowaniu choroby i wéwczas zastosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony. Dawki, termin oraz sposéb wykonania zabiegu

nalezy zastosowa¢ wg zalecen producenta.

USUWANIE PRZEKWITLYCH KWIATOSTANOW - tuz po kwitnieniu bylin nalezy przycia¢ przekwitnigte kwiatostany.

USUWANIE ODROSTOW KORZENIOWYCH - w momencie pojawienia si¢ odrostéw korzeniowych nalezy je wycina¢

sekatorem.

DOKONYWANIE COROCZNEJ KONTROLI | POPRAWY WIAZAN ORAZ STABILIZACJA DRZEW - w miare potrzeby.

2. KORA OGRODOWA

Pod projektowane nasadzenia nalezy wykonaé $cidtkowanie ze zrebkdw kory ogrodowej iglastej. To najpopularniejszy rodza;
kory ogrodniczej. Do $ciétkowania roslin nadaje sie kora iglasta $wieza (surowa) oraz przekompostowana. Swieza kora iglasta

ma kwasny odczyn. Jej pH wynosi 3,5-5. grubos¢ $cidtki - okoto 5 cm.

3. TRAWNIK - rekultywacja

Rekultywacja trawy jest procesem, ktéry polega na wznowieniu wzrostu trawy na terenach, ktére zostaty zdegradowane lub
zanieczyszczone. Jest to wazny proces, poniewaz moze pomoc w odbudowie $rodowiska i przywroci¢ naturalne funkcje
ekologiczne. Rekultywacja trawy moze by¢ stosowana w réznych sytuacjach, takich jak odnowienie terenu po wycince drzew
lub po zanieczyszczeniu. Moze by¢ réwniez stosowana do poprawy estetyki i wartoSci estetycznej danego obszaru.
Rekultywacja trawy moze by¢ przeprowadzona o kazdej porze roku, ale najlepsze rezultaty uzyskuje sie wiosng lub latem, gdy
warunki sg optymalne dla rozwoju trawy.

W ramach projektowanych prac nalezy wykonaé:

1. Usuwanie chwastow: Usuwanie chwastéw jest waznym elementem rekultywacji trawy. Chwasty moga zaktdcaé wzrost
trawy i ogranicza¢ jej dostep do sktadnikdéw odzywczych, takich jak woda i sktadniki mineralne. Aby usunaé chwasty, mozna

uzy¢ specjalnych narzedzi lub srodkéw chemicznych.
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2. Wygtadzanie powierzchni: Wygtadzanie powierzchni jest wazne dla utrzymania pigknego trawnika. Mozna to osiggnaé
poprzez usuwanie kamieni, korzeni i innych przeszkod z powierzchni trawnika. Mozna réwniez uzy¢ specjalnego sprzetu do
wygtadzenia powierzchni, aby uzyska¢ pozadany efekt.

3. Nawozenie: Nawozenie jest waznym elementem rekultywaciji trawy, poniewaz pomaga dostarcza¢ sktadniki odzywcze
rosngcemu trawnikowi. Mozna to osiggna¢ poprzez stosowanie naturalnych lub sztucznych nawozéw, aby dostarczyé
rosnacemu trawnikowi potrzebne sktadniki odzywcze.

4. Aeracja: Aeracja jest procesem polegajacym na usuwaniu warstwy gleby z powierzchni trawnika, aby umozliwi¢ lepszy
przeptyw powietrza i wody do systemu korzeniowego rosnacej trawy. Moze to pomdc poprawi strukture gleby i zapewni¢
lepsze warunki do wzrostu rosngcego trawnika.

5. Dosiew: Wyk

ona¢ dosiew z reki, w iloci okoto 3 kg/100 m2

4. TRAWNIK - CZYNNOSCI PIELEGNACYJNE

NAWOZENIE:

Program nawozowy powinien opiera¢ sie na analizie zasobno$ci sktadnikéw pokarmowych.

- wiosng_(po pierwszym koszeniu) — nawozy mineralne (typu Azofoska, Hydrofoska,) w dawce 2-3 kg / 100 m2 (lub zgodnie z
zaleceniami uzyskanymi po badaniu podtoza) po nawozeniu trawnik obficie podla¢ woda.

- latem (od. lipca) - nawozy ze zmniejszong iloscig azotu z dodatkiem zwiazkéw zelaza

- jesienig - jezeli to konieczne (po analizie gleby) - raz na 4-5 lat - wapnowanie

KOSZENIE:

- pierwsze koszenie - tuz po ruszeniu wegetacji na wysoko$¢ 3-4 cm

- w okresie silnego wzrostu (wiosna) - raz na 10-14 dni na wysoko$¢ 4-5cm kosiarkami zbierajgcymi pokos lub raz na 5-7 dni
kosiarkami z funkcjg mulczowania

- w okresie stabszego wzrostu (jesien) - raz na 2-3 tygodnie pamietajac, aby nie skracaé trawy wiecej niz o 1/3 jej dtugosci.

- ostatnie koszenie wykona¢ tuz przed nadejsciem mrozéw (koniec pazdziernika - poczatek listopada) na wysoko$¢ 4-5 cm

kosiarkq zbierajaca pokos.

ODCHWASZCZANIE
- Usuwanie chwastow - jezeli stopien zachwaszczenia przekracza 3% powierzchni trawnikowych nalezy w ciggu jednego
miesigca wykonaé 2-3 krotnie zabiegi odchwaszczania recznego lub chemicznego przy uzyciu srodkéw chwastobéjczych do

pielegnacji trawnikdw, resztki nieporzadnych roslin nalezy z trawnikéw usunag;

INNE:
- wertykulacja, co roku wczesng wiosng tuz po pierwszym koszeniu
- uzupetnianie ubytkow - w miare potrzeby, mieszankg o identycznym sktadzie gatunkowym, co zatozony trawnik.

- utrzymywanie pH gleby na poziomie 5,6 - 6,5 w celu zapewnienia optymalnych warunkéw wzrostu trawy
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5. DOSTEPNOSC 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Skwer dostepny bedzie dla 0s6b niepetnosprawnych.

6. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW.

Inwestycja nie lezy w zakresie strefy ochrony konserwatorskiej.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA INWESTYCJE.

Inwestycja nie lezy w strefie oddziatywan eksploatacji gérniczej.

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji na dziatce 666/13 obreb ewidencyjny 0001 RADZIEJOW, a
nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie zachwiania rownowagi $rodowiska naturalnego i negatywnego
oddziatywania na dziatki sasiednie.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pdzniejszymi zmianami, ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r. z pdzniejszymi zmianami, ustala sie, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatce
nr 666/13 obreb ewidencyjny 0001 RADZIEJOW i nie ma wplywu na dziatki sasiednie.

Odpady state gromadzone bedg w zewnetrznych koszach na $mieci, a nastepnie wywozone na wysypisko
przez firme specjalistyczna.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestycja nie narusza ustaw o ochronie gatunkowej roslin i zwierzat.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

9.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnaciji:

Przedmiotem inwestycji jest PROJEKT PARKU ZDROWIA DLA MIESZKANCOW POWIATU
RADZIEJOWSKIEGO PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKLADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W
RADZIEJOWIE - teren rekreacyjny na terenie Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, dziatka nr ew. 666/13.
Powierzchnia kompleksu wynosi 4004 m2.

9.2. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe i odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych:

— teren kompleksu nie jest ogrodzony

— na terenie objetym realizacjg nie znajdujq sie obiekty kubaturowe.



PROJEKT PARKU ZDROWIA DLA MIESZKANCOW POWIATU RADZIEJOWSKIEGO PRZY
SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKLADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE Strona
24
PROJEKT TECHNICZNY

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

— Bezposrednio do terenu projektowanego przylega droga pozarowa obstugujaca kompleks budynkéw
SP z0z
Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych:
Na terenie kompleksu znajdg sie:
— urzadzenia do fitness
— Altany ogrodowe
— obiekty matej architektury wraz z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi (o$wietlenie solarne,
utwardzenie terenu),

Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego: - nie dotyczy

Kategoria zagrozenia ludzi (przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen):

Na terenie obiektu rekreacyjnego przewiduje sie mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania do 50 oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: - nie wystepuje

Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe: - nie dotyczy

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania

ognia elementow budowlanych: -nie dotyczy

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:
Teren otwarty — nie wymaga okre$lania warunkéw ewakuaciji.
Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechniczneji piorunochronnej: - nie dotyczy
Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej

i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen: - nie dotyczy

Wyposazenie w gasnice: - nie dotyczy.
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9.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: - Najblizszy hydrant znajduje sie na terenie

inwestycji

9.14. Drogi pozarowe: - nie dotyczy

10. UWAGI KONCOWE.

— Ze wzgledu na warunki terenowe oraz charakter planowanej inwestycji, prace ziemne nalezy
wykonywac ze szczegolng starannoscia, $cisle wg zatozen projektu,

— Whykonanie i odbidr urzadzer sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz, warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm, oraz warunkow
montazu producenta

— W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaC materialy i wymogi posiadajace ich zgodno$é
z postanowieniami odpowiednich norm,

— Roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i Polskimi Normami,

— Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych parametrach
technicznych,

— Wykonawca w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu opracuje instrukcje i regulamin korzystania
z obiektu. Wyciag z powyzszych dokumentow winien by¢ umieszczony na trzech tablicach
informacyjnych o wymiarach minimum 60x90cm

— Wykonawca dostarczy uzytkownikowi obiektu atesty i certyfikaty zgodno$ci z normg PN-EN 1176 dla
wszystkich urzadzen zabawowych, natomiast dla nawierzchni bezpiecznych certyfikaty zgodnoSci
z normg PN-EN 1177 lub deklaracje zgodnosci producenta zawierajacg o$wiadczenie, ze dany produkt
spetnia wymagania w/w norm.

— Wykonawca dostarczy uzytkownikowi obiektu instrukcje producenta dotyczaca uzytkowania urzadzen
na placu zabaw, kontroli i konserwacji urzadzen zabawowych, specyfikacje techniczng i karty dla
kazdego urzadzenia oraz karty gwarancyjne,

— Nie dopuszcza sie zmian koloréw i rodzaju elementéw drewnianych ewentualne zmiany w uzgodnieniu
z projektantem,

— Wykonawca winien udzieli¢ 3 letniej gwarancji na elementy drewniane podlegajace wptywom
czynnikéw atmosferycznych m.in. na altane , tawki, stoliki.

—  Wykonawca winien udzieli¢ 3 letniej gwarancji na urzadzenia .

OPRACOWANIE
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