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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowsg $ciezki edukacyjnej w Zakrzewie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu budowe $ciezki edukacyjnej.

1. Budowa Sciezki edukacyjnej obejmuje dostawe i montaz obiektéw matej
architektury/urzadzen takich jak:
- tawostdt edukacyjny (z zadrukowanym blatem)
- kosz na $mieci (2szt.)
- kostki wiedzy
- koto wiedzy
- piramida edukacyjna

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy i elementy

2.1. Urzqgdzenia sciezki edukacyjnej, obiekty matej architektury:

* Montaz obiektéw matej architektury/urzadzen nalezy dokona¢ wytgcznie na réwnym i

odpowiednio przygotowanym podtozu,
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¢ Elementy powinny by¢ zamontowane z nalezytg starannoscia. Nalezy zadbac¢ o dokrecenie

wszystkich mocowan, srub

2.1.1. tawostot edukacyjny (z zadrukowanym blatem)

Dane techniczne:

materiat: drewno iglaste klasy C24
mocowanie: kotwy stalowe
szerokos¢ siedzisk: okoto 25 cm
mozliwo$¢é zamontowania oparcia
Szerokos¢ stotu okoto 75 cm
Szerokos$¢ siedzisk okoto 25 cm
Dtugosé blatu okoto 200 cm

Standardowo wykonany z drewna iglastego. Zadrukowana powierzchnia blatu zabezpieczona przed
czynnikami atmosferycznymi.

2.1.2. Kosz na $mieci (2szt.)

Kosze na Smieci z drewna, na worki 160 |, z ramkg do mocowania workéw. Mocowanie: standard -

przedtuzone nogi lub kotwy stalowe.

2.1.3. Kostki wiedzy

Konstrukcja o wymiarach okoto 145 x 220 x 35 cm w drewnianym stelazu z dachem dwuspadowym
wykonanym z desek. Na dwadch stupach $rednicy okoto 12-14 cm zamontowany w gérnej czesci

dwustronny panel edukacyjny.

Pod panelem umieszczonych jest 9 obracanych kostek w postaci prostopadtosciandw o wymiarach
okoto 19 x 19 x 17 cm. Druk grafiki i/lub fotografii naniesiony metodg UV bezposrednio na sciany

kostek i panel edukacyjny oraz zabezpieczony lakierem.

Stupy zamontowane w gruncie przy pomocy kotew stalowych.
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2.1.4. Koto wiedzy

Dwie konstrukcje o wymiarach okoto 135 x 35 x 220 cm i 150 x 35 x 220 cm w drewnianych stelazach

z dachem wykonanym z desek.

Konstrukcja z tablicg dwustronng: Na dwdch stupach $rednicy okoto 12-14 cm zamocowano metodg

dwustronng tablice edukacyjng o wymiarach 100 x 75 cm.

Konstrukcja kota: Na trzech stupach srednicy okoto 12-14 cm zamontowano okragtg tablice o $rednicy

okoto 90 cm i ruchome koto o $rednicy 60 cm.
Wydruk petnokolorowy jest zabezpieczony lakierem UV.

Stupy zamontowane w gruncie przy pomocy kotew stalowych.

2.1.5. Piramida edukacyjna

Gra edukacyjna w formie czterostronnej piramidy, z mozliwoscig obracania 2 pieter (gérne i
srodkowe). Podstawa o wymiarze okoto 150x150 cm obsadzona na 4 stupach nosnych (wygodne
uzytkowanie i ochrona przed zabrudzeniem). Sciana piramidy to tréjkat o bokach dtugosci okoto 120

cm. Wysokos¢ catej konstrukcji wynosi okoto 130 cm.

Montowane urzqdzenia muszq posiadac atesty dopuszczajgce poszczegdlne elementy do uzytkowania

w miejscach publicznych, a w szczegdlnosci oznaczone znakiem bezpieczerstwa.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowiqzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Panistwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami

odpowiednich norm.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg/urzadzeniami sciezki
edukacyjnej mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu

sprzetu.

4. Transport
Materiaty, elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢

trwatych odksztatcen.
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5. Wykonanie robét

5.1. Roboty zwigzane z budowa Sciezki edukacyjnej

5.1.1. Montaz i dostawa obiektéw matej architektury/urzadzen: tawostot edukacyjny (z
zadrukowanym blatem), kosz na Smieci (2szt.), kostki wiedzy, koto wiedzy, piramida edukacyjna.
** Wymagania.
¢ Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw
- zgodnosci z projektem,
** Montaz.

e Zgodnie z wytycznymi producenta, zgodnie z PT.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukq budowlang i polskimi

normami.

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem technicznym pod

wzgledem zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:

Urzadzenia, elementy matej architektury — za szt. wykonanego obiektu.

8. 0Odbidr robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z PT, SST oraz wymaganiami Inwestora jezeli wszelkie
pomiary, ogledziny itp. daty wynik pozytywny. W przypadku stwierdzenia usterek, niezgodnosci

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na witasny koszt w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje

wszystkie roboty zwigzane z dostawg i montazem obiektow matej architektury/urzadzen.
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