OPIS TECHNICZNY

1. Projekt zagospodarowania dzialki.
1.1. Stan istniejacy
Dziatka znajduje si¢ w miejscowosci Zakrzewo nr ew. 442, Na dzialce znajduja sie
utwardzenia terenu w postaci chodnikéw z kostki betonowej — promenada $ciezka
pieszo rowerowa. Whascicielem dzialki jest Gmina Zakrzewo. Dziatka nie jest
uzbrojona. Dziatka znajduje si¢ na obszarze, dla ktdrego nie ma opracowanego planu
zagospodarowania przestrzennego.
1.2. Stan projektowany
Projekt niniejszy opracowano na zlecenie inwestora. Na dzialce projektuje si¢ budowe
edukacyjnej sciezki ekologicznej.
Elementy: tawostol edukacyjny, kosz na smieci, tablice edukacyjne szt. 7,
skocznia bez wypehienia piaskiem, piramida edukacyjna.
1.3. Zasady montazu

a) Montazu urzadzen zabawowych nalezy dokona¢ wylacznie na rownym
i odpowiednio przygotowanym terenie.

b) Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ stosowania stref swobodnego upadku
miedzy nimi. Strefy sa podawane przez producenta i zostaty ujete w projekcie.

¢) Elementy powinny by¢ zamontowane z nalezyta starannoscig. Nalezy zadbac
o dokrecenie wszystkich mocowan, $rub oraz odpowiednio utwardzié
nawierzchnie wokot elementéw konstrukeyjnych znajdujacych sie w gruncie.

d) Urzadzenia zabawowe musza by¢ wyposazone w zaslepki, maskownice i ostony
$rub, ktore zapewniajg trwate zabezpieczenia tacznikow, gwarantujgc
bezpieczenstwo uzytkowania.

e) Urzadzenia, posadowione beda za pomocg kotw stalowych lub na stopach z
drewna dgbowego.

2. Projekt architektoniczno-budowlany.
2.1. Dane ogélne
Projektowany obiekt to obiekt matej architektury (stuzacy codziennej rekreacji)
i stanowi edukacyjna Sciezke ekologiczng. Nawierzchnia zostanie wykonana poprzez
wysianie trawy na terenie montazu urzadzen.
2.2. Zestawienie charakterystycznych wielkosci
Powierzchnia catkowita terenu przeznaczonego pod montaz urzadzen: 50 m?.
2.3. Program uzytkowy
Zasady uzytkowania urzadzen okreslat bedzie regulamin korzystanie ze sciezki.
2.4. Elementy konstrukcyjne
2.4.1. Fundamenty
Fundamenty wykonane za pomoca stop z drewna debowego lub kotw stalowych.
2.4.2. Konstrukcja
Konstrukeja nosna urzadzen drewniana zabezpieczona przez malowanie przed
wpltywem czynnikéw atmosferycznych.
2.5. Instalacje
Obiekt nie zostanie wyposazony w instalacje zewnetrzne.
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