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1.Dane ogoine

Temat: Remont dachu w budynku Swietlicy wiejskiej

Lokalizacja: dziatka nr 255, 316/13 obreb Udanin | miejscowos¢ Udanin | gmina Udanin
Inwestor: Urzad Gminy Udanin | 55-340 Udanin 26

Jednostka projektowa: Sepagroup | 50-321 Wroctaw | ul. S. Zeromskiego 62/2

2. Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiajacym na wykonanie dokumentacji projektowej [01]

- Uchwalg Gminy Udanin nr IV.15.2015 z dnia 13.02.2015 w sprawie migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru obrebu Udanin [02]

- mapa zasadnicza w skali 1:500 [03]

- przeprowadzona inwentaryzacja architektoniczno-budowlana [04]

- dokumentacja fotograficzna oraz wizja lokalna [05]

- wytyczne Zamawiajacego - zalgcznik do SIWZ [06]

- zaopiniowanie rozwigzan techniczno-materiatowych z Dolno$laskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw [07]

3. Przepisy, normy, standardy techniczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2017 poz. 1073, 1566 22018 r.
poz. 1496, 1544)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018, z 2018 r. poz. 1560,
1603, 1669)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentagii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Y.
Dz. U.z 20131, poz. 1129);

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 ., poz. 462 ze zm.);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreélania metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2285);

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719);

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030},

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14.12.2015r w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)

- Polskimi Normami i przepisami technicznymi.

4. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego jest remont pokrycia dachowego budynku $wietlicy wiejskiej. Niniejsze
opracowanie stanowi dokumentacje budowlang niezbedng do wykonania prac zwigzanych z remontem budynku. Zamierzone
prace remontowe w zaden sposob nie zmieniajg istotnych parametrow budynku, jego programu funkcjonainego , jak i rowniez
nie zmieniajg projektu zagospodarowania terenu w obrebie dzialki/-ek.

W zakresie opracowania projektowego:

- roboty remontowofrozbiérkowe pokrycia dachowego

- roboty rozbidrkowe nawierzchni tarasu z plytek gresowych

- wykonanie nowych warstw izolacji przeciwwodnej i nawierzchni z plytek gresowych

- remont drewnianej/betonowej podkonstrukcji wsporczej pod przekrycie z blachy trapezowe;
- wykonanie nowego przekrycia z blachy trapezowej

- montaz obrobek blacharskich, ptotkéw $niegowych, rynien i rur spustowych

- montaz instalacji odgromowe;



9. 0cena stanu technicznego

5.1. Ogdlna charakterystyka obiektu.

Przedmiotowy budynek sali wiejskiejlremizy strazackiej to obiekt dwu kondygnacyjny z plaskim stropodachem. Budynek
usytuowany jest w centralnej czesci miejscowosci przy bezposrednio przy drodze publicznej od strony potudniowej. Budynek
sasiaduje od strony pdtnocnej i zachodniej z budynkami o funkji mieszkaniowej i gospodarczej, natomiast od strony
wschodniej z budynkiem o funkcji handlowej. Budynek z plaskim stropodachem z piyt korytkowych, nad nim konstrukcja
wsporcza (1) jako oparcie pod pokrycie dachowe wykonane z papy bitumicznej. Odwodnienie dachu symetryczne liniowe od
kalenicy w kierunku okapéw wzdiuz $cian podiuznych. W czesci wschodniej zlokalizowana jest nizsza cze$¢ budynku
skladajaca si¢ z plaskiego stropodachu przekrytego papa i czesci tarasu zewnegtrznego wylozonego plytkami gresowymi.

(1) - z uwagi na brak dostepu do projektowych materiatéw archiwalnych budynku i niemozliwo$é¢ wykonania prac
odkrywkowych przekrycia dachu nalezy na etapie rob6t remontowych po zdjeciu warstwy papy stwierdzic faktyczny
stan techniczny konstrukcji wsporczej. W przypadku zlego stanu technicznego nalezy podjaé niezbedne roboty
remontowe podkonstrukcii.

5.2. Ocena elementéw objetych opracowaniem projektowym
W trakeji wizji lokalnej i inwentaryzacja architektoniczno-budowlanej dachu zweryfikowano stan techniczny poszczegélnych
elementéw konstrukcji i poszycia dachu.

5.2.1. Konstrukcja wsporcza pod pokrycie dachowe — jak podano powyzej brak mozliwosci oceny i zweryfikowania stanu
technicznego i materialowego konstrukgji wsporczej. Na etapie robot budowalnych (rozbiérkowych warstw papy) nalezy
zweryfikowac i oceni¢ stan techniczny elementow wsporczych, a nastepnie wykonaé niezbedny zakres prac remontowych lub
w calosci wymieni¢ konstrukcje wsporcza, W przypadku wymiany podkonstrukcji pod warstwy papy zaleca sie zastosowanie
materialow termicznych w postaci pianki PIR o grubosci min 20,0cm i systemowych klindw spadkowych z pianki PIR lub
styropianowych EPS200.

5.2.2. Pokrycia dachu — papa bitumiczna z posypka zgrzewana termicznie. Stan techniczny bardzo zty widoczne liczne ubytki,
rozwarstwienia, bable w pokryciu dachu. Wymagana jest catosciowa, kompleksowa wymiana pokrycia dachowego

5.2.3. Obrobki blacharskie — w stanie dobrym, brak widocznych oznak zniszczenia. Zaleca sig¢ ich demontaz i ponowny
montaz, elementy uszkodzone w trakcie demontazu nalezy zastapi¢ nowymi.

5.2.4. Kominy wentylacyjne - stan techniczny dobry. Obrébki blacharskie i czapy kominowe w stanie dobrym, brak widocznych
uszkodzer i $laddw korozji. Na etapie robot remontowych zaleca sig ich demontaz i ponowny montaz, elementy uszkodzone
w trakcie demontazu nalezy zastapi¢ nowymi. Nalezy wykonaé nowe warstwy malarskie wszystkich kominéw wraz z
uzupetnieniem lokalnych uszkodzer tynku.

5.2.5. Rynny i rury spustowe - rynny, rury spustowe i obrébka pasow rynnowych w stanie technicznym dobrym. Na etapie
robot remontowych zaleca sig ich demontaz i ponowny montaz, elementy uszkodzone w trakcie demontazu nalezy zastapic
nowymi.

5.2.6. Instalacja odgromowa - w stanie dostatecznym. Widoczne pojedyncze uszkodzone mocowania, uchwyty mocno
skorodowane i niestabilne. Konieczne odtworzenie instalacji w trakcie remontu.

9.2.7. Taras zewngtrzny — nawierzchnia tarasu wykonana z plytek gresowych z ptytkami cokolowymi na $cianach. Z uwagi na
niecigglosci w warstwach hydroizlacyjnych pod plytkami widoczne liczne zacieki w strefie stropodachu. Wymagane jest
kompleksowe wykonanie nowej nawierzchni tarasu wraz z warstwami podbudowy w tym nowych warstw hydroizolacyjnych.

Uwaga: Budynek w obecnym stanie technicznym nadaje sie do uzytkowania, nalezy jednak wykona¢ prace
remonfowe budynku w szczegélnosci pokrycia dachowego a nastepnie podjqé czynnosci naprawiajgce
pozostalych elementéw uszkodzonych.

5.3. Inwentaryzacja fotograficzna









6. Opis techniczny remontu dachu

6.1. Wymiana pokrycia dachowego

6.1.1. Pokrycie dachowe blacha trapezowa.

W zasadniczej czesci budynku projektuje sie kompleksowa wymiane pokrycia dachowego wraz z warstwami podbudowy w
oparciu o przyjety uktad warstw wedlug wybranego systemu:

PO1 Stropodach - blacha trapezowa grubosé [mm) A [W/m*K]
1 Blacha trapezowa TR18, ocynkowana i powlekana, gr. min. 0.75mm 5,2

kolor RAL 7030
2 Konstrukcja wsporcza do mocowania blachy trapezowe;j (faty 30-50

drewnienie zaimpregnowane lub profile stalowe zimno giete kotwione

do elementow plyt korytkowych na konsolach dystansowych)

Kliny spadkowe z pianki PIR lub styropian EPS200 - nachylenie 5% 0,022
Izolacja termiczna pianka PIR plyty z powtokg aluminiowa 200.00 0,022
Klej do plyt termoizolacyjnych

Istniejacy uklad termoizolacji stropodachu

Konstrukcja nosna plyty korytkowe betonowe

~Noo | w

Po wykonaniu demontazu istniejacego pokrycia dachowego, demontazu istniejacych obrobek blacharskich, orynnowania itd.,
demontazu pozostatosci instalacji odgromowej nalezy dokonac oceny technicznej konstrukcji wsporczej pod warstwe pokrycia.
W przypadku zlego stanu technicznego nalezy podjaé niezbedne roboty remontowe podkonstrukcji poprzez wymiang
elementow i poszczegodinych warstw. Zgodnie z powyZzszymi zalozeniami projektowymi przyjeto, ze nowy uktad warstw
stropodachu zostanie oparty na istniejgcych warstwach termicznych stropodachu (6).

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, Ze istniejacy ukiad warstwach termicznych stropodachu jest w zfym stanie
technicznym nalezy w cafo$ci go usunaé i zastapi¢ nowa warstwa membrany paroizolacyjnej i ukfadem w/w warstw
dla remontowanego stropodachu.

Uwaga: Nalezy stosowac pelne rozwigzania systemowe i stosowa¢ sie Scisle do wytycznych montazowych danego
producenta pap | Na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczyé dach przed ewentualnym zalaniem.

6.1.2. Taras zewnetrzny
W potudniowo-wschodniej czesci budynku projektuje sie kompleksowg wymiang warstw tarasu zewngtrznego w oparciu o
przyjety ukiad warstw wedlug wybranego systemu:

P02 Stropodach - taras zewnetrzny grubo$¢ [mm] A WIm*K]
1 Plytki gresowe mrozoodporne i antyposlizgowe | wypetnianie spoin 8.0
zaprawa elastyczna
2 Elastyczna zaprawa do klejenia ptytek 20.0
3 Izolacja wodochronna - elastyczna masa izolacyjna
4 Warstwa gruntujaca
5 Wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym 50.0
6 lzolacja przeciwwilgociowa — 2x papa elastomerobitumiczna 2x3.0
termozgrzewalna
7 Kliny spadkowe z pianki PIR lub styropian EPS200 - nachylenie 2% 0,022
8 Izolacja termiczna pianka PIR piyty z powloka aluminiowa 200.00 0,022
9 Warstwa paroizolacii
10 Konstrukcja nosna strop zelbetowy

Po wykonaniu robotach rozbidrkowych warstw tarasu zewnetrznego sprawdzi¢ stopien zawilgocenia elementéw budynku, a
nastepnie wykona¢ gruntowanie plyty stropowej Zelbetowej. Odwodnienie stropodachu wykonaé jednokierunkowo
powierzchniowo w kierunku potudniowym. Wzdiuz $cian zewnetrznych wykonaé cokoly z plytek gresowych o wysokosci min.
10cm, od strony wschodniej wprowadzi¢ systemowa listwe aluminiowg od strony otwartej.

6.2. Remont kominow wentylacyjnych
Z uwagi na dobry techniczny komindw przewiduje sie :
- uzupetnienie lokalnie ubytkéw w tynkach zewnetrznych cementowo-wapiennych



Uwaga: przed rozpoczgciem prac rozbiérkowych naleiy zabezpieczyé przewody wentylacyjne, dymowe przed
zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami; pokrycie wokét kominéw nalezy ochronié przed przypadkowym
rzecigciem i zniszczeniem

6.3. Obrobki i ofasowania

Nalezy wykona¢ obrobki blacharskie okapdw, $cian attykowych, kominéw i innych, z wykorzystaniem istniejacych elementow
lub w przypadku uszkodzenia wykona¢ nowe. Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy gr 0.50mm w kolorze RAL 9006
matowym, zgodnie z norma PN-61/B-10245, ktéra okresla wymagania i badania techniczne przy odbiorze robot blacharskich.

6.4. Rynny i rury spustowe.

Z uwagi na dobry stan techniczny elementow odwodnienia dachu nie przewiduje sie ich wymiany. W przypadku stwierdzenia
lokalnych uszkodzen elementy odwodnienia nalezy wykonaé z blachy gr 0.50mm w kolorze zblizonym do istniejacego. Montaz
rynien do dachu i rur spustowych do elewacji nalezy wykona¢ bazujac na elementach systemowych. Podczas wymiany nalezy
zachowa¢ prawidlowe przekroje, spadki, a takze zgodno$¢ wymiarows i kolorystyczng z istniejacymi elementami. Zalecana
$rednica musi byé zgodna z obecnie zamontowanymi, a spadki powinny miescié sie w zakresie od 0,5 do maks. 2% na metr.

6.5. Instalacja odgromowa

Po wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu obrébek blacharskich nalezy wykona¢ montaz nowej instalacji odgromowej.
Nalezy ja poprowadzi¢ po szczycie dachu, mocujac ja za pomoca przeznaczonych do tego celu zamocowan z oferty
producenta pokrycia dachowego. Zwody dachowe nalezy polaczyé z istniejacymi zwodami pionowymi poprzez przeznaczone
do tego celu klamry. Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy przeprowadzi¢ jej badanie polwierdzone stosownym
protokotem, i odbiorem sprawnosci dziatania. Catosci systemu instalacji odgromowej zgodnie z obowigzujacg norma (PN-IEC
61024-1:2001/Ap1:2002) i normami zwigzanymi. Po zakoriczeniu montazu konieczne jest wykonanie nowych pomiaréw.

Uwaga: Przed rozpoczeciem robét nalezy zabezpieczyé elewacje, przed uszkodzeniami w trakcie remontu dachu.
Stosowane materialy budowlane, elementy oraz materialy powinny posiada¢ $wiadectwa potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Prace budowlano - montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i adbioru rob6t budowlano - montazowych.”

1. Informacja o wpisie do rejestru zahytkow
Przedmiotowy budynek nie jest w ewidencji zabytkéw, ale zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej "B" dla uktadu
ruralistycznego zgodnie z MPZP. W zwiazku z powyzszym uzyskano wymagane opinie w zakresie rozwigzan techniczno-
materiatowych z Dolnoslaskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow [07].

8. Realizacja wymagan przedsigwziecia z MPZP
Realizacja wymagan na podstawie MPZP [02]. Ocena zgodnosci inwestycji z zapisami w niej zawartymi symbol UP/5

Decyzja [02] projekt
rodzaj zabudowy tereny ustug publicznych tereny ustug publicznych
2 kondygnacije uzytkowe | 1
ilo$¢ kondygnaciji nadziemnych do 3 w tym ostatnia poddaszowa kondygnacje poddasze
nieuzytkowe

dachy symetryczne, dwuspadowe,

naczdtkowe, o kacie nachylenia potaci

dachowych powyzej 38°; z remont istniejacego dachu polacie

dopuszczeniem wzbogacenia formy symetryczne

dachu poprzez wprowadzenie;

Swietlikdw, lukarn, itp.;

tereny polozone, zgodnie z rysunkiem

ochrona konserwatorska planu, w strefie ochrony uzyskano wymagane opinie [07]
konserwatorskiej ,B"

pozostale nie dotyczg

geometria dachy

9. Informacija o istniejacych oraz przewidywanych zagroieniach dia Srodowiska, higieny i zdrowia

uzytkownikow obiektow i ich otoczenia - standardy emisyine
Opracowano na podstawie rozporzadzer wykonawczych do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (z
pdzniejszymi zmianami), analizy dostepnych dla danej lokalizacji dokumentow drodowiskowych oraz wizji lokalnej.

standard emisyjny informacja



stezenie metali cigzkich w glebach znajdujacych sie na terenach nie dotyczy
gospodarstw, w ktérych moze by¢ prowadzona produkcja rolna metodami
ekologicznymi

dopuszczalne poziomy niektérych substancji w powietrzu zrodtami zanieczyszczen sg lokalne
(benzen, NO2, NOx, SO2, oféw, ozon, pyt zawieszony zrodta ciepta oraz pojazdy

PM 10, CQ) mechaniczne

jako$¢ gleby oraz ziemi (dopuszczalne wartosci informacja

zanieczyszczen: metale, nieorganiczne, weglowodorowe, weglowodory nie dotyczy

chlorowane, $rodki ochrony roslin i inne w glebie i w ziemi)

Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w $rodowisku dla: zachowane

a) terendw przeznaczonych pod inwestycje

wymagania jakim powinny odpowiadaé wody powierzchniowe woda do budynku bedzie dostarczana
wykorzystywane do zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia  z sieci

dopuszczalny poziom substancji zapachowych w powietrzu brak przepisow wykonawczych
dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku zachowane

10. Informacja o wplywie inwestycji na Srodowisko oraz ohiszary chronione nrzyrodniczo

Niniejsza remont nie figuruje w wykazie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na stan $rodowiska naturalnego i nie
wymaga sporzadzania raportu oddzialywania na $rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. - Prawo ochrony Srodowiska — Dz.
U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwiazanych z
kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.)

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje sie w strefie chronionego krajobrazu,
nie wystepuja na nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegajgce ochronie w tym tez tereny Natura 2000.
Przedmiotowa inwestycja zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne,
zastosowane materialy budowlane i wykoriczeniowe jak i na planowang eksploatacjg nie bedzie wywierala negatywnego
wptywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludz i obiekty sasiadujace. Przedsigwziecie nie spowoduje intensywnego
korzystania z zasob6w naturalnych, powstawania niebezpiecznych emisji, ani innych uciazliwosci. Inwestycja nie powoduje
nakladania sig oddzialywan na srodowisko 2 innymi projektami.

Faza budowy bedzie charakteryzowala sig niewielkim w skali roku oddziatywaniem na powietrze oraz na klimat akustyczny i
powierzchnig terenu. Oddziatywanie na powietrze powodowane bedzie emisja zanieczyszczen pochodzacych ze spalania
oleju napgdowego w silnikach maszyn, ktére uzywane beda do realizacji budowy. Praca maszyn wiazala sie bedzie rowniez z
powstawaniem hatasu mogacego powodowaé wystepowanie ponadnormatywnego poziomu cinienia akustycznego w
promieniu do 80m. Oddziatywanie to skoriczy sig jednak z chwilg zakoriczenia robot budowlanych.

Nie powstaje ryzyko wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii
wykonania prac.

11. Wplyw inwestycji na interes oséb trzecich

Projektowana przebudowa nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich,
nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania $wiatta slonecznego, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i $rodkéw lacznosci, nie wplywa réwniez negatywnie na
projektowang zabudowe dzialek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciazliwosci i zakldcen
oraz zanieczyszczenia powietrza i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

12. Informacia o obszarze oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji kubaturowej nie wykracza poza granice dzialki na ktorych bedzie ona prowadzona. Dziatki
sq wtasnoscig Inwestora.

Zakres obszaru inwestycji dzialki okreslono z uwzglednieniem regulacii:

Nr Podstawa formalno-prawna wiaczenia do obszaru Grupa oddzialywania Uwagi
objetego oddziatywaniem artykut/paragraf
podstawy formalno-
prawnej
1 Rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i §6, §13

gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie




szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
[dz. u. 2012.462 z pozn. zm.]

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2013r. - Dz, U, poz.1409, z pézn. zm.);

art. 4, art. 7,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity —
Dz. U. z 2015r. poz. 1422),;

§12, §13, §19, §20,
§23, §30, §31, §36,
§40, §60, §152, §179,
§271, §272, §273,
§276,

Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz.
788 z pozn. zm.);

art, 61,

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagar
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
W przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego [dz. 2003.164.1588)

art. 1,

Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015r. poz. 460, z pézn. zm.);

art. 43,

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
[dz.u.2015.1297 t.|. z pozn. zm.),

art. 53,

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009r, w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1 030);

§4, §10, §13, §14, §15,

Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 21 listopada
2005 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac bazy i stacje paliw plynnych,
rurociagi przesylowe dalekosiezne stuzace do transportu
ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie
[dz. u. 2014.1853 1))

§3,

10

Rozporzadzenie ministra gospodarki komunalnej z dnia
25 sierpnia 1959 r. w sprawie okrelenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze [dz.
u. 1959.52.315)

1

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostepnianiu
informacii o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko [dz. u. 2016.353 ]

§61-63, §72

12

Rozporzadzenie rady ministréw z dnia 9 listopada 2010,
W sprawie przedsiewzie¢ mogacych Znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko [dz. u. 2016.71 1]

§1,

13

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
Srodowiska [dz. u. 2016.672 tj. z pozn. zm.),

art. 73, ust. 1-6

14

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 . 0 ochronie gruntéw
rolnych i lesnych [dz. u. 2015.909 tj. z pozn. zm,]

art. 2

15

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody
[dz. u. 2015.1651 L. z p6zn. zm.]

art.6, art.15, art.17,
art.24, art.29




16 Rozporzadzenie ministra $rodowiska z dnia 30 zatacznik 1
pazdziernika 2003 r. W sprawie dopuszczalnych
poziomdw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz
sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw [dz.
U. 2003.192.1883]

17 Rozporzadzenie ministra $rodowiska z dnia 14 czerwca §1, §2, tabela 1-4
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w
$rodowisku [dz. u. 2014.1121,]

18  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne [dz. u.
2015.469 t. z pozn. zm.]

19 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i art. 9
opiece nad zabytkami [dz. u. 2014.1446 t. z pozn. zm,]

13. Uwagi koiicowe

- rysunki oraz opis, s dokumentami wzajemnie uzupelniajacymi sig. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nieujete na
rysunkach i odwrotnie, ujete na rysunkach a nie w opisie winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

- wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykonaé zgodnie z polskimi
Normami i Przepisami budowlanymi

- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie | wszystkie materialy uZyte do remontu powinny posiadaé aktualne aprobaty
techniczne dopuszczone do stosowania w budownictwie | wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z instrukcji producenta i w
jednym systemie.

- wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczeristwa organizacji robot na terenie budowy , w okresie trwania
Umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego robot. Sam teren prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed
dostepem o0sdb trzecich oraz przed dostepem od zewnatrz budynku.

- wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania , zabezpieczenie pomieszczen poddasza oraz kondygnaciji +1
przed zalaniem w trakcie prowadzenia robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja techniczna, specyfikacji technicznie i polecen
Zamawiajacego.

- wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia i prac naprawczych ponosi Wykonawca.

Uwaga: Wszelkie zestawienia nie moga stanowié podstawy do zakupu maferialéw, kazdorazowo przed zakupem
materialéw nalezy poréwnaé i sprawdzicé z projektem technicznym oraz faktycznymi wymiarami budowy




INFORMACIA BI0Z

Temat: Remont dachu w budynku $wietlicy wiejskiej | dziatka nr 255, 316/13 obreb Udanin | miejscowosé

Udanin | gmina Udanin

Inwestor: Urzad Gminy Udanin | 55-340 Udanin 26
Opracowal:  Sepagroup | 50-321 Wroctaw | ul. S. Zeromskiego 62/2



Spis zawartosci

. Strona tytutowa

. Spis zawartosci

IIl. Czes¢ opisowa:
1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektéw
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi.
4. Zagospodarowanie terenu budowy
5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazy pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.
7. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na
Wwypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Czesd¢ opisowa
1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych obiektow.

Zakres robét - zgodnie z dokumentacig techniczng, kolejnosé realizacji poszczegdinych obiektow - zgodnie z harmonogramem
Wykonawcy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na terenie inwestycji
- infrastruktura techniczna naziemna i podziemna
- nawierzchnie utwardzone

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wyszczegolnia sie na podstawie Rozdzialu 3:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 . poz. 401).

4. Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie: ogrodzenia
terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych lub oznakowania terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewnienia stalego nadzoru, wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dia pieszych, ktére powinny by¢ zabezpieczone przed
zagrozeniem spadania przedmiotow z gory, doprowadzenia mediéw, odprowadzenia $ciekow, urzadzenia pomieszczen
higieniczno sanitarnych, socjalnych i adm.- biurowych, ktére powinny spetnia¢ normatywy podane w przepisach ogdinych bhp
= (Dz. U. nr 169 z 2003 . poz. 1650),

- urzadzenia punktu pomocy przedmedycznej

- zapewnienia o$wietlenia,

- zapewnienia wiasciwej wentylacji,

- Zapewnienia tacznosci telefonicznej,

- urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobow, ktdre powinny byé¢ wiasciwie usytuowane w stosunku do innych elementéw
zagospodarowania placu budowy oraz przebiegajacych linii energetycznych. Rozmieszczenie sktadowanych materiatow,
wysokos¢ sktadowania i sposéb pobierania materiatow powinien byé zgodny z przepisami,

- Wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdow budowlanych,

- Urzadzenia stanowiska do oczyszczenia pojazdéw opuszczajacych teren budowy.

Ponad to zgodnie z art. 4 i art, 9 ustawy o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991 r. wraz ze zmianami (Dz. U. z 2003 r. nr
52 poz. 452) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow i terenow (Dz. U. nr 121 poz. 1138) nalezy zorganizowac punkty ochrony ppoz.
Wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.



5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich Wystapienia. Podczas realizacji robét budowlanych moga wystapi¢ nastepujace
Zagrozenia;

Zagrozenia naturalne zwiazane z wykonywaniem robdt:
Nazwa robét Opis robot
ziemnych i drogowych:  prowadzeniem robot w poblizu instalacji i urzadzer podziemnych, mozliwosciq wpadniecia do
wykopu, przysypanie, robét na wysokosci . upadek z wysokosci, uderzenie spadajacym
przedmiotem 0séb pracujacych na nizszej kondygnacjj,

impregnacyjno- zatrucie lub uczulenie spowodowane obcowaniem z wyrobami do impregnagji, rozbryzg,
odgrzybieniowych oparzenie substancjami (preparatami) chemicznymi, pozar, wybuch,
ciesielskich upadek z wysokodci, uderzenie spadajacymi przedmiotami, stosowanie elektronarzedzi,

transport reczny, przygniecenie,

murarskich i tynkarskich ~ j.w.,

zbrojarskich i zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajacymi, cigzar

betoniarskich

montazowych Zagrozenia zwiazane z przemieszczaniem si¢ ludzi i sprzetu, ciezar, Sliskie powierzchnie,
spawalniczych promieniowanie optyczne, zapylenie, poparzenie, zagrozenie pozarem iflub wybuchem,

porazenie pradem elektrycznym, uzywanie elektronarzedzi,

dekarskich i izolacyjnych  upadek z wysokosci, poparzenie, pozar, wybuch lub zatrucie przy stosowaniu benzenu lub
innych rozpuszczalnikow

rozbidrkowych obalenie, przygniecenie, rgczne prace transportowe

Zagrozenia zwigzane z pracg i ruchem masz n i urzadzen:
od wirujgcych czesci maszyn | urzadzen, podczas przemieszczania maszyn, urzadzen i $rodkow transportowych, przy
wykonywaniu przegladow i Napraw maszyn i urzadzen, podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczegdlnosci na

ZagroZenia zwigzane z czynnikami psychofiz cznymi pracownikéw:

lekcewazenie zagrozenia, niezastosowanie si¢ do polecen kierownika budowy Iub mistrza budowy, zmeczenie,
zdenerwowanie, stres, nagfe zachorowanie, niedyspozycja fizyczna, niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej
czynno$ci, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem, nieprzestrzeganie
obowigzujacych instrukcji i zasad bhp.

ZagroZenie pozarem

Zagrozenie pozarowe moze wystapic: podczas eksploatacii maszyn i urzadzen do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,
W stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych, na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach
higieniczno sanitarnych i socjalnych, sktadowanie materiatow pozarowo niebezpiecznych.

Zagrozenie pozarowe moga stanowic:
zwarcia w instalagji elektrycznej, nieszczelnosé przewodow paliwowych | cisnieniowych, zaprészenie ognia na skutek
prowadzenia prac spawalniczych. Ponadto zagrozenie pozarowe mogq stworzy¢ osoby postronne dziataniem umysinym.

Sytuacje nadzwyczajne — kleska zywiolowa, katastrofa budowlana
- Zalanie, podtopienie,

- obalenie, zerwanie konstrukcji,

- osunigcie, erozja gruntu.

Na stanowiskach pracy moga wystapic inne zagrozenia nieujete w wiw punktach.

Pozostale nieprzewidziane Wyzej zagrozenia mogace wystapic¢ podczas realizagji robot
budowlanych wynikajace z doboru technologii i narzedzi przez wykonawce nalezy uwzglednié
w , planie bioz ",

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych. Instruktaz pracownikow z zakresu bezpieczeristwa higieny pracy przed przystapieniem do realizacji robét
szczegalnie niebezpiecznych powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
28.05.1996 1. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp ( Dz. U. nr 6221996 r. poz. 285). Wykaz stanowisk
pracy na ktdrych wystepujg szczegblnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagroZenia wypadkowe okresla kazdy pracodawca
Wykaz wymaganych szkolen bhp:



Kierownik budowy i Mistrz budowy
- Szkolenie wstepne
- Instruktaz ogélny

Instruktaz stanowiskowy

Szkolenie podstawowe dla 0sob kierujacych pracownikami
Szkolenie okresowe bhp dla 0sab kierujgcych pracownikami
Pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy

Szkolenie wstepne
Instruktaz ogdlny
Instruktaz stanowiskowy
Szkolenie podstawowe

Szkoleniu wstepnemu pracownicy powinni by¢ poddani przed przystapieniem do wykonywania prac szczegéinie
niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia
pracownikdw oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno byé przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy
na tych stanowiskach. Szkolenie pracownikéw w zakresie instruktazu ogblnego i stanowiskowego przeprowadzic mogq
zarowno kierownik budowy jak i mistrz budowy pod warunkiem ze posiadajg aktualne szkolenie podstawowe lub okresowe w
zakresie bhp dla oséb kierujgcych pracownikami. Instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy winien byé zakoriczony
egzaminem, przed komisja zlozona z kierownika budowy i mistrza budowy. Instruktaz nalezy przeprowadzaé przy zmianie
stanowiska iflub technologii prowadzonych robot. Przeszkolenie w zakresie szkolenia podstawowego pracownicy zatrudnieni
na robotniczych stanowiskach pracy powinni odby¢ w specjalistycznych osrodkach szkoleniowych.

Szkolenie okresowe
Z uwagi na wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych (praca w wykopach oraz praca na wysokosci) szkolenie okresowe
pracownicy powinni odbywac nie rzadziej jak raz do roku.

Zalecane formy przeprowadzania szkoler::
Instruktaz, pokaz, wyklad, pogadanka, kurs, seminarium - z wykorzystaniem foliograméw, filmow, przezroczy, naturalnych
pomacy, a to: maszyn i urzadzen, $rodkow ochrony indywidualnej oraz drukowanych materiatow.

Zakres tematyczny instruktazu:
Szczegotowy program szkolenia powinien uwzgledniac tematyke (czynniki i zagrozenia) charakterystyczne dla rodzajéw prac
wykonywanych przez uczestnikéw szkolenia.

Uwaga :

Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie. Pracownicy obslugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji powinni legitymowac
sig $wiadectwem potwierdzajacym posiadanie takich kwaiifikacji.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiegania niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia lub w ich sasiedztwie zaleca si¢ podjecie nastepujacych srodkéw organizacyjnych i technicznych:

wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych winien opracowaé instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow, wykonawca powinien dysponowaé planem ewakuacji i architektonicznym
obiektu, w tym rozmieszczenia punktow newralgicznych takich jak wezly energetyczne, wodne, ktére mogaq by¢ udostepniane
w chwili zagrozenia na zadanie kierujacego akcj pomocowg, nalezy zapewnié dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,
bezwzglednie stosowa¢ zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych, organizowaé stanowiska pracy zgodnie z
przepisami | zasadami bhp, stosujac wszystkie wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401 ), oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogalnych przepiséw bhp (Dz. U. nr 169 z 2003 . poz. 1650), do pracy dopuszczaé
tylko pracownikéw posiadajacych aktualne szkolenia bhp w tym stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez
przeciwwskazar do wykonywania dane pracy, zapewni¢ i egzekwowaé uzywanie przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej zabezpieczajacych przed wypadkiem, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy,
tworzy¢ dobra atmosfere wsrad pracownikéw, na terenie budowy nalezy rozmieéci¢ znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,
W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych powinna sig znajdowaé kompletnie Wyposazona apteczka pierwszej



pomocy przedlekarskiej, wskaza¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, pracownicy
winni informowac osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeni zycia i zdrowia.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowaé oceng ryzyka zawodowego i o ryzyku tym poinformowaé
pracownikéw, nalezy przestrzegac przepisow regulujacych zasady wykonywania recznych prac transportowych (Dz.U. nr 26 z
200r. poz. 313 z pdz. zm.)

Teren budowy powinien byé ogrodzony, wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m lub oznakowaé granice
terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor. W ogrodzeniu powinny byé wykonane
oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych, mechanicznych maszyn budowlanych. Szerokosé ciagu
pieszego powinna wynosié¢ min. 1,2 m, natomiast szerokos¢ drég nalezy dostosowaé do uzywanych $rodkéw transportowych.
Drogii ciagi piesze powinny by¢ utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich sktadowaé materialow ani
sprzgtu. Drogi komunikacyjne dla taczek nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10 %. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz
15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy poprzecznie umocowane w odstgpach nie mniejszych niz 40 cm oraz w balustrady
jednostronne o wysokosci 110 cm.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje mozliwo$é spadania przedmiotow powinna by¢ wygrodzona i oznakowana. Przejécia i
przejazdy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami ochronnymi o wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédia zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé
szczelne i odpome na przebicie przez spadajace przedmioty.

Na placu budowy stosuje sie rozdzielnice budowlane typu RB - przeznaczone do rozdzialu energii elektrycznej i zasilania
urzadzen, elektronarzedzi i odwietlenia. Przy wyborze odpowiednio dobranej rozdzielnicy nie nalezy kierowaé sie tylko
napigciem i pradem znamionowym, liczba gniazd wtykowych czy cena, ale tez bezpieczeristwem uzytkownika. Musza one byé
skutecznie zabezpieczone przed dostepem nieupowaznionych oséb, wplywami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami
mechanicznymi. Wyznaczy¢ pracownika lub pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach odpowiedzialnych za eksploatacje
urzadzen elektroenergetycznych. Instalacje energii elektrycznej powinny by¢ wykonane i uzytkowane w sposéb nie
stwarzajacy zagrozenia pozarem lub wybuchem.

Roboty zwigzane z montazem i konserwacjq instalacji i urzadzer elektrycznych moga wykonywaé tylko osoby posiadajace
uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo. Stacjoname urzadzenia
elektryczne nalezy okresowo kontrolowaé / min. 1 raz w miesiacu /, a takze kontrolowaé po dokonaniu napraw i remontow, po
przemieszczeniu urzadzenia lub Przed uruchomieniem jezeli byly nie uzytkowane co najmniej 1 miesiac.

Na terenie budowy powinny byé urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne. W przypadku
urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych w kontenerach lub barakowozach ich wysokos$é nie moze byé nizsza niz 2,2
m.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami skladowiska materialéw i wyrobow,
wykonane w sposéb uniemoZliwiajacy zsunigcie lub spadniecie wyrobu. Materialy drobnicowe moga byé utozone w stosy
nieprzekraczajace wysokosci 2,0 m, natomiast materialy workowane do 10 warstw. Odleglo$¢ stoséw od stanowiska pracy nie
moze by¢ mnigjsza niz 5,0 m. Opieranie sktadowych materialéw o ogrodzenie lub $ciany budynkéw jest niedozwolone.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu jest dopuszczalne tylko przy uzyciu drabiny.

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy ogrodzi¢ i oznaczyé napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i po zmroku
zaopatrzy¢ w $wiatla ostrzegawcze. Sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym
kacie nachylenia.

Rusztowanie moze by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy i uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Montaz rusztowar moze by¢ prowadzony przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacie. Osoby te w trakcie montazu (demontazu) powinny stosowa¢ érodki ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Wrazie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca pracownikami zobowigzana
Jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia zagroZenia. (Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks

pracy)

Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukq budowlana, pod nadzorem
z zachowaniem zasad bezpieczenistwa i higieny pracy. Jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnie dziata dwoch lub
wigcej wykonawcéw, to winien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp
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