Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Odcinek DK 91 Niechcice

Numer tomu / tagczna liczba
tomdw / branza

TOM 1
Branza drogowa

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa chodnika w miejscowosci Ignacéw,
Rozprza oraz Niechcice w ciggu drogi
krajowej nr 91 z przebudowg zjazdéow do
posesji, budowga zatoki parkingowej przed
cmentarzem w Niechcicach wraz z
infrastrukturg techniczng w tym uktad
odwodnienia budowanych odcinkow
chodnika, oswietlenie uliczne, dedykowane
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Piotrkow Trybunalski, marzec 2023 r.

Grzegorz Rudzki
ul. Gora Strzelecka 18
97-330 Sulejow

Andrzej Wierzbowski
ul. Szkolna 5
97-300 Piotrkow

OS WIADO CLZENTIE

Na podstawie Art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr.207 /2003r p0oz.2016 z po6zniejszymi zmianami niniejszym

OSWIADCZAM, ze
Projekt Architektoniczno - Budowlany dot. Budowa chodnika w miejscowosci
Ignacodw, Rozprza oraz Niechcice w ciggu drogi krajowej nr 91 z przebudowa
zjazdow do posesji, budowg zatoki parkingowej przed cmentarzem w Niechcicach
wraz z infrastrukturg techniczng w tym uktad odwodnienia budowanych odcinkéw
chodnika, oswietlenie uliczne, dedykowane przejscia dla pieszych i kanat

technologiczny ODCINEK DK 91 w m ,Niechcice” zostat wykonany zgodnie z

przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w tym zakresie.

Imie i nazwisko, Podpis projektanta
Projektant brania Numer uprawnien
drogowa mgr inz. Grzegorz Rudzki
NB.IV.7342/22/98
inz. Andrzej Wierzbowski
drogowa

LOD/0124/PWOK/03

PROJEKTANT:
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RUDOWAICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

$OD-33K-LF2-18D *

Pan Grzegorz Tadeusz RUDZKI o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/3369/03

adres zamieszkania ul. Géra Strzelecka 18, 97-330 Sulejow

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne;j.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicanej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie wali ztozone w formie elektronicznej jest réwnowasine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl Iub kontaktujgc sie z biurem wihasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



1.6dz, dnia 18 grudnia 2003 r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt KK/D/7131-2/124/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz42, z pdsn. zm) i art.12 ust. 1, 2, 3,4 i 5,
art.13 ust. 1 pkt 112, art.14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 106 poz. 1126 z poén. zm.) oraz § 9 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8
poz 38, zpdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Andrzejowi Wierzbowskiemu

inzynierowi
kierunek budownictwo
urodzonemu dnia 2 listopada 1967 r. w Minsku Mazowieckim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0124/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 18 pazdziernika 2003 r., ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoiéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwata Nr 22/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzila, ze Pan Andrzej Wierzbowski posiada wymagane
prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci
i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
QOd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem E6dzkiej Okregowej- by Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

A . S
Sekretarz ) Przewodniczacy 7% Przewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okrégowej Komisji Kwalifikacyjnej  Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz, Henryk Matasiniski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski



Pan Andrzej Wierzbowski jest upowazniony do:
) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci  objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt I Prawa budowlanego;

!

2) kierowania budowa i innymi robotami budowlanymi zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

-4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego;

5) projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach drogowej i mostowej przy wykonywaniu
zgodnie z § 5 ust. 3d Rozporzadzenia MGPiB:

a) drég wewnetrznych,
b) drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
¢) drGg nie przeznaczonych do ruchu naziernnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,
d) drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw
powietrznych na terenie lotnisk,
e) rozbibrek obiektéw budowlanych , o ktérych mowa w lit. a) — ¢),
f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktéw, estakad i kiadek o rozpigtodci
przgsta do 20 m,
g) budowy mostéw sktadanych wedtug stosownych instrukcji,
h) budowy rusztowan i ktadek roboczych,
i) rozbiérek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f) — h) niewymagajacych uwzgledniania
wplywdw eksploatacji gérniczej.
AT ) L’ :
Sekretarz Przewodniczacy Z-cd | i’rzewo niczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Malasinski mgr inz. Wactaw Sawicki megr inz. Zbigniew Cichonski
Otrzymuja:
1. Andrzej Wierzbowski

ul. Kostromska 65 m. 15
97-300 Piotrkéw Trybunalski;

4. ala.

Okregowa Rada Izby £.OIIB;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;



INZYRIERQW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-W81-5GX-YX7 *

Pan Andrzej WIERZBOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/5944/04
.adres zamieszkania ul. Sadowa 20 a m. 20, 97-300 Piotrkéw Tryb.

jest czlonkiem tddzkiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoséci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



I1. Cze$é opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,,Budowa chodnika w miejscowos$ci Ignacow,
Rozprza oraz Niechcice w ciggu drogi krajowej nr 91 z przebudowa zjazdow do posesji,
budowsag zatoki parkingowej przed cmentarzem w Niechcicach wraz z infrastrukturg
techniczng w tym uklad odwodnienia budowanych odcinkéw chodnika, os$wietlenie
uliczne, dedykowane przejscia dla pieszych i kanatem technologicznym.

Odcinek DK 91 Niechcice.

Kategoria obiektu budowlanego XXV, IV.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Zaprojektowano cigg komunikacyjny (chodnik) na odcinku drogi krajowej km od
36+545,30 do km 36+934,62 , ktéry bedzie uzytkowany przede wszystkim przez
mieszkancow teren6w zabudowy jednorodzinnej znajdujgacych si¢ przy DK 91 oraz
pobliskich miejscowos$ci i zabudowan. Chodnik w zakresie ruchu pieszego prowadzié
begdzie pieszych do pobliskiego cmentarza i zabudowan. Obiekt bedzie wyposazony w
przystanki komunikacji publicznej na zadanie, do ktoérych dojscie odbywac¢ si¢ bedzie
poprzez projektowane przej$cia dla pieszych. Inwestycja zdecydowanie poprawi
bezpieczenstwo niechronionych uczestnikow ruchu drogowego i zapewni im komfort w
poruszani si¢ na powyzszym odcinku.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Zaprojektowano chodnik na odcinku drogi krajowej od km 36+545,30 do km 36+934,62.
Chodnik przebiegaé bedzie po stronie prawej.

Projektowany chodnik bedzie przylegal do istniejgcej krawegdzi drogi krajowej i bedzie
mial nastepujacy przekroj:

- §ciek z kostki betonowej gr. 8 cm szerokosci 0,30 m

- kraweznik betonowy 20x30x100 szerokos$ci 0,20 m

- pas bezpieczenstwa z kostki betonowej gr. 8 cm o odmiennej fakturze
i kolorystyce szerokos$ci 0,30 m

- chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm szeroko$ci 2.0 m

- obrzeze betonowe 8x30x100 szeroko$ci 0,08 m

- zagospodarowanie zieleni szerokos$ci zmiennej.

Razem podstawowy przekrdj chodnika bedzie wynosit 2,88 m liczac od krawedzi jezdni
do terenu zagospodarowania zielenig. Chodnik be¢dzie oddzielony od jezdni $ciekiem z
kostki betonowej szerokosci 0,30 m , ktéory bedzie zanizony 1,5 cm w stosunku do
krawegdzi jezdni. Za $ciekiem zostanie ustawiony kraweznik betonowy z wyniesieniem 12
cm od jezdni. Na zjazdach $wiatlo krawegznika zaprojektowano o wysokosci 2 cm.
Nast¢epnie za krawgznikiem zaprojektowano pas bezpieczenstwa z kostki betonowej o
odmiennej fakturze ( wypustki) i kolorystyce, ktéra ma za zadanie zniechgcaé pieszego
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do poruszania si¢ po niej. Za opaskag wykonany zostanie chodnik z kostki betonowej
szerokos$ci 2,0 m oddzielony obrzezem betonowym.

W ciggu projektowanego chodnika przebudowane zostang rowniez istniejgce zjazdy do
posesji. Na catym odcinku zaprojektowano w dwoch lokalizacjach przejscia dla pieszych
tj.: DK 91 km 36+557,58, DK 91 km 36+682,22

Przejscia dla pieszych be¢da wykonane o szerokosci 4,00 mb z zaprojektowanym
o$wietleniem dedykowanym oraz spocznikami po przeciwlegtej stronie chodnika.
Obstuga komunikacji zbiorowej bedzie odbywala si¢ poprzez projektowane przystanki
autobusowe , ktore bedg umieszczone za przejsciem dla pieszych na istniejacej jezdni.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego w szczegdlnosci:

a) Kubatura — nie dotyczy
b) Zestawienie powierzchni:
- chodniki z kostki betonowej o powierzchni ~ 830 m2
- krawezniki betonowe o dtugosci ~ 480 m
- przebudowa zjazdoéw do posesji o powierzchni~168 m2
- zatoka postojowa z kostki betonowej o powierzchni ~ 181 m2
- wykonanie humusowania wraz obsiewem trawg ~1000m?2
¢) wysokos$¢, dtugosé, szerokos$¢, srednice
- wysoko$¢ — nie dotyczy
- dtugo$¢ chodnika— 389,32m
- szerokos$¢ chodnika — 2,00 m bez pasa bezpieczenstwa
d) liczbe kondygnacji — nie dotyczy
¢) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezb¢dne do stwierdzenia zgodnos$ci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

W miesigcu czerwcu 2022 r. wykonano na powyzszym odcinku 4 odwierty geotechniczne
w pasie drogowym w celu okreslenia warunkow gruntowo — wodnych w poboczu
istniejacej drogi krajowej i powiatowej. Wykonano odwierty na glebokosé¢ 2,5-3,5 m.
Przeprowadzone prace pozwolity wustali¢, 1z w podlozu terenu objetego
rozpoznaniem znajdujg si¢ grunty niejednorodne genetycznie, o nieco mieszanej
litologii i parametrach geotechnicznych. Podczas badan gruntu przeprowadzonych
w czerwcu 2022r. nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych do granicy
rozpoznania poditoza gruntowego wynoszacego 2,5-3,5 m p.p.t. Obiekt mozna
wstepnie zaliczy¢ do 1 kategorii geotechnicznej. Pod wzgledem wysadzinowosci
grunty warstw Ib, Ic zalicza si¢ do niewysadzinowych gr. Gl,grunty w-wy Ila
naleza do watpliwych gr. G2, a grunty w-wy Il zaliczono do bardzo wysadziowych
gr. G4.

Obiekt budowlany bedzie posadowiony na podtozu poprzez projektowang konstrukcje
nawierzchni chodnika i wykonany nasyp z gruntu G1.

-10 -



b)

d)

10.

11.

Liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych — nie dotyczy

Liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych — nie
dotyczy.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Kkorzystania 2z obiektow
uzytecznos$ci publicznej i mieszkaniowej budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepelnosprawne — nie dotyczy

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $Srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

Zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilo$ci, jako$ci i sposobu odprowadzania
$ciekow oraz wod opadowych.
Wody opadowe begda odprowadzane z obiektu poprzez projektowang kanalizacje¢
deszczowg wraz z wpustami odwodnieniowymi. Dokumentacja branzy wod — Kan
znajduje si¢ w osobnym tomie.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym =zapachow, pylowych i pltynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiggu rozprzestrzeniania sig.
Obiekt nie bedzie emitowatl zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.
Wybudowany obiekt nie b¢dzie wytwarzat odpadow. Odpady wytworzone podczas
realizacji zadania zostang zutylizowane przez wykonawceg.

Wtiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych =zakltéocen, z
podaniem  odpowiednich  parametréw tych czynnikéw 1  zasiggu ich
rozprzestrzeniania si¢ - nie dotyczy

Wptywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie bedzie miat wplywu na wody podziemne. Wody powierzchniowe zostana
odprowadzone do kanalizacji. Istniejagce drzewa kolidujgce z projektowang
infrastruktura zostang usuni¢te na podstawie odrgbnej decyzji.

Analize technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo —
nie dotyczy

Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,

ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewczej — nie dotyczy
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12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Obiekt bedzie wykonany z nowych elementdéw, bedzie posiadal nowa konstrukcje
chodnika i zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej. Be¢dzie on wyposazony w
kanalizacj¢ deszczowa oraz projektowany kanal technologiczny. Instalacje poprawig
odbior wody opadowej, a takze w przypadku kanatu technologicznego utatwiony bedzie
montaz sieci teletechnicznej. W ciggu projektowanego chodnika powstang doswietlone
przejscia dla pieszych oraz os$wietlenie uliczne. Inwestycja wplynie na komfort
uzytkownikow w szczegdlnosci pieszych uczestnikdéw ruchu.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

Zaprojektowany uktad komunikacyjny jest dostosowany do stanu istniejgcego 1 nie
wplywa na pogorszenie dostepu stuzb ratowniczych do przylegtej zabudowy.

14. Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikéw, zjazdow, zieleni,
odtworzeni nawierzchni.

Konstrukcj¢ chodnika i zjazdow =zaprojektowano na podstawie wykonanych badan
laboratoryjnych oraz oceny warunkow gruntowo wodnych, a takze, uzgodnien =z
Inwestorem z zastosowaniem katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych. Z badan wynika, iz w ciggu projektowanego chodnika na odcinku okoto
130 mb wystepuje grunt G4 natomiast na pozostalej cze¢$ci grunty sg zmienne. W
zwigzku z powyzszym przyje¢to na odcinku od km 36+545,30 do 36+675,00 konstrukcje
chodnika KR1/G4 natomiast na pozostalym odcinku KR1/G3.

Parametry techniczne i projektowe:

Klasa drogi krajowej — GP teren cz¢$ciowo zabudowany

Szerokos¢ istniejacej jezdni ~ 7,00 — 8,34 m

Predkos$¢ projektowa 50 km /h

Predko$¢ miarodajna 60 km/h

Kategoria obcigzenia ruchem — dla chodnika przyjeto KR 1

Szerokos$¢ chodnika 2,50 ( w tym 0,2 m kraweznik, 0,3 m opaska / pas bezpieczenstwa)
Nawierzchnia chodnika — kostka betonowa

Obramowanie chodnika — obrzeze betonowe
Nawierzchnia zatoki postojowej— kostka betonowa
Szerokos¢ zatoki postojowej 2,50 m

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikéw

Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm kolor szary

Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 gr. 20 cm
Grunt G1 z dokopu — grubos¢ zmienna w zaleznos$ci od przekroju
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Wymiana gruntu na G1 na odcinku od km 36+545,30 do 36+675,00 w $ladzie pobocza o grubosci 27 cm.
natomiast w miejscu rowu odwodnieniowego grubos¢ zmienna. Na pozostatym odcinku wymiana gruntu w
sladzie pobocza o grubosci 17 cm natomiast w miejscu rowu odwodnieniowego i skarp grubo$¢ zmienna.

Projektowana konstrukcja nawierzchni opaski / pasa bezpieczenstwa wzdluz chodnika

Warstwa $cieralna z kostki betonowej z wypustkami gr. 8 cm kolor grafitowy lub zotty
Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 gr. 20 cm

Grunt G1 z dokopu — grubo$¢ zmienna w zaleznosci od przekroju jak dla chodnika.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow do przebudowy

Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm kolor grafitowy

Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 MPa gr. 15 cm

Projektowana konstrukcja zatoki postojowej

Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm kolor szary

Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 8/10 gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 gr. 25 cm

Projektowana konstrukcja odtworzen nawierzchni po robotach kanalizacyjnych oraz
wszelkich innych odtworzeni rOwniez na poszerzeniach — KRS

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 25/55-60 gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 gr. 8 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 12 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C 90/3 , 0/31,5 gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 MPa gr. 25 cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 MPa gr. 15 cm

Rozwigzania w zakresie zieleni.
Roboty zwigzane z wykonaniem terenéw zielonych mnalezy wykonaé¢ poprzez

humusowanie gr. 10 cm wraz obsiewem mieszanka traw.
15. Rozwiazania projektowe drogi w planie i profilu podluznym.

Droga w planie

Projektowany chodnik w planie sytuacyjnym zaprojektowano o szerokosci 2,0 m ( bez
szerokoSci opaski). Jest on wpisany w obszar dziatek drogowych przeznaczonych pod
inwestycje. Chodnik przebiega w odcinkach prostych z niewielkimi zalamaniami w
planie. Na catym odcinku chodnik bedzie posiadat spadek poprzeczny 2% w kierunku
jezdni z wylaczeniem odcinkéw dowigzan do zjazdoéw, gdzie spadek bedzie zmienny.
Zaprojektowano przebudowg istniejacych zjazdow do posesji o szeroko$ci zmiennej
zgodnie z PZT. Spadek podtuzny na zjazdach zaprojektowano o wartosci 1-3% w strong
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jezdni na szeroko$ci chodnika, natomiast na dalszym odcinku spadek zmienny w
zaleznos$ci od uksztattowania terenu o wartosci do 5%. Zjazdy beda posiadaty skosy
1,5x1,5 m oraz w kilku przypadkach tuki o promieniu R= 5 m. Zjazdy b¢dg obramowane
opornikiem betonowym 12x25 ( w przypadku zjazdu bez dojscia do furtki z trzech stron
na odcinku poza chodnikiem, natomiast w przypadku, gdy wystepuje dojscie do furtki od
strony doj$cia obrzezem betonowym 8x30). Zjazdy z tukami bedg obramowane w catosci
opornikiem betonowym 12x25.Swiatto kraweznika na chodniku zaprojektowano o
warto$ci 12 ¢cm natomiast na zjazdach 2 ¢cm. Obrzeze za chodnikiem nalezy wystawic¢ na
wysoko§¢ 2 cm. Wzdluz projektowanego chodnika pomig¢dzy krawegdzig jezdni a
krawg¢znikiem zaprojektowano $ciek z kostki betonowej o szerokos$ci 0,30 m zanizony w
0,015 m od krawegdzi jezdni. W ciggu projektowanego chodnika wybudowane zostang
réwniez przejécia dla pieszych o szerokosci 4,00 m. Swiatto kraweznika na przejsciu ze
sciekiem 1 c¢m od krawegdzi drogi natomiast bez $cieku 2 cm od krawedzi drogi.
Pozostale rozwigzania projektowe drogi w planie pokazano na zataczniku graficznym
Plan Sytuacyjny.

Droga w profilu podtuznym.

Projektowana niweleta chodnika zostala dostosowana w szczegodlnosci do istniejgcych
rz¢dnych krawedzi jezdni drogi krajowej z niewielkimi korektami wysoko$ciowymi.
Zaprojektowano spadki podtuzne zgodnie z istniejgcymi na drodze o warto$ciach od
0.183% do 0,512%.

16. Odwodnienie drogi.

W ramach dokumentacji budowlanej =zaprojektowano rowniez odwodnienie drogi
krajowej po stronie projektowanego chodnika. Odwodnienie jezdni zostanie zapewnione
poprzez zaprojektowanie wpustow odwodnieniowych kraweg¢znikowych poza jezdnig
umiejscowionych w krawe¢zniku i1 $cieku z kostki betonowej. Wpusty zostang wlaczone
do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Imie i nazwisko, Podpis projektanta
Projektant branzia Numer uprawnien
drogowa mgr inz. Grzegorz Rudzki
NB.IV.7342/22/98
inz. Andrzej Wierzbowski
drogowa
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