MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500

woj. fédzkie

powiat: piotrkowski

Gmina: Rozprza 10100_2

Obreb: Wola Niechcicka Stara 0033

dziatka: 387

Obreb: Niechcice 0021

dziatka: 2187

uktad wspotrzednych - "2000"
poziom odniesienia - Kronsztadt '60"

mapa wykonana na podstawie baz danych
prowadzonych przez PODGIK
oraz pomiaru wtasnego

Uzgodniono w PODGIK
Mapa aktualna na dzien 03.09.2021
w zakresie opracowania - — — —

Mapg wykonano bez bmodci g .
hz § 26 pkt 3 Rozporzgdzenia Ministra Rozwaju z 18.08.2020 r.
w sprawie standardéw techmiczmych wk :

pomiars hi
(Dz. Uz 2020 r poz. 1429).

Wykonat: Geodeta uprawniony -

szkic orientacyjny skala 1 : 25 000
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Nie wyklucza sig istnienia w terenie

innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzgdzer podziemnych, ktére
nie byty zgtoszone do inwentaryzacji

Za przewody nie zgloszone do
inwentaryzacji geodezyjnej oraz za
przewody inwentaryzowane uprzednio
wykonawca niniejszej mapy nie ponosi
odpowiedzialno$ci
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Oswiadczenie Geodety

Zgodnie z art. 12b ust. 5a-5¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

kartograficzne oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac

odezyjnych, kiérych Itaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany
przez organ Stuzby Geodezyjnej i Kartografi j, ktéry otrzymat ie prac.
Danes identyfikujgce zgloszenie prac: P.1010.2021.3244
Nazwa organu Sluzby Geodezyjnsj i Kartograficznej, STAROSTA PIOTRKOWSKI
kt6ry ofrzymat ie prac:
Nurner oraz data wystawienia pozytywnego Protokét weryflkac]l nr 1
protokotu weryfikaciji prac: z dnia 27.09.2021 .
Wykonawca prac geodezyjnych:
Kierownik prac geodezyjnych: Lukasz Zwolifiski
Numer uprawniefi zawodowych 19979
Kierownika prac geodezyjnych:
Jestem $wiadomy odpowiedzialnoéci kamej za zlozenie falszywego o$wiadczenia
GEODETA UPRAWNIONY
Pieczeé i podpis Kierownika prac geodezyjnych:
Lukasz Zwollnski
Oswi: ie to jest z klauzulg urzedowa, ktérej wzér stanowi zalacznik numer 5
do ia Ministra ini ji i Cyfryzacii z dnia 5 wrze$nia 2013 r. w sprawie
izagi i frybu pi ia p: go zasobu i i

Projektowana zatoka pgrkingowo.
Miejsca o wymiarach 6,00 x 2,50 m.
tqcznie 11 miejsc porkmgo%ych
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LEGENDA:

PROJEKTOWANE CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM

|:| PROJEKTOWANE ZJAZDY INDYWIDUALNE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM

PROJEKTOWANE ZJAZDY PUBLICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK 100 x 30 x 20
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PROJEKTOWANY KRAWEZNIK 100 x 30 x 15
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PROJEKTOWANY SCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ
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PROJEKTOWANE OBRZEZE 100X30X8— CHODNIKI

pul

PROJEKTOWANE OPORNIK 100X25X12— ZJAZDY
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I I I I I I I PROJEKTOWANA LOKALIZACJA PRZJSC DLA PIESZYCH
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ROJEKTOWANA ZATOKA POSTOJOWA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM

| PROJEKTOWANE ZIELENCE

ROJEKTOWANE UMOCNIENIE SKARP PLYTAMI AZUROWYMI 60X40X8

DTWORZENIE POBOCZY DESTRUKTEM BITUMICZNYM GR. 15 CM
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR 5

PROJEKTOWANA SKARPA

PROJEKTOWANA KRAWEDZ NASYPU ZA OBRZEZEM ORAZ KRAWEDZ POBOCZA ZA ZJAZDEM

O‘/ rura osfonowa #125

Profil kanafu technologicznego

pakiet mikrokandlizacji 7x12/8

- rura HDPE ¢40
Q Kanat technologiczny uliczny

KTu
&8

Q Kanat technologiczny przepustowy

KTp — KTp

OZNACZENIA - uzbrojenie sanitarne

———————— - PROJEKTOWANY KANAL KRYTY Z RUR STRUKTURALNYCH OD@400
DRENAZOWYCH Z NACIECIAMI W GORNEJ CZESCI (120°)

! - PROJEKTOWANA PRZYKANALIKI WPUSTOW RURA PVC 2160
© - PROJEKTOWANA STUDNIA ZELBETOWA DN1000 Z WLAZEM ZELIWNYM
Z WYPELNIENIEM BETONOWYM @600 KLASY D400
@ ® - WPUST DESZCZOWY KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWY KLASY €250 Z
OSADNIKIEM BETONOWYM DN500
© - PROJEKTOWANY OSADNIK PIASKU WIROWY DN1200 Z WLAZEM
ZELIWNYM Z WYPELNIENIEM BETONOWYM @600 KLASY D400
© - PROJEKTOWANY SEPARATOR LAMELOWY ROPOPOCHODNYCH
DN1200
@ ( : ) - PROJEKTOWANY WYLOT DO ROWU 2400
KOMORA MUROWANA Z BLOCZKOW FUNDAMENTOWYCH

O WYM. ZEWN 1.60X1.60m, NA PLYCIE FUNDAMENTOWEJ
PLYTA NAKRYWOWA KLASY 300kN

WLAZ ZELIWNY KL. D400 Z WYPELNIENIEM BETONOWYM

(Branza instalacyjna - telekomunikacyjna):

Kanat technologiczny uliczny
_______________ Kanat technologiczny przepustowy

(B9 Studnia kablowa na trasie budowy kanatu technologicznego
@ Punkt geodezyjny na trasie budowy kanatu technologicznego

Jednostka projektowa: Branza: Stadium:

Ustugi Projektowo-Budowlane

Andrzej Wierzbowski TELETECHNICZNA PABT
ul. Szkolna 561197-300 Piotrkéw Tryb.
Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa chodnika w miejscowosci Ignacéw, Rozprza oraz Niechcice w ciggu
drogi krajowej nr 91 z przebudowg zjazdéw do posesji, budowg zatoki
parkingowej przed cmentarzem w Niechcicach wraz z infrastrukturg
techniczng w tym ukiad odwodnienia budowanych odcinkéw chodnika,
oswietlenie uliczne, dedykowane przejscia dla pieszych i kanat technologiczny

Lokalizacja: Inwestor:
Odcinek DK 91 Gmina Rozprza
Niechcice al. 900-lecia 3
97-340 ROZPRZA
Projektant inz. Tomasz Checielewski Podpis:

branza drogowa | upr, nr LOD/2055/PWOT/12

Tytutrys.: :
e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rysunek

Utworzony: Zmieniony: PABT1

Skala:
03.2023 . % 1:500
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