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OPIS TECHNICZNY

—

. Podstawa opracowania.

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych ( Dz. U. 2019, poz. 2310 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zmianami.

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) ze
Zmianami.

¢ Inwentaryzacja stanu istniejgcego oznakowanie pionowe, poziome, urzgdzenia BRD;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016,
poz. 124, (Dz. U. z 2019, poz. 1643, )

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. 2022 poz.1693)

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie Projektu Statej Organizacji Ruchu drogowego dla zadania:

.Budowa chodnika w miejscowosci Ignacéw, Rozprza oraz Niechcice w ciggu drogi
krajowej nr 91 z przebudowg zjazdéw do posesji, budowg zatoki parkingowej przed
cmentarzem w Niechcicach wraz z infrastrukturg techniczng w tym uktad odwodnienia
budowanych odcinkdéw chodnika, oSwietlenie uliczne, dedykowane przejscia dla
pieszych i kanatem technologicznym.”

Odcinek DK 91 c Niechcice

3. Charakterystyka i stan istniejacy odcinka drogi krajowej.

Przedmiotowa droga krajowa klasy GP na ktorej projektowany bedzie chodnik
znajduje si¢ w wojewddztwie 1ddzkim, powiat piotrkowski, gmina Rozprza w
miejscowosci Niechcice na odcinku od km 36+545,30 do km 36+934,62. Zarzadca
przedmiotowej drogi, przy ktérej projektuje si¢ chodnik jest Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddzial w Lodzi. Droga krajowa 91 przebiega przez teren
zabudowany w miejscowo$ci Niechcice i taczy komunikacyjnie miejscowosci migdzy
innymi Piotrkéw Tryb. i Radomsko. Wzdtuz arterii komunikacyjnej wystepuje
zabudowa jednorodzinna, tereny upraw rolnych oraz cmentarz.

W stanie istniejgcym droga posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
okolo 7,00-8,34 m oraz dwustronne pobocza z destruktu bitumicznego. Droga nie
posiada chodnikéw, $ciezek rowerowych, kraweznikow a ruch pieszy odbywa si¢ po
poboczach drogi bez wydzielonych przej$§é dla pieszych. Odwodnienie w stanie
istniejacym odbywa si¢ poprzez odprowadzenie wody do istniejacych rowow
zlokalizowanych za poboczami. W ciagu projektowanego odcinka wystepuje jedno
skrzyzowanie z drogg gminna i powiatowg zlokalizowane w km 36+539,50.



Teren, na ktorym projektowany jest chodnik jest uzbrojony w sie¢ wodociagowg i
lini¢ energetyczng, oraz cze$ciowo sie¢ teletechniczng. Odcinek drogi krajowej w
miejscowosci Niechcice na tym odcinku nie posiada oswietlenia drogowego.
Czgsciowo sieci zlokalizowane sg poza pasem drogowym.

Na odcinku objetym opracowaniem wyst¢epuja istniejace zjazdy. Wzdluz drogi
wystepujg pojedyncze drzewa zlokalizowane po stronie prawej. Wody opadowe z
istniejacych rowow odwodnieniowych przeprowadzane s3 pod droga dwoma
przepustami znajdujgcymi si¢ w km 36+548,30 oraz 36+979,60, gdzie dalej
odprowadzane sg do rowoéw poprzecznych.

Droga krajowa przebiega w odcinku prostym bez tukéw poziomych z niewielkim
tukiem pionowymi.

W stanie istniejagcym na drodze DK 91 c¢ wystepuje oznakowanie pionowe oraz
poziome, a takze urzgdzenia BRD. Oznakowanie poziome wykonane jest jako
cienkowarstwowe. Droga posiada linie przerywane osiowe tj. P1b, P6. P1e oraz linie
ciggte P 4. Krawedz drogi oznakowana jest liniami P7d oraz P7 c. Oznakowanie
pionowe istniejgce w terenie wykonane jest jako znaki $srednie z folig Il generacji. W
ciggu drogi po obu stronach ustawione sg stupki prowadzgce U 1 a. Komunikacja
autobusowa oznaczona jest wydzielonymi na jezdni przystankami na zgdanie poprzez
oznakowanie poziome P-17 oraz znaki pionowe D-15+ T-0.

4. Stan projektowany.

4.1 Parametry projektowe i techniczne

Parametry techniczne i projektowe:

Klasa drogi krajowej — GP teren zabudowany
Szerokos¢ istniejacej jezdni ~ 7,00 — 8,34 m
Predkos$¢ projektowa 50 km /h

Pre¢dkos¢ miarodajna 60 km/h

Kategoria obcigzenia ruchem — dla chodnika przyjeto KR 1

Szeroko$¢ chodnika 2,50 ( w tym 0,2 m krawegznik, 0,3 m opaska / pas
bezpieczenstwa)

Nawierzchnia chodnika — kostka betonowa

Obramowanie chodnika — obrzeze betonowe

Nawierzchnia zatoki postojowej— kostka betonowa

Szerokos$¢ zatoki postojowej 2,50 m

4.2 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Zaprojektowano chodnik na odcinku drogi krajowej km od 36+545,30 do km
36+934,62. Chodnik zaprojektowano o dtugosci 389,32 m po stronie prawej.
Projektowany chodnik bedzie przylegat do istniejgcej krawedzi drogi krajowej i
bedzie miat nastepujacy przekrdj:

- §ciek z kostki betonowej gr. 8 cm szerokosci 0,30 m

- kraweznik betonowy 20x30x100 szerokos$ci 0,20 m

- pas bezpieczenstwa z kostki betonowej gr. 8 cm o odmiennej fakturze
i kolorystyce szerokos$ci 0,30 m

- chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm szeroko$ci 2.0 m

- obrzeze betonowe 8x30x100 szeroko$ci 0,08 m

- zagospodarowanie zieleni szerokos$ci zmiennej.



Razem podstawowy przekrdj chodnika bedzie wynosil 2,88 m liczagc od krawedzi
jezdni do terenu zagospodarowania zielenig. Chodnik beg¢dzie oddzielony od jezdni
sciekiem z kostki betonowej szeroko$ci 0,30 m , ktoéry bedzie zanizony 1,5 cm w
stosunku do krawedzi jezdni. Za $ciekiem zostanie ustawiony krawg¢znik betonowy z
wyniesieniem 12 ¢cm od jezdni. Na zjazdach $§wiatlo kraweznika zaprojektowano o
wysokos$ci 2 cm. Nastepnie za kraweznikiem zaprojektowano pas bezpieczenstwa z
kostki betonowej o odmiennej fakturze ( wypustki) i kolorystyce, ktora ma za zadanie
zniechg¢caé pieszego do poruszania si¢ po niej. Za opaskg wykonany zostanie chodnik
z kostki betonowej szerokosci 2,0 m oddzielony obrzezem betonowym.

W ciggu projektowanego chodnika przebudowane zostang rowniez istniejgce zjazdy do
posesji. Zjazdy begda wykonane z kostki betonowej obramowane opornikiem
betonowym 12x25x100 cm. Szerokos¢ zjazdow dostosowano do zjazdow istniejgcych i
do istniejacego zagospodarowania terenu.

Na dilugos$ci cmentarza zaprojektowano zatoke postojowa dla samochodoéw osobowych
o szerokosci 2,50 m. Lgcznie zaprojektowano 11 miejsc postojowych o wymiarach
6,00x2,50 m. Za zatokg postojowa zaprojektowano chodnik szerokos$ci 2,0 m bez pasa
bezpieczenstwa.

Celem bezpiecznego poruszania si¢ pieszego przez droge krajowag oraz w zwigzku ze
zmiang lokalizacji przystankow komunikacji zbiorowej na catlym odcinku
zaprojektowano w dwoch lokalizacjach przejscia dla pieszych tj.:

DK 91 km 36+557,58
DK 91 km 36+682,22

Przejscia dla pieszych beda wykonane o szerokos$ci 4,00 mb z zaprojektowanym
o$wietleniem dedykowanym oraz spocznikami po przeciwlegltej stronie chodnika. Na
przejsciach dla pieszych zastosowane zostang odpowiednie nawierzchnie ostrzegawcze
dla osob niepelnosprawnych.

Obstuga komunikacji zbiorowej bedzie odbywala si¢ poprzez projektowane przystanki
autobusowe na zgdanie , ktore be¢da umieszczone za przej$ciem dla pieszych w
lokalizacjach zgodnie z SOR:

Przystanki komunikacji zbiorowej beda wydzielone poprzez odpowiednie oznakowanie
na istniejgcej jezdni.

4.3 Natezenie ruchu zgodnie z GPR 2020/2021 r.

Numer drogi Opis odcinka Rodzajowa struktura ruchu pojazddw silnikowych
Numer o SDRR poj. Lekki e
punktu Pikietaz silnik. |sam. 0sob. ekkiesam. Sam. cigzarowe

" Dtugos¢ 0gét Motocyklg . Ciezarowe Autobusy
omiar i gotem Mikrobusy
. k.| E (km) Nezwa (dostawcze) | bez praycz. | zprayca.

Ciagniki
rolnicze

Rowery Uwagi

Nr woj
Kolejny

pocz. | korc.

poj./dobe [poj./dobe| poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe |poj./dobe |poj./dobelpoj./dobe|
91506 91c 21,152 {30,957 9,805 PIOTRKOW TRYB. /GR. MIASTA/ - ROZPRZA 16422 55 12311 1639 374 1998 36 9 7 10 | 2179
91515] 91c 30,957 | 45,479 | 14,522 | ROZPRZA- KAMIENSK /UL GEOWACKIEGO (DW484)/ 11056 30 6961 1382 417 2237 24 5 47 10 | 2180

4.4 Projektowana docelowa organizacja ruchu

4.4.1 Oznakowanie pionowe i poziome

Istniejgca organizacja ruchu na w/w drodze jest niedostosowana do projektowanej budowy chodnika.
Projekt Statej Organizacji Ruchu Drogowego przewiduje na odcinku budowy chodnika wykonanie
czesciowo nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz wykorzystanie oznakowania istniejgcego

punktowo dostosowujgc go do nowoprojektowanego uktadu drogowego.



W zwigzku z budowg chodnika na odcinku DK 91 ¢ w m. Niechcice powstang 2 nowe przejscia dla
pieszych. Przejscia dla pieszych zostang wykonane o szerokosci 4,00 m i oznakowane linig P-10. Przed
przejsciami w odlegto$ci 2 m od jego krawedzi zastosowana zostanie linia P-14. Dodatkowo w ciggu DK
91 ¢ zaréwno przed i za przejSciem wymalowane zostang nowe linie P-4 ( lub zostanie wykonane
dowigzanie do istniejgcej linii P-4) tgcznie z liniami P1e. Nastepnie nalezy wykona¢ oznakowanie
poziome w postaci linii P-6 , ktore nalezy dowigzac do istniejgcej linii P-1b. Przejscia bedg oznakowane
znakami pionowymi D-6 oraz poprzedzajgco bedg zastosowane znaki

ostrzegawcze A -16 ustawione w terenie zabudowanym do 100 m od przejscia. Na przejsciach dla
pieszych zostang zastosowane specjalne nawierzchnie ostrzegawcze z pityt betonowych z wypustkami
koloru zéttego zgodnie z projektem drogowym.

Przystanki komunikacji publicznej zostang oznakowane na jezdni liniami P-17 i oznakowaniem pionowym
istniejgcym D-15+TO, ktére nalezy przenies¢ w docelowe miejsce. W rejonie cmentarza w ciagu
projektowanej zatoki postojowej projektuje sie linie poziomg P-19 oraz znaki pionowe D- 18.

Istniejgce linie krawedziowe oznakowania poziomego w Sladzie przebiegu projektowanego $cieku z kostki
betonowej i kraweznika betonowego nalezy usungé poprzez frezowanie. Linie istniejgce osiowe w celu
dostosowania ich do projektowanego oznakowania nalezy lokalnie usung¢ poprzez frezowanie.

Catos¢ wprowadzonych zmian w organizacji ruchu zostata pokazana w cze$ci graficznej projektu.

4.4.2 Urzadzenia BRD

W stanie istniejagcym urzadzenia BRD tj. tablice U 6¢c , U6d , ktére ustawione sg w $ladzie
projektowanego chodnika oraz w zwigzku z budowg komér na przepuscie nalezy zdemontowaé. Stupki
prowadzgce U 1a, ktére kolidujg z nowoprojektowanym chodnikiem nalezy przestawi¢ za chodnik.
Dodatkowo w miejscach skarp przekraczajgcych wysokos¢ 0,5 m oraz w miejscach niebezpiecznych
nalezy ustawic¢ za chodnikiem balustrady U 11 a o wysokosci 1,10 m.

Catos¢ wprowadzonych zmian w urzgdzeniach BRD zostata pokazana w czesci graficznej projektu.

4.4.3 Projektowane oswietlenie drogowe
Projektowane przejscia dla pieszych w celu poprawy bezpieczenstwa pieszego bedg wyposazone w
nowe os$wietlenie dedykowane ustawione po dwoch stronach przejs¢ dla pieszych. Dodatkowo w ciggu

projektowanego odcinka projektuje sie oswietlenie uliczne biegngce po stornie prawej DK 91 c.

5. Warunki techniczne dla znakéw drogowych

Wszystkie znaki winny odpowiada¢ wymogg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019
r. poz. 2311 ze zmianami.

e Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé¢ o wielkosci , $rednie” .Wszystkie znaki zaprojektowano z

blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm z podwdjnie zagietymi ciggtymi krawedziami, oklejone folig

odblaskowa Il typu. Stupki do znakéw nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych & 63,0 mm.

o Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczehstwa ,B” lub CE
lub $wiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonania oznakowania drég wydane przez IBDiM.
e Skrajnia pozioma dla znakéw 0,5 -2,0 m. Skrajnia pionowa 2,0/2,20 m. Stupki do znakéw nalezy

zabetonowac.



o Konstrukcje wsporcze dla znakéw i tablic drogowych muszg posiadaé certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” lub CE lub swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonania oznakowania
drég wydane przez IBDiM. Konstrukcje wsporcze muszg zapewni¢ stabilno$é oznakowanie w catym
okresie eksploataciji.

e Oznakowanie poziome wykona¢ jako cienkowarstwowe zgodnie z wszelkimi dokumentami

jakosciowymi. Materiaty muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub CE . Usuwanie

oznakowania istniejgcego poprzez frezowanie.

6. Zestawienie oznakowania pionowego i poziomego.

6.1 Oznakowanie pionowe i urzadzenia BRD projektowane:

Rodzaj znakéw / urzadzen BRD | llo$¢ znakow [szt.]

D-6

A-16

D-23a/ 26 b

4
4
D-18 2
2
1

T3a

U1la 140 m

6.2 Oznakowanie pionowe i urzagdzenia BRD do przeniesienia

Rodzaj znakéw/ urzadzen BRD | llo$¢ znakéw [szt.]
D-15+TO0 2
B-2 1
E-4 3
U1a 4

6.3 Oznakowanie i urzagdzenia BRD do likwidacji

Rodzaj znaku/ urzagdzenia BRD

llo$¢ znakow [szt.]

Ub6c

2

uéed

2

6.4 Oznakowanie poziome projektowane

Rodzaj znaku llo$¢ oznakowania [m]
P-12 10

P-17 60

P-10 30 m2

P-14 9

P-4 96

P-1e 20

P-6 54

P-7d 10,15

P-19 84




7. Planowany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu:

Termin wprowadzenia organizacji ruchu do dnia 31.12.2024 r.

Projektant

Imie i nazwisko,
Numer uprawnien

Podpis:

Opracowat:

inz. Andrzej Wierzbowski
LOD/0124/PWOK/03




