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Poziom por. 205,00m

projektowany chodnik
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z wtazem zel. 9600 D400 z wypelnieniem bet.

wiqczenie wpustu deszczowego w1

podbudowa gr. 20,0 cm

Z betonu B-10

przytqeze siodlowe do rur strukturalnych PP 0D@400,/¢160

wiqczenie wpustu deszczowego w2

o

zmiana kierunku <8

kolano prefabrykowane strukturalne PP 0D¢400-8

z wtazem zel. 9600 D400 z wypelnieniem bet.

wiqczenie wpustu deszczowego wJ

zasypka piaskiem do wysokosci podbudowy pod chodnik

geowldknina osfanigjca filtr

filtr ze zwiry ptukanego frakcja 16-32 mm

podklad z geowlokniny

rura drenarska 0D400 - 120°

podsypka z piachu=5 cm- wyrdwnujqca

lawa z tlucznia drogowego-20 cm, zageszczenie Is>0,99

grunt rodzimy

z wlazem zel. 8600 D400 z wypefnieniem bet.

wiqczenie wpustu deszczowego w4

podbudowa gr. 20,0 cm

z wtazem zel. 9600 D400 z wypelnieniem bet.

7 betonu B-10

wiqczenie wpustu deszczowego wd i odptywu D4a

Rzedna terenu projekt.

216,99 | projekt. studnia betonowa DN1000

21731 | projekt. studnia betonowa DN1000

Rzedna terenu istniejacego

Rzedna dna kanatu

215,78 | 216,50

216,01

216,07

216,09 | 217,00

216,26 | 217.20 | 217,46 | Projekt. studnia betonowa DN1000

216,38 | 21740 | 217,56 | Projekt. studnia betonowa DN1000

Zagtebienie do terenu proj.

1,23

1,22

1,20

1,23

Proj. spadek, materiat, $r.

i=0,3% L[=86,30m

strukturalna PP 0D9400

z nacieciami 120°

i=0,3% L[=83,85m

z nacieciami 120°

strukturalna PP 0D¢400

Dtugos¢ odcinka

-59,30-

-19,45-
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-35,85—

Odlegtos¢ od poczatku
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72,55

92,00
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UWAGI:

1. Zwienczenia studni i wpusty deszczowe wyregulowa¢ do
projektowanych rzednych nawierzchni w czasie wykonywania
nawierzchni chodnika o cieku przykraweznikowego.

2. Studnie inspekcyjne na kanale i studzienki osadnikéw
deszczowych posadawia¢ na podbudowie z chudego betonu
lub ttucznia drogowego gr. 20cm.

INWESTOR

GMINA ROZPRIA
al. 900-ecia 3, 97-340 Rozprza

Budowa chodnika w miejscowosci lgnacdw, Rozprza oraz Niechcice w ciggu
drogikrajowe nr 91 z przebudowq zjazdéw do posesf, budowg zatoki
parkingowej przed cmentarzem w Niechcicach wraz z infrastrukturg
techniczng w tym uktad odwodnienia budowanych odcinkdw chodnika,
oswieflenie uliczne, dedykowane przjicia dla pieszych i kanat technologiczny
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PROJEKT TECHNICINY R STRONY

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE, ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
DL U. 2006R. NR 90 POL 631 ZPOIN. IM)




