SkALA [ : 500

woj. t6dzkie

powiat: piotrkowski

Gmina: Rozprza 10100_2
Obreb: Wola Niechcicka Stara 0033
dziatka: 387

Obreb: Niechcice 0021

dziatka: 2187

ukfad wspétrzednych - "2000"
poziom odniesienia - Kronsztadt '60"

mapa wykonana na podstawie baz danych
prowadzonych przez PODGIK
oraz pomiaru wlasnego

Uzgodniono w PODGIK

Mapa aktualna na dzier 03.09.2021
w zakresie opracowania -

Mape wyk bez ustalania stuzebnosci gruntowych

wynikajgcych z § 26 pkt 3 Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z 18.08.2020 r.
w sprawie standardow technicznych wykonywania

geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych....

(Dz. U= 2020 r po:. 1429).

Wykonat: Geodeta uprawniony -

szkic orientacyjny skala 1 : 25 000
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Nie wyklucza sig istnienia w terenie

innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzgdzer: podziemnych, ktére
nie byty zgtoszone do inwentaryzacji

Za przewody nie zgtoszone do
inwentaryzacji geodezyjnej oraz za
przewody inwentaryzowane uprzednio
wykonawca niniejszej mapy nie ponosi
odpowiedzialnosci
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Potwierdzam zgodnosc fresci mapy d/c projektowych z oryginatem
zarejestrowanym w PODGIK w Piotrkowie Tryb.
pod nrP.1010.2021.3534 dnia 18.10.2021.

OZNACZENIA - uzbrojenie sanitarne
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==—==—=—= -  PROJEKTOWANY KANAL KRYTY Z RUR STRUKTURALNYCH OD@400
DRENAZOWYCH Z NACIECIAMI W GORNEJ CZESCI (120°)

- PROJEKTOWANA PRZYKANALIKI WPUSTOW RURA PVC @160

- PROJEKTOWANA STUDNIA ZELBETOWA DN1000 Z WLAZEM ZELIWNYM
Z WYPELNIENIEM BETONOWYM @600 KLASY D400

- WPUST DESZCZOWY KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWY KLASY €250 Z
OSADNIKIEM BETONOWYM DN500

- PROJEKTOWANY OSADNIK PIASKU WIROWY DN1200 Z WLAZEM
ZELIWNYM Z WYPELNIENIEM BETONOWYM @600 KLASY D400

- PROJEKTOWANY SEPARATOR LAMELOWY ROPOPOCHODNYCH
DN1200

@ @ - PROJEKTOWANY WYLOT DO ROWU @400

KOMORA MUROWANA Z BLOCZKOW FUNDAMENTOWYCH
O WYM. ZEWN 1.60X1.60m, NA PLYCIE FUNDAMENTOWEJ
PLYTA NAKRYWOWA KLASY 300kN

WELAZ ZELIWNY KL. D400 Z WYPELNIENIEM BETONOWYM
LINIA' ROZGRANICZAJACA INWESTYCJE

LILLRIGE R 2 T

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK 100 x 30 x 20

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK 100 x 30 x 15
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cl karnej za zlozenie falszywego oéwiadczenis
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INWESTOR

GMINA ROZPRIA
al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza

Budowa chodnika w migjscowosci lgnacéw, Rozprza oraz Niechcice w ciggu
drogi krajowej nr 91 7 przebudowq ziazddw do posesji, budowg zatoki
parkingowej przed cmentarzem w Niechcicach wraz zinfrastrukfurg
techniczng w tym uktad odwodnienia budowanych odcinkéw chodnika,
oswietlenie uliczne, dedykowane przejcia dla pieszych i kanat technologiczny

CIBRANIOW
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FUNKCIA IMIE | NAZWISKO / NR UPR. PODPIS

SANITARNA

PROEIAT I mgrrinz, Bogdan Adamus LOD/2035/PWQS/12

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-

kRS NIECHCICE - KANAL KRYTY s ]2 500
NUVER RYSUNKU _U._.\ w\ O ._

DATA OPRACOWANIA MARZEC 2023
ELEMENT PROJEKTU PROJEKT TECHNICINY _ -

WSTELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE, IGODNIE L USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
DZ.U. 2006R. NR 90 POL. 631 Z POIN. M|




