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Piotrkow Trybunalski, 30.03.2023 r.

Projektant:

Bogdan Adamus

ul. Préchnika 3/27
97-300 Piotrkow Tryb.

Oswiadczenie

Stosownie do przepisu art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1186) z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania

terenu

ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
Z KANALU KRYTEGO DO ISTNIEJACEGO ROWU PRZYDROZNEGO PRZY UL.
PRZEDBORSKIEJ w NIECHCICACH

w ramach zadania:

,Budowa chodnika wzdtuz DK 91 w miejscowosci Niechcice wraz z odwodnieniem,
kanatem technologicznym i doswietleniem przej$¢ dla pieszych”

ul. Przedborska dz. nr ew. 2188; 2138; 2139/2 obr. 0021 Niechcice

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

projektant
mgr inz. Bogdan Adamus

INWEST AB Bogdan Adamus
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. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:
— mape d/c projektowych,

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:
— rurocigg wykonany z rur PP-B (polipropylen kopolimer blokowy) o $rednicy DN400 z nacieciami,
— regulacja istniejacego na odcinku L=32,0 m,
— przebudowa istniejgcego rowu na odparowujaco-eksfiltracyjny na odcinku ok. 70,0 m.

3. Opis stanu istniejacego

3.1. Istniejace obiekty zagospodarowania i urzadzenia terenu

Projektowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest w poboczu ulicy Przedborskiej
bedacej odcinkiem drogi powiatowej Nr 1514E. W rejonie planowanego zamierzenia budowlanego, ale
poza bezposrednim odziatywaniem, zlokalizowane sg budynki mieszkalne jednorodzinne. W poboczu
drogi umieszczone sa: kabel energetyczny eNN i kanalizacja teletechniczna. Prostopadle do osi drogi
zlokalizowany jest gazocigg wysokiego ciSnienia DN350.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Projektowane obiekty budowlane

W ramach zamierzenia budowlanego projektowane sg nastepujace obiekty liniowe:
— rurocigg wykonany z rur PP-B (polipropylen kopolimer blokowy) o $rednicy DN400 z nacieciami,
— regulacja istniejacego na odcinku L=32,0 m,
— przebudowa istniejgcego rowu na odparowujaco-eksfiltracyjny na odcinku ok. 70,0 m.

4.2. Sposob odprowadzania $ciekow

Nie dotyczy.

4.3. Uktad komunikacyjny i dostep do drogi publicznej

Teren budowy w/w obiektéw liniowych jest z ulica Przedborska w Niechcicach.
4.4. Parametry techniczne obiektu budowlanego

Wody opadowe z odcinka pdtnocnego projektowanego kanatu krytego (wg odrebnego
opracowania) w ciggu drogi krajowej DK-91 beda odprowadzane wylotem W-2" do komory
kanalizacyjnej K1 i K2 projektowanych na istniejacym przepuscie pod jezdnig drogi krajowej. Wody z
komory K2 zostang odprowadzone odcinkiem rurociggu DN400 i wylotem ,W-3" @400 do rowu
przydroznego drogi powiatowej prowadzacej do Gorzkowic.

Istniejacy réw zostanie na odcinku 32 m liczac od wylotu umocniony ptytami azurowymi. Nastepnie
projektuje sie kolejny odcinek kanalizacji z rur j/lw o odcinku dtugo$ci Lz = 68,0 m zakonczona wylotem
W-4".

INWEST AB Bogdan Adamus
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Wody opadowe zostang odprowadzone do rowu odparowujaco-eksfiltracyjnego. Row na odcinku o
dtugosci ok. 70,0 m (oznaczonym na planie sytuacyjnym R1 — R2) zostanie wyregulowany i umocniony
ptytami azurowymi.

4.5. Uksztattowanie terenu

Projektowany obiekt budowlany jest obiektem liniowym podziemnym i wraz z urzagdzeniami w
postaci studni kanalizacyjnych nie wptywajg na uksztattowanie terenu. Teren po zakonczeniu robdt
budowlanych zostanie odtworzony do stanu pierwotnego.

5. Zestawienia powierzchni zabudowy
Nie dotyczy.

6. Informacje i dane o obiekcie i terenie

6.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw

Projektowane obiekty nie wprowadzajg ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu terenu objetego
inwestycja.

6.2. Ustalenia dodatkowe

Teren, na ktorym sg projektowane w/w obiekty nie jest wpisany do rejestru zabytkdw lub
gminnej ewidencji zabytkdéw i zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym
ochrona konserwatorska.

Teren inwestycji nie lezy w granicach terenu gérniczego.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
8. Informacje o robotach budowlanych

Na trasie projektowanych sieci wystepujg skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym tj. kablami
energetycznymi  eNN, kanalizacjg teletechniczng, sieciq gazowa wi/c i sieciq wodociggowa.
Zabezpieczenia skrzyzowan zgodnie z opisem w projekcie technicznym.

9. Informacja o oddziatywaniu obiektu

Obszar oddziatywania obiektu - instalacji okreslono na podstawie nastepujacych przepisow prawa:

» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pozniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych z pdzniejszymi zmianami,

INWEST AB Bogdan Adamus
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. PROCHNIKA 3/27
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e Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i leSnych.

Inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacji deszczowej swym zakresem obejmuje ulice
Przedborska w Niechcicach i zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. 2188; 2138; 2139/2 obr. 0021

Niechcice.

Wiw obiekt zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami Prawa Budowlanego w
sposéb minimalizujgcy wptyw na Srodowisko poprzez zastosowanie wykopdéw waskoprzestrzennych.
Projektowane uzbrojenie i roboty budowlane z nimi zwigzane nie bedq wykraczaty poza wiw dziatki.

10. Potozenie sytuacyjne projektowanych obiektéw budowlanych

PKT.

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13

X
9682017.82
9682028.62
5682062.52
9682075.17
5682080.62
5682099.73
5682106.11
5682122.41
9682123.38
9682139.38
5682139.43
9682147 .44
5682149.54

Y
7401031.34
7401031.81
7401019.92
7401012.60
7401008.47
7400984.09
7400975.39
7400946.24
7400942.77
7400914.16
7400910.30
7400897.58
7400894.06

projektant
mgr inz. Bogdan Adamus
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
Lp. |Tres¢ rysunku Skala | Nr rysunku
1. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 | PZT/s/01
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

1. NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

3. LOKALIZACJA:

4. INWESTOR:

5. PROJEKTANT:

6. DATA OPRACOWANIA:

ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

Z KANAtU KRYTEGO DO ISTNIEJACEGO ROWU
PRZYDROZNEGO PRZY UL. PRZEDBORSKIEJ W
NIECHCICACH

w ramach zadania:

,Budowa chodnika wzdtuz DK 91

w miejscowosci Niechcice wraz

z odwodnieniem, kanatem technologicznym
i doswietleniem przejs¢ dla pieszych”

XXVI

2188; 2138; 2139/2 obr. 0021 Niechcice
GM. ROZPRZA

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza
Aleja 900-lecia 3

mgr inz. Bogdan Adamus
upr. bud. nr LOD/2035/PWOS/12
specjalnos¢ sanitarno-inzynieryjna
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Piotrkow Trybunalski, 30.03.2023 r.
Projektant:
Bogdan Adamus
ul. Préchnika 3/27
97-300 Piotrkow Tryb.

Oswiadczenie

Stosownie do przepisu art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1186) z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY:

ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
Z KANALU KRYTEGO DO ISTNIEJACEGO ROWU PRZYDROZNEGO PRZY UL.
PRZEDBORSKIEJ w NIECHCICACH

w ramach zadania:

,Budowa chodnika wzdtuz DK 91 w miejscowosci Niechcice wraz z odwodnieniem,
kanatem technologicznym i doswietleniem przej$¢ dla pieszych”

ul. Przedborska dz. nr ew. 2188; 2138; 2139/2 obr. 0021 Niechcice

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

projektant
mgr inz. Bogdan Adamus

INWEST AB Bogdan Adamus
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. PROCHNIKA 3/27



PROJEKT BUDOWLANY 14
ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH Z KANALU KRYTEGO | ODWODNIENIA OCINKA JEZDNI DROGI | CHODNIKA
W CIAGU DK-91 W NIECHCICACH GM. ROZPRZA

l. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

W ramach zamierzenia budowlanego projektowane sg nastepujace obiekty liniowe:
— rurocigg wykonany z rur PP-B (polipropylen kopolimer blokowy) o $rednicy DN400 z nacieciami,
— regulacja istniejgcego na odcinku L=32,0 m,
— przebudowa istniejgcego rowu na odparowujaco-eksfiltracyjny na odcinku ok. 70,0 m.

Kategoria obiektow budowlanych — kategoria XXVI.

2. Sposodb uzytkowania obiektu budowlanego

Przeznaczenie projektowanego obiektu budowlanego to odprowadzenie wod opadowych z
odcinka poétnocnego projektowanego kanatu krytego (wg odrebnego opracowania) w ciggu drogi
krajowej DK-91 poprzez komory kanalizacyjne K1 i K2 do rowu odparowujaco-eksfiltracyjnego

3. Uklad przestrzenny obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany jest obiektem liniowym podziemnym i wraz z urzadzeniami w
postaci studni kanalizacyjnych nie wplywa na uksztattowanie terenu. Zwiefczenia studni
kanalizacyjnych w postaci zeliwnych wtazéw @600 z wypetnieniem betonowym sg urzadzeniami
typowymi przewidzianymi do zabudowy na powierzchni terenu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Opis projektowanych rozwiazan

Wody opadowe z odcinka pdtnocnego projektowanego kanatu krytego (wg odrebnego
opracowania) w ciggu drogi krajowej DK-91 beda odprowadzane wylotem W-2" do komory
kanalizacyjnej K1 i K2 projektowanych na istniejacym przepuscie pod jezdnig drogi krajowej. Wody z
komory K2 zostang odprowadzone odcinkiem rurociggu DN400 o dtugosci L1 =105,0m i wylotem ,W-3”
@400 do rowu przydroznego drogi powiatowej prowadzacej do Gorzkowic.

Istniejacy réw (oznaczony na planie sytuacyjnym R3 — R4) zostanie na odcinku 32 m liczac od wylotu
umocniony ptytami azurowymi. Nastepnie projektuje sie kolejny odcinek kanalizacji z rur j/lw o odcinku
dtugosci L2 = 68,0 m zakonczong wylotem ,W-4".

Wody opadowe zostang odprowadzone do rowu odparowujaco-eksfiltracyjnego. Row na odcinku o
dtugosci ok. 70,0 m (oznaczonym na planie sytuacyjnym R1 — R2) zostanie wyregulowany i umocniony
ptytami azurowymi.

Istniejacy row na dalszym odcinku o dtugosci L3 = 125,0 m zostanie poddany czyszczeniu i regulacii.

2. Rodzaj i typ zastosowanych elementéw kanatu deszczowego
2.1. Rurociagi

Rurocigg odprowadzajacy zaprojektowano z rur i ksztattek z rur PP-B (polipropylen kopolimer
blokowy) o sztywnosci klasy SN12, konstrukcji rury strukturalnej o zewnetrznej powierzchni
korugowanej, a wewnetrznej gtadkiej o $rednicach OD@400 z nacigciami w gomej czes$ci obwodu na
tuku 120°. Zmiane kierunku w cze$ci weztéw zaplanowano z wykorzystaniem ksztattek wykonywanych
fabrycznie z rur j/w.

INWEST AB Bogdan Adamus
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Zastosowane rury kanalizacyjne powinny spetnia¢ warunki zawarte w normach: PN-EN 1401-1; PN-EN
13476-1:2008; PN-EN 13476-2:2008; PN-EN 13476-3:2009.

2.2. Studnie zbiorcze

W punktach wezlowych kanatu i przy zmianie kierunku projektuje sie studzienki inspekcyjne betonowe
DN1000 z elementdéw prefabrykowanych, taczonych na uszczelke oraz studzienki systemowe rewizyjne nie
wtazowe z zamknigciem teleskopowym.

2.3.Réw odparowujaco-eksfiltracyjny

Wody opadowe bedg odprowadzane wylotem ,W-4" @400 do istniejacego rowu
przebudowanego na odparowujaco-eksfiltracyjny. Row na odcinku ok. 70,0 m zostanie wyregulowany i
umocniony. Umocnienie projektuje sie z ptyt azurowych o wym. 60x40x8 cm na podbudowie.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | POSADOWIENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

W celu okreslenia warunkdéw gruntowo-wodnych w strefie przewidzianej do budowy kanatu
krytego zlecono badania geologiczne, ktore zostaty wykonane przez GEO-PROSPECT USLUGI
GEOLOGICZNE mgr inz. Tomasz Maczugowski, ul. Kwiatowa 5 197-360 Kamierisk.

5.1. Badania geologiczne

W ustalonym miejscu wykonano systemem mechaniczno-obrotowym, wiertnicg Hydromac 4
otwory geotechniczne do gtebokosci 2,5-3,5 m.

Podczas wierceni okreSlono makroskopowo rodzaj i stan gruntow. Stopien zageszczenia gruntow
niespoistych okreslono orientacyjnie na podstawie oporu $widra na grunt. Stopien plastyczno$ci
gruntow spoistych zostat okre$lony przy pomocy penetrometru wciskowego HUMBOLTD.

Objety badaniami obszar, w strefie gtebokosSci rozpoznanej wykonanymi wierceniami,
charakteryzuje sie w ogélno$ci prostg budowa geologiczng.

Na podstawie Mapy Geologicznej ark. 737 Gorzkowice, podtoze do zbadanej gtebokosci (2,5-
3,5 m p.p.t) zbudowane jest z utwordw czwartorzedowych plejstocenu, wystepujace pod postacig
piaskow ze zwirami lodowcowych i wodnolodowcowych nie rozdzielonych, miejscami na glinach
zwatowych stadiatu mazowiecko-podiaskiego Zlodowacenia Srodkowopolskiego.

W odwierconych ~ otworach  stwierdzono  grunty  piaszczyste o  genezie
lodowcowej/wodnolodowcowej oraz lokalnie holocenskie piaski z humusem o genezie rzecznej
wystepujace w otworach nr 3 i 4 do gt. 0,5 m p.p.t. W otworach nr 1 i 4 stwierdzono grunty o genezie
zastoiskowej pod postacig pytéw piaszczystych zalegajacych do 2,5 m p.p.t. Wierzchnig warstwe w
postaci nasypu o migzszoéci 0,5 m zanotowano w otworze nr 1.

Podczas prac terenowych prowadzonych w czerwcu 2022 nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych do granicy rozpoznania podtoza gruntowego wynoszacego 2,5-3,5 m p.p.t.

5.2. Posadowienie obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04. 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463) z uwagi na gteboko$¢ posadowienia obiektéw liniowych wykonanie
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.
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5.3. Zalecenia przy realizacji obiektu budowlanego

Row kryty nalezy posadowic przy zachowaniu duzej ostroznosci.
Prace przeprowadzi¢ w okresie suchym aby nie dopusci¢ do przemoknigcia gruntdw spoistych i ostabi¢
ich parametrow.
Rurocigg posadowi¢ na odpowiedniej podbudowie i zasypac piaskiem.

5.4. Odwodnienie wykopow

Podczas badan gruntowo-wodnych nie stwierdzono wystepowanie wod gruntowych. Roboty
prowadzi¢ w dniu suche tak aby nie dopu$ci¢ rozmoczenia podioza. Ewentualne wody opadowe
powstate podczas wykonywania robdt odpompowac do istniejgcego rowu.

Warunki wodne zaliczono do korzystnych. Grunty budujace podioze zalicza si¢ niemal w catosci do
nosnych.

6. UWAGI KONCOWE
6.1. Warunki BHP

Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w Rozporzadzeniu
MBIPMB (Dz. U. Nr 13 z dn. 14.04.1972 r.) w sprawie warunkéw BHP przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych. Wykopy prowadzi¢ jako wasko przestrzenne z umocnieniem Scian. W
miejscach trudnodostepnych i w poblizu kolizji roboty prowadzi¢ recznie. Dojcia do budynkdéw
zapewni¢ poprzez utozenie ktadek z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowa¢ w sposéb widoczny w
dzien i w nocy.

6.2. Uwagii zalecenia

1. Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej i zataczonych warunkach technicznych wydanych przez gestoréw sieci. W
przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape nalezy przerwac
roboty i zawiadomi¢ Inwestora.

2. Po wykonaniu odbioru technicznego, a przed zasypaniem przewoddéw zglosi¢ je do
inwentaryzacji geodezyjne;.

projektant
mgr inz. Bogdan Adamus
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IIl. CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu

1. 1:250 | PA-B/s/02-A
rys. pogladowy plansza nr 1

5 Projekt zagospodarowania terenu 1950 | PA-B/S/02-A
rys. pogladowy plansza nr 2

3. | Profil odprowadzenia wéd opadowych ;61000/ PA-B/s/03
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INFORMACJA BiOZ

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

1. NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

3. LOKALIZACJA:

4. INWESTOR:

5. PROJEKTANT:

6. DATA OPRACOWANIA:

ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

Z KANAtU KRYTEGO DO ISTNIEJACEGO ROWU
PRZYDROZNEGO PRZY UL. PRZEDBORSKIEJ W
NIECHCICACH

w ramach zadania:

,Budowa chodnika wzdtuz DK 91

w miejscowosci Niechcice wraz

z odwodnieniem, kanatem technologicznym
i doswietleniem przejs¢ dla pieszych”

XXVI

2188; 2138; 2139/2 obr. 0021 Niechcice
GM. ROZPRZA

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza
Aleja 900-lecia 3

mgr inz. Bogdan Adamus
upr. bud. nr LOD/2035/PW0OS/12
specjalnos¢ sanitarno-inzynieryjna

PIOTRKOW TRYBUNALSKI, marzec 2023 .
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1. Lokalizacja inwestycji

W ramach zamierzenia budowlanego projektowane sg nastepujace obiekty liniowe:
— rurocigg wykonany z rur PP-B (polipropylen kopolimer blokowy) o $rednicy DN400 z nacieciami,
— regulacja istniejacego na odcinku L=32,0 m,
— przebudowa istniejgcego rowu na odparowujaco-eksfiltracyjny na odcinku ok. 70,0 m.

na dziatkach 2188; 2138; 2139/2 obr. 0021 Niechcice

2. Cel i zakres inwestyc;ji

Przeznaczenie projektowanego obiektu budowlanego to odprowadzenie wod opadowych z
odcinka poétnocnego projektowanego kanatu krytego (wg odrebnego opracowania) w ciggu drogi
krajowej DK-91 poprzez komory kanalizacyjne K1 i K2 do rowu odparowujaco-eksfiltracyjnego

3. Opis przedmiotu zaméwienia - zakres rohét

Wody z odcinka kanatu krytego w ciggu drogi DK-91komory K2 zostang odprowadzone
odcinkiem rurociggu DN400 o dtugosci L1 =105,0m i wylotem ,W-3" @400 do rowu przydroznego drogi
powiatowej prowadzacej do Gorzkowic.

Istniejacy row (oznaczony na planie sytuacyjnym R3 — R4) zostanie na odcinku 32 m liczac od wylotu
umocniony ptytami azurowymi. Nastepnie projektuje sie kolejny odcinek kanalizacji z rur j/w o odcinku
dtugosci L> = 68,0 m zakonczong wylotem.

Wody opadowe zostang odprowadzone do rowu odparowujaco-eksfiltracyjnego. Row na odcinku o
dtugosci ok. 70,0 m (oznaczonym na planie sytuacyjnym R1 — R2) zostanie wyregulowany i umocniony
ptytami azurowymi.

Istniejacy row na dalszym odcinku o dtugosci Ls = 125,0 m zostanie poddany czyszczeniu i regulacii.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty znajdujace sie w obrebie terenu objetego inwestycjg to:
— kable energetyczne eNN ,
— sie¢ wodociggowa.
— sieC gazowa

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenia

Elementami zagospodarowania terenu objetego inwestycjg mogacymi stwarza¢ zagrozenie jest w/w
uzbrojenie podziemne oraz ruch kotowy odbywajacy sie na drodze powiatowe;.

6. Potencjalne zagrozenia w trakcie robot budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz.1126) do robét, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi nalezg, w przypadku
omawianej inwestycji nastepujace prace:

— roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych (§6 ust.4 punkt d
w/w rozporzadzenia),

INWEST AB Bogdan Adamus
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— wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wigkszej niz 1,50m,
oraz wykopdw szalowanych o gtebokoSci wigkszej niz 3,0 m (§6 ust1 punkt a wiw
rozporzadzenia),

— wykonywania robot przy pomocy dzwigow (§6 ust.1 punkt f w/w rozporzadzenia),

— roboty budowlane prowadzone przy montazu cigzkich elementow prefabrykowanych, ktorych
masa przekracza 1,0t.

Z uwagi na to, ze prace beda prowadzone w gtebokich wykopach i na terenie gdzie wystepuje
ruch pojazdéw i pieszych nalezy wykonaé projekt BIOZ.

1. Sposoby zapobiegania niebezpieczeistwvom wynikajacym 2z wykonywania roboét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

W trakcie wykonywania robdt budowlano-montazowych i instalacyjnych zagrozenie wystepuje
na terenie budowy poniewaz prace bedg prowadzone w gtebokich wykopach i podczas ruchu pojazdow.

Miejsca prowadzenia robdt nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczy¢ przed osobami nie
zwigzanymi z prowadzeniem robdt budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne. Nalezy unikac
krzyzowania wyznaczonych drog. Zapewni¢ drogi pozarowe, dostep do urzadzen gasniczych,
hydrantéw p.poz, drogi ewakuacyjne.

Materiaty budowlane sktadowa¢ w miejscach wczesniej wyznaczonych.

Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegoinie niebezpiecznych wymienionych w punkcie
nr 5 tej informaciji, konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw okreslajacego :

— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktorych moga wystapi¢ zagrozenia,

— zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia
robot,

— konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19
marca 2003 r.)

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

mgr inz. Bogdan Adamus
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ZALACZNIKI

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1. NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

Z KANALU KRYTEGO DO ISTNIEJACEGO ROWU
PRZYDROZNEGO PRZY UL. PRZEDBORSKIEJ W
NIECHCICACH

w ramach zadania:

,Budowa chodnika wzdtuz DK 91

w miejscowosci Niechcice wraz

z odwodnieniem, kanatem technologicznym
i doswietleniem przejs¢ dla pieszych”

2. LOKALIZACJA:
2188; 2138; 2139/2 obr. 0021 Niechcice
GM. ROZPRZA

3. INWESTOR:
Gmina Rozprza
97-340 Rozprza
Aleja 900-lecia 3

4. DATA OPRACOWANIA:

PIOTRKOW TRYBUNALSKI, marzec 2023 r.
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SPIS ZALACZNIKOW

1.

No ok

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja zezwalajgca na umieszczenie w pasie drogowym

Uzgodnienie z PSG Gazownia Piotrkow sposobu prowadzenia robot w strefie ochronnej
gazociagu

Kopia uprawnien budowlanych projektanta.

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby budownictwa — projektanta.

Protokét z narady koordynacyine;.

Plansza z adnotacjg narady koordynacyjne;.

INWEST AB Bogdan Adamus
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. PROCHNIKA 3/27



