PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
zatoka postojowa wraz z chodnikiem
skala 1:50

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI —ODTWORZENIA
skala 1:20

090

Zagospodarowanie zieleni
za chodnikiem zmienne ‘ ‘
w zaleznosci od przekroju.

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA
skala 1:50

0,10

Umocnienie skarp plytami azurowymi
: H H 60x40x8 na pcp 1/4 gr. 5 cm.
Opaska z kostki betonowej z wypustkami Lokalizacjo agodio 3 P71, @

kolor grafitowy lub z0ity —szerokos¢ 30 cm.

Granica pasa drogowego
Granica pasa drogowego

Zagospodarowanie Zzieleni
za chodnikiem zmienne
w zaleznosci od przekroju.
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| Humusowanie gr. 10 em — ~ =~ ——-__ ///’//@ ! _ ] ) '
@ I Istniejqcy row odwodnieniowy T ) U_szcz_elnleme nawierzehni

| bitumiczng masq zalewowq
lub masq bitumiczng.

Humusowanie gr. 10 cm

Istniejgcy réw odwodnieniowy

Istniejgca nawierzchnia

Odhumusowanie istn. rowu

Uszczelnienie nawierzchni
bitumiczng masq zalewowg

Odhumusowanie istn. rowu

Konstrukcja chodnika

1. Warstwa scieralna z kostki betonowej qr. 8cm — kolor szary
2. Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 gr. 20 cm
4. Grunt G1 — grubos¢ zmienna w_zaleznosci od przekroju

Konstrukcja| zatoki postojowej

1. Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8cm — kolor szary

2. Podsypka cem—piaskowa 1:4  gr. 5 cm

J. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzane; cementem C 8/10 gr. 20 ¢cm
4. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiqzane/ cementem C 5/6 qr. 25 ¢cm

Konstrukcja chodnika
1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej qr. 8cm — kolor szary

2. Podsyoka cem—piaskowa 1:4 gr. 5 ¢cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiqzanej cementem C 3/4 qr. 20 ¢cm

1. Warstwa scieralna z betonu asfaltoweqo AC 11 S PMB 25/55-60 gr. 4 cm
2. Warstwa wigzqca z betonu asfaltoweqo AC 16 W PMB 25/55-60 gr. 8 cm
3. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 12 cm

4. Grunt G1_— grubosc zmienna w_zaleznosci od przekroju 5. Grunt G1 4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 — 0/31,5 gr. 20 cm
5. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 25 cm
* Nasyp z gruntu G1 z dokopu w $ladzie istniejgcego pobocza Q) @ 6. Warstwa mrozoochronna z_mieszanki zwigzanej cmenetem C1,5/2 gr. 15 cm

nalezy wykona¢ o grubos¢i 0,17 m. Wysokos¢ nasypu w miejscu
istniejgcego rowu zmienna.

kraweznik betonowy 20x30cm

27 cm fawa betonowa C12/15 z oporem
Sciek z kostki betonowej gr. 8 cm szerokosci 30cm
@P na pcp 1:4 gr. 3-4,5 cm

kraweznik betonowy 15x30cm

Przekrdj dotczy odtworzen po robotach
20 cm fawa betonowa C12/15 z oporem

kanalizacyjnych np. (wpusty deszczowe) , inne odtworzenia
konstrukeji oraz poszerzenia nawierzchni.

kraweznik betonowy 20x30cm

20 cm lawa betonowa C12/15 z oporem @ @

Sciek z kostki betonowej gr. 8 cm szerokosci 30cm

na pcp 1:4 gr. 3-4,5 cm obrzeze betonowe 8x30cm kraweznik betonowy 20x30cm

8 cm fawa betonowa C12/15 z oporem 20 cm tawa betonowa C12/15 z oporem
€2 Sciek z kostki betonowej gr. 8 cm szerokosci 30cm

. na pcp 1:4 gr. 3-45 cm
obrzeze betonowe 8x30cm pep Y
8 cm tawa betonowa C12/15 z oporem =)
=
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¢ PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU
o
2 skala 1:50
&
.g Jednostka projektowa: Branza: Stadium:
2 Ustugi Projektowo-Budowlane
© Andrzej Wierzbowski DROGOWA PT
| ul. Szkolna 56l 97-300 Piotrkow Tryb.
: Nazwa zamierzenia
i% max. 5% +0,02 0015 0,00 I budowlanego:
B A ) A 5 ! Budowa chodnika w miejscowosci Ignacéw, Rozprza oraz Niechcice w ciggu
Z 5 drogi krajowej nr 91 z przebudowa zjazdow do posesji, budowa zatoki

B Lot - £ — 77 S ! @ parkingowej przed cmentarzem w Niechcicach wraz z infrastrukturg
' ' — | techniczng w tym uktad odwodnienia budowanych odcinkéw chodnika,
g} i quwQZnik betonowy 20x30cm oswietlenie uliczne, dedykowane przejscia dla pieszych i kanat technologiczny
|
@ | 20 cm fawa betonowa C12/15 z oporem Lokalizacja: Twestor:
| - - - : .
Ussczelmene mawerzchni %%Iel;)cpz) l;?ztlgr'bgtgzo%/veén?r. 8 cm szerokosci 30cm Odcinek DK 91 Gmina Roz_prza
bitumiczng masq zalewowq : "NIECHCICE" al. 900-lecia 3
. 97-340 ROZPRZA
Konstrukeja zjazdu @
1. Warstwa scieralna z kostki_betonowej qr. 8cm — kolor grafitowy opornik betonowy 12x25cm Projetart mgr in. Grzegorz Rudzki Podpis:
2. Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 5 cm s | 5 f C12/1 g banza dogows | NBLIV.7342/22/98
J. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 gr. 20 cm cm fawa betonowa Z oporem Opracowal inz. Andrzej Wierzbowski Podpis:
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 gr. 15 cm LOD/0124/PWOK/03
Tytut rys.: R knr
> ot ol PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PT.03
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