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. OSWIADCZENIE

Piotrkéw Trybunalski, marzec 2023 r.

mgr inz. Bogdan Adamus
ul. Préchnika 3/27
97-300 Piotrkéw Tryb.

OSWIADCZENIE

Na podstawie Art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr.207 /2003r p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami niniejszym

OSWIADCZAM, :ze

Projekt Architektoniczno - Budowlany
»,Budowa chodnika wzdtuz DK 91 w miejscowosci Niechcice wraz z odwodnieniem, kanatem
technologicznym i doswietleniem przejs¢ dla pieszych” w zakresie

BUDOWY KANAtU KRYTEGO | ODWODNIENIA ODCINKA JEZDNI DROGI | CHODNIKA
zostat wykonany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w tym

zakresie.

PROJEKTANT
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. LOUzKa UKIRgoWQ
izba Intynleréw Budownictwao
91425 Lods, ul. Péloocna 39 :
tel. (0-42) 632:97-39, fax (D42) 63ID-56-99 , v ¥
m? 12518490650, REGON 473043650 Lédi. dnia 14 gmdnm 2002y,
Lédzka Okrggows Izba Indynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/B036/2098/12
sygn o1 KEUIVI 131-22005012

DECYZJA

Ne podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. ¢ samorzydach zawodowych architekidw,
ingynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dr U. 22001 r., Nr5, poy 42 2 péén. pm jian 12 ust, | pk 1,2,3, 45,
art. [3ust. Ipkili2iost 314, anm 14 ust | pkidi st 3 pkt 113 Ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn Dz U. ¢ 2010 r, Nr 243, poy 1623 z péin o), orax § 11 vst 1 pha | Rozporzadzenia Ministra
Transpormu | Budowniciwz 2 dnia 28 kwictnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz U z 2006 r, Nr &3, poz 578), orsz art. 104 Ustawy z dnit 14 czerwea 1960 r. Kodeks posigpowLnia
administracyjncgo (reks! fedn. Dz U, £ 2000 r., Nr 98, por. 1071 z pdin. tm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Bogdanowi Wlodzimierzowi Adamusowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzonemu doia 10 sierpnia 1960 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2035/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoé instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych

srezeglowy zakees upeawnief jest chredlony re odwrocis miniejsze) decyeji
UZASADNIENIE

Okrggown Komusgjn Kwalifikacyjna Lodzkie] Oksggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Loézi po ustsleniu
nit podstawie dokumentw zlozonych w dniu 20 sierpnia 2012 1, stwierdzila, 2e spelnione zostaly warenki w zakresic
preygolowania zawodowego oraz na podstawic protokolow 2 postgpowania kwalifikscyinego oz z przeprowadzonepgo
egzaminu stwierdzils, 22 Pan Bogdan Adamuos posiada wymagane prawem wykszialcenie i praktyke zawodowy
konieczng do uzysksnia uprawnien budowlsnych w ww. specjalnodei 1 uzyskal pozytywmy wynik egzaminy na
eprawnienia budowlanc.

Majac powyisze na uwudze, Olrepows Komisja Kwalifikncyjna Lédzkiej Okregowe; Lzby Inzynicrdw
Budowmiciwa w Lodzi orzekda jak w sentencii,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikecyjnej Polskiej Izby Inzymiczdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Lodzkicj Okrgpowej leby Indynieréw Budownictws w Bodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzeksjacy Oksgzowe) Komisii Kwalifikacyjne]
Eédzkiej Okrggowes Izby Inzynierdw Budownictwa:

Prrewndniczacy Skladu Orzekajgcego OKK LOII . .
mgr in. Zbigniew Cichonski %‘é{ﬁ

Calonek Skladu Orzekajacego OKK LOIR (" 74 7 5
mgr inZ. Jun Golazkn ”

it
Celonek Sklude Orzekajacego OKK LOIEH— )
mgr in2. Tamasz Kluska '/’ (/gc."_——

/ 123
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Pan Bogdon Adamus jest upowaniony do:

B

Z)
3)

4

projektowania, sprawdzania projekiéw architekioniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiegn oraz
kicrowznia budowy lub irnymi robotami budowlanymi, zwipzanymi z obicktem budowhinym takim jak:
sieci x ins?allcjc cieplne, wentylacyjne, pazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem whsdciwych urzadzed
w prajekcic budowdanym oruz ich instalowaniem w procesic budowy lub remonty, zgodnie » art. 14 ust. 3 pkt i3
Prawa budowlanego | § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie 2 § 15 Rozporagdzenia MTiB;

kierowania wylwarzanicm konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nedzorowania i kontroli lechniczne)
wytwarzania tych clementdw oraz éo wykonywania nadzoru juwestorskiego, zgodnic z . 13 st 3 Praws
budowlanego:

sprawawania kontroli techniczoej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z rastrzezenicm art. 62 ust, S Prawa budowlanego,

Sklad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkie] Clugpowej laby Inzynieréw Budowniciwa:

Przewodniczacy Skladu Orzeksjacepo OKK LO

I'd
megr in2. Zbigniew Cichoiski HB/& MM

Crlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOLIB P |
mgr int. Jan Galyzka /X v

Czlonek Skiadu Orzeksjacego OKK LOIIB
mgr in2. Tomasz Klaska (,{«i_f‘

Ouzymuja:

Bogdan Adamus

ul. 9. Maja 8711

97-300 Piotrkéw Trybunalski:

Rada t.6dzkie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa;
Gidwny Inspekior Nadzora Bedowlanego;

2fa,
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® POLSKA
N I 7 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
$OD-2LA-29X-UGS *

Pan Bogdan ADAMUS o numerze ewidencyjnym £OD/15/9804/13

adres zamieszkania ul. 9-go Maja 8 m. 11, 57-300 Piotrkow Trybunalski

jest czlonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° K.

§ 1. Do zach i iznej formy czynnosc prawnej wy Hozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczny

§ 2. Oswiad ie woli ztoz w formie elek i j jest ro ine z oswiad: iem woli ziozonym w formie pi:

* Weryfikacje popr sci damych w niniejszy swiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc si¢ z biurem wiascwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

-
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. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektowane obiekty budowlane liniowe to:

— kanat kryty wykonany z rur PP-B (polipropylen kopolimer blokowy) o $rednicy DN400 z nacigciami
zastepujacy odcinek rowu przydroznego,

— wpusty deszczowe kraweznikowo-jezdniowe z przykanalikami stanowigce odwodnienie odcinka
jezdni na odcinku gdzie budowany jest chodnik,

— przebudowa istniejacego rowu na odparowujaco-eksfiltracyjny na odcinku ok. 35,0.

2. Sposodb uzytkowania obiektu budowlanego

Projektowane obiekty budowlane majg nastepujace przeznaczenie:

— kanat kryty — odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z odcinka jezdni w ciggu drogi
krajowej Dk-91 w Niechcicach gm. Rozprza,

— wpusty deszczowe z przykanalikami - odprowadzenie wody z odcinka jezdni gdzie budowany
bedzie chodnik.

3. Uklad przestrzenny obiektu budowlanego

Projektowane obiekty budowlane sg obiektami liniowymi podziemnymi i wraz z urzadzeniami
technicznymi. W przypadku kanatu krytego bedg to rurociagi z rur PP-B, studnie kanalizacyjne ze
zwienczeniami w postaci wlazéw @600. Natomiast wpusty deszczowe to zeliwne kratowe wpusty uliczne
osadzone na studzienkach betonowych.

Zwienczenia studni kanalizacyjnych i wpusty uliczne sg urzadzeniami typowymi przewidzianymi do
zabudowy na powierzchni terenu i nie wptywaja na jego uksztattowanie.

Przebudowa rowu na kanat kryty nie wptynie negatywnie na obecny ukfad przestrzenny i nie zaktuci
sptywu wod deszczowych i roztopowych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Odwodnienie

Istniejacy uktad odwodnieniowy w postaci rowdw odwodnieniowych w miejscach projektowanych
chodnikéw zostanie zastgpiony kanalizacjg deszczowg — kanatem krytym zlokalizowanym w $ladzie
rowow w pasie drogowym poza jezdnia.

Z analizy uksztattowania drogi wynika, ze jej wododziat dla odcinka gdzie projektowany jest chodnik jest
Zlokalizowany na wysokosci dziatki nr 2054, w poblizu stacji benzynowej. Niweleta chodnika uwzglednia
istniejgce pochylenie terenu w obu kierunkach.

Wobec powyzszego kanat odwodnieniowy projektuje sie takze ze spadkiem w obu kierunkach drogi
krajowej. Punkt przetamania rurociggu zaplanowano w studni rewizyjnej oznaczonej ,D3".

Odwodnienie jezdni zostanie zapewnione poprzez zaprojektowane wpusty jezdniowo-kraweznikowe i
umieszczone poza jezdnig w krawezniku i $cieku z kostki betonowej. Wpusty zostang wiaczone do
projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe z odcinka potudniowego projektowanego kanatu krytego bedg odprowadzane
wylotem ,W-1" @400 do istniejacego rowu odparowujaco-eksfiltracyjnego. Row na odcinku ok. 35,0 m
zostanie wyregulowany i umocniony ptytami petnymi i azurowymi.

INWEST AB Bogdan Adamus, Piotrkéw Tryb. ul. Préchnika 3/27 tel. 603 124 016
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Wody opadowe z odcinka pdtnocnego projektowanego kanatu krytego bedq odprowadzane
wylotem W-2” do komory kanalizacyjnej K1 i K2 projektowanych na istniejacym przepuscie pod jezdnig
drogi krajowej. Wody z komory K2 zostang odprowadzone odcinkiem kanalizacji deszczowej i wylotem
,W-3" @400 do rowu przydroznego drogi powiatowej prowadzacej do Gorzkowic. Odprowadzenie wod
zostanie objete odrebnym opracowaniem i postepowaniem administracyjnym.

Odcinek rowu i przepust zlokalizowane na dziatkach nr 121/17, 2054 i 121/13 zostajg bez zmian
w celu zachowania stosunkéw wodnych.

4.2.Parametry rowu do zabudowy

Parametry odcinka rowu w ciggu drogi krajowej nr 91 przewidzianego do zabudowy kanatem krytym:
— przekrdj trapezowy z Srednig szerokoscig dna 0,5m,
— nachylenie skarp 1:1,5,
— dtugos$¢ - L= 388,70 m,
— $rednia gteboko$¢ —h = 0,40 m,
— wspdtrzedne konca x=5681866.72 y=7400622.49 i rzedna dna — 216,10 mnpm
— wspbirzedne poczatku  x= 5682155.45 y=7400879.59 i rzedna dna — 216,70 mnpm

4.3.Charakterystyczne parametry kanatu krytego
Projektowany kanat kryty w ciggu DK-91 zastepujacy przydrozny row charakteryzuje sie nastepujacymi
parametrami:
— wykonany z rur z rur PP-B (polipropylen kopolimer blokowy) o sztywno$ci klasy SN12,
konstrukgji rury strukturalnej o zewnetrznej powierzchni korugowanej, a wewnetrznej gtadkiej
o $rednicy wewnetrznej DN400 z nacigciami w gornej czesci obwodu na tuku 120°,
- dtugo$¢ catkowita L= 182 + 183,65 = 365,65 m,
— studnie rewizyjne betonowe DN1000 — 7 szt. zwierczone wiazami zeliwnymi w klasie D400 z
wypetnieniem betonowym,
— komora murowana o wymiarach w $wietle 1,20x1,20m z wtazem j/w,
— scianka czotowa zelbetowa prosta umieszczona na wylocie z kanatu.
Parametry lokalizacyjne projektowanego kanatu:
— wspotrzedne wylotu potudniowego - punkt W1 na planie sytuacyjnym:
x=5681866.72 y=7400622.49
rzedna dna - 215,70 mnpm

Srednica DN400
— wspdirzedne wylotu pdtnocnego - punkt W2 na planie sytuacyjnym:
x = 5682155.10 y =7400879.19

rzedna dna - 215,70 mnpm
Srednica DN400

4.4. Okreslenie ilosci wod opadowych

llos¢ odptywu wod deszczowych z omawianego terenu obliczona zostata na podstawie
miarodajnego natezenia opadu i czestotliwosci wystepowania wedtug zaleznosci:

Q=yxFxq md¥s
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gdzie:
W - wspotczynnik sptywu,
F - powierzchnia zlewni (ha),
q - natezenie deszczu miarodajnego okreslajacego ilos¢ opadu przypadajacego na
powierzchnie odwadniang I/s/ha.
Dla uproszczenia przyjmuje sie state wartosci wsp. sptywu okreslone ponizej (Imhoff ,Kanalizacja miast
i oczyszczanie Sciekow’- Arkady 1982 r.) — min:
— jezdnie o nawierzchni asfaltowej g = 0,9
— chodniki i place o nawierzchni z kostki betonowej g =0,85
— tereny o zabudowie jednorodzinnej luznej $rednio y = 0,4
Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto na poziomie:
gm =300 dmd/s/ha
przy prawdopodobienstwie p=10% i czasie trwania t = 20 min dla terenu o $redniej rocznej wysokosci
opadéw do 800 mm.
Dla wystepujacych w wiw zlewniach powierzchni utwardzen terenu chodnika i jezdni w celu
uproszczenia obliczen przyjeto jeden wspolny wspoétczynnik sptywu wynoszacy ¢ = 0,9.
Odwadniany teren zostat podzielony na nastepujace zlewnie:
1. zlewnia A dla wylotu ,W-1"
— potowa jezdni i projektowany chodnik ~ —FWy=1449m2 ¢ =0,9
— teren przylegty -FW1,=2294m2 =04

2. zlewnia B dla wylotu ,\W-2"
— potowa jezdni i projektowany chodnik ~ —FW2;=1239m2z =09
— teren przylegly -FW"2;=2039m2 w=04

OBLICZENIE SEKUNDOWYCH ILOSCI WOD OPADOWYCH DLA POSZCZEGOLNYCH ZLEWNI

1. Zlewnia ,A” 0 powierzchni tacznej Fa= FW14 + FW1, = 3743 m?
natezenie sptywu z catej zlewni wyniesie:

Qa=0,0001 * 300 * (1449*0,9 + 2294*0,4) = 66,6 dm3/s

2. Zlewnia ,B” o powierzchni Fg = FW2q + FW2, = 3278 m?
natezenie sptywu z catej zlewni wyniesie:

Qg =0,0001 * 300 * (1239*0,9 + 2039*0,4) = 57,9 dm3/s

4.5. Elementy podczyszczajace

Stezenie zanieczyszczeh w wodach opadowych nie jest wielko$cig statg, lecz ulega zmianom
miedzy jednym opadem a drugim oraz w czasie trwania deszczu, czasu jego trwania, okresu pogody
bezdeszczowej poprzedzajacej opad, itp. Najczesciej najbardziej zanieczyszczona jest pierwsza fala wod
sptywajacych w ciggu poczatkowych 10-15 minut. Czynnikiem wptywajacym w istotny sposéb na
charakter i stezenie zanieczyszczen w wodach opadowych jest pora roku. Na podstawie badan mozna
stwierdzi¢, ze najwigksze stezenie zanieczyszczen wystepuje w okresie wiosennym, podczas gdy na
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jesieni jest kilka razy mniejsze. Wysokie stezenie zawiesin w okresie wiosny spowodowane jest sptywem
zanieczyszczonych wdd roztopowych.

Zgodnie § 17 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substanciji szczegoinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych, wody opadowe lub roztopowe
pochodzace
z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do
urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -
Prawo wodne, bez oczyszczania. Wedtug powyzszego wody odprowadzane z powierzchni drogi gminnej
mogq by¢ odprowadzane do rowu bez oczyszczania.

Projektowane rozwigzania zaktadajq jednak, iz wody odprowadzane projektowanym wylotem W-1
bedq uprzednio podczyszczane z zawiesiny w osadniku grawitacyjnym OS-O 1200/1,0 i w separatorze
produktéw ropopochodnych z wkifadem lamelowym ESL-Z 10/100, a w przypadku wylotu W-2
odpowiednio w osadniku grawitacyjnym OS-O 1200/1,0 i separatorze ESL-Z 6/60.

Rozwigzania te zagwarantujg, iz substancje zanieczyszczajace nie przekroczg wartosci 100 mg/l
dla zawiesiny ogélnej i 15 mg/l w przypadku weglowodoréw ropopochodnych.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W celu okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych w strefie przewidzianej do budowy kanatu
krytego zlecono badania geologiczne, ktore zostaty wykonane przez GEO-PROSPECT USLUGI
GEOLOGICZNE mgr inz. Tomasz Maczugowski, ul. Kwiatowa 5 197-360 Kamiensk.

5.1. Badania geologiczne

W ustalonym miejscu wykonano systemem mechaniczno-obrotowym, wiertnicg Hydromac 4
otwory geotechniczne do gtebokosci 2,5-3,5 m.

Podczas wiercen okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntow. Stopien zageszczenia gruntow
niespoistych okreslono orientacyjnie na podstawie oporu $widra na grunt. Stopien plastyczno$ci gruntéw
spoistych zostat okre$lony przy pomocy penetrometru weiskowego HUMBOLTD.

Objety badaniami obszar, w strefie gtebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami,
charakteryzuje sie w ogélno$ci prostg budowa geologiczna.

Na podstawie Mapy Geologicznej ark. 737 Gorzkowice, podtoze do zbadanej gtebokosci (2,5-3,5
m p.p.t) zbudowane jest z utworédw czwartorzedowych plejstocenu, wystepujace pod postacig piaskow ze
zwirami lodowcowych i wodnolodowcowych nie rozdzielonych, miejscami na glinach zwatowych stadiatu
mazowiecko-podlaskiego Zlodowacenia Srodkowopolskiego.

W odwierconych ~ otworach  stwierdzono  grunty  piaszczyste 0  genezie
lodowcowej/wodnolodowcowej oraz lokalnie holocenskie piaski z humusem o0 genezie rzecznej
wystepujace w otworach nr 3 i 4 do gt. 0,5 m p.p.t. W otworach nr 1 i 4 stwierdzono grunty o genezie
zastoiskowej pod postacig pytdw piaszczystych zalegajacych do 2,5 m p.p.t. Wierzchnig warstwe w
postaci nasypu o migzszo$ci 0,5 m zanotowano w otworze nr 1.

Podczas prac terenowych prowadzonych w czerwcu 2022 nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych do granicy rozpoznania podtoza gruntowego wynoszacego 2,5-3,5 m p.p.t.

5.2. Posadowienie obiektu budowlanego

INWEST AB Bogdan Adamus, Piotrkéw Tryb. ul. Préchnika 3/27 tel. 603 124 016



11
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWA KANALU KRYTEGO | ODWODNIENIA JEZDNI DROGI | CHODNIKA W CIAGU
W CIAGU DK-91 W NIECHCICACH GM. ROZPRZA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04. 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. 2012 poz. 463) z uwagi na gtebokoS¢ posadowienia obiektdw liniowych wykonanie projektowane; sieci
kanalizacji deszczowej zalicza si¢ do | kategorii geotechniczne;.

5.3. Zalecenia przy realizacji obiektu budowlanego

Row kryty nalezy posadowic przy zachowaniu duzej ostroznosci.
Prace przeprowadzi¢ w okresie suchym aby nie dopusci¢ do przemoknigcia gruntdw spoistych i ostabi¢
ich parametrow.
Sie¢ posadowi¢ na odpowiedniej podbudowie i zasypac piaskiem.
6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko

6.1.Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw oraz
wod opadowych

Wody opadowe bedg odprowadzane z projektowanego chodnika na jezdnie a nastepnie poprzez

projektowane wpusty deszczowe do kanatu krytego.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachdw, pytowych i ptynnych
Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.
6.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Wybudowany obiekt nie bedzie wytwarzat odpadéw. Odpady wytworzone podczas realizacji zadania
zostang zutylizowane przez wykonawce.

6.4. Whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen

Nie dotyczy.

7. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany kanat kryty nie bedzie miat wptywu na istniejacy drzewostan, wody powierzchniowe
i podziemne. Odprowadzanie wod deszczowych do rowu bedg podczyszczane z zawiesiny i produktow
ropopochodnych w urzadzeniach podczyszczajacych. Rozwigzania te zagwarantuja, iz substancje
zanieczyszczajace nie przekroczg wartosci 100 mg/l dla zawiesiny ogolnej i 15 mg/l w przypadku
weglowodordw ropopochodnych.

8. UWAGI KONCOWE
8.1. Warunki BHP

Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w Rozporzadzeniu
MBIPMB (Dz. U. Nr 13 zdn. 14.04.1972 r.) w sprawie warunkéw BHP przy wykonywaniu robét budowlano
— montazowych. Wykopy prowadzi¢ jako wasko przestrzenne z umocnieniem $cian. W miejscach
trudnodostepnych i w poblizu kolizji roboty prowadzi¢ recznie. Dojscia do budynkéw zapewni¢ poprzez
utozenie ktadek z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowa¢ w sposdb widoczny w dzieri i w nocy.
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8.2. Uwagi i zalecenia

1. Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej. W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape
nalezy przerwac roboty i zawiadomi¢ Inwestora.

2. Narozpoczecie i prowadzenie robét nalezy uzyska¢ zgode odpowiednich wiadz.

3. Powykonaniu odbioru technicznego, a przed zasypaniem przewodow zgtosi¢ je do inwentaryzacji
geodezyjnej.

Projektant
mgr inz. Bogdan Adamus
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lIl. INFORMACJA BiOZ

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

1. NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

2. NAZWA OPRACOWANIA:

3. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

4. LOKALIZACJA:

5. INWESTOR:

6. PROJEKTANT:

6. DATA OPRACOWANIA:

Budowa chodnika wzdtuz DK 91

w miejscowosci Niechcice wraz

z odwodnieniem, kanatem technologicznym
i doswietleniem przejs¢ dla pieszych

BUDOWA KANALU KRYTEGO
| ODWODNIENIA ODCINKA JEZDNI DROGI
| CHODNIKA

XXVI, XXVII

2187 obr. 0021 Niechcice
387 ob. 0033 Wola Niechcicka Stara

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza
Aleja 900-lecia 3

mgr inz. Bogdan Adamus
upr. bud. nr LOD/2035/PWOS/12
specjalnos¢ sanitarno-inzynieryjna

PIOTRKOW TRYBUNALSKI, marzec 2023 r.
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1. Lokalizacja inwestyc;ji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa kanatu krytego zastepujacego réw
przydrozny oraz odprowadzenia wod opadowych z jezdni i projektowanego chodnika poprzez wpusty
deszczowe i przykanaliki.

Budowa w/w obiektu liniowego realizowana bedzie na dziatkach nr ew. 2187 obr. 0021
Niechcice oraz 387 obr. 0033 Wola Niechcicka Stara gmina Rozprza.

2. Celizakres inwestycji
Zadaniem planowanej inwestycji jest:
— kanat kryty — odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z odcinka jezdni w ciggu drogi
krajowej Dk-91 w Niechcicach gm. Rozprza,
— wpusty deszczowe z przykanalikami - odprowadzenie wody z odcinka jezdni gdzie budowany
bedzie chodnik.

3. Opis przedmiotu zaméwienia - zakres robhét

Istniejacy uktad odwodnieniowy w postaci rowéw odwodnieniowych w miejscach projektowanych
chodnikow zostanie zastgpiony kanalizacjg deszczowg — kanatem krytym zlokalizowanym w sladzie
rowow w pasie drogowym poza jezdnig.

Z analizy uksztattowania drogi wynika, ze jej wododziat dla odcinka gdzie projektowany jest chodnik jest
zlokalizowany na wysokosci dziatki nr 2054, w poblizu stacji benzynowej. Niweleta chodnika uwzglednia
istniejgce pochylenie terenu w obu kierunkach.

Wobec powyzszego kanat odwodnieniowy projektuje sie takze ze spadkiem w obu kierunkach drogi
krajowej. Punkt przetamania rurociggu zaplanowano w studni rewizyjnej oznaczonej ,D3”.

Odwaodnienie jezdni zostanie zapewnione poprzez zaprojektowane wpusty jezdniowo-kraweznikowe i
umieszczone poza jezdnig w krawezniku i $cieku z kostki betonowej. Wpusty zostang witgczone do
projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe z odcinka potudniowego projektowanego kanatu krytego bedg odprowadzane
wylotem ,W-1" @400 do istniejacego rowu odparowujaco-eksfiltracyjnego. Row na odcinku ok. 35,0 m
zostanie wyregulowany i umocniony ptytami petnymi i azurowymi.

Wody opadowe z odcinka pétnocnego projektowanego kanatu krytego bedq odprowadzane
wylotem W-2” do komory kanalizacyjnej K1 i K2 projektowanych na istniejacym przepuscie pod jezdnig
drogi krajowej. Wody z komory K2 zostang odprowadzone odcinkiem kanalizacji deszczowej i wylotem
,W-3" @400 do rowu przydroznego drogi powiatowej prowadzacej do Gorzkowic. Odprowadzenie wod
zostanie objete odrebnym opracowaniem i postepowaniem administracyjnym.

Odcinek rowu i przepust zlokalizowane na dziatkach nr 121/17, 2054 i 121/13 zostajg bez zmian
w celu zachowania stosunkéw wodnych.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejace obiekty znajdujgce sie w obrebie terenu objetego inwestycijg to:
— droga krajowa DK-91 o duzym natezeniu ruchu.

INWEST AB Bogdan Adamus, Piotrkow Tryb. ul. Préchnika 3/27 tel. 603 124 016
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5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia

Elementami zagospodarowania terenu objetego inwestycjq mogacymi stwarza¢ zagrozenie jest ruch
kotowy na drodze DK-91.

6. Potencjalne zagrozenia w trakcie robot budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120, poz.1126) do robét, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi nalezg, w przypadku omawianej inwestycji
nastepujace prace:

— roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych (§6 ust.4 punkt d w/iw
rozporzadzenia),

— wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,50m,
oraz wykopdw szalowanych o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m (§6 ust1 punkt a wiw
rozporzadzenia),

— wykonywania robét przy pomocy dzwigdw (§6 ust.1 punkt f w/w rozporzadzenia),

— roboty budowlane prowadzone przy montazu cigzkich elementow prefabrykowanych, ktorych
masa przekracza 1,0t.

Z uwagi na to, ze prace beda prowadzone w gtebokich wykopach i na terenie gdzie wystepuje ruch
pojazdéw i pieszych nalezy wykonaé projekt BIOZ.

7. Sposoby zapobiegania niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

W trakcie wykonywania rob6t budowlano-montazowych i instalacyjnych zagrozenie wystepuje na
terenie budowy poniewaz prace bedg prowadzone w gtebokich wykopach i podczas ruchu pojazdéw.
Miejsca prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczy¢ przed osobami nie
zwigzanymi z prowadzeniem robdt budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne. Nalezy unikaé
krzyzowania wyznaczonych drég. Zapewnic¢ drogi pozarowe, dostep do urzadzen gasniczych, hydrantéw
p.poz, drogi ewakuacyjne.
Materiaty budowlane sktadowac¢ w miejscach wcze$niej wyznaczonych.
Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegoinie niebezpiecznych wymienionych w punkcie
nr 5 tej informaciji, konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw okreslajacego :
— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
— sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktorych moga wystapi¢ zagrozenia,
— zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia
robot,
— konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen,
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— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca
2003 r.)

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

mgr inz. Bogdan Adamus
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