Istn. uksztattowanie
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TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH

Nawierzchnia zajzdu indywdualnego
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Szerokos¢ wg planu sytuacyjnego - min. 4.50m
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raleznosci od promienia R oraz uksztattowania zjazdu
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TYPOWE ROZWIAZAME DLA ZJAZOOW PUBLICZNYCH

SzerokosS¢ wg planu sytuacyjnego - min. 5.00m
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30cm [ Kraweznik befonowy 20x30cm

5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1.4

T5cm tawa betonowa z oporem (beton C12/15)
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3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1.4

T5cm tawa betonowa z oporem (beton (8/10)
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GUWAGI:

ZJAZDY INDYWIDUALNE:

1) Nawierzchnie na zjazdach indywidualnych nalezy wykona¢ przy nastepujacych zatozeniach:

a) zjazdy o istniejacej nawierzchni gruntowej lub Zwirowej nalezy wykonaé z w-wy Kruszywa tmanaego
stab. mechaniczne gr. 15cm na podbudowie z pospétki gr. 10cm;

b) na zjazdach o istniejacej nawierzchni z kostki brukowej betonowej projektuje sie odtworzenie stanu
istniejgcego (réwniez W zakresie rodzaju i kolorystyki materiatu brukowego, konstrukcja nawierzchni jak
na przejazdach przez chodnik oraz utozenie obrzeza betonowego 8x30x100cm na krawedziach zjazdu;

¢) na zjazdach o istniejgcej nawierzchni bitumicznej projektuje sie wykonanie nowej warstwy Scieralney.

2.) Nawierzchnie na dtugosci zjazdu indywidualnego nalezy wykonac do granicy opracowania przy
uwzglednieniu dowigzania sytuacyjno-wysokoScioweg do istniejgcego terenu (np. bramy wjazdowe, granica
pasa drogowego).

4) Na zjazdach przez chodnik nalezy wykonaé nawierzchnie z kostki brukowej koloru czerwonego poza
chodnikiem nawierzchnie zjazdu nalezy wykonaé z w-wy kruszywa tmanaego stab. mechaniczne gr. 15¢cm na
podbudowie z pospétki gr. 10cm;

ZJAZDY PUBLICZNE:

1) Nawierzchnie na zjazdach publicznych nalezy wykonaé przy nastepujacych zatozeniach:

a) zjazdy o istniejgcej nawierzchni bitumicznej lub betonowej projektuje sie jako bitumiczne poprzez
wykonanie naktadki z befonu asfaltowego.

b) zjazdy o istniejgcej nawierzchni gruntowej lub Zwirowej nalezy wykonaé z w-wy kruszywa tmanaego
stab. mechaniczne gr. 20cm na podbudowie z pospétki gr. 10cm.

¢) na zjazdach o istniejacej nawierzchni z kostki brukowej betonowej przewiduje sie odtworzenie stanu
istniejgcego (réwniez w zakresie rodzaju i kolorystyki materiatu brukowego konstrukcja nawierzchni
identyczna jak na przejazdach przez chodnik oraz utozenie obrzeza betonowego 8x30x100cm na

krawedziach zjazdu;

2.) Pobocza zjazdéw nalezy wykonac z w-wy kruszywa tmanaego

3) Nawierzchnie na dtugosci zjazdu publicznego nalezy wykonaé do granicy opracowania przy
uwzglednieniu dowigzania sytuacyjno-wysokoScioweg do istniejgcego terenu (np. bramy wjazdowe).
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