Kurytéwka, dnia 28 sierpnia 2017 r.

OSLR.6220.8.2017

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w zwigzku z art. 71
ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 75 ust. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), zwanej dalej w skrocie: ,uo00s”,
a takze rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity:
Dz.U.z 2016 r. poz. 71),
po rozpatrzeniu wniosku Inwestora z dnia 23.06.2017 r. (data wptywu do tut. urzedu
26.06.2017 r.), ktérym jest: Powiat Lezajski z siedziba ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk,
reprezentowany przez petnomocnika: Pana Piotra Kopczyka, ul. Podwistocze 36/101,
35-309 Rzeszéw, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacje przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa drogi nr 1250R Kuryléwka-Kolonia
Polska”,
po zasiegnieciu opinii:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, pismo znak:
W005.4240.8.8.2017.JG.7 z dnia 10.08.2017 3

- Podkarpackiego Panistwowego Wojewédzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie,
pismo znak: SNZ.9020.4.14.2017.AL z dnia 03.07.2017 r.;

orzekam

1) Realizacje przedmiotowego przedsiewziecia i stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko;

2) Nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci;

3) Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalagcznik  do  decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2017 r. do Urzedu Gminy Kurytéwka wptynat wniosek
podmiotu (Inwestora) ktorym jest Powiat Lezajski z siedzibg ul. Kopernika 8, 37-300
Lezajsk, reprezentowany przez petnomocnika: Pana Piotra Kopczyka, ul. Podwistocze
36/101, 35-309 Rzeszéw, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
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uwarunkowaniach dla przedsiewziecia okreslonego jako: ,Przebudowa drogi nr 1250R
Kurytéwka - Kolonia Polska”.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, powiat
lezajski, na terenie gminy Kurytéwka. Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego wynosi
ok. 12,95 km. Planowane przedsiewziecie oddziatywa¢ bedzie na nw. dziatki o nr
ewidencyjnych: 3156, 1567, 1598, 1741, 1541, 1546, 1760, 1770, 1796/2, 1566/1,
2477,2821, 2758, 2822/1, 2756, 2755/1, 2759, 2805, 2825, 2820, 2878/1, 2924 - obreb
Kuryléwka, 101, 1/2, 13/1, 115, 116, 102, 117, 118/1, 118/2, 118/3, 349, 100 - obreb
Tarnawiec, 597, 596, 608, 620, 908,970, 344/1,910/2, 193 - obreb Ozanna, 392, 482, 3,
472, 10, 469/2, 483, 421/1, 465, 38/1, 449, 49/4, 77, 369/1, 254, 265, 358, 484, 353,
345/3, 273/13, 273/36, 273/30, 273/31, 343, 273/23, 313, 807, 339/6, 339/4, 332
- obreb Dabrowica, 222, 11, 42, 43, 220/1 - obreb Kolonia Polska.

Whiosek o wydanie decyzji zostat umieszczony w publicznie dostgpnym wykazie
o dokumentach (nr karty 22/2017).

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 uoos dotgczono poswiadczona przez wiasciwy
organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktory bedzie
oddzialywaé przedsiewziecie, karte informacyjng przedsigwzigcia wraz z jej zapisem
w formie elektronicznej na informatycznych noénikach danych oraz wypisy z ewidencji
gruntéw dziatek, przez ktore przebiega¢ bedzie planowana inwestycja. We wniosku
i w karcie informacyjnej przedsiewzigcia zostaly zawarte informacje charakteryzujace
planowane przedsigwzigcie.

Ze wzgledu na charakter przedsigwziecia, zaliczono je do grupy przedsigwzigt
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktorych
przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagane,
na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 uoos, w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60, tj.. ,drogi
o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylqczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, stuzqcych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody” rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity:
Dz.U.z 2016 r. poz. 71).

Dla przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko,
przeprowadzenie oceny zalezne jest od woli samego organu wydajgcego decyzje
srodowiskowa. Organ ten stwierdza bowiem obowigzek, badz brak obowigzku
przeprowadzenia oceny (art. 63 ust. 11 ust. 2 uoos).

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 11 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 1
lit. a uoo$, pismem znak: OSLR.6220.8.2017 z dnia 27.06.2017 r., Wojt Gminy Kurytowka
wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz
Podkarpackiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie
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0 opinig¢ co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu
o0 oddziatywaniu ww. przedsiewziecia na $rodowisko.

Wéjt Gminy Kurytéwka, obwieszczeniem z dnia 27.06.2017 r., znak:
OSLR.6220.8.2017 powiadomit strony postepowania o wszczeciu postepowania
administracyjnego i wystapieniu do organéw wspotdziatajgcych w zakresie zasiegniecia
opinii dotyczacej obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
planowanego przedsiewziecia.

Opinig znak: SNZ.9020.4.14.2017.AL z dnia 03.07.2017 r. Podkarpacki
Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie uznal za niezbedne
przeprowadzenie oceny oddziatywania na $§rodowisko dla powyzszego przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie wezwat wnioskodawce
na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) do uzupetnienia karty informacyjne;j
przedsigwzigcia (pismo znak: W00S5.4240.8.8.2017.JG.4 z dnia 7 lipca 2017 r.).
Regionalny Dyrektor po zapoznaniu sie ze ztozonymi dokumentami (uzupetnionymi
przez wnioskodawce) pismem znak: W00S$.4240.8.8.2017.JG.7 z dnia 10.08.2017 r.
wyrazit opinig, ze dla przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa drogi nr 1250R Kurytéwka -
Kolonia Polska” nie istnieje koniecznoé¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko.

Po zapoznaniu si¢ z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej
przedsiewzigcia, uwzglednieniu kryteriéw selekcji okreslonych w art. 63 ust. 1 uoos, na
podstawie ktorych dokonano analizy przewidywanych oddziatywan przedsiewzigcia na
poszczegdlne komponenty $rodowiska, bedace w zasiegu oddzialtywania planowanej
inwestycji, organ wiasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
Woéjt Gminy Kurytéwka, uwzgledniajac uzyskana opini¢ Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska, wydat postanowienie z dnia 11 sierpnia 2017 r. (znak:
OSLR622082017) w ktérym stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego zadania.

Informacja o powyzszym postanowieniu zostala umieszczona w publicznie
dostgpnym wykazie danych o dokumentach (nr karty 25/2017).

Orzekajac jak w sentencji niniejszej decyzji, Woéjt Gminy Kurytéwka, nie
przychylajac sie tym samym do opinii Podkarpackiego Panstwowego Wojewoddzkiego
Inspektora Sanitarnego kierowat sie m. in. przestankami, wnioskami i stwierdzeniami:

- inwestycja bedzie miata pozytywny wptyw na $rodowisko naturalne poprzez
zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, odwodnienie ciggéw drogowych,
zmniejszenie hatasu i wibracji, praktyczng eliminacje zapylenia oraz zmniejszenie
emisji zanieczyszczen ze spalin samochodowych emitowanych do atmosfery:

- planowana przebudowa przedmiotowej drogi powiatowej po zakonczeniu
niezbednego etapu robét nie zmieni sposobu uzytkowania terenu a realizowane
roboty budowlane stuzy¢ majg dobru ogélnemu i beda miaty istotny wplyw na
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bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego. Zastosowanie materiatéw budowlanych
posiadajacych atesty, aprobaty i orzeczenia o jakoSci (wymagane i sprawdzane
przez Inwestora, Nadzér Budowy i Inspektorat Nadzoru Budowlanego) gwarantuje
zachowanie wszelkich norm podczas realizacji inwestycji. Brak zatem zadnych
przestanek méwigcych o negatywnym oddziatywaniu inwestycji na $rodowisko
naturalne;

- niekorzystne oddzialywanie przedsiewzigcia w trakcie realizacji na klimat
akustyczny oraz na jakoS¢ powietrza w okresie prac budowlanych bedzie
krotkotrwate i odwracalne. Prace realizacyjne w poblizu zabudowy mieszkaniowe;
beda prowadzone tylko w porze dziennej tj. w godzinach od 06:00 - 22:00;

- planowane przedsiewzigcie nie bedzie miato wplywu na wzrost emisji
zanieczyszczen do atmosfery (spaliny z ruchu pojazdéw). Poprzez poprawe jakosci
nawierzchni, w wyniku planowanej przebudowy, ruch pojazdoéw bedzie bardziej
ptynny, przez co zwigkszy sig predkos$¢ przejazdu i tym samym Zmniejszy sie emisja
spalin.

- planowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia wartosci progowych poziomow
hatasu w $rodowisku. Przebudowana droga przyniesie korzysci polegajace na
poprawie bezpieczefistwa ruchu kotowego oraz poprawi warunki akustyczne
w zwiazku z zastosowaniem na drodze tzw. cichszej, rownej nawierzchni, jak
réwniez poprawi przepustowo$¢ i ptynno$¢ ruchu.

Nie ma wiec obawy o zagrozenie zdrowia ludzi w zwiazku z przebudowa drogi nr
1250R Kurytéwka -Kolonia Polska, a inne Zrédta ewentualnego zagrozenia nie powinny
mie¢ miejsca przy prawidtowej realizacji inwestycji.

Uwzgledniajac informacje zawarte w Karcie informacyjnej przedsiewzigcia
ustalono, ze planowane przedsigwziecie obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr
1250R na odcinku o dtugoéci ok. 12,95 km od skrzyZowania z drogg wojew6dzka nr 877
w miejscowoéci Kurytéwka do skrzyzowania z drogg powiatowa nr TISTR
w miejscowoéci Kolonia Polska. Niniejsza droga na odcinku objetym opracowaniem
zaliczona jest do klasy techniczno-funkcjonalnej drég lokalnych (L) o dwoch pasach
ruchu. Planowana powierzchnia zajmowana przez przewidywane elementy
przedsiewziecia wynosi¢ bedzie tacznie ok. 19,5 ha.

Kluczowym czynnikiem decydujacym o Kkoniecznosci podjgcia planowanego
przedsiewziecia jest zty stan techniczny nawierzchni jezdni drogi oraz nasilajgca sie jej
degradacja. Realizacja przedsiewzigcia ma na celu poprawe bezpieczenstwa i warunkow
poruszania sie pojazdéw oraz ograniczenie oddzialywan zwiazanych z eksploatacja
drogi. Przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie istniejacego uktadu
komunikacyjnego poprzez: poszerzenie jezdni, wzmocnienie konstrukcji istniejgcej
nawierzchni jezdni, budowe chodnikéw, budowe kanalizacji deszczowej, umocnienie
poboczy, renowacje i odmulenie rowéw przydroznych lub ich likwidacje badz
przebudowe, wykonanie rowéw krytych, remont, przebudowe lub likwidacje
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istniejagcych przepustow i budowe nowych, przebudowe zjazdéw publicznych,
indywidualnych oraz skrzyzowan, przebudowe, budowe zatok autobusowych,
przebudowe lub zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu podziemnego
I nadziemnego kolidujacego z planowang inwestycja.

Teren przylegty do istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowej, to
W przewazajacej czesci tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny rolne oraz tereny lesne.
Przebudowa drogi powiatowej bedzie wykonywana z zachowaniem dostepu do
nieruchomosci sgsiednich.

Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza oraz emisja hatasu w trakcie
prowadzenia prac budowlanych, ktéra bedzie spowodowana pracg maszyn
budowlanych i pojazdéw transportujgcych materialty budowlane, nie moze zosta¢
wyeliminowana, jednakze bedzie miata charakter krétkotrwaty i odwracalny.
Uciazliwosci dla terenéw sgsiednich zwigzane z wystepowaniem hatasu, wibracji, emis;ji
do powietrza, pytu i blota, beda mieé¢ charakter przejSciowy, ustepujacy wraz
z przesuwaniem sig frontu robot. Szacowany czas prowadzenia prac budowlanych
bedzie wynosit ok. 6 miesiecy. Prace realizacyjne wykonywane beda wytacznie w porze
dziennej. W celu uniknigcia powstawaniu zanieczyszczen drog i terenéw poza placem
budowy, w szczegdlno$ci powodowanych przez pojazdy budowy podjete beda stosowne
dziatania zapobiegawcze. Ograniczony zostanie do minimum czas pracy silnikéw
spalinowych maszyn i samochodéw na biegu jatowym. Ponadto przewiduje sie
zabezpieczenie przed pyleniem przewozonych i magazynowanych materiatow.

Powstajagce na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia odpady beda
odpadami charakterystycznymi dla tego typu przedsiewzie¢ i bedg zagospodarowywane
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r. poz. 1987 ze zm.). Beda one selektywnie magazynowane w wyznaczonych
miejscach w spos6b zapobiegajacy ich rozprzestrzenianiu sie w §rodowisku i odbierane
przez uprawnionego odbiorce w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (tekst jednolity: Dz. U.
z 2014 r,, poz. 112), w rejonie lokalizacji przedsiewziecia, dopuszczalny poziom hatasu
wyrazony rownowaznym poziomem dzwigku A dla Zrédet hatasu w postaci drég lub linii
kolejowych wynosi: dla pory dnia 61 dB (A) oraz 56 dB (A) dla pory nocy. Prognoze
natgzenia ruchu dla przedmiotowej drogi okreslono dla dwéch horyzontéw czasowych,
tj. dla roku 2017 i 2027. Sredni dobowy ruch dla roku 2017 wynosi 1004 poj./dobe (899
poj. osobowych), natomiast dla roku 2027 1250 poj./dobe (1116 poj. osobowych).
Z uwagi na niskie natezenie ruchu drogowego oraz poprawe warunkéw jazdy
przewiduje sig, iz w trakcie eksploatacji inwestycji, dotrzymane zostang dopuszczalne
normy poziomu hatasu na terenach chronionych pod wzgledem akustycznym. Realizacja
przedmiotowego przedsiewziecia nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego
w jego rejonie. Nowa nawierzchnia przyczyni sie z kolei do ograniczenia emisji hatasu
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oraz emisji zanieczyszczeii pytowo-gazowych dzieki wigkszej ptynnosci ruchu
drogowego.

Przebudowywana droga zlokalizowana jest czeSciowo w granicach Gtéwnego
Zbiornika Wéd Podziemnych 425 Debica - Stalowa Wola - Rzeszéw, poza strefami
ochronnymi uje¢ wéd. Teren przedsiewzigcia planowanego do realizacji czesciowo
znajduje sie w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Planowana inwestycja obejmuje teren zlokalizowany w obrgbie dwdch
jednolitych  czesci wod — powierzchniowych  (JCWP):  ,Ziota [I" o kodzie
PLRW20001722729 oraz ,Lubinka” o kodzie PLRW200017227129, ich typ: potok
nizinny piaszczysty (17). Z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(M.P. z 2011 r,, Nr 49, poz. 549), zwanego dalej w skrdcie: ,Planem” wynika, ze JCWP
,Lubinka” stanowi naturalng cze$¢ wdd, natomiast JCWP ,Ztota 1" to silnie zmieniona
cze$¢ wod (przekroczenie wskaznika m3).

W Planie stan JCWP ,Lubinka” oceniony jest jako zlty (w tym potencjat
ekologiczny - ponizej dobrego i stan chemiczny - dobry). Stan ,Ztota 1" rowniez jest
oceniony jako zty (w tym potencjat ekologiczny - umiarkowany i stan chemiczny -
dobry).

Sq to czesci wod wskazane jako zagrozone nieosiggnigciem celow
srodowiskowych. Na podstawie Planu, dla przedmiotowych JCWP celem
srodowiskowym jest osiggniecie dobrego stanu ekologicznego i utrzymanie dobrego
stanu chemicznego. Ponadto, JCWP PLRW20001722729 posiada ustalone odstgpstwa
4(4)-1 (brak mozliwosci technicznych), a JCWP ,Lubinka” réwniez 4(4)-1 (brak
mozliwoéci technicznych) oraz 4(4)-2 (dysproporcjonalne koszty). Termin osiggnigcia
celu srodowiskowego dla obydwu JCWP przedtuzono do 2021 r.

Co wiecej, zlewnia JCWP ,Lubinka” zostata zaliczona do obszaréw chronionych,
przeznaczonych do ochrony przedmiotéw ochrony obszaru majacego znaczenie dla
Wspdlnoty ,Dolina Dolnego Sanu” PLH180020, zaleznych od wod.

Zgodnie z Planem, dziatania w ramach przedmiotowego projektu realizowane
beda w obrebie Jednolitej CzeSci Wod Podziemnych (JCWPd) nr 136 (kod:
PLGW2000136), w Planie jej stan jest oceniony jako dobry (w tym stan iloSciowy -
dobry, stan chemiczny - dobry). Jest ona wskazana jako niezagrozona ryzykiem
nieosiagniecia celéw $rodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla tej czesci wad jest
zapobieganie pogorszeniu ich stanu tak, aby utrzymac jej dobry stan.

Analizujac otrzymane dokumenty i charakterystyke zadan objetych wnioskiem
sformulowano dwa czynniki oddziatywania na elementy jako$ci wod: wymiana
przepustéw oraz odprowadzanie wod opadowo - roztopowych.

Zgodnie z opisem przedsiewzigcia, w przypadku wymiany przepustow planuje
sie umocnienie skarp i dna cieku przed wlotem i wylotem z przepustu. Zaplanowane
umocnienia wykonane beda z kamienia, bruku, humusu i darniny oraz betonowych
elementdw, na dtugosci 10 m od wlotu i wylotu przepustu.
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Podczas realizacji przedsigwziecia, mozliwy bedzie wzrost ilosci zawiesiny oraz
zmiana warunkow tlenowych w wodach ciekéw objetych pracami. Potencjalne
oddzialtywanie na wody w czasie prowadzonych prac budowlanych w postaci
zmetnienia wod, bedzie miato charakter krotkotrwaly przemijajacy, a z uwagi na
punktowy charakter inwestycji bedzie to oddziatywanie o znaczeniu lokalnym i nie
spowoduje pogorszenia klasy elementéw fizykochemicznych w skali analizowanych
JCWP.

Ponadto przeprowadzona analiza pozwala stwierdzi¢, iz przedsiewziecie nie
bedzie oddziatywa¢ na wody powierzchniowe w zakresie parametréw biologicznych
i hydromorfologicznych.

Odwodnienie przebudowywanej drogi odbywaé sie bedzie jak dotychczas,
poprzez nadanie jezdni odpowiednich spadkéw, ze skierowaniem wéd opadowo-
roztopowych do przydroznych rowéw, ktére zostang odmulone i udrozZnione.
W obszarach zabudowanych oraz w miejscach wykonania chodnikéw, rowy otwarte,
zostang orurowane i przykryte. W ciggu planowanej kanalizacji deszczowej (rowéw
krytych) zastosowane zostang studzienki wpustowe wraz z osadnikami. Laczna diugos¢
kanalizacji deszczowej zamknietej wyniesie ok. 4,8 km. Pozostala czeé¢
przebudowywanej drogi odwadniana bedzie przez rowy trawiaste otwarte. Ze wzgledu
na prognozowany ruch pojazdéw (droga powiatowa, klasa L) na przebudowywanej
drodze, tadunki zanieczyszczen w wodach opadowo-roztopowych odprowadzanych
z drogi nie przekrocza wartosci: zawiesiny ogélnej 100 mg/l, weglowodory
ropopochodne 15 mg/l, a zatem beda spetnialy wymogi rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do wéd Iub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.z 2014 r. poz. 1800 ze zm.).

Potrzeby sanitarne ekip prowadzacych budowe przedsiewziecia zabezpieczone
bedg w mobilnych, bezodptywowych urzadzeniach sanitarnych, a woda na plac budowy
dowozona bedzie w beczkowozach. Sprzet wykorzystany do prac bedzie sprawny
technicznie. Tankowanie odbywac¢ sie bedzie poza terenem budowy. Zaplecze budowy
oraz magazynowanie materiatow budowlanych zlokalizowane bedzie poza obszarem
szczegOlnego zagrozenia powodzia.

Biorgc pod uwage rodzaj i skale planowanego przedsiewziecia oraz jego
lokalizacj¢ i zasieg oddziatywania, jak réwniez dziatania podejmowane w celu
minimalizacji skutkéw jego realizacji i eksploatacji uznano, ze przedsiewziecie to nie
spowoduje znaczgcych negatywnych oddziatywan na $rodowisko gruntowo-wodne,
w tym nie bedzie stanowito zagrozenia dla osiggniecia celéw $rodowiskowych
wyznaczonych dla jednolitych czesci wod.

Pobocza drogi powiatowej oraz skarpy rowéw porasta obecnie roslinnoéé
trawiasta. W ramach inwestycji zachodzi koniecznoéé¢ wycinki ok. 80 sztuk drzew i ok.
52 ar krzew6w rosngcych w pasie drogowym. Przedmiotowa wycinka przeprowadzona
zostanie poza okresem legowym ptakoéw, tj. w okresie od listopada do marca. Na terenie
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planowanych prac oraz w ich sasiedztwie nie stwierdzono wystepowania. gatunkow
roélin, zwierzat i grzybéw objetych ochrong gatunkowa. Niemniej jednak Inwestor
przewiduje, iz w trakcie realizacji inwestycji realizowana bedzie czynna ochrona ptazow
i innych drobnych kregowcéw, polegajaca na podejmowaniu wszelkich dziatan
interwencyjnych majacych na celu w przypadku ich stwierdzenia odtowienie ich z placu
budowy i przeniesienie do wia$ciwego siedliska, poza teren prac. W przypadku
prowadzenia prac w sasiedztwie potencjalnych siedlisk ptazéw, wprowadzone zostang
tymczasowe wygrodzenia tych miejsc, aby uniemozliwia¢ ptazom wejScie na teren
budowy. Przewiduje sie tymczasowe zabezpieczenie drzew rosnacych w bezpo$rednim
sasiedztwie planowanych prac w postaci oszalowania pni, zabezpieczenia odkrytych
korzeni oraz wygrodzenia zakrzewien lub zadrzewien. W obrebie obrysu koron drzew
i w odlegtosci do 2 m od tego obrysu nie dojdzie do zageszczania gruntu np. poprzez
magazynowanie materiatéw budowlanych czy prace i parkowanie cigzkiego sprzgtu.

Przedsiewziecie planowane jest do zrealizowania w granicach Kurytowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, funkcjonujgcego na mocy uchwaty Nr XXXIX/787/13
Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika 2013 r. w sprawie
Kurytowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2013 r.,,
poz. 3590) oraz poza pozostalymi wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity: Dz. U.z 2016 r. poz. 2134 ze zm.).

Najblizej potozonym obszarem Natura 2000 jest oddalony o ok. 0,69 km obszar
majacy znaczenie dla Wspélnoty ,Dolina Dolnego Sanu” PLH180020.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 ww. uchwaty na terenie Kurytowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu zakazuje sie realizacji przedsigwzig¢ moggcych znaczaco
oddzialywac¢ na $rodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, z wytgczeniem
przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody. Zakaz ten,
podobnie jak pozostate zakazy obowiazujace na terenie ww. obszaru, w my$l art. 24 ust.
2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z treécig art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) ,wydzielanie gruntéw pod drogi
publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robct
budowlanych tych drdg, obiektéw i urzqdzeri transportu publicznego, a takze tgcznosci
publicznej i sygnalizacji”, w co wpisuje sie analizowane przedsigwziecie, stanowi
inwestycje celu publicznego.

Majac na uwadze powyzsze, projektowane zamierzenie nie bedzie sie¢ wigzato
ze znaczacym oddziatywaniem na elementy przyrodnicze S$rodowiska, w tym na
przedmioty ochrony znajdujgcego si¢ poza terenem planowanej inwestycji ww. obszaru
Natura 2000, jego integralno$¢ oraz spojnosc sieci Natura 2000.
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Biorac pod uwage fakt, iz przedmiotowe przedsiewziecie stanowi inwestycje celu
publicznego, jak réwniez ze wzgledu na jego zakres, rodzaj, lokalizacje, skale
generowanych oddziatywan na $rodowisko przyrodnicze oraz przewidywane dziatania
minimalizujgce (termin wykonania zaplanowanych prac, ochrona fauny) stwierdzono, ze
przedsiewzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
przyrodnicze, tym samym oceny, o ktérej mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG
z dnia 21 maja 1992 . w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Sposob wykonania, zastosowanie sprawnych technicznie maszyn i urzadzen oraz
uwzglednienie odpowiednich $rodkéw technicznych do budowy obiektu i na etapie jego
eksploatacji, nie stwarzajg ryzyka wystapienia awarii.

Biorac pod uwage lokalizacje przedmiotowego zadania w znacznej odlegtosci od
granicy panstwa oraz jego przewidywany lokalny zasieg oddzialywania na etapie
realizacji 1 eksploatacji, stwierdzono, Ze nie zachodza mozliwosci generowania
oddziatywan o charakterze transgranicznym.

Przedtozone materialy dot. planowanego przedsiewziecia oraz dane na temat
elementow  przyrodniczych $rodowiska objetych zakresem przewidywanego
oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko, pozwolity kompleksowo oceni¢ jego
oddziatywanie na $rodowisko oraz formy ochrony przyrody. W zwiazku z powyzszym
uwzgledniajac zakres planowanego przedsiewzigcia uznaje sie, Ze nie wymaga ono
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Odstepuje si¢ od indywidualnego powiadamiania stron postepowania,
zawiadamianie stron o czynnos$ciach organu dokonuje sie przez obwieszczenie lub
W inny zwyczajowo przyjety sposob publicznego ogtaszania (art. 49 Kp.a. w zwigzku
z art. 74 ust. 3 uuos (liczba stron przekracza 20)).

Jednoczes$nie informuje, ze decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest
tozsama z zezwoleniem na przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do
gatunkéw chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody. W przypadku, gdy
realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie sie wigzata z koniecznoécig naruszenia
przepisow o ochronie gatunkowej roslin, grzybéw i zwierzat, niezbedne bedzie
uzyskanie stosownych zezwole, o ktérych mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Z analizy informacji przedtozonych przez Wnioskodawce oraz z charakteru
inwestycji wynika, ze oddziatywanie przedsiewziecia bedzie miato charakter
przejsciowy, krotkotrwaty i zwigzane bedzie z jego realizacja.

W trakcie prowadzonego postgpowania administracyjnego nie wptynety uwagi
ani wnioski dotyczace planowanej inwestycji.

Wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
Powiat Lezajski reprezentowany przez petnomocnika Pana Piotra Kopczyka wniést
0 nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci zgodnie z art. 108 § 1
K.p.a. Inwestor uzasadniajgc swoj wniosek wskazat m. in. ze przedmiotowa inwestycja
polegajaca na przebudowie drogi nr 1250R Kuryléwka - Kolonia Polska spowoduje
poprawe bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu. Obecnie, jak wskazuje wnioskodawca
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istniejaca droga jest w ztym stanie technicznym tj. spekania, nieréwno$ci poprzeczne
i podtuzne, wykruszone krawedzie jezdni, nienormatywna szeroko$¢ jezdni, brak
chodnikéw co zagraza bezpieczenstwu ruchu kotowego i pieszego.

Zgodnie z art. 86 uoos decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ
wydajacy decyzje, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 uoos m. in. organ wydajacy decyzje
o pozwoleniu na budowe. W zwigzku z tym, jak wskazuje wnoszacy, nadanie rygoru
natychmiastowej wykonalnoéci decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach umozliwi
Inwestorowi niezwtoczne przystgpienie do kolejnych etapéw realizacji przedsigwziecia
ti, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, zlozenie wniosku zgloszenia robot
budowlanych, staranie sie o dotacje ze $rodkéw unijnych, ogloszenia przetargu na
wytonienie wykonawcy zadania oraz jego docelowg realizacje.

Szybka przebudowa przedmiotowej drogi przyczyni sie¢ do poprawy
bezpieczenstwa jej uzytkownikéw a w szczegdlnosci pieszych poprzez wykonanie
chodnikéw, wykonanie poszerzenia jezdni, wykonanie nowej réwnej nawierzchni jezdni
oraz wykonanie renowacji odwodnienia oraz podniesie standard Zycia mieszkancow.

Biorac powyzsze pod uwage, wskazujace na wazny interes spoteczny, organ
uznal wniosek za zasadny i nadat decyzji rygor natychmiastowej wykonalno$ci (pkt. 2
sentencji decyzji). Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Biorac powyisze pod uwage, majac na wzgledzie spelnienie wymogow
w zakresie ochrony srodowiska orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 85 ust. 3 uoos - informacje o wydaniu niniejszej decyzji
i 0 mozliwoséci zapoznania sie z jej treécig oraz dokumentacja sprawy, podaje si¢ do
publicznej wiadomoéci przez publikacje obwieszczenia o jej wydaniu na stronie
internetowej i tablicy ogtoszen Urzedu Gminy w Kurytéwce oraz zainteresowanych
sotectw: Kurytowka, Tarnawiec OZanna qurowica i Kolonia Polskie;.
realizacje przedsiewziecia jest charakterystyka przéaksw;wngaa (zatgcznik nr 1).

. P -\,” '\\

/ Pouczenle S

I{‘

0Od niniejszej decyzji shlzy odwo%ame do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Rzeszowie w terminie 14-tu dm od dnia otrzymania, sktadane za
posérednictwem organu ktéry ja wydat, czyli Whéjta Gminy Kurytéwka.

Niniejsza decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotjcza sie do wniosku
o wydanie innych wymaganych prawem decyzji i zezwolen (np. zgtoszenia lub
pozwolenia na budowe, itp.), przy czym ztozenie takiego wniosku powinno nastgpi¢
w terminie 4 lat od dnia, w ktérym decyzja ta stata si¢ ostateczna.
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Zataczniki:
1. Charakterystyka przedsiewziecia.

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik: Pan Piotr Kopczyk

ul. Podwistocze 36/101
35-309 Rzeszow

2. Inwestor: Powiat Lezajski
ul. Kopernika 8
37-300 Lezajsk

3. Strony postepowania w trybie art. 49 K.p.a.
- sottys wsi Kurytéwka z prosba o wywieszenie na tablicy ogtoszen
- sottys wsi Tarnawiec z prosba o wywieszenie na tablicy ogloszen
- sottys wsi Ozanna z prosba o wywieszenie na tablicy ogloszen
- sottys wsi Dgbrowica z prosba o wywieszenie na tablicy ogloszen
- sottys wsi Kolonia Polska z prosba o wywieszenie na tablicy ogtoszen
- BIP Urzedu Gminy w Kurytédwce
- tablica ogtoszer Urzedu Gminy w Kurytéwcee
4. A/a

Do wiadomo$ci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
al. J6zefa Pitsudskiego 38
35-001 Rzeszéw
2. Podkarpacki Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny
ul. Wierzbowa 16
35-959 Rzeszow

Zwolnione z optaty skarbowej zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. 0 opfacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U.z 2016 r. poz.
1827 ze zm.).
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Zatqcznik nr 1 do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia z dnia 28.08.2017 r. znak OSLR.6220.8.2017

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

okreslonego jako:
~Przebudowa drogi nr 1250R Kuryléwka-Kolonia Polska”

planowanego do realizacji w obrebie dziatek ewidencyjnych na terenie miejscowosci
Kurytéwka, Tarnawiec, Ozanna, Dabrowica i Kolonia Polska, Gmina Kurytowka.
[Inwestorem przedsiewziecia jest:
Powiat Lezajski, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Przedsiewzigcie obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1250R
w miejscowosciach Kurytéwka, Tarnawiec, Ozanna, Dabrowica i Kolonia Polska.
Przebudowa niniejszej drogi powiatowej obejmuje odcinek o tacznej dlugoséci ok. 12,95
km od skrzyzowania z drogg wojewodzka nr 877 w miejscowosci Kurytowka do
skrzyzowania z droga powiatowa nr 1251R w miejscowosci Kolonia Polska.

Inwestycja oddziatywa¢ bedzie na nw. dziatki o nr ewidencyjnych: 3156, 1567,
1598, 1741, 1541, 1546, 1760, 1770, 1796/2, 1566/1, 2477, 2821, 2758, 2822/1, 2756,
2755/1, 2759, 2805, 2825, 2820, 2878/1, 2924 - obreb Kurytéwka, 101, 1/2, 13/1, 115,
116, 102, 117, 118/1, 118/2, 118/3, 349, 100 - obreb Tarnawiec, 597, 596, 608, 620,
908, 970, 344/1, 910/2, 193 - obreb Ozanna, 392, 482, 3, 472, 10, 469/2, 483, 421/1,
465, 38/1, 449, 49/4, 77, 369/1, 254, 265, 358, 484, 353, 345/3, 273/13, 273/36,
273/30,273/31, 343, 273/23, 313, 807, 339/6, 339/4, 332 - obreb Dabrowica, 222, 11,
42,43,220/1 - obreb Kolonia Polska.

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje nastepujace elementy:

— poszerzenie jezdni do 5,5 - 5,75 m,

— wzmocnienie konstrukcji istniejgcej nawierzchni jezdni,

-~ budowe chodnikow,

— budowe kanalizacji deszczowej,

— umocnienie poboczy,

— renowacje i odmulenie rowéw przydroznych,

— likwidacje, przebudowe rowéw przydroznych,

— wykonanie rowéw krytych,

— remont, przebudowe lub likwidacje istniejacych przepustéw,
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— budowe przepustow,

— przebudowa zjazdéw publicznych, indywidualnych oraz skrzyzowan,

— przebudowe, budowe zatok autobusowych,

— przebudowe lub zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu podziemnego
i nadziemnego kolidujgcego z projektowang inwestycja.

Parametry techniczne drogi powiatowej:

— Kklasa drogi - L (lokalna),

— predkosci projektowe Vp=40 km/h,

— obcigzenie nawierzchni - Q= 100 kN/os$,

— kategoria ruchu - KR 2,

— ilosc¢jezdni- 1,

— szeroko§¢jezdni-2x2,75mi 2,75+3,00m = 5,5-5,75m,
— rodzaje skrzyzowan - jednopoziomowe zwykte.

Powierzchnia zajmowanego terenu oraz obiektu budowlanego, sposéb jego
dotychczasowego wykorzystania i pokrycie szatq roslinng

Zestawienie powierzchni dla zagospodarowania terenu:

(Powierzchnie orientacyjne oraz proporcje, doprecyzowane na etapie opracowywania projektu
budowlanego)

— dtugos¢ przebudowywanej drogi: ok. 12,95 km,

powierzchnia jezdni ok. 72 800 m?,

powierzchnia terenu w granicach pasa drogowego ok. 194 600 m?,

powierzchnia terenu objetego inwestycjg ok. 175 100 m2.

Sposéb dotychczasowego wykorzystania terenu:

Obecnie na przedmiotowym obszarze znajduje sie droga powiatowa stuzaca do
obstugi ruchu lokalnego. Istniejgca droga powiatowa objeta przebudowg jest
jednojezdniowa o szerokosci jezdni ok. 5,1- 6,0 m (lokalnie szerokos¢ jezdni wynosi ok.
7,2m) i nawierzchni asfaltowej. Na odcinku drogi objetej przebudowag wystepujg
przepusty pod korona drogi oraz pod zjazdami.

Wody powierzchniowe na odcinku objetym przebudowa odprowadzane sa do
istniejacych row6éw przydroznych i dalej do istniejacych rowow melioracyjnych oraz
powierzchniowo na teren przylegty do drogi.

Istniejaca szata roslinna:

Teren przylegty do istniejacego pasa drogowego drogi powiatowej, to
w przewazajgcej cze$ci tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny le§ne oraz tereny
rolne. Pobocza drogi oraz skarpy rowow pokryte sa roélinnoscig trawiasta. Gtéwnymi
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gatunkami drzew wystepujacymi w poblizu przebudowywanej drogi $3 sosny, olchy,
brzozy, wigzy, miejscowo deby i topole.

Rodzaj technologii:

Inwestycja zostanie wykonana w typowej technologii dla budownictwa
drogowego, przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.

Przyjmuje si¢ zmechanizowang technologie wykonania robét drogowych
zdowozem gotowych mieszanek mineralno-asfaltowych ze stacjonarnych wytwoérni
mas bitumicznych oraz z wykorzystaniem wielkogabarytowych rozscietaczy mieszanek
asfaltowych.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie dowigzania do istniejgcych drog
bocznych w zwigzku z wzmocnieniem konstrukeji nawierzchni przebudowywanej drogi
powiatowej. Dowigzanie do nowej niwelety drogi powiatowej zostanie wykonane na
istniejgcej nawierzchni asfaltowej z mieszanki mineralno-asfaltowej na istniejgcej
nawierzchni z kruszywa lub ziemnej z kruszywa i/lub mieszanki mineralno-asfaltowej.
Projektowane odwodnienie korony jezdni przebudowywanego odcinka drogi odbywac¢
si¢ bedzie za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych jezdni.

W miejscach wykonania chodnika rowy przydrozne otwarte zostana zasypane,
zarurowane a ich funkcje bedzie petni¢ kanalizacja deszczowa, réw kryty. Ponadto, rowy
przy przedmiotowej drodze w znacznej wigkszosci s3 rowami suchymi i jedynie podczas
opadow Kkrétkotrwale sptywa nimi woda z jezdni i poboczy. Odmulanie rowoéw
prowadzone bedzie od uj$cia w gére rowéw celem unikniecia ewentualnych zastoisk
sptywajacej wody podczas opadéw atmosferycznych.

W przypadku potrzeby przewiduje sie zabezpieczenie kolizji istniejgcych
urzadzen infrastruktury technicznej. Zakres i sposéb wykonania zostanie szczegbtowo
okreslony przez Zarzadce danej infrastruktury technicznej na etapie opracowania
projektu budowlanego i wykonawczego.

Ewentualne warianty przedsiewziecia:

Wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia nie moze by¢ wziety
bod uwage, gdyz przebudowa drogi powiatowej spowoduje ulatwienia dla okolicznych
mieszkancéw oraz podniesienie bezpieczenstwa poprzez wykonanie nowej nawierzchni
jezdni i chodnikéw, a co za tym idzie poprawie parametréow tj. szorstko$é, réwnosé
podtoza i poprzeczna przektadajace sie bezposrednio na komfort oraz bezpieczenstwo
uzytkownikow drogi.

Planowana przebudowa w mozliwie najkrétszym czasie doprowadzi inwestycje
do wiasciwego stanu technicznego i bezpieczeristwa uzytkowania.

Wariant polegajacy na przebudowie drogi jest najkorzystniejszy pod katem
lokalizacyjnym (poprawa warunkéw ruchu wszystkich uzytkownikéw drogi),
technologicznym (budowa konstrukeji jezdni podniesie parametry uzytkowe drogi) oraz
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ekonomicznym (budowa drogi pozwoli zaoszczedzi¢ $rodki finansowe na coroczne
remonty jezdni i elementéw sieci odwodnienia).

Przewidywane iloéci wykorzystywanej wody, surowcOow, materiatow, paliw
oraz energii:

Przewidywany pobér wody oraz energii w fazie realizacji przedsigwzigcia
zostanie okre§lony w dalszym etapie projektowania i uzgodniony z administratorami
siecl.

Roboty ziemne bedg zwigzane z przebudowa, likwidacjg istniejacych rowow
przydroznych lub budowa nowych rowéw. Przebudowa poboczy oraz przy wykonaniu
nasypéw lub wykopéw pod projektowane chodniki i kanalizacj¢ deszczowa. Nadmiar
gruntu w przypadku jego przydatnoéci do wbudowania zostanie wykorzystany na
miejscu.

lloéci materiatéw konstrukeyjnych (kruszywa tamanego, betonu asfaltowego,
mieszanki mineralno-bitumicznej oraz innych), zostang okreslone w dalszych fazach
projektowania.

W fazie realizacji przedsiewziecia woda dowoZona bedzie beczkowozami.
Planowana inwestycja ma charakter liniowy i materiaty beda dowozone sukcesywnie
bezpoérednio do miejsca wbudowywania w drodze lub do baz materiatowo-
sprzetowych.

Na terenie baz materialowo-sprzetowych znajdowa¢ si¢ bedzie mate zaplecze
techniczne w ktérym $cieki socjalno-bytowe beda magazynowane na placu budowy
i wywozone do najblizszej oczyszczalni Sciekow.

Mieszanki bitumiczne przeznaczone na warstwy jezdne drogi beda dowozone
sukcesywnie z istniejacych stacjonarnych wytwoérni mas bitumicznych zlokalizowanych
poza realizowang inwestycjg.

Grunty pochodzace z odmulenia row6éw i przepustéw bed3a zdejmowane
i sktadowane oddzielnie, a nastepnie wykorzystane jedynie przy pracach
wykonczeniowych np. humusowaniu skarp rowow.

Rozwiazania chroniace Srodowisko:

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato zagrozenia dla srodowiska
przyrodniczego, a w fazie eksploatacji nastagpi nawet poprawa warunkow

przyrodniczych.

Na etapie realizacji:
Rozwigzania chronigce Srodowisko w fazie budowy to:
- nie stosowa¢ sprzetu budowlanego w ztym stanie technicznym, z ktérego
nastepuja ubytki plynéw, powodujacego nadmierng emisje gazow i pytéw
oraz hatasu,
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- tankowanie maszyn budowlanych przeprowadza¢ poza wykopami ze
szczegolng ostroznoscig,

- eliminowanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jatowym,

- czyszczenie kot pojazdéw przed wyjazdem z placu budowy na drogi
publiczne,

- prowadzenie systematycznej selektywnej zbiérki odpadéw do zbiorczych
pojemnikéw lub w wydzielone miejsca ich magazynowania.

Ochrona szaty roélinnej

W fazie robét przygotowawczych zajdzie koniecznoéé usuniecia kilkudziesieciu
drzew i zakrzaczen w obszarze objetym inwestycja, kolidujgcego z planowana
inwestycja.

Planowane wycinki przeprowadzone zostang przed poczatkowy fazg robét,
w okresie poza wylegowym ptakéw i plazéw tj. w miesigcach od listopada do marca.

Poniewaz w trakcie wykonywania rob6t budowlanych moze wystapic zagrozenie
dla pozostatego, istniejagcego drzewostanu w sgsiedztwie placu budowy, dlatego
w przypadkach prac w poblizu takich drzew zastosowane beda ostony pni oraz bryty
korzeniowej, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia. Prace wykonywane beda pod
wiaSciwym nadzorem w celu niedopuszczenia do wyciekow substancji niebezpiecznych
z maszyn budowlanych.

W zamian za wycinke drzew zostana nasadzone nowe drzewa i krzewy.

Gospodarka odpadami

Gospodarka  wytworzonymi  odpadami  prowadzona bedzie  przez
wyspecjalizowang  firme,  posiadajaca  odpowiednie zezwolenia,  zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, ze szczegblnym uwzglednieniem
przepisow dotyczacych odpadéw niebezpiecznych. Materiaty z rozbiorek, jako odpady
sktadowane bedg przez wykonawce robot, selektywnie sktadowane i zagospodarowane
zgodnie z ustawa o odpadach z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity: Dz. U.
22016 . poz.1987 ze zm.).

Ochrona przed hatasem i zanieczyszczeniem powietrza

Roboty budowlane wykonywane beda wylacznie w porze dziennej
z ograniczeniem uzycia sprzetu wibracyjnego w sasiedztwie najblizej usytuowanych
budynkéw mieszkalnych. Wykonawca robét bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie
przed pyleniem przewozonych i sktadowanych materiatéw oraz czyszczenie drog
dojazdowych i placu budowy.

Emisja hatasu, w miare mozliwoéci bedzie ograniczana przez zastosowanie pod
maszyny konstrukcji ttumigcej wstrzgsy i drgania, prawidtows eksploatacjg urzadzen,
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zastosowanie wysokiej jakoéci thumikéw w silnikach spalinowych oraz stosowanie
mozliwie najcichszych proceséw technologicznych.

Obudowy maszyn iurzadzen powinny by¢ szczelne iwewnatrz wylozZone
materiatem thumigcym drgania i dZwigki. Drgania maszyn mozna zlikwidowac stosujac
elementy amortyzujace.

Transport technologiczny odbywat si¢ bedzie z uzyciem przykry¢ wozonych
materiatéw, plandekami.

Oddziatywanie na wody powierzchniowe, podziemne oraz $rodowisko wodno-gruntowe

Dziatania ukierunkowane na maksymalne ztagodzenie oddziatywan zwigzanych
z realizacja i eksploatacjg planowanego przedsiewzigcia to:

- zakaz stosowania sprzetu budowlanego w ztym stanie technicznym, z ktorego
nastepuja ubytki ptynéow, powodujacego nadmierng emisj¢ gazéw i pytow oraz
hatasu,

- tankowanie maszyn budowlanych przeprowadzane bedzie poza wykopami ze
szczegblng ostroznoscig,

- eliminowanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jatowym,

- czyszczenie kot pojazdow przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne,

- prowadzenie systematycznej selektywnej zbiorki odpadéw do zbiorczych

W celu maksymalnego ztagodzenia skutkéw danego przedsigwzigcia dla celow
ochrony wéd wszelkie roboty bedg prowadzone przy jak najmniejszej ingerencji
w érodowisko i nie wptyng na morfologie, a takze na pogorszenie stanu ekologicznego
i chemicznego wo6d powierzchniowych, podziemnych oraz Srodowiska wodno-
gruntowego. Roboty budowlane, aby spetnia¢ wymagania zwigzane z ochrong
srodowiska, beda prowadzone przez pojazdy i maszyny sprawne technicznie.

Ochrona ptazéw

W trakcie realizacji inwestycji prowadzona bedzie czynna ochrona ptazow
{innych drobnych kregowcéw, polegajaca na podejmowaniu wszelkich dziatan
interwencyjnych majacych na celu odtowienie ich z placu budowy i uwolnienie
w bezpiecznym miejscu, ekologicznie dostosowanym do ich aktualnych form aktywnosci
(np. w trakcie godéw plazy wynoszone bgda do zbiornikéw wodnych).

Na etapie eksploatacji:

Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych

Przebudowana drogi  powiatowej nie bedzie miata wplywu na wody
powierzchniowe, podziemne oraz grunty. Zrodlem $ciekéw z analizowanego
przedsiewziecia beda wody opadowe i roztopowe pochodzace z odwodnienia drogi
odprowadzane do samoczyszczacych sig przydroznych rowéw trawiastych.
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Wody opadowe bed3 posiadaty stezenia nizsze niz dopuszczalne okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkdéw, jakie
nalezy spetnic przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w Sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) - zawiesina
100 mg/], substancje ropopochodne 15 mg/1).

Ochrona przed hatasem

Na podstawie pomiaréw natezenia ruchu wykonanych przez projektanta zadania
inwestycyjnego, prognozowane natezenie ruchu sredniodobowego (na rok 2037) na
analizowanym odcinku drogi wynosi 1519 poj./dobe. W porze dziennej prognozowane
natezenie ruchu wynosi okoto 1388 poj./dobe. Natomiast w porze nocnej
prognozowane natezenie ruchu wynosi okoto 131 poj./dobe.

Najblizsze  tereny  chronione akustycznie wystepujgce  w  obrebie
przebudowywanej drogi powiatowej to zabudowa jednorodzinna po obu stronach jezdni
drogi.

Poziom hatasu na etapie eksploatacji nie bedzie przekraczat norm wyznaczonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.
112), tj.:

- pora dnia: 6:00 - 22:00, przedziat czasu odniesienia 16 godzin - 61dB,

- pora nocy: 22:00 - 6:00, przedziat czasu odniesienia 8 godzin - 56dB.

Z uwagi na niskie natezenie ruchu drogowego oraz poprawe warunkéw jazdy, po
zrealizowaniu planowanej inwestycji nastapi zmniejszenie negatywnego oddziatywania
drogi na przedmiotowym odcinku w zakresie hatasu. Réwna nawierzchnia oraz
ptynniejszy ruch sprawig, iz poziom hatasu w rejonie drogi znacznie obnizy sie.

Nie przewiduje si¢ koniecznoéci zastosowania $rodkéw ochrony akustycznej.

Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza:

W zakresie emisji zanieczyszczen planowane przedsigwzigcie nie pogorszy stanu
jakoSci powietrza na terenach sasiednich, a wiec nie zachodzi potrzeba stosowania
Srodkéw ochrony.

Ochrona szaty roélinnej:

Na etapie projektu budowlanego zostanie zapewniona minimalizacja wycinki
drzew i krzewdéw a dotyczy¢ bedzie ona fazy robét przygotowawczych. W trakcie
wykonywania prac budowlanych w sasiedztwie drzew nie podlegajacych wycince musza
zostac podjete przez wykonawce dziatania ochronne pni i bryt korzeniowych.

Po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa
zostanie przywréocona do stanu poprzedniego. Odstoniete powierzchnie gruntu zostang
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obsiane roélinnoscia w mozliwie jak najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materiatu
siennego gatunk6w charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac.

0ddziatywanie na wody powierzchniowe, podziemne oraz srodowisko wodno-gruntowe

Wody opadowe z chodnikéw i jezdni z odcinka objgtego rozbudowg zostang
odprowadzone powierzchniowo do istniejacych urzadzen wodnych takich jak
kanalizacja deszczowa oraz rowy przydrozne. W ciggu planowanej kanalizacji
deszczowej (rowéw krytych) zastosowane zostang studzienki wpustowe wraz
z osadnikami. Nie projektuje sie zadnych dodatkowych urzadzen podczyszczajgcych.

Wody opadowe zostang wprowadzone do érodowiska zgodnie z art. 21 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U.z 2014 r. poz. 1800 ze
Zm.).

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu wod oraz $rodowiska
gruntowo-wodnego.

Rodzaje i przewidywana ilo$¢ wprowadzanych do $rodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych srodowisko:

$cieki socjalno-bytowe

Scieki socjalno-bytowe wytwarzane w trakcie realizacji przedsiewziecia bgda
magazynowane na placu budowy i wywozone do najblizszej oczyszczalni Sciekow.
Natomiast w trakcie eksploatacji drogi nie bedg wytwarzane tego rodzaju $cieki.

$cieki technologiczne

Dla planowanego przedsiewziecia nie przewiduje si¢ wytwarzania S$ciekow
technologicznych.

wody opadowe

Jezdnia drogi powiatowej bedzie odwadniana poprzez nadanie jezdni
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych, ze skierowaniem wod opadowych
do przydroznych rowow trawiastych-samoczyszczacych (lokalnie umocnionych) oraz
do rowéw krytych, kanalizacji deszczowej z wylotem do ww. rowéw otwartych lub
rowow melioracyjnych, ciekéw wodnych.

7 uwagi na to, ze stezenia zawiesiny ogolnej oraz substancji ropopochodnych
beda w odprowadzanych wodach opadowych nizsze od dopuszczalnych maksymalnych
stezen zanieczyszczen w wodach opadowo-roztopowych wprowadzanych do wod lub do
ziemi, ktére zostaly okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciek6w
do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla sSrodowiska
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wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800 ze zm.) nie jest konieczne podczyszczanie wad
opadowych, przed ich wprowadzeniem do ziemi i wéd.

Majac na uwadze powyzsze, stwierdza si¢ Ze zaproponowany system
odwodnienia jest wystarczajacy do ochrony wéd powierzchniowych i podziemnych, a co
za tym idzie, jest wystarczajacy, aby docelowo osiagna¢ dobry potencjat ekologiczny
i chemiczny wéd powierzchniowych.

Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na §rodowisko:

Inwestycja zlokalizowana jest ok. 100 km od granicy ze Stowacjg i ok. 60 km do
granicy z Ukraing. Wobec tego stwierdza sig, ze z uwagi na znaczng odlegtosé
i punktowy charakter inwestycji nie wystepuje transgraniczne oddziatywanie na
srodowisko przyrodnicze.

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

0 ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujace sie w zasiegu
znaczacego oddzialywania przedsiewziecia:

Przedsiewziecie planowane jest do zrealizowania w granicach Kurytowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, funkcjonujgcego na mocy uchwaty Nr XXXIX/787/13
Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika 2013 r. w sprawie
Kurytowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2013 r.,
poz. 3590) oraz poza pozostatymi wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody,
0 ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity: Dz. U.z 2016 . poz. 2134 ze zm.).

Najblizej potozonym obszarem Natura 2000 jest oddalony o ok. 0,69 km obszar
majacy znaczenie dla Wspélnoty ,Dolina Dolnego Sanu” PLH180020.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 ww. uchwaty na terenie Kurytowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu zakazuje sie realizacji przedsiewzie¢ mogacych ZNnaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
I. 0 udostgpnianiu informacji o Srodowisku i Jjego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, z wytgczeniem
przedsiewzig¢, o ktérych mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody. Zakaz ten,
podobnie jak pozostate zakazy obowiazujace na terenie ww. obszaru, w mysl art. 24 ust.
2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z tredcig art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) ,wydzielanie gruntéw pod drogi
publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robét
budowlanych tych drég, obiektéw i urzqdzen transportu publicznego, a takze tgcznosci
publicznej i sygnalizacji”, w co wpisuje sie analizowane przedsiewziecie, stanowi
inwestycje celu publicznego.
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Majgc na uwadze powyzsze, projektowane zamierzenie nie bedzie si¢ wigzato
ze znaczacym oddziatywaniem na elementy przyrodnicze S$rodowiska, w tym na
przedmioty ochrony znajdujacego sie poza terenem planowanej inwestycji ww. obszaru
Natura 2000, jego integralno$¢ oraz sp6jnosc¢ sieci Natura 2000.

Wplyw planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej:

Przedmiotowa droga nie nalezy do transeuropejskiej sieci drogowej.

Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej:

Budowa i uzytkowanie przedmiotowej drogi nie bedzie sie wiazato z ryzykiem
powaznej awarii lub katastrofy naturalnej (np. osuwiska). Zastosowane w procesie
budowy materiaty i sprzet nie beda zawieraly substancji niebezpiecznych mo gacych by¢
przyczyng awaryjnego zanieczyszczenia srodowiska. Takze projektowany zakres robot
budowlanych nie stwarza ryzyka katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy - Prawo

budowlane.

Przewidywane ilosci i rodzaj warzanvch odpadéw oraz ich w na
srodowisko:

Odpady, ktore powstang podczas realizacji inwestycji zaliczane wg katalogu
odpadéw do grupy 17 i 20 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923 Rozporzadzenia Ministra
$rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow).

Gospodarka ~ wytworzonymi odpadami  prowadzona bedzie  przez
wyspecjalizowang  firme, posiadajaca ~ odpowiednie zezwolenia,  zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, ze szczegblnym uwzglednieniem
przepiséw dotyczacych odpadéw niebezpiecznych. Materiaty z rozbiorek, jako odpady
sktadowane beda przez wykonawce robot, selektywnie sktadowane i zagospodarowane
zgodnie z ustawq o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity: Dz. U.z 2016 1.
poz.1987 ze zm.).
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STAROSTA LEZAJSKI Lezajsk 2018-06-07
37-300 LEZAJSK ul. KOPERNIKA 8
tel. 17 24-04-540 fax. 17 240-45-44

PROTOKOLE. NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GN.6630.110.2018

Opis przedmiotu narady: PB - sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr
1250R.

Whioskodawca: BIK - KOPCZYK
Piotr Kopczyk
Podwislocze 36/101
35-309 Rzeszow

Whniosek z dnia: 2018-05-25
Data wplywu wniosku: 2018-05-25

Inwestor : POWIAT LEZAJSKI
Kopernika 8
37-300 Lezajsk

Starosta Lezajski uzgadnia pozytywnie usytuowanie obiektu poloZzonego :
gmina : Kurylowka, obrgb: Kurylowka dzialtki nr 1567, 1566/1, 2821.
Tarnawiec dziatka nr 101.
Dabrowica dzialki nr 392, 254,

NARADA KOORDYNACYJNA : 2018-06-05
Uwagi i zlecenia:
1. Integralng czg¢scig protokolu jest uzgodniony projekt podpisany i opieczgtowany.

2. W przypadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego nalezy ponownie wystgpié
z wnioskiem o dokonanie koordynacji.

3. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych.

4. Istnieje obowigzek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepisow
Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. z poz.2101)
oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie
ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (DZ.U. Nr 45, poz.454), a takze
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 11z
2001r. poz.89) .

5. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonaé
recznie i pod nadzorem pracownika-uzytkownika sieci.

6. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosei spelniania wymogow zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.



7. Roboty ziemne w miejscu skrzyzowania budowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym gazociggiem
wykonac rgeznie pod nadzorem pracownika Gazowni Lezajsk , uzyskaé protokol z odbioru w/w
skrzyzowania.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

LP. NAZWA INSTYTUCJI IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lezajsku nieczyt.

Zarzad Drég Powiatowych w Lezajsku K. Siwek "
RDG Lezajsk J. Smyrak &
PGE-RE Lezajsk Z. Kusnierz "
PZMiUW 1. Lezajsk
Stare Miasto-Park
MZK Lezajsk

UMIiG Nowa Sarzyna
ZGK i UG Kurylowka W. Sydon "

=l e A= S A R

|

s

myr ing. Grzegorz Karakula
/ Inapakter

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej



Stalowa Wola, dnia 5-06-2018

Panstwowe

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Zarzad Zlewni
w Stalowej Woli

RZ.2UZ.4.421.111.2018.EB

DECYZIA

Dziatajac na podstawie:

art. 16 pkt. 65 lit. a i f, art. 17 ust. 1 pkt. 4, 35 ust. 3 pkt. 7, art. 388 ust. 1 pkt. 1, art. 389 pkt. 11 6,
art. 397 ust. 3 pkt. 2, art. 400 ust. 1, 6 i 8, art. 403, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
/Dz.U. z 2017 r, poz. 1566 z pdin.zm./,

art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
/Dz. U.z 2017 r. poz. 1257 z pdin.zm./,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
/Dz.U. z 2000 r. Nr 63 poz.735 z pdin.zm./,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie /Dz.U. z 2007 r.
Nr 86 poz. 579/,

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego /Dz.U. z 2014 r. poz. 1800/

po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Powiatu w Lezajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk,

w imieniu i na rzecz ktérego dziala na mocy udzielonego petnomocnictwa Pan Piotr Kopczyk -
BIK-KOPCZYK, ul. Podwistocze 36/101, 35-309 Rzeszéw, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzern wodnych oraz odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych do przydroznych
rowéw dla zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowy drogi Nr 1250R Kurytéwka — Kolonia Polska”, gmina
Kurytdwka, powiat lezajski, wojewddztwo podkarpackie.

orzekam

Udzielam Powiatowi Lezajsk, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk w zwigzku z realizacjg inwestyc]i
pn. ,Przebudowy drogi Nr 1250R Kurytéwka — Kolonia Polska”, gmina Kurytéwka, powiat lezajski,
wojewddztwo podkarpackie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wpykonanie przebudowy rowéw Nr 1, 3, 7, 8 i 13 celem prawidtowego odprowadzenia wéd z pasa
jezdnii przylegtego terenu zgodnie z danymi technicznymi:

Rzedna

Nr oczatku Ragdna
Strona |Dtugosé [m] Poczatek Koniec Nr dziatki poczq korica rowu
rowu rowu

m npm

m npm
1 L ok. 41 km 0+030,00 km 0+071,00 1567 168,11 168,52
3 L ok. 70 km 0+075,00 km 0+145,67 1567 168,60 169,56




7 L ok, 222 km 0+416,65 km 0+642,79 1567 168,21 167,74
8 P ok. 49 km 0+004,04 km 0+053,00 1566/1 166,66 165,21
13 P ok. 310 km 9+352,00 km 9+662,23 392 188,16 197,06
Wspétrzedne geodezyjne przebudowanych rowéw:
Poczatek Koniec
Nr
Fa X Y X Y
5574417.95 7604026.37 5574379.34 7604040.97
3 5574369.04 7604044.40 5574309.83 7604071.07
7 5574106.03 7604244 .45 5573939.64 7604398.05
8 5573922.07 7604392.68 5573892.97 7604355.96
13 5573514.12 7611428.50 5573463.11 7611734.12
2, Wykonanie przebudowy przepustéw w ciggu drogi powiatowej nr 1250R w zakresie:
Km |srednia | Diugos¢ | Wspolrzedne geodezyjne | RZadna| Rzedna |\ | Przeptyw
wlotu | wylotu , miarodajny
drogi | [mm] [m] dziatki
Y X mnpm | mnpm Qi
9+000 | @ 800 12,00 7611381.07 |5573796.42| 186,26 | 186,15 392 1,00 m*/s
94091 | (800 10,50 761144596 | 5573769.64 | 186,76 | 186,30 392 1,02 ms/L
3. Wykonanie wylotéw projektowanej kanalizacji deszczowej do urzadzenia wodnego - rowu
przydroznego zgodnie z danymi technicznymi:
Nr | $rednia G Wspblrzgdne geodezyjne Rzgdna Nr Kilometrai
Wylotu| [mm] | Cdbiornik Wylot | etk | dvog
¥ Y X m npm &
W1 @400 | istn. réw 7604394.07 5573923.18 166.77 1566/1 | 0+653,76
W2 @500 | istn. réw 7604993.57 5573114.99 167,76 101 1+722,51
W3 @400 | istn. row 7610971.54 5573799.89 183,84 392 8+585,02
W4 @400 | istn. réw 7611429.39 5573514.23 188,35 392 9+353,47
4. Zlikwidowanie rowéw przydroznych w zwigzku z budowa kanalizacji deszczowej zgodnie z danymi:
Nr Stron? Dlugosc Poczgtek Koniec Nr dziatki Zakres rohot
rowu | drogi [m]
2 p ok.33 | km0+032,00 | km0+064,95 | 1567 |-3SYPanieiwykonanie
chodnika
4 L ok.38 | km0+234,90 | km0+27346 | 1567 |¢3SYPanieiwykonanie
zatoki autobusowe;j

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Stalowe]j Woli, ul. Jagielloriska 17, 37-450 Stalowa Wola
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5.

oraz wpustu do
kanalizacji deszczowe]j
Zasypanie i wykonanie
5 P ok. 20 km 0+253,86 km 0+273,73 1567 chodnika oraz
kanalizacji deszczowej
Zasypani i wykonanie
6 P ok. 269 km 0+338,36 km 0+607,54 1567 chodnika oraz
kanalizacji deszczowej
Zasypani i wykonanie
9 L ok. 91 km 1+665,51 km 1+756,45 101 chodnika oraz
kanalizacji deszczowej
Zasypani i wykonanie
10 L ok. 18 km 9+028,52 km 9+046,17 392 chodnika oraz
kanalizacji deszczowej
Zasypani i wykonanie
km 0+000,00 km 0+032,81 254 chodnika oraz
11 L ok. 41 kanallzac-J{ deszczowlej
Zasypani i wykonanie
km 9+070,53 km 9+078,54 392 chodnika oraz
kanalizacji deszczowej
Zasypani i wykonanie
12 L ok. 91 km 9+151,30 km 10+113,88 392 chodnika oraz
kanalizacji deszczowej
Wspéirzedne geodezyjne likwidowanych rowow:
Poczatek Koniec
Nr rowu
X Y X Y
2 5574411.17 7604017.80 | 5574380.74 | 7604029.40
4 5574238.17 7604122.13 5574207.88 | 7604145.42
5 5574217.66 7604125.20 5574201.59 | 7604135.56
6 5574153.29 7604181.32 5573962.34 | 7604369.95
9 5573171.79 7604976.00 5573096.97 | 7605025.19
10 5573796.27 7611411.11 5573794.35 | 7611431.29
11 5573815.04 7611462.41 | 5573779.89 | 7611459.64
12 5573707.79 7611446.82 5573410.58 | 7612182.67

Zlikwidowanie przepustéw w ciggu drogi powliatowej nr 1250R zgodnie z danymi:

3 i . Rzedna | Rzedna
Kilometr psr:::;::::u Dlugoéé | Wspdirzedne geodezyjne wiotu | wylotu | NF
drogi [Hifi] [m] i i m npm | m npm dziatki
0+255 @ 500 9,20 7604130.91 | 5574218.96 | 167,92 | 167,79 | 1567

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagielloriska 17, 37-450 Stalowa Wola
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VI,

VL,

VIII.

0+444 @ 800 10,20 | 7604261.34 | 5574083.30| 167,59 | 167,50 | 1567
0+653 2x $ 500 | 10,90 |7604400.733|5573928.24 | 166,74 | 166,71 | 1567
1+722 ? 1000 10,40 | 7604998.82 |5573118.50 | 167,86 | 167,76 | 101
10+012,18| @ 400 17,60 | 7612081.03 | 5573415.27 | 203,15 | 202,80 | 392

6. Ustuge wodng polegajgcq na odprowadzeniu wéd opadowych i roztopowych do urzadzenia
wodnego — rowu przydroznego o nastepujgcych parametrach:

o i Wielkoé¢ Wielkos$¢
Maksymalna Srednia ilo$¢ . ) ,
Numer powierzchni powierzchni
ilo$¢ wod wad - .
wylotu [m®/s] [m*/rok] rzeczywistej zredukowanej
[m’] [m’]
W1 0,04604 2730,0 5585,0 4554,0
w2 0,06417 3882,0 10948,0 6437,2
W3 0,04559 2703,0 5147,0 4474.,8
W 4 0,05415 3210,0 6118,0 5359,2

Zobowigzuje inwestora Powiat Lezajsk, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk do:

a) uporzadkowania terenu po zakoriczeniu prowadzonych prac,

b) prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby realizacja zadania nie spowodowata zanieczyszczenia gruntu
oraz wod powierzchniowych i podziemnych,

c) utrzymywania na biezaco droznoéci i wlasciwego stanu technicznego urzadzed wodnych,

d) przebudowywane przepusty nie powinny powodowaé¢ nadmiernego spietrzania wody przed
przepustem, zapewnia¢ odpowiednie warunki odplywu wody od przepustu oraz zabezpieczaé przed
istotnym rozmyciem lub zamuleniem przed i za przepustem,

e) podjecia natychmiastowych dziata zabezpieczajacych i zastosowania procedur przewidzianych
w tym zakresie w razie wystapienia awarii mogacej wplyna¢ na zanieczyszczenie wéd opadowych
(np. rozlania substancji ropopochodnych),

f) prowadzenia prac i eksploatacji urzadzen wodnych objetych pozwoleniem wodnoprawnym
w taki sposéb, aby nie powodowaty zmian stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich,

g) zakazu wprowadzania do kanalizacji deszczowej $ciekéw innych niz wody opadowe
i roztopowe objete niniejszym pozwoleniem,

h} usuwania wszelkich szkéd powstatych w zwigzku z udzielonym pozwoleniem.

Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie
narusza prawa wiasnosci i uprawnienn oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci
i urzgdzen.

W  przypadku naruszenia intereséw oso6b trzecich, zmiany sposobu uiytkowania wéd
w regionie wodnym lub zmiany uprawnien innego zaktadu, majgcych wptyw na wykonanie pozwolenia
wodnoprawnego, pozwolenie moze by¢ zmienione lub mogg byé natoione na inwestora dodatkowe
obowiazki.

Wszelkie odstepstwa od operatu nalezy uzgodni¢ z organem wiasciwym do wydania pozwolenia
wodnoprawnego.

Pozwolenie moze by¢ cofnigte lub ograniczone w przypadku wystapienia uzasadnionych przyczyn —
zgodnie z art. 415 ustawy Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne na usfuge wodng obowigzuje od dnia gdy niniejsza decyzja stanie sie
ostateczna do dnia 4 czerwca 2038 r.

Przediozony operat wodnoprawny stanowi podstawe wydania niniejszego pozwolenia.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagielloriska 17, 37-450 Stalowa Wola
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Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor nie rozpoczal wykonywania urzadzert wodnych
w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzeri stato sie
ostateczne.

Niniejszej decyzji nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnosci.
Uzasadnienie

Zarzadu Powiatu w Lezajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk, w imieniu i na rzecz ktérego dziata
na mocy udzielonego petnomocnictwa Pan Piotr Kopczyk - BIK-KOPCZYK, ul. Podwistocze 36/101,
35-309 Rzeszéw zwrécit sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli z wnioskiem o wydania
pozwolenia wodnoprawnego nawykonanie urzadzeri wodnych oraz odprowadzenie wéd opadowych
i roztopowych do przydroznych rowéw dla zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowy drogi Nr 1250R
Kurytéwka — Kolonia Polska”, gmina Kurytéwka, powiat lezajski, wojewddztwo podkarpackie.

Do wniosku dotaczono:

— operat wodnoprawny wraz z wersjg na no$niku elektronicznym,

— opis prowadzenia zamierzonej dziatalnoéci sporzadzony w jezyku nietechnicznym,

— decyzjg Wdjta Gminy Kurytéwka z dnia 28 sierpnia 2017 r. znak: OSLR.6220.8.2017 o érodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia pn. ,Przebudowa drogi nr 1250R Kurytéwka — Kolonia
Polska”.

Po stwierdzeniu przez organ kompletnosci wniosku wraz z zatacznikami okrelonymi

w art. 407 ustawy Prawo wodne, zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania administracyjnego
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks
postgpowania administracyjnego, oraz w oparciu o art. 10 Kpa w celu zapewnienia stronom czynnego
udziatu w postgpowaniu — poinformowano o moiliwoéci zapoznania sie z aktami sprawy i zgtaszania
ewentualnych uwag w wyznaczonym terminie, pod rygorem podjecia decyzji na podstawie zebranego
materiatu dowodowego i okoliczno$ci ujawnionych w aktach sprawy. Natomiast na podstawie
art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczeciu postepowania zostata umieszczona na tablicy
ogloszen i BIP Starostwa Powiatowego w Lezajsku, tablicy ogtoszeri Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli jak
réwniez na stronie BIP Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Miato to umozliwié
stronom oraz osobom zainteresowanym skfadanie uwag, wnioskéw i wyjasniei. W prowadzonym
postgpowaniu administracyjnym zadna ze Stron nie zgtosita uwag dot. przedmiotowego pozwolenia.

Do wniosku dotaczona zostata decyzja Wéjta Gminy Kuryléwka stwierdzajaca brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia pn. ,Przebudowa drogi nr 1250R

Kurytéwka — Kolonia Polska”.

Z dokumentacji zataczonej do wniosku wynika:

Inwestycja pn. ,Przebudowa drogi nr 1250R Kurytéwka — Kolonia Polska” potoiona jest
w potudniowo-wschodniej czeéci Polski, w wojewddztwie podkarpackim, w powiecie lezajskim, w obrebie
gmina Kurytéwka. Projektowany system odwodnienia drogi powiatowej nr 1250R ujmuje wody opadowe
i roztopowe poprzez drogowe studzienki odwadniajace kanalizacji deszczowej, a nastepnie wylotami
do istniejacych rowéw - do ziemi. Na pozostatych odcinkach drogi wody opadowe beda odprowadzane
do istniejacych rowéw, ktére zostang odmulone. W miejscach budowy chodnika likwidacji ulegaja istniejace
rowy, ktére bedy zasypane awich miejscu zostanie wykonane poszerzenie jezdni drogi powiatowej,
chodnik oraz kanalizacja deszczowa. Zaprojektowane wyloty z kanalizacji deszczowej beda budowly stata,
umozliwiajacq odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych. Dla wylotéw projekt zaktada kolektor z rur
HDPE, o srednicy DN40O — DN500. W miejscach lokalizacji wylotéw projektuje sie umocnienie skarpy oraz
dna rowu. Umocnienie skarp w obszarze wylotu projektuje sig z ptyt betonowych lub z kamienia tamanego
na betonie, natomiast dna rowu $ciekiem typu mulda. Projektowana przebudowa drogi powiatowej objeta
niniejszym opracowaniem obejmuje sumarycznie odcinek dtugoséci ok. 6,01 km. Wody opadowe beda
w niewielkim stopniu, niezagrazajacym $rodowisku, zanieczyszczone $éciekami pochodzacymi od ruchu
pojazdéw. Ze wzgledu na wykonanie chodnikéw, a w zwigzku z tym takie kanalizacje deszczowa, likwidacji
ulegna istniejace rowy oznaczone na planie sytuacyjno-wysokosciowym jako nr 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12.
Wody opadowe i roztopowe z projektowanej kanalizacji deszczowej, projektowanych wylotéw nr W1-W4
zostang odprowadzone do istniejacych rowéw. Projektuje sie takie przebudowe rowéw nr 1, 3, 7, 8, 13.

Paniistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagielloriska 17, 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (15) 842 89 82 | faks: +48 (15) 842 89 82 | e-mail: zz-stalowawola@wody.gov.pl 5



Na pozostatych rowach zostana wykonane prace renowacyjne, utrzymaniowe min. odmulenie wraz
z przepustami.

Przebudowa drogi nie wymaga decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie
z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
/Dz.U.z 2017 r. poz. 1073 z pdif.zm./.

Niniejszej decyzji zostata nadana klauzula natychmiastowej wykonalnosci z uwagi na wazny interes
spofeczny zwigzany z poprawa obstugi komunikacyjnej dla uczestnikow ruchu drogowego. Na dzieh
dzisiejszy droga jest w ztym stanie technicznym, brak jest chodnikow co stwarza niebezpieczenstwo licznych
wypadkéw. Opdznienie realizacji inwestycji uniemozliwi wykorzystanie dofinansowania a co za tym idzie
krytyke mieszkaricédw zainteresowanych szybkim wykonaniem przebudowy drogi.

Wymdg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne oraz wykonanie urzadzert wodnych
okreéla art. 389 pkt. 1 i 6, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz.U. z 2017 r. poz. 1566
z péin.zm./. Natomiast art. 407 ust. 1 w/w ustawy stanowi, ze pozwolenie wodnoprawne wydaje sie
na wniosek, a organem wlasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni
Wéd Polskich zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt. 2. Termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego zgodnie
z art. 400 ust. 6 na wykonanie urzadzeri wodnych nie ma zastosowania. Dokonano jedynie zapisu,
7e pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor nie rozpocznie wykonywania urzadzert wodnych
w terminie 6 lat od dnia, w ktdrym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stanie
sie ostateczne.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje sig
w drodze decyzji na czas okreslony, nie diuzszy niz 20 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata
sie ostateczna.

Natozone warunki i obowiazki w punkcie | i Il niniejszej decyzji dotyczace realizacji pozwolenia
wodnoprawnego maja na celu prawidtowe wykonanie urzadzen wodnych i odprowadzenie oczyszczonych
wdd opadowych i roztopowych do gruntu.

Zgodnie § 21 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego /Dz.U. z 2014 r. poz. 1800 z p6zi.zm./ wody opadowe
i roztopowe pochodzace z odwadnianej powierzchni mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez
oczyszczania.

Biorac powyisze pod uwage orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

0d decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej W6d Polskich w Rzeszowie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli
w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wnoszenia odwotania
strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne/Dz.U. z 2017 r. poz. 1566
z péin. zm./- inwestor uicit optate za udzielenie zgody wodnoprawnej w wysokosci 1302,00 zt.

Otrzymuja:

1. Piotr Kopczyk — petnomocnik, BIK-KOPCZYK, ul. Podwistocze 36/101, 35-309 Rzeszéw
2. Urzad Gminy Kurytéwka, 37-303 Kurytéwka 527

3. Zarzad Drég Powiatowych, ul. Polna 12, 37-300 Lezajsk

4, Afa.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagielloriska 17, 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (15) 842 89 82 | faks: +48 (15) 842 89 82 | e-mail: zz-stalowawola@wody.gov.pl 6
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Dzialajge na podstawie art.122 ust.1 pkt. I i3 w zwigzku z art.9 ust. | pkt.19. lit. I, ust. 2
pkt 2, art.123 ust.2, art. 127 ust.3 i 5, art. 128, art.140 ust.| ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku, Pravo
wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1121), art.181. ust.] pkt.3, art.183 ust.| ustaw y z dnia
27 kwietnia 2001 roku, ]’muo ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. = 2017r, poz. 519),
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku. w spravie wearunkéw, jakie
nalezy spelni¢: przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancyi
szezegdlnie szkodlivyeh dla Srodowiska wodnego (Dz.U. = 2014y, poz.1800) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 roku, Kodeks postgpoywania administracyinego (1ekst Jednolity: Dz U.
z 2017r. poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Lezajskicgo. 37 - 300 Lezajsk. ul. Kopernika
8, pismo z dnia 28 sierpnia 2017 roku, znak: BIK/I250R/002/08/2016, dzialajycego przez
pelnomocnika Pana Piotr Kopezyk BIK - KOPCZYK Biuro Inzynierskic, 35-222 Rzeszow. ul. Gen.
L. Okulickiego 17, przekazanego do tut. Urzgdu ze wskazaniem do prowadzenia przedmiotowe;
sprawy postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, pismo
z dnia 4 wrzesnia 2017 roku, znak: ZU-431-3-204/17, uzupelniony pismem z dnia 8 wrzesnia 2017
roku, znak: BIK/1250R/004/09/2016, zostalo wszezgte postgpowanie w sprawic udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotow. przebudowy rowdw przydroznych wraz
z infrastrukturg towarzyszgeq oraz na wprowadzenie wod opadowyceh i roztopowych z korpusu
drogi  powiatowej nr 1250R, w m. Tarnawice, Ozanna, Dgbrowica, gm. Kurylowka

projektowanego chodnika za pomocg wiw. wylotdw do wod i ziemi, — w ramach zadania
inwestycyjnego pn. .Przebudowa drogi powiatowej ni 1250R, Kurvidwka - Kolonia Polskea™, —
W oparciu o operat wodnoprawny i w wyniku post¢powania wodnoprawnego

orzekam:
— Udzieli¢ Powiatowi Lezajskiemu, 37-300 Lezajsk, ul. Kopernika 8, pozwolenia wodnoprawnego:

. Na wykonanie i przebudowe urzgdzen wodnych, zlokalizowanych na dzialkach nr ewid. 101
obrgb Tarnawiec, dz. nr ewid. 597 obrgb Ozanna dz. nr ewid. 392 obrgb Dybrowica, gm,
Kurylowka. realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: .lrechudowa drogi
powiatowej nr 1250R, Kurylowka - Kolonia Polska™, obejmujgeych:

L.1. Wykonanie rowow przydroznych, o parametrach:

1/ réw otwarty Nr 1, w km 14+828.47 do km 2+763.70, /strona leyal, dlugosé 1 = 935,00 . spadek
i = 0,10 %. min glgbokos¢ h = 0.50 m, szerokosé¢ dna s = 0.40 m. nachylenie skarp n = 1:1.5
rzedna poczgtku dna rowu — 168,42 m n.p.m.. rzedna konca dna rowu — 169.35 m n.p.an.,
o wspolrzednych geograficznych poczgtku: N 50°17'03.43", E 22°28728.48" i konca:
N 50°17'04.69", E 22°29'15.67", dzialka nr ewid. 101 obreb Tarnawice:

2/ row kryty Nr 2, rury HDPE O 500 mm, w km 4+248.01 do 4+312.01. /strona lewal. dlugosé
I'=65.00 m, spadek i = 0.20 %. rzedna wylotu — 177.08 m n.p.m.. rzedna wlotu — 177.21 m
n.p.m., row otwarty Nr 2, w km 4+312.01 do km d+410.83 /strona lewa/ dlugosé 1 = 98,00 m.
spadek i = 0,20 %, min glgbokos¢ h = 0.50 m, szerokos¢ dna s = 0.40 m, nachylenie skarp
n = 1:1.5, rzgdna poczgtku dna rowu — 177,21 m n.p.m., rzedna konea dna rowu — 177,41 m
n.p.m., o wspohrzednych geograficznych poczgtku: N 50°16'51.61", £ 22°30'27.42" i korica:
N 50°16'50.66", E 22°30'35.52", dzialka nr ewid. 597 obreb Ozanna:

3/ réw otwarty Nr 4, w km 6+339.90 do km 6+630.21, /strona lewal, dlugosé 1= 291.00 m, spadek
= 0,40 + 1,35 %, min glgbokos¢ h = 0.50 m, szerokos¢ dna s = 0.40 m. nachylenie skarp
n = 1:1.5. rzedna poczgtku dna rowu — 175,28 m n.p.m.. rzedna konca dna rowu — 177,13 m



4/

5/

np.m.. o wspolrzednych geograficznych poczatku: N 50°17'19.05". E 22°31'41 A4 i konca:
N 50°7'25.65". L 22°31'50.14". dzialka nr ewid. 392 obr¢b Dgbrowica;

réw otwarly Nr 8. w km 6+752.07 do km 6+964.74. /stronca lewal. dlugosé 1 =213.00 m. spadek
i =0.10 = 0.91 %. min glebokod¢ h = 0.50 m. szerokos¢ dna s = 0.40 m, nachylenie skarp
n = 1:1.5. rzedna poczatku dna rowu — 176.90 m n.p.m.. rz¢dna dna ujscia — [76.52 m n.p.m..
rzedna konca dna rowu — 176.69 m n.p.m.. o wspolrzednych geograficznych poczgtku:
N 50°17'27.92". E 22°31'55.08" i konca: N 50°17'29.01". E 22°32'05.69". dzialka nr ewid. 392
obreb Dybrowica:

row otwarty Nr 6. w km 7+475.07 do km 8+585.92. /strona lewal. dlugos¢ 1 =1 T11.00 m.
spadek 0.10 = 0.86 %. min glgbokosé h = 0.50 m, szerokos¢ dna s = 0.40 m, nachylenie skarp
n = 1:1.5. rzedna poczgtku dna rowu — 177,20 m n.p.m.. rzgdna dna ujscia — 176.78 m n.p.m..
rzedna konca dna rowu — 180.30 m n.p.m.. o wspolrzgdnych geograficznych poczgtku:
N 50°1726.45". £ 22°32'31.04" i konca: N 50°17'22.83", E 22°33'26.48", dzialka nr ewid. 392
obreb Digbrowica:

1.2. Likwidacje rowow przydroznych. o parametrach:

1/

2/

row N 3. w km od 54290.52 do km 5+348.33 /strona lewal, dlugosé | = 58.0 mb, srednia
glebokosé h = 0.70 m. szerokos¢ dna s = 0.40 + 0.60 m, nachylenie skarp n = I:1 = 1:1.5.
dzialka nr cwid. 597. obreb Ozanna, o wspolrzednych geograficznych poczgtku:
N 50°16'52.39", £ 22°31'15.38" i konca: N 50°16'53.30". E 22°31'17.93",

row N 7. w ki od 8+740.36 do km 7+878.78 /strona prawal, dlugosé 1= 862.00 mb, srednia
glebokogé h = 0.70 m. szeroko$¢ dna s = 0.40 = 0.60 m. nachylenie skarp n = [:1 = 1:1.5.
dzialka nr ewid. 392. obreb Dgbrowica. o wspolizednych geograficznych poczgtku:
N 50°17'21.88". £ 22°33'34.15" i konca: N 50°17'23.72", E 22°32'51.00":

3/ 16w N 8w km od 64977.93 do km 5+405.57 /strona prawal, dlugosé 1= 1 572,00 mb. srednia

4/

I.3.

glebokos¢ h = 0.70 m. szerokos¢ dna s = 0.40 + 0.60 m. nachylenie skarp n = [:1 = [:1.5.
dzialki nr ewid. 392 obreb Dabrowica i 597, obreb Ozanna, o wspolrzednych geograficznych
poczatku: N 50°1728.79". £ 22°32'06.42"i kofica: N 50°16'54.03". E 22°31'20.64";

row N9, w km od 24+744.28 do km 14+804.67 /strona prawal. dlugosé 1 = 940.00 mb, srednia
glebokosé h = 0,70 m. szerokos¢ dna s = 0.40 + 0.60 m, nachylenie skarp n = I:1 = 1:1.5,
dzialka nr ewid. 101. obreb Tarnawiee, o wspolizgdnych geograficznych poczgtku:
N 50°17'04.34", E 22°29'14.72" i konica: N 50°17'03.04", E 22°28'28.28";

Wykonanie przepustu, w km 14282,00 o parametrach: rury HDPE o nosnosci SN8 srednica
© 500 mm. dlugosé | = 15.0 m, spadek i = 0.50 %. rz¢dna wlotu 168.42 rzgdna wylotu 168,34
m n.p.m. dzialka nr ewid. 101 obrgb Tarnawiee. wspolizgdne geograficzne: N 50°17'03.437.
E 22°28'28.48":

L4, Wykonanie wylotow. o parametrach:

1/

2/

R

wylot W1 érednica O 200 mm. /przykanalikl. w km 2+761.55, /strona lewal. rzgdna wylotu —
[69.54 m n.p.m. dzialka nr ewid. 101, obrgb Tarnawice, o wspdlrzgdnych geograficznych:
N 50°17'04.69", EE 22°29'5.50";

wylot W2 érednica O 200 mm. /przykanalikl w km 3+345.87. /strona prawal, vzgdna wylotu
— 17044 m n.p.m. dzialka nr ewid. 597. obreb Ozanna. o wspolrzednych geograficznych:
N 50°16'59.20". E 22°29'43.87";

wylot W3, drednica O 200 mm. /przvkanalikl w km 4+410.83, /sirona lewal. rzgdna wylotu
— 177.53 m n.p.m. dzialka nr ewid. 597, obrgb Ozanna. o wspolrzgdnych geograficznych:
N 50°16'51.00", E 22930'32.34":



4/ wylot W4, é$rednica @ 200 mm, /przyvkanalik/ w km 5+321.22. Istrona prawal. rzedna wylotu

— 176,40 m n.p.m. dzialka nr ewid. 597, obrgb Ozanna, o wspohzednych seograficznych:
N 50°16'52.57", E 22°31'17.00";

5/ wylot W5, érednica © 600 mm, w km 5+916.92, /strona lewal, rzedna wylotu — 172,70 m

np.m. dzialka nroewid. 482, obrgb Dybrowica. o wspolrzednyeh  geograficznych:
N 50°17'06.33", E 22°31'36.33";

6/ wylot W6, srednica @ 600 mm, w km 5+923.54, /strona lewal. rzedna wylotu — 172,90 m

np.m. dzialka nr ewid. 482, obigb Dgbrowica. o wspolrzednych  geogralicznych:
N 50°17'06.53", E 22°31'36.45";

7/ wylot W7, érednica @ S00 mm, w km 7+877.52, /sirona lewal. vzedna wylotu — 177,15 m

I

n.pan.  dzialka nr o ewid. 392, obreb Dybrowica. o wspdlrzednych seograficznych:
N 50°17'24.03", E 22°32'50.88";

Na wprowadzenic po wykonaniu wiw. urzgdzen wodnych. zlokalizowanych na dzialkach
nr ewid. 101 obreb Tarnawice, dz. nr ewid. 597 obrgb Ozanna dz. nr ewid. 392 obreb
Dgbrowica, gm. Kuryldwka, realizowanych w  ramach zadania inwestycyjnego  pn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1250R, Kurylowka - Kolonia Polska ™. poprees:

1/ zlewnie F). o lacznej powierzchni szezelnej /jezdniat chadnik/ — 0,04 ha. za pomocg wylotu
W1, . do ziemi /réw przydrozayl, wod opadowych i roztopowych w ilosei:
O e goite. = 43,10 mj/gudz. Qsr. dotowe = 1,80 m"/rh;bz;. Q wicriczne= 345,00 ne'/rok;

2/ zlewnie I, o lgeznej powierzehni szezelnej /jezdnia + chodnik/ — 0.02 ha. za pomocy
wylotu W2, do ziemi /réw przydroznyl, wod opadowyeh | roztopowyeh w ilosci:
O v, gotz = 6,55 ”13/;_{."”’7,- Osr. aobowe = 0,90 ’”'{/d“bl(’» Q mav.roczne = 157,50 ni'/rok:

3/ zlevnie Fs, o lgcznej powierzehni szezelnej /jezdnia + chodnik/—0.03 ha. za pomocg wylotu
W3, do ziemi /réw prazydrozny/, wod opadowych i roztopowych w ilosei:

Q wax. gout. = 9,83 m"/gndz. Osr. dobowe = 1,35 nr'/rl'aby, O puviroeone = 236,25 nirok;

4/ zlewnie Fy, o lgcznej powierzehni szezelnej /jezdnia -+ chodnik/—0.02 ha. za pomocg wylotu
Wi, do ziemi /réw przydrozny/, wod opadowych i roztopowych w ilosci:

Q wiax. godz = 06,55 nr'/godz, Qse. dobowve = 0,90 ni'/itobe, Q wiroczne= 157,50 nr’/rok:

n
-

zlewnie Fs. o lacznej powierzchni szezelnej /jezdnia + chodnik/— 0.30 ha. za pomocg wylotu
W5. do ziemi /réw odplyworwy /, wid opadowych i roztopowych w ilosei:
- > - 3
Q . godz. = 98,35 nr/godz. Qse, dobowe = 13,50 ur’/dobe, Q macioczne= 2 362,50 m/rok;

6/ zlewnie Fs, o lacznej powierzehni szezelnej /jezdnia + chodnik/ —0.77 ha. za pomocy wylotu
W6. do rowu Granicznego wod opadowych i roztopowych w ilosci:
Q s, gotz = 355,05 m}/gma’z. Qsr. dosowe = 48,40 mj/r[nb(:. Q nusrocaie= 8 470,00 nirok:

7 zlewnie I, 0 lacznej powierzehni szezelnej /jezdnia + chodnik/ —0.47 ha. za pomocy wylotu

W7. do ziemi /réw przydrozny/, wod opadowych i roztopowych w ilosei:
O max. goe. = 154,12 m'/godz. Qs aosowe = 21,15 m'/dobg, Q maxroccne=3 701,25 nr'/rok;

ktorych wskazniki zanicezyszezen nie mogq przekraczac nastepujgeych wartosci

— zawiesiny ogolne mg/l - 100.00
— weglowodory ropopochodne mg/l - 15.00

oraz zgodnie z zapisami art. 41 ust. 1 ustawy ..Prawo wodne™ nie mogg:

1) zawierac:
a) odpadow oraz zanicczyszezen plywajgeych,
b) dwuchloro-dwufenylo-tréjchlorortanu  (DDT), polichlorowanych  bifenyli  (PCB).
polichlorowanych — trifenyli  (PCT), —aldryny. dieldryny. endryny. izodryny.
heksachlorocykloheksanu (HCH),

(OS]



¢) chorobotwarezych drobnoustrojow pochodzacych 7 obicktow, w ktorych
leczeni sg chorzy na choroby zakazne.

2) powodowac w tych wodach:

a. zmian w naturalnej charakterystycznej dla nich biocenozie.
b. zmian naturalnej metnosei. barwy, zapachu,
¢ formowania si¢ osadow lub piany.

L Pozwolenia udzicla si¢ przy zachowaniu nastepujgeych warunkow:

L

0.

9.

Roboty przy wykonaniu wszystkich urzqdzen wodnych., zlokalizowanych na dzialkach
neewid. 101 obreb Tarnawice. dz. nr ewid. 597 obrgb Ozanna dz. nr ewid 392 obrgb
Dabrowica. gm. Kurylowka. realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
wPrzebudowa drogi powiatovwej me 12350R, Kuryléwka - Kolonia Polska”, nalezy prowadzic
zgodnie  z - przedlozonym operatem  wodnoprawnym.  obowigzujgeymi przepisami,
przestizeganiem warunkéw. wg uzgodnien stron, a zwlaszeza posadowienia wylotow na
okreslonyeh rzgdnych dna.

W czasie trwania robot nalezy podjgé takie dzialania techniczne i organizacyjne, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszezenia wad i gruntu stosowanymi substancjami, scickami lub
odpadami powstajgeymi w zwigzku z realizowanymi pracami,

Prowadzone prace i cksploatacja urzgdzen wodnych objetych omawianym pozwoleniem
wodnoprawnym w zadnym przypadku nie mogg spowodowaé zmian stanu wody na gruncie
ze szkoda dla gruntow sasiednich.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem urzgdzen wodnych. dokonywac¢ w okresie niskich
stanow wod. w o uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela Podkarpackiego Zarzgdu
Melioracji i Urzadzen Wodnyeh w Rzeszowie, Inspektorat w Lezajsku.

Po wykonaniu calosei prac zwigzanych z wykonaniem urzadzen wodnych. teren
przeznaczony do tych prac oraz teren przylegly doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
ubezpicczajac zgodnie 7 dokumentacjy.

Czyszezenia wlotow do kratek sciekowych i oprozniania czgsci osadowej wpustow
deszezowyeh i studzienek rewizyjnych min. diva razy woroku (na wiosng i na jesieii)
z osadéw oraz kazdorazowo po przejsciu deszezu nawalnego, lub wypelnieniu w 2/3 ich
czesei osadowej. Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji
obslugi i konserwacji urzgdzen podezyszezajgeyeh a czynnosei z nig zwigzane odnotowane
w zeszyeie eksploatacji. Punkt kontrolny wprowadzanych wad — wyloty: W12, 1W3, 174,
s 1o, 117,

Utrzymywania i konserwacji wylotow, przepustow, dojscia do nich oraz rowéw
przydroznych na calej ich dlugosei objetej ninicjszym pozwoleniem i rowow odplywowych
na dlugosei min 30 mb ponizej miejsca wprowadzanych wad.

- Zagospodarowania  wytwarzanych — odpadéw — powstajgeyeh  w  czasie procesu

podezyszezania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku. o odpadach

(tekst jednolity: Dz U. z 2016r. poz. 1987 z pézn.zm.).

Nie przewiduje sie  sytuacji awaryjnych w pracy urzgdzen do podezyszezania

i wprowadzenia wod opadowych. a wynika to z faktu, ze do odbiornika. wody opadowe

odprowadzane sq grawitacyjnie. bez stosowania urzgdzen zasilanych w energig elektryczng.

moze jedynie dojs¢ do niedroznosei systemu odprowadzajacego wody opadowe poprzez

zatkanie Kratek sciekowych podezas deszezu nawalnego.

W przypadku sporadyeznego wystgpienia

— uszkodzenia lub zatkania kolektora - zamknaé rurocigg doprowadzajgcy na najblizszej
studzience rewizyjnej powyzej miejsca awarii. naprawiajge uszkodzony przewad.

= W przypadku nickontrolowanych wyeiekow - zlokalizowaé wyciek i wykona¢ stosowne
naprawy.

— zatkania kratek sciekowych — udrozni¢ i oczyscié¢ wloty do kratek scickowych.

Zakazu wprowadzania do kanalizacji deszezowej innych $ciekéw niz objete pozwoleniem

wody opadowe. a zwlaszeza scickow bytowych,



Nie rozgpoczecie wykonywania wrzgdzen wodnyceh w terminie 6 lat od dnia w kiérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzgdzen stalo si¢ ostateczne, wzglednic nie dotrgymanie
warunkow pozwolenia spowoduje jego cofnigcie lub ograniczenie bez odszkodowania.
Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoscei i urzgdzen wodnych koniceznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich przyslugujacych wobec
tych nieruchomosei i urzgdzen.

Zabezpicczenic uzasadnionych interesdw osdb trzecich, w tym rekompensate finansowy za
poniesione szkody wynikle w zwigzku z prowadzeniem robot i eksploatacji oraz zmian w odplywie
wody powstalych na gruncie wskutek przypadku lub dzialania 0sob trzecich ze szkody dla gruntow
sgsiednich ponosi uzyskujgey pozwolenie,

Termin obowigzywania niniejszej decyzji w zakresie wprowadzania wod opadowych
i roztopowych ustalam do dnia 10 wrze$nia 2027 roku.

Zastrzegam sobic prawo whniesienia dodatkowych obowigzkow, rowniez w terminie paznicjszym.
jesli wzgledy ochrony interesow ludnosei, gospodarki narodowej lub srodowiska. uzasadnig takg
potrzebe.

UZASADNIENIE:

Powiat Lezajski, 37 - 300 Lezajsk, ul. Kopernika 8, dzialajge przez pelnomocnika Pana Piotr
Kopezyk BIK - KOPCZYK Biuro Inzynierskie, 35-222 Rzeszow. ul. Gen. L. Okulickiego 17.
pismem z dnia 28 sierpnia 2017 roku, znak: BIK/1250R/002/08/20106.  wystapil
z udokumentowanym wnioskiem do Starosty Powiatu lLezajskicgo, w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotow, przebudowy rowow przydroznych wraz
z infrastrukturg towarzyszgeq oraz na wprowadzenie wod opadowych i roztopowych z korpusu
drogi powiatowej nr 1250R, w m. Tarnawiee, Ozanna, Dgbrowica, gm. Kuryldwka
i projektowanego chodnika za pomocg ww. wylotow do wéd 1 ziemi, — w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1250R, Kurvidwka - Kolonia Polska™.
Postanowieniem z dnia 04 wize$nia 2017 roku, znak: ZU-431-3-204/17. Dyrektor Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie, przekazal ww. wniosek do tut. Urzedu ze wskazaniem
do prowadzenia przedmiotowej sprawy. Wniosek zostal uzupelniony przez wnioskodawee pismem
z dnia 04 wrzesnia 2017 roku, znak: ZU-431-3-204/17.

Projektowana inwestycja polozona jest w poludniowo — wschodniej czesei Polski. w wojewodziwie
podkarpackim, w powiecie lezajskim, w obrgbie gminy Kuryldwka. Ze wzgledu na przebudowe
czgsei drogi powiatowe) Nr 1250R, inwestor zadania, j. Powiat Lezajski zdecydowal si¢ na
koniecznos¢ jego wykonania. Projektowany system odprowadzenia drogi powiatowej nr 1250R
ujmuje wody opadowe i roztopowe poprzez drogowe studzienki odwadniajgee kanalizacji
deszczowej z ktdrej nastgpnic odprowadza wylotami do istniejgeych rowéw. ziemi. Na odeinkach
o przekroju drogowym wody opadowo roztopowe bedg odprowadzane do istnicjgeych rowdw, ktore
zostang odmulone oraz na teren przylegly do korony drogi. odwodnienie bedzie realizowane jak w
stanie istniejgcym. Projektuje si¢ réwniez odmulenie istnicjgcych przepustow. Zaprojektowana
kanalizacja deszczowa bedzie budowly staly, umozliwiajgeq, tak jak to odbywalo si¢ dotychezas.
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzehni istniejgeej drogi oraz z powierzchni
nowo budowanych chodnikéw do istnicjgeych rowow. W miejscach budowy chodnika likwidacji
ulegajg istniejace rowy, ktdre bedg zasypane a w ich miejscu zostanie wykonane poszerzenie jezdni
drogi powiatowej. chodnik oraz kanalizacja deszczowa. Zaprojektowane wyloty z kanalizacji
deszczowej bedy budowly stalg, umozliwiajgeq odprowadzenie wod opadowych i roztopowych. Dla
wylotéw projekt zaklada kolektor z rur HDPE, o $rednicy DN200 + DNG600O. W miejscach
lokalizacji wylotow projektuje si¢ umocnienie skarpy oraz dna rowu, Umocnienie skarp w obszarze
wylotu projektuje si¢ z plyt betonowych lub z kamienia lamanego na betonie, natomiast dna rowu
$ciekiem typu mulda. Calos¢ prac budowlanych zwigzanych z przebudowsg czesei drogi powiatowe;j



NE 1250R w micjscowosciach Kurylowka, Ozanna. Dabrowica nic wplynie negatywnic na

srodowisko przyrodnicze w obrebie inwestyci.

Realizacja inwestycji zgodnie z planami budowlanymi przyczyni sig do poprawy warunkow
ruchu  drogowego. a zwlaszeza cigou pieszego  odbywajgeego sie po istniejgeej drodze
przewidzianej do przebudowy w ramach projektu. Dokumentacja byla udostgpniania stronom na
kazdym stadium jego postepowania. przeprowadzono réwniez rozprawg administracyjng
7 udzialem zainteresowanych stron. gdzie przyjeto wszelkie wyjasnienia stron, potwierdzono
slusznodé powyzszych ustalen. zardwno w zakresie merytoryeznym jak i formalno — prawnym.
Calo$¢ prac budowlanych zwigzanych z przebudowy czgsci drogi powiatowej nr 1250R. Kurylowka
- Kolonia Polska nie wplynie negatywnie na $rodowisko przyrodnicze w obrebie inwestycji (j.:

e nic wplynie na zmiang dotychezasowych warunkow przeplywu wod;

e nie spowoduje zmiany istnicjgeych stosunkow wodnych w przyleglym terenie;

o nie spowoduje zmian jakosci wod podziemnych:

o nic zmieni rowniez istnicjacych stosunkéw wodnych w przyleglych gruntach i dotychczasowych
warunkow przyrodniczych dotyezgeyeh poziomu halasu i emisji zanieczyszezen powietrza
atmosferyeznego.

7 uwagi na rodzaj i charakter planowanych robot /droga klasy L™/, nie zaprojektowano
urzadzen do pndt zyszezenia wod opadowych i roztopowych. Dodatkowe warunki oraz obowigzki
opisane w ninicjszej decyzji. nalozono ze wzglgdu na koniecznos¢ zachowania zasad ochrony
srodowiska i prowadzenia prawidlowej “mpoddl ki wodnej. Przedmiotowy obszar, na ktorym bedg
prowadzone roboty nalezy do zlewni rzeki San. ktory znajduje si¢ na obszarze dorzecza Wisly.
w regionie Gornej Wisly, Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa imwvestycja lezy na
terenie .Kurviowskicgo Obszaru  Chronionego  Krajobrazu. Nie znajduje si¢ na obszarze
szezegdlnego zagrozenia powodzig. rozumianych w myslh art. 9 ust. 1 pkt 6c. ustawy ..Prawo
wodne™. Przedmiotowe zadanie realizowane bedzie na podstawie zgloszenia robét budowlanych.
Na omawianyi (erenie nie wystepuja zadne formy przyrody utworzone na postawie ustawy z dnia
16 kwietnia 200dr. o ochronie przyrody. W odleglosci okolo 0.7 km w linii prostej od
przedmiotowego przedsigwzigeia w \'slupll]t, Natura 2000 ..Dolina Dolnego Sanu™ o kodzie obszaru
PLIIT1800207. ale ze wzgledu na rodzaj i polozenie planowanej inwestycji stwierdza sig ze nie
bedzie ona stanowila zagrozenia dla ww. obszaru.

Dla ww. przedsigwziceia zostala wydana przez Wojta Gminy Kuryldwka, decyzja z dnia 28
sierpnia 2017 roku. znak: OSLR.6220.8.2017 o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje ww. przedsigwzigcia,

Analiza sposobu odprowadzania  wod op'ldmwch i roztopowych pochodn cych

7 projektowancgo przedsigwzigeia. wskazuje. Ze stgzenia zanicezyszezen na wylotach, nie beda
przekracza¢ wartosei dopuszezalnych zgodnie z § 21. ust. | rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie wuunkew jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu
Scickow do wad lub do ziemi. oraz w sprawie substanql szezegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz.11.2014.1300).
Ninie’ a si¢ stosownie do zapisow art. 122 ust. | pkt. 11 3. w nawigzaniu do
arl.9 ust. 1 pkt19. lit, . i ust. 2 pkt 2. ustawy ..Prawo wodne™, z ktérych jednoznacznie wynika
obowigzek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szezegdlne korzystanie z wod i na wykonanie
urzadzen wodnych. (. wylotow oraz odbudowy. rozbudowy. przebudowy, rozbiorki lub likwidacji
tveh urzadzen. Zgodnie 7 art. 127 ust. 5 ustawy .Prawo wodne™, — obowigzek ustalenia czasu
obowigzywania pozwolenia nie dotyczy pozwolein wodnoprawnych na wykonanie urzgdzen
wodnyeh, W mysl art. 155 ustawy ..Kodeks postepowania administracyjnego™ decyzja ostateczna.
na mocy ktorej strona nabyla prawo. moze byé za zgodg stron uchylona w kazdym czasie jezeli nie
sprzeciwiajy sie temu przepisy szezegolne. a za uchyleniem lub zmiang decyzji przemawia sluszny
interes strony.,

Integralng cz¢sé niniejszej decyzji stanowi operat wodnoprawny. sporzadzony przez BIK-
KOPCZYK Biuro Inzvnierskie. 35-222 Rzeszow, ul. Gen. L. Okulickiego 17. a tre$¢ decyzji. po ici
uprawomocnieniu si¢ zostanie wpisana do katastru wodnego Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Krakowie.




Decyzja zwolniona z oplaty skarbowej na podstawie art. 7. pkt 3 ustawy « dnia 16 listopada
2006 roku, ..o oplacie skarbowej™ (tekst jednolity: Dz.U. = 2016r., poz. 1827).

[nformacja o niniejszym pozwoleniu znajduje si¢ w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajgeych informacje o Srodowisku i jego ochronie pod numerem 356/2017.

Uwzglgdniajge zgode stron i zgodno$é decyzji 2 obowigzujgeymi przepisami .Prawa
wodnego™, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od ninigjszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej w Krakowic za posrednictwem Starosty Jaroslawskicgo w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.

Womysl art. 127a ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku. Nodeks postgpovwania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U, z 20161, poz. 23 = pozn. zm.):

§1. W trakeie biegu terminu do whaiesienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publiczne], ktory wydal decyzje.
§2. Z dniem dorgczenia organowi administraci publicznej odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa

do wniesienia odwolania ])145:»;\9&1 1¢ (96,‘%11011 postepowania. decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna. %)

\wmwmk Referatu
Srocdowiska i Ralnictwa

Otrzymujqg:

[. Pan Piotr Kopezyk - Peln. Zarzgdu Powiatu Lezajskicgo BIK- KOPCZYK Biuro InZynierskie
33-222 Rzeszow, ul. Gen. L. Okulickiego 17,

Powiat Lezajski. 37-300 Lezajsk, ul. Mikolaja Kopernika 8.

Zarzgd Drog Powiatowych w Lezajsku, 37-300 Lezajsk, ul. Polna 12.

Gmina Kurylowka, 37- 303 Kurylowka, Kurylowka 52

PZM 1 UW w Rzeszowie, Inspektorat Lezajsk. 37-300 Lezajsk, ul. A Mickiewicza 79,

6. Pani Agnieszka Kowal, zam. 37-303 Kuryvlowka, Dgbrowica 59,

7. Ala.

I 2

v

Do wiadomosci:

l. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Rzeszowie.
35-101 Rzeszow, gen Marianna Langiewicza 206.

2. RZGW Krakow. 31-109 Krakov, ul. Marszalka J. Pilsudskiego 22

3. RZGW w Krakowie, Zarzad Zlewni Sanu z/s w Przemys|u.
37-700 Przemysl, ul. Wybrzeze Qjca Sw. Jana Pavla 116,
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P PGE Dystrybucja S.A.

/“"" Oddziat Rzeszow
PGE Rejon Energetyczny Lezajsk
37-300 Lezajsk, ul. Polna 10a
tel.: (17) 240 5600 , fax: (17) 240 5602
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: REO7.OR@pgedystrybucja.pl

Lezajsk 25-05-2018 r.
Znak: RE7/RM/

Inwestor:

Powiat Lezajski

ul. Kopernika 8

37-300 Lezajsk

Adres do korespondencji:
BIK - KOPCZYK

ul. gen. L. Okulickiego 17
35-222 Rzeszow

Dotyczy: uzgodnienia skrzyzowan istniejacych urzadzeri elektroenergetycznych z planowang

inwestycig ,,Przebudowa drogi nr 1250R Kuryléwka — Kolonia Polska”.

Rejon Energetyczny Lezajsk uzgadnia pozytywnie przebudowe w/w drogi w zakresie
skrzyzowan z istniejgcymi kablami nN 0,4 kV oraz liniami napowietrznymi SN 15 kV i nN 0,4 kV .
Realizacji zabezpieczenia kabli nN 0,4 kV nalezy dokona¢ pod nadzorem RE Lezajsk.

Rzasziw
freray Loajuk

"-,Z-ua Dyrehiia
Jar Jr.‘tykd;;ﬂkj

Otrzymuja:
1 x Adresat

1 x RE7/RM + plan sytuacyjny + profile

L7

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedzibq w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 080552840, Kapilat zakiadowy: 9 729 424 160 21 w pelni opfacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl




ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. Z 0.0. w KU_RYL()\VCE B

ZGK/UZ/6853/01/2018 Kuryléwka, 08.05.2018r.

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE]J
Sp. 7 0.0. W Kurylowce
Klll‘f'l‘)l‘.‘.lr(‘l 528, 37-303 Kurytowka
NIP: 816-17-01-054, REGON:; 180821177
tel. (17) 243 80 27 BIK - KOPCZYK
ul. Podwislocze36/101

35-222 Rzeszow

Uzgodnienie

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Kuryléwee w odpowiedzi na pismo
znak: BIK/1250R/002/04/2018 =z dnia 18.04.2018 uzgadnia przedlozone opracowanie
projektowe dotyczace. ,, Przebudowy drogi nr 1250R Kuryléwka — Kolonia Polska” pod
nast¢pujacymi warunkami:

I. W miejscach skrzyzowan istniejgcych sieci wod-kan z projektowanymi
urzgdzeniami drogowymi tj. rowy melioracyjne, kanalizacja deszczowa nalezy
zachowa¢ minimalne przykrycie rurociggu,

2. W przypadku nie uzyskania minimalnego przykrycia rurociggu nalezy
zaprojektowac dodatkowe zabezpieczenie przed zamarznieciem,

3. Wszystkie zasuwy na sieci wodociggowej znajdujgce sie w zjazdach z
projektowanej przebudowy drogi bgdz na terenie objetym budows nalezy
wymieni¢ na nowe,

4. Wszystkie wlazy na studzienkach kanalizacji sanitarnej znajdujace si¢ w zjazdach
z projektowanej przebudowy drogi badz na terenie objetym budows nalezy
wymieni¢ na nowe.

Informujemy jednoczesnie, ze niniejsze uzgodnienic nie zwalnia z obowigzku
poinformowania z tygodniowym wyprzedzeniem Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
w Kurylowee o planowanych robotach w miejscach skrzyzowan z sieciami wod - kan, a
roboty ziemne prowadzone w zblizeniu z w/w sieciami powinny byé¢ wykonywane pod
nadzorem przedstawiciela ZGK Sp. z 0.0. w Kuryléwce.

Z powazaniem

Kierewnk ds. Komunalnych

A
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ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z 0.0. W KURYLOWCE

Kurytéwka, 528, 37-303 Kurytowka Tel. (017) 243 80 27, zgk@kurylowka.pl

Sad Rejonowy w Rzeszowie Xl Wydzial Gospodarczy KRS Nr 0000412668

Kapital Zaktadowy Spotki : 11.594.000,-2 NIP 816-17-01-054, Regon: 180821177
Bank Spdtdzielczy o/Kurytdwka nr: 42 9187 1011 2002 0000 4428 0001



