
±0.00 +0.01

-0.12
CHODNIK

JEZDNIA

SZCZEGÓŁ TYPOWEGO

ODKRYCIA KRAWĘŻNIKA

±0.00 +0.01-0.02

CHODNIKJEZDNIA

SZCZEGÓŁ ODKRYCIA KRAWĘŻNIKA

W OBRĘBIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

±0.00 +0.01
-0.02

CHODNIKJEZDNIA

SZCZEGÓŁ ODKRYCIA KRAWĘŻNIKA

W OBRĘBIE ZAJZDÓW INDYWIDUALNYCH

NA ODCINKACH Z CHODNIKIEM

SZCZEGÓŁ ODKRYCIA KRAWĘŻNIKA

W MIEJSCU POBOCZA GRUNTOWEGO

POBOCZE

8%

CHODNIK

±0.00 -0.01-0.01

SZCZEGÓŁ TYPOWEGO

ODKRYCIA OBRZEŻA

40

3
5

15

15±0.00

+0.12

GRUBOŚĆ

30cm
5cm
15cm

Krawężnik betonowy 20x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

WARSTWA

Ława betonowa z oporem (beton C12/15)

GRUBOŚĆ

30cm
3cm
15cm

Obrzeże betonowe 8x30x100cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

WARSTWA

Ława betonowa z oporem (beton C8/10)

22

2
3

10

±0.00 -0.01-0.01

10

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO

20x30cm

SZCZEGÓŁ OBRZEŻA BETONOWEGO

8x30x100cm

±0.00 ±0.00
-0.02

NAWIERZCHNIA ZJAZDUJEZDNIA

SZCZEGÓŁ ODKRYCIA KRAWĘŻNIKA

W OBRĘBIE ZAJZDÓW INDYWIDUALNYCH

NA ODCINKACH POBOCZEM

1 2

SZCZEGÓŁY PRZEKROJÓW ORAZ ROZWIĄZAŃ TYPOWYCH

±0.00 +0.01

-0.12
POBOCZE

JEZDNIA

SZCZEGÓŁ PŁYTY AŻUROWEJ  60x40x8cm

WIDOK Z GÓRY

60

4
0

GRUBOŚĆ

8cm
5cm

Płyta ażurowa typu "KRATA" 60x40x8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

WARSTWA

8

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

4

(*)UWAGI:

Płyty ażurowe typu 'KRATA" należy układać na podsypce

cementowo - piaskowej  1:4 gr 5cm, a następnie, po ułożeniu

płyt, otwory w płytach należy wypełnić humusem i obsiać trawą.

GRUBOŚĆ

7cm
5cm

Płyta chodnikowa 50x50x7cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

WARSTWA5

WIDOK Z GÓRY

5
0

50
PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SZCZEGÓŁ PŁYTY CHODNIKOWEJ

 50x50x70cm

7

50

3 7 40 7 3
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60

8
7

5
0

PRZEKRÓJ POPRZECZNY WIDOK Z GÓRY

60

SZCZEGÓŁ ŚCIEKU TYPU "MULDA"

65x15x35cm

GRUBOŚĆ

15cm
5cm
12cm
15cm

Betonowy ściek typu "mulda" 65x15x35
Podsypka piaskowo-cementowa

WARSTWA

10cm

Kruszywo łamane 0/31,5mm - podbudowa
Grunt stabilizowany cementem o Rm=2.5MPa - podbudowa
Odsączająca warstwa piaszczysta

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POD ŚCIEKIEM

ZLOKALIZOWANYM WZDŁUŻ JEZDNI

GRUBOŚĆ

15cm
5cm
15cm

Ściek drogowy typu "mulda" 60x50x15cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

WARSTWA

Ława żwirowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POD ŚCIEKIEM

WZMACNIAJCYM PODŁOŻE DNA ROWU

70

65.0

3

4
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