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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa zawarta poradzy: Inwestorem — tj. Powiatem agskim ul. Kopernika
8 37-300 Leajsk a Firm BIK — KOPCZYK w Rzeszowie,

- ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. — teksheldty (Dz. U. 2003r. nr 207,
poz. 2016 z piiejszymi zmianami);

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinngpowiad& drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. nr ;43)

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraza 30 maja 2000
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinngipowiad@é drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z dnigai@rpnia 2000 r.);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrémglowiska (Dz. U. 2001 nr 62
poz. 627 wraz z pdiejszymi zmianami);

— Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r.prasvie okrélenia
rodzajow przedsivzie¢c mogcych znacgco oddziatywd na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowazwigzanych z kwalifikowaniem przedsvziecia
do sporzdzenia raportu o oddziatywaniu deodowisko (Dz. U. 2004 Nr 257,
poz. 2573 wraz z Rozpagdzeniem Rady Ministrow z dnia 21.08.2009
zmieniagce to rozporgdzenie (Dz. U. nr 158, poz. 1105).

- ,Zasady ochronysrodowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu gir6
dziat 07 — ,Ochrona woéd w otoczeniu drég”, Insty@throny Srodowiska
w Warszawie, Warszawa 1990;

— Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. ,w sprawie
warunkéw jakie naley spetnid przy wprowadzaniuwciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkoadlh dla srodowiska
wodnego” (Dz. U. Nr 137/2006 poz. 984).

Cz¢é¢ opisowa 3



BIK — KOPCZYK Rzeszow Przebudowa odcinkéw drogi powiatowej nr 1243R

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. Q@D12Nr 115, poz. 1229
wraz z péniejszymi zmianami)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéne 2004r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji
technicznych wykonanie i odbioru robot budowanychazo programu
funkcjonalno — aytkowego (Dz. U. Nr 202 , poz. 2072)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20 w sprawie
informacji dotycacej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéastwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 43 , poz. 430);

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji korzystanmasg¢pujacych
opracowa, norm, instrukcji oraz pmiennictwa technicznego:
Specyfikacja istotnych warunkdéw zamowienia

Normy, wytyczne, katalogi braowe:

PN-81/B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne . Wymagagolne,
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie,drég
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#é¢gania i badania,
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy zkwstabilizowanych
mechanicznie,

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierze asfaltowe.
Wymagania,

PN-S-96020: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowaanbedsfaltowego,
Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych, TrangktoWarszawa.

Pismiennictwo:

Witun Z.: Zarys Geotechniki WKit, ISBN: 9788320348

Edel R.: Odwodnienie drog WKit, ISBN 8320616247,

Pitat J., Radziszewski P.: Nawierzchnie asfalta88N: 83-206-1659-0
Krystek R. Wezty Drogowe i Autostradowe, WKL Warszawa 2008,
Katalog Wzmocnig i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych,

Leninowski Cz. Wymiarowanie Podatnych Nawierzclinogowych, PWN
Warszawa 1988.
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2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowaniareboty podlegajce zgtoszeniu
polegajce na przebudowie drogi powiatowej od km 0+03@0&m 1+330,00
oraz do km 1+988,80 do km 5+530.

Zakres rzeczowy prze@svziecia obejmuje naspujace elementy:

— wzmocnienie wraz z poszerzeniem do szeyoko5,5m jezdni drogi
powiatowej,

— przebudow, odmulenie oraz likwidagj rowow przydranych wraz
z przebudow zjazdow oraz przepustow,

— przebudow i remont istniejcych przepustow

— budowe chodnikow

— budow kanalizacji deszczowej,

— umocnienie istnigcych poboczy

- remont/przebudowzjazdéw publicznych i indywidualnych,

— przebudowa skrzpwan z drogami bocznymi,

— budowe zatoki autobusowej,

— renowacja i konserwacja istraepgo systemu odwodnieniowego w tym rowow
i ciekédw wodnych.,

- przebudow i zabezpieczenie wdzen obcych infrastruktury technicznej
kolidujacych z przebudowywarulica,

— - przebudow/zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej,
— - przebudow/zabezpieczenie sieci gazowej,

Przebudowa drogi dolzie wykonywana z zachowaniem dgmt do

nieruchomeci sasiednich.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1.0pis istniejacej drogi gminnej

Planowane przedswvzi¢cie polega na przebudowie drogi powiatowe]

nr 1243R. Inwestycja zlokalizowana jest w potudmiow wschodniej c&ci
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Polski, w wojewodztwie podkarpackim, w powieciezagkim, na terenie
Miasta i Gminy Nowa Sarzyna (ok. 3.21 km) oraz @ynLezajsk (ok. 1,57
km).

Przedmiotowa droga przebiega przez tereny zabudmdgorodzinnej
tereny rolne oraz terenysélee. Na odcinku objym planoway przebudow
droga jest jedno jezdniowa, o szerétigezdni od 5,0 do 5,50 m z poboczami
ziemnymi zawyonymi o szeroksxri ok. 0,70 m — 2,3 m. Droga na calej di&gjo
przebiega w przekroju szlakowym. Odwodnienie pordkniowe jezdni
realizowane jest na poprzez rowy przyare. Na catej dlugei odcinkow drogi
wystepuja skrzyzowania zwykte.

Parametry istnigrej drogi powiatowej:

szerokdé¢ jezdni - od 5,1-5,5 m,

szerokdé¢ poboczy gruntowych - od 0,7 do 2,3 m,
szerokdéc¢ korony drogi - ok. 8,0 m,

nosnos¢ nawierzchni - nienormatywna,

rodzaje skrzyowan z drogami bocznymi — zwykte.

3.2.0bszary chronione i Natura 2000

Teren przewidziany pod inwestycjnie lezy w granicach obszaréw

chronionych Natura 2000, oraz innych parkéw narogdwkrajobrazowych.

4.RODZAJ, ZAKRES | SPOSOB WYKONANIA PROJEKTOWANYCH
ROBOT DROGOWYCH

4.1.0go6Iny opis przebudowy
Przebudowa drogi powiatowej obejmuje wzmocnieniestniepcej
nawierzchni wraz z poszerzeniem jezdni, bueloethodnikédw na odcinkach
wskazanych przez Inwestora. Na poboczach zaprej@kio umocnienie
kruszywem tamanym. Projektowane odwodnienie jezdohodnikbw na

odcinkach drogi o przekroju potulicznym odbyivesic bedzie poprzez

Cz¢é¢ opisowa 6



BIK — KOPCZYK Rzeszow Przebudowa odcinkéw drogi powiatowej nr 1243R

projektowany kanaliza¢j deszczow, wody opadowe iroztopowe ujmowane
beda przez drogowe studzienki odwadn@g a naspnie odprowadzone
grawitacyjnie do istnigcych rowéw przydrénych a naspnie do istnigjcego
rowu melioracyjnego. Na odcinkach o przekroju sal@gm odwodnienie
odbywa sie bedzie za pomag spadkow poprzecznych i podghych jezdni do
istniejgcych rowdw przydrenych i na teren przylegty.

Wystepujace na dtugéci projektowanej przebudowy drogi powiatowej
zjazdy oraz skrzxyowania zostam przebudowane w zakresie uswiajgcym

ich ptynne wiczenie do niwelety przebudowywanej drogi.

Parametry projektowanej drogi:

- klasa drogi - L (lokalna),

- predkosci projektowe Vp=40 km/h,

- kategoria ruchu - KR 2,

- llos¢ jezdni - 1,

- szerokd¢ jezdni - 2 x 2,75m = 5,50m,

- rodzaje skrzyowan - jednopoziomowe zwykte.

4.2.Kolejnos¢ realizacji robot

Roboty na cakci zadania bda realizowane pod ruchem bez koniecao

wprowadzania objazdow. Kolejiorealizacji robot jest nagujaca:

— wykonanie robot przygotowawczych

— wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni

— budowe chodnikow

— wzmochnienie istniecych poboczy

— przebudowa istniggych zjazdéw publicznych i indywidualnych,

— przebudowa skrzpwan z drogami bocznymi,

— renowacja i konserwacja istraepgo systemu odwodnieniowego w tym rowow,

- przebudowa oraz remont istrjeych przepustow

Cz¢é¢ opisowa 7
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4.3.Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do przebudowy drogi nale wykona& roboty
zabezpieczafe i przygotowawcze.

Na czas prowadzonych robdt, tj. okoto 6 ngegj ruch drogowy odbywat
sie bedzie wg stanowicej odebne opracowanie tymczasowej — na czas
prowadzenia rob6t — organizacji ruchu dla przebudwanej drogi powiatowe]

opracowanej przez Wykonaweobot.

W trakcie prowadzenia robot przewiduje sdzbidrki elementow drogi.

Zestawienie giéwnych elementow z rozbiorki:

Lp | Element z rozbiérki Uwagi

1 Grunt ze zdjcia wierzchniej warstwy Sktadowany w pryzmach i wykorzystany do
podiaza humusowania skarp i poboczy gruntowych

2 Destrukt z rozbiérki betonu asfaltowego Zagospodane przez Wykonawazgodnie z

3 Kruszywo podbudéw i warstw ochronnych umowa inwestorem — odwiezienie i utylizacja

zgodnie z ustago odpadach z dnia 27.04.2001r.

4 | Zelbetowe elementy prefabrykowane i DU Nr 62 poz.628 z pdiiejszymi zmianami

monolityczne

5 Nasyp drogowy grunt nasypowy nie Wykorzystany przez Wykonawao rekultywacji

nadajcy sk do ponownego wbudowania w terenu objtego inwestygj

nasyp

Rozbidrki elementow drogi prowadzonedh na biegco, odcinkami wg

organizacji robot ustalonej przez Wykonawobot z Zamawiagcym.

4.4.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.
4.4.1.Jezdnia

Zaprojektowana konstrukcja wzmocnienia istjoej drogi przedstawiona

zostata w cgsci rysunkowej na rys. ,Przekroje Normalne”

Zaprojektowano nagbujagce wzmocnienie istniggej nawierzchni jezdni

na poszczegolnych odcinkach drog powiatowych.

Cz¢é¢ opisowa 8
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Konstrukcja wzmocnienia typ 1

warstwascieralna - beton asfaltowy AC11S gr. 4cm,
warstwa profilowo wazaca - beton asfaltowy AC16W gir.. 4cm,
ist. nawierzchnia.

Konstrukcja wzmocnienia typ 2

warstwascieralna - beton asfaltowy AC11S gr. 4cm,
warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W gr. 6¢cm,
podbudowa zasadnicza z MCE z doziarnieniem 50%7@m

Konstrukcja na poszerzeniach

warstwascieralna - beton asfaltowy AC11S gr. 4cm,
warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W gr. 6¢cm,
podbudowa zasadnicza kruszywo tamane stab. metlb04. 20cm
podbudowa pomocnicza kruszywo tamane stab. meéh.gr625cm

Projektowana szeroké drogi powiatowej] wynosi 2x2,75=5,50m plus
odpowiednie poszerzenia obustronne na tukach zgadplanem sytuacyjnym.
Spadki poprzeczne jezdni naje wykona jako 2% w przekroju

daszkowym lub w odpowiednim nachyleniu jednostramnya tukach.

Na szerokéci 0,75m  zaprojektowano umocnienie poboczy. Spadki

poprzeczne poboczy wykonanglp o wartaci 8 %.

Konstrukcja umocnienia pobocza na szekgk0,75m:

- warstwa umochienia kruszywem tamanym stab. m@@&i..5 gr. 10 cm

W robotach uwzgidniono wykonanie prace konserwatorskich, jak

odmulenie i reprofilagj skarp i dna rowow. Powierzclnskarp rowéw naley

Cz¢é¢ opisowa 9
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umocnt poprzez humusowanie i obsianie tsawub lokalnie elementami

prefabrykowanymi.

Na odcinkach projektowanego chodnika zaprojektowazebudow rowu
przydraznego z lokalnym jego przykryciem zgodnie z planeytuacyjnym.
Row kryty / kanalizagj deszczow zaprojektowano z rur PEHD @ednicach
300-600 mm.

4.4.2.Przebudowa skrzyzowan

Wystepujace na diugéci projektowane] przebudowy drogi skéoyvania
z istniepcymi drogami zostanprzebudowane w zakresie u#hiwiajacym ich

ptynne whczenie do niwelety przebudowywanej drogi.

Konstrukcja wzmocnienia skrzgwan

— warstwascieralna — beton asfaltowy AC 11 Sgr. 4 cm
— warstwa wizaca — beton asfaltowy AC 16 W. gr. 8 cm

Konstrukcja na skrzzowaniu

— warstwascieralna - beton asfaltowy AC11S gr. 4cm,

warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W gr. 6¢cm,

podbudowa zasadnicza kruszywo tamane stab. me&lb04. 20cm

podbudowa pomocnicza kruszywo tamane stab. meéh.gr625cm

4.4.3.Przebudowa zjazdow indywidualnych i publicznych
Na dlugaci projektowanej drogi wyspuja zjazdy indywidualne.
Nawierzchnia ich jest bardzo adorodna: 2z kostki betonowej,
prefabrykowanych  elementow  betonowych, kruszywa iiemna.

W przewaajacej ilosci istniegce zjazdy $ 0 nawierzchni ziemne).

Przebudow zjazdéw zaprojektowano ze wzmocnieniem ich naxcieni

kruszywem kamiennym lub betonem asfaltowym lub lpramiem istniejcej
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kostki betonowej, z jednoczesnym dostosowaniem kgiemowym do nowego

potozenia niwelety wzmacnianej nawierzchni drogi powiradp

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw ziemnych lub z kyyga

— nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20cm

— podbudowa z pospoéiki gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych

- warstwascieralna - beton asfaltowy AC11S gr. 4cm,
- warstwa wjzaca - beton asfaltowy AC16W gr. 6¢cm,
- podbudowa zasadnicza kruszywo tamane stab. me&l604. 20cm

- podbudowa pomocnicza kruszywo tamane stab. meéh.g/625cm

4.4.4.Budowa chodnikéw

W ramach przebudowy odcinkéw drogi powiatowej z@gkmwano
budowe chodnika jednostronnego na terenach zabudowy zgozinplanem

sytuacyjnym o szerokoi 2,0m.

Zaprojektowano  obramowanie  chodnikbw, od strony dihez
prefabrykowanym kragznikiem betonowym 20/30cm na tawie betonowej
z oporem, oraz od strony przeciwnej prefabrykowarnprzezem betonowym
8/30cm na tawie betonowej z oporem. Zaprojektoweawyaiesienie chodnika
I krawegznika ponad kraedz jezdni na wysok& 12cm, a miejscach
projektowanych zjazdéw na wysako 2cm.. Za obrzeem betonowym

zaprojektowano opaslgruntows o szerokéci min. 20cm

Cz¢é¢ opisowa 11
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Konstrukcja nawierzchni chodnika:

6cm — kostka betonowa - nawierzchnia
5 cm — podsypka cementowo piaskowa
20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

10 cm — warstwa ogszapca z piasku

Konstrukcja projektowanego chodnika na zjazdach :

8cm — kostka betonowa - nawierzchnia

5 cm — podsypka cementowo piaskowa

15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm
10 cm — warstwa ogszapca z piasku

Spadki podtane zjazdéw indywidualnych w chodniku wyngs#5% na
szerokdci chodnika. Na dalszym odcinku spadek dostosowg@st do

istniegcych ogrodz# lub linii rozgraniczajcych inwestya;.

4.4.5.Przebudowa zatoki autobusowej

Zzaprojektowano wykonanie zatoki autobusowej praydde powiatowe]

nr 1243R w obgbie istniegcego przystanku autobusowego.
Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej w mndel

10 cm — kostka betonowa - nawierzchnia

3 cm — podsypka cementowo piaskowa

20 cm - podbudowa zasadnicza z betonu C16/20

15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm

10 cm — warstwa ogezapca z piasku
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4.4.6.Przepusty

W ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1243R [kaje sk
przebudow przepustéw pod nawierzchrirogi oraz przepustéw pod zjazdami.

Przepusty pod jezdnprojektuje s¢ z rur HDPE DN500mm lokalizacja wg
planu sytuacyjnego o sztywfwm obwodowej SN=8 (8 kPa), posadowione na
podsypce piaskowej gr. 5cm i fundamencie gr.30cikruszywa tamanego
0/31,5mm. Wyloty i wyloty przepustu oraz dno agky stakéw umocnione
zostan kamieniem tamanym na betonie gr 10cm. Przepusty @adng
projektuje s¢ w spadku podtinym min. 0,5%. Przepust w km 5++248,06
nalezy wykona z rur HDPE DN600mm z&ciankami czotowymgielbetowymi.

Projektowane przepusty pod zjazdami projektuje i rur HDPE
o sztywndci obwodowej SN=8 (8 kPa) &rednicy DN500mm i DN400Omm
posadowione na podsypce piaskowe] gr. 5cm | fumdam gr.30cm z
kruszywa tamanego 0/31,5mm. Wyloty przepustow zmstaicte pod ktem
umazliwiajagcym dopasowanie do pochylenia skarpy. Skarpy rawabrebie
wylotow réwniez zostag umocnione na szerok® ok. 1,00 m kostk brukowg
utozorg na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm, ypewmieniem
spoin zapraw cementowo-piaskoav Przepusty pod zjazdami projektuje sv

spadku dostosowanym do niwelety dna rowow.

Lokalnie w miejscach prowadzonych wykopéw, vepstwania
ewentualnych zastoisk wody w @bre przepustow, wykonawca zabezpieczy
dostp ptazéw oraz drobnych zwiaestzna teren realizowanych robét drogowych

przez wykonanie specjalnych ptotkéw odgradazggh.

4.4.7.Rowy

Ze wzgkdu na przebudogvdrogi powiatowej zaprojektowano przebudow
istniegcych rowow przydrenych.
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Zaprojektowane rowy przydioe leda budowh stah, umazliwiajaca, tak
jak to odbywato si dotychczas, odprowadzenie woéd opadowych i roztyobw
z powierzchni przebudowywanej drogi.

Wody opadowe i roztopowe ujmowaneedh czesciowo przez
projektowane studzienki deszczowe rozmieszczong/ awezniku przy
krawedzi jezdni, a nagpnie odprowadzane przykanalikami do przyahch
rowow lub kolektora Iub bezpgrednio przez rowy przydeme dzeki
zastosowaniu spadkow poprzecznych i paawech jezdni i pobocza.

Projektuje st rowy przydrane o szerok& dna 0,40-0,60m. Pochylenie
skarp rowow projektuje siw spadku 1:1.00-1.50. Przy pochyleniu skarp
wiekszym od 1:1.5, projektuje esumocnienie skarp i dna rowu. Umocnienie
dna rowu projektuje siz prefabrykowanegécieku betonowego typu ,mulda”
60x15x50cm. Umocnienie skarp rowéw projektuje siptyt aurowych typu
.Krata” na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr..5cm

Odmulenie rowow i przepustow ogltzie s¢ poza okresem rozrodczym
ptazow tj. od 1 lipca do 28 lutego.

4.4.8.R6w kryty — kanalizacja deszczowa

Na odcinku przebudowywanej drogi powiatowej nr 1R4&aprojektowano
przebudow rowow przydranych z lokalnym ich przykryciem zgodnie
z planem sytuacyjnym. Rowy kryte — kanalizagaprojektowano z rur PEHD
o srednicy od 300 do 600mm. Przykanaliki projektuje @srednicy 200mm
a studnie rewizyjne betonowe @1200 mm. Szczegoloawigzania zawarte w

projekcie branowym.
5. PRZEBUDOWA URZADZEN OBCYCH

Ze wzgkdu na lokalizagf przebudowywane] drogi na obszarach
zabudowanych, w pasie drogowym znajdigie sieci uzbrojenia terenu.
Urzadzenia te zostanprzetazone lub zabezpieczone w zalesci od wydanych
warunkéw technicznych od zadcow poszczegdélnych wdzen. Szczegdtowe

rozwigzania zawarte w projektach bramvych.
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6. ORGANIZACJA RUCHU — OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE

Na czas przebudowy drogi zostanie wprowadzona tgsmaa organizacja
ruchu. Projekt organizacji ruchu oraz jej wykonamieygotuje i zrealizuje

wykonawca robot w uzgodnieniu z zaalzg drogi.
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UZYSKANE DECYZJE, UZGODNIENIA | OPINIE
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