
Linia rozgraniczająca teren inwestycji/granica pasa drogowego

długość w zależności od promienia R oraz ukształtowania zjazdu
szerokość wg planu sytuacyjnego

długość w zależności od promienia R oraz ukształtowania zjazdu

0
.1
2

0
.1
2

Poziom jezdni przy krawężniku

Krawężnik 20x30cm

(odsłonięcie 12cm)
1 Krawężnik 20x30cm

(odsłonięcie 12cm)

1

Pochylenie podłużne

chodnika

Pochylenie podłużne

chodnika

2
%

2
%

P
o
ch

y
le
n
ie
 p

o
p
rz

e
cz

n
e

je
z
d
n
i

Pochylenie podłużne

jezdni

11

Krawężnik 20x30cm

(odsłonięcie 12cm)
1 Krawężnik 20x30cm

(odsłonięcie 12cm)

1

Opaska gruntowa

8
%

8%

0.75

8%

0.75

P
o
ch

y
le
n
ie
 p

o
d
łu

ż
n
e

s
k
rz

y
ż
o
w
a
n
ia

Pochylenie poprzeczne

zjazdu zgodnie

ze stanem istn.

R=
 w

g. 
pl
an
u 
sy
tu
ac
yjn

eg
oR=wg. planu sytuacyjnego

Obrzeże 8x30cm

(odsłonięcie 1cm)

2

Obrzeże 8x30cm

(odsłonięcie 1cm)
2

Poziom chodnika przy obrzeżu

0
.0
1

0
.0
1

Obrzeże 8x30cm

(odsłonięcie 1cm)

2
Obrzeże 8x30cm

(odsłonięcie 1cm)
2

B-B

A-A

A A

B B

D
D C

C

Szerokość wg planu sytuacyjnego - min. 5.00m

Nawierzchnia z kostki

betonowej szarej gr. 8cm

TYPOWE ROZWIĄZANIE SKRZYŻOWAŃ  NA ODCINKACH Z CHODNIKIEM

Nawierzchnia skrzyżowania (*)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

- zgodnie z Rys. nr 3 : PRZEKROJE NORMALNE
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kruszywo łamene 0/31,5 lub destrukt z frezowania

istniejących warstw bitumicznych gr. 10cm
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długość w zależności od promienia R oraz ukształtowania zjazdu

Szerokość wg planu sytuacyjnego - min. 5.00m

(*)UWAGI:

SKRZYŻOWANIA Z DROGAMI GMINNYMI

1.) Nawierzchnię na skrzyżowaniach o istniejącej nawierzchni bitumicznej projektuje się frezowanie

istniejącej nawierzchni wlotu podporządkowanego na gł. śr.5cm oraz ułożenie dwóch nowych warstw

bitumicznych

2.) Frezowanie wlotów podporządkowanych należy wykonać na długości umożliwiającej wysokościowe

dowiązanie do projektowanej krawędzi drogi.

3.) Poszerzenia wlotów podporządkowanych projektuje się jako bitumiczne  zgodnie z opisem

technicznym.

4.) W przypadku zmiany geometri skrzyżowania projektuje się rozbiórkę nawierzchni skrzyżowania oraz

wykonanie nowej konstrukcji zgodnie z opisem technicznym.
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