
kamień na betonie

Betonowe płyty ażurowe typu "krata"

60x40x10cm

Betonowe płyty chodnikowe

50x50x7cm

Betonowe płyty ażurowe typu "krata"

60x40x10cm
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Pobocze z kruszywa

Projektowany przykanalik ∅200
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B-B

Betonowa płyta ażurowa typu "krata"

60x40x10cm

Podsypka cementowo-

piaskowa 1:4 gr. 5cm

Ława żwirowa gr. 15 cm

A-A

Rząd betonowych płyt chodnikowych

50x50x7

Podsypka cementowo-

piaskowa 1:4 gr. 5cm

Dwa rzędy betonowych płyt chodnikowych

50x50x7cm

Podsypka cementowo-

piaskowa 1:4 gr. 5cm

Ława żwirowa gr. 15 cm

Betonowa płyta ażurowa typu "krata"

60x40x10cm

Podsypka cementowo-

piaskowa 1:4 gr. 5cm
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Podsypka cementowo-

piaskowa 1:4 gr. 5cm
Podsypka cementowo-

piaskowa 1:4 gr. 5cm
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Zawór zwrotny DN200

Przykanalik ∅200

m
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. 
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C
C

C-C

SKALA 1:25

Rząd betonowych płyt chodnikowych

50x50x7cm

Podsypka cementowo-

piaskowa 1:4 gr. 5cm

Ława żwirowa gr. 15 cm

Podsypka cementowo-

piaskowa 1:4 gr. 5cm

RÓW DROGOWY RÓW DROGOWY

RÓW DROGOWY

Obsypka piaskowa gr. 10cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

- zgodnie z Rys. nr 3 : PRZEKROJE NORMALNE

min.0.50%

Pochylenie podłużne

rowu

3 GRUBOŚĆ

15cm
5cm
15cm

Ściek drogowy typu "mulda" 60x50x15cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

WARSTWA

Ława żwirowa

GRUBOŚĆ

10cm
5cm

Płyta ażurowa typu "krata" 60x40x10cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

WARSTWA4

3

5 4

GRUBOŚĆ

7cm
5cm

Płyta chodnikowa 50x50x7cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

WARSTWA5

3

5

Krawędź jezdni

Krawężnik

Pochylenie podłużne

jezdni

P
o
ch

. p
o
p
rz

e
cz

n
e

je
z
d
n
i

Betonowy ściek typu "mulda"

60x15x35cm
Betonowy ściek typu "mulda"

60x15x35cm

Betonowy ściek typu "mulda"

60x15x35cm

Betonowy ściek typu "mulda"

60x15x35cm

Wpust uliczny D400
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UWAGI:

1.) Wymiary podano w cm

1: 50
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Tytuł rysunku:

Tytuł rysunku: Numer uprawnień:

Opracował

Sprawdzający

Inwestor/Zamawiający
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