Opaska gruntowa 0.50m

Chodnik z kostki bet. 2.00m

Obrzeze 8x30cm

TYPOWE ROZWIAZANIE SKRZYZOWAN NA ODCINKACH Z CHODNIKIEM

Szerokos¢ wg planu sytuacyjnego - min. 5.00m
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\szerokos’c’ wg planu sytuacyjnego

dtugos¢ w zaleznoSci od promienia R oraz uksztattowania zjazdu

tugos¢ w zaleznosci od promienia R oraz uksztattowania zjazdu
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;Opaska gruntowa 0.50m

Kraweznik 20x30cm
(odstoniecie 12cm)

Chodnik z kostki bet. 2.00m

Poziom chodnika przy obrzezu

Poziom jezdni przy krawezniku

\Kra weznik 20x30cm

(odstoniecie 12cm)

TYPOWE ROZWIAZANIE SKRZYZOWAN NA ODCINKACH Z POBOCZEM

Szerokos¢ wg planu sytuacyjnego - min. 5.00m
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

- zgodnie z Rys. nr 3 : PRZEKROJE NORMALNE

PAS RUCHU

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
- zgodnie z Rys. nr 3 : PRZEKROJE NORMALNE

A-A

b

Pochylenie poprzeczne _
Jezdni

x

szerokosS¢ wg planu sytuacyjnego

SKRZYZOWANIE !

ochylenie podtuzne

P
skrzyzowania

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
- zgodnie z Rys. nr 3 : PRZEKROJE NORMALNE
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GRUBOSC

WARSTWA

30cm Kraweznik befonowy 20x30cm

5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1.4

15¢m tawa betonowa z oporem (beton (12/15)
|i GRUBOSC [WARSTWA

30cm | Obrzeze befonowe 8x30cm

3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1.4

T5cm tawa betonowa z oporem (beton £8/10)
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CUYWAGI:

SKRZYZOWANIA:

1) Konstrukcje nawierzchni na skrzyzowaniach nalezy wykonac zgodnie ze specyfikacja i opisem
technicznym

2.) Poszerzenia wlotéw podporzgdkowanych projektuje sie jako bitumiczne zgodnie z opisem
technicznym.

3) W przypadku zmiany geometri skrzyzowania projektuje sie rozbiérke nawierzchni skrzyzowania oraz
wykonanie nowej konstrukcji zgodnie z opisem technicznym.

4.) W przypadku dowigzania dorgi podporzgdkowanej o istniejgcej nawierzhni bitumicnzej projektuje sie
wykonanie warstwy scieralnej AC 11S gr. 4 i wigzgcej AC 16W gr. 8 zgodnie z opisem techniczym
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