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SKRZYŻOWANIEPAS RUCHU

A-A

szerokość wg planu sytuacyjnego

Nawierzchnia skrzyżowania (*)

1

2% 8%

CHODNIK
OPASKA

PAS RUCHU
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

- zgodnie z Rys. nr 3 : PRZEKROJE NORMALNE

+0.01±0.00

-0.12

B-B
szerokość wg planu sytuacyjnego

Pochylenie poprzeczne
jezdni

1 GRUBOŚĆ

30cm
5cm
15cm

Krawężnik betonowy 20x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

WARSTWA

Ława betonowa z oporem (beton C12/15)

GRUBOŚĆ

30cm
3cm
15cm

Obrzeże betonowe 8x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

WARSTWA

Ława betonowa z oporem (beton C8/10)
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

- zgodnie z Rys. nr 3 : PRZEKROJE NORMALNE

Linia rozgraniczająca teren inwestycji/granica pasa drogowego
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Pochylenie poprzeczne

zjazdu zgodnie

ze stanem istn.
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TYPOWE ROZWIĄZANIE SKRZYŻOWAŃ NA ODCINKACH Z POBOCZEM
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min. R=5.00m
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8% 8%

Istn. ukształtowanie

terenu

Istn. ukształtowanie

terenu

Nawierzchnia skrzyżowania (*)

długość w zależności od promienia R oraz ukształtowania zjazdu

szerokość wg planu sytuacyjnego

długość w zależności od promienia R oraz ukształtowania zjazdu

Szerokość wg planu sytuacyjnego - min. 5.00m
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Pobocze z kruszywałamanego

0/31,5mm gr. 10cm

min. 0.75m min. 0.75m

Pobocze z kruszywałamanego

0/31,5mm gr. 10cm

Linia rozgraniczająca teren inwestycji/granica pasa drogowego
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Pochylenie poprzeczne

zjazdu zgodnie

ze stanem istn.

A
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TYPOWE ROZWIĄZANIE SKRZYŻOWAŃ NA ODCINKACH Z CHODNIKIEM

długość w zależności od promienia R oraz ukształtowania zjazdu

szerokość wg planu sytuacyjnego

długość w zależności od promienia R oraz ukształtowania zjazdu

Szerokość wg planu sytuacyjnego - min. 5.00m

Pochylenie podłużne

chodnika

2%
2%

Pochylenie podłużne

chodnika

2.00m 2.00m
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a

Nawierzchnia skrzyżowania (*)

Istn. ukształtowanie

terenu
Istn. ukształtowanie

terenu
8% 8%

Nawierzchnia z kostki

betonowej szarej gr. 8cm
Nawierzchnia z kostki

betonowej szarej gr. 8cm

Krawężnik 20x30cm

(odsłonięcie 12cm)
1

Obrzeże 8x30cm

(odsłonięcie 1cm)
2

Krawężnik 20x30cm

(odsłonięcie 12cm)
1

Obrzeże 8x30cm

(odsłonięcie 1cm)
2
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Poziom jezdni przy krawężniku

Krawężnik 20x30cm

(odsłonięcie 12cm)
1 Krawężnik 20x30cm

(odsłonięcie 12cm)

1

Poziom chodnika przy obrzeżu

0
.0
1

0
.0
1

Obrzeże 8x30cm

(odsłonięcie 1cm)

2
Obrzeże 8x30cm

(odsłonięcie 1cm)
2

D-D

C-C

(*)UWAGI:

SKRZYŻOWANIA:

1.) Konstrukcję nawierzchni na skrzyżowaniach nalezy wykonac zgodnie ze specyfikacja i opisem

technicznym

2.) Poszerzenia wlotów podporządkowanych projektuje się jako bitumiczne  zgodnie z opisem

technicznym.

3.) W przypadku zmiany geometri skrzyżowania projektuje się rozbiórkę nawierzchni skrzyżowania oraz

wykonanie nowej konstrukcji zgodnie z opisem technicznym.

4.) W przypadku dowiązania dorgi podporządkowanej o istniejącej nawierzhni bitumicnzej projektuje się

wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S  gr. 4 i wiążącej AC 16W gr. 8 zgodnie z opisem techniczym
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B I K  -  K O P C Z Y K
35 - 222 Rzeszów, ul. gen. L. Okulickiego 17

tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422

Nazwa inwestycji / Obiekt:

Podpis

Skala:

Stadium:

Data:

Nr rysunku:

e -mail: biuro@bikkopczyk.pl
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SKRZYŻOWAŃ
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Tytuł rysunku:
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Inwestor/Zamawiający
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