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8cm Ptyta azurowa typu “KRATA" 60x40x8cm
5cm Podsypka cementowo - piaskowa T:4
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Ptyty azurowe typu ‘KRATA” nalezy uktadac na podsypce

cementowo - piaskowej
ptyt, otwory w ptytach nalezy wypetnic humusem | obsiac traws.

:4 gr 5cm, a nastepnie, po utozeniu
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30cm | Kraweznik befonowy 20x30cm 30cm | Obrzeze betonowe 8x30x100cm
5cm Podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 Jcm Podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4
I5cm tawa betonowa z oporem (beton (12/15) T5cm tawa betonowa z oporem (beton (8/10)

SZCZEGOt SCIEKU TYPU “MULDA”
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POD SCIEKIEM
WZMACNIAJCYM PODt OZE DNA ROWU

WARSTWA

Sciek drogowy typu “mulda” 60x50x15cm

65x15x35cm
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Podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4

tawa zwirowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POD SCIEKIEM
ZLOKALIZOWANYM WZDtUZ JEZDNI

GRUBOSC | WARSTWA
15¢cm Betonowy Sciek typu “mulda” 65x15x35
5cm Podsypka piaskowo-cemenfowa
12cm Kruszywo tamane 0/31,5mm - podbudowa
15¢cm Grunt stabilizowany cementem o Rm=2.5MPa - podbudowa
10cm Odsgczajgca warstwa piaszczysta

SZCZEGOt PtYTY CHODNIKOWEJ

50x50x 70cm
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Ptyta chodnikowa 50x50x 7cm

5cm

Podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4

BIK- KOPCZYK

Inwestor/Zamawiajacy

35 - 222 Rzeszéw, ul. gen. L. Okulickiego 17 POWIAT
tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422 LEZAJSKI
e -mail: biuro@bikkopczyk.pl
Nazwa inwestycji / Obiekt: Stadium:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1243R Jelna - Maleniska na odcinkach
od km 0+030 do km 1+330 oraz od km 1+989 do 5+530 PW
w m. Jelna i Maleniska
Tytut ku: 7 Skala:
TP §Z.CZEGOLY PRZEKROJOW ORAZ
ROZWIAZAN TYPOWYCH 1:25
funkcja Tytut rysunku: Numer uprawnien: Podpis Data:
Projektant mgr inz. Piotr Kopczyk D-93/82 %/,/ %Z 08.2016r
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