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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa zawarta pomiedzy: Inwestorem — tj. Powiatem Lezajskim
ul. Kopernika 8 37-300 Lezajsk a Firmg BIK - KOPCZYK
w Rzeszowie,

— ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. — tekst jednolity (Dz. U. 2003r.
nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. nr 43);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. nr
63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
2001 nr 62 poz. 627 wraz z p6zniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko  oraz  szczeg6towych  uwarunkowan  zwigzanych
z kwalifikowaniem  przedsiewzigcia do  sporzadzenia  raportu
o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. 2004 Nr 257, poz. 2573 wraz
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 21.08.2009 zmieniajace to
rozporzadzenie (Dz. U. nr 158, poz. 1105).

— ,,Zasady ochrony Srodowiska w projektowaniu, budowie 1 utrzymaniu
drog”, dziat 07 — ,,Ochrona wéd w otoczeniu drog”, Instytut Ochrony
Srodowiska w Warszawie, Warszawa 1990

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. ,,w sprawie

warunkow, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod
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lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego” (Dz. U. Nr 137/2006 poz. 984).

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115, poz.
1229 wraz z p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegélowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonanie 1 odbioru rob6t budowanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 , poz. 2072)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 43 , poz. 430);

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji korzystano z nastepujacych

opracowan, norm, instrukcji oraz piSmiennictwa technicznego:
— Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
Normy, wytyczne, katalogi branzowe:

— PN-81/B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne . Wymagania ogélne,

— PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég,

— PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania,

— PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy =z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie,

— PN-S-96025 Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania,

— PN-S-96020: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa =z betonu
asfaltowego,

— Katalog  Powtarzalnych  Elementéow  Drogowych, Transprojekt

Warszawa.
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PisSmiennictwo:

— Wilun Z.: Zarys Geotechniki WKik., ISBN: 978832061354,

— Edel R.: Odwodnienie drog WKik., ISBN 8320616247,

— Pitat J., Radziszewski P.: Nawierzchnie asfaltowe, ISBN: 83-206-1659-0

— Krystek R. Wezly Drogowe 1 Autostradowe, WKL Warszawa 2008,

— Katalog Wzmocnien 1 Remontéw  Nawierzchni  Podatnych
1 Potsztywnych,

— Leninowski Cz. Wymiarowanie Podatnych Nawierzchni Drogowych,

PWN Warszawa 1988.
2. PRZEDMIOT, CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 roboty wymagajace zgloszenia
polegajace na przebudowie drogi powiatowej nr 1250R Kurytéwka — Kolonia

Polska. Zamierzenie budowlane objete niniejszym opracowaniem obejmuje:

- przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1250 R Kurytéwka — Kolonia
Polska na odcinku Kuryléwka — Tarnawiec - Ozanna w km 5+404,68 -
12+927,30; w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi nr 1250R Kurytowka —

Kolonia Polska".
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Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje nastepujace elementy:

— wzmocnienie wraz z poszerzeniem do szerokosci 5,5m jezdni drogi
powiatowej,

— przebudowe, odmulenie oraz likwidacje¢ rowdw przydroznych wraz
z przebudowa zjazdéw oraz przepustow,

— przebudowe, likwidacje 1 remont istniejagcych przepustow pod korong
drogi,

— budowe chodnikéw,

— budowe zatoki autobusowej,

— budowe kanalizacji deszczowej,

— umocnienie istniejacych poboczy,

— remont/przebudowg zjazdéw publicznych i indywidualnych,

— przebudowa skrzyzowan z drogami bocznymi,

— renowacja 1 konserwacja istniejgcego systemu odwodnieniowego w tym
rowow melioracji szczegotowej,

— przebudowe i zabezpieczenie urzadzen obcych infrastruktury technicznej

kolidujacych z przebudowywang droga,
— przebudowe/zabezpieczenie sieci elektroenergetyczne;.

Przebudowa drogi bedzie wykonywana z zachowaniem dostgpu do

nieruchomosci sgsiednich.
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Opis istniejacej drogi powiatowej
Planowane przedsiewzigcie polega na przebudowie odcinka drogi
powiatowej nr 1250R w km 5+404,68 - 124927,30. Inwestycja zlokalizowana
jest w potudniowo - wschodniej czesci Polski, w wojewodztwie podkarpackim,

w powiecie Lezajskim, na terenie Gminy Kurytéwka (dt. odcinka 7,52 km).
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Przedmiotowa droga przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej

1 ustugowej, tereny rolne oraz lokalnie lesne.

W poczatkowej czgsci inwestycji objetej opracowaniem od km 5+404,68
do km 5+922,20 droga przebiega przez miejscowos¢ Ozanna, droga na tym
odcinku jest jedno jezdniowa, o przekroju szlakowym o szerokosci jezdni 5,20-

5,30 m.

Od km 549222 do km 12+101,51 droga przebiega przez miejscowos¢
Dabrowica szerokos¢ jezdni jednojezdniowej, o przekroju szlakowym wynosi
5,20-540 m. W ciggu odcinka istniejag przepusty pod korong drogi
w nastepujacy kilometrazach: km 5+925,10 przepust betonowy @1200; km
9+001,03 przepust betonowy @800; km 9+091,57 przepust betonowy B800.

Od km 12+101,51 do konca opracowania w km 12+927,30 droga przebiega
przez miejscowos¢ Kolonia Polska szerokos¢ jezdni jednojezdniowej,

o przekroju szlakowym wynosi 5,20 - 5.30 m.

Na calej dlugosci drogi powiatowej nr 1250R objetej opracowaniem
wystepuja pobocza ziemne, ktore w wigkszosci s3 zawyzone 1 posiadaja

szerokosci ok. 0,70 m — 1,5 m.

Odwodnienie powierzchniowe jezdni realizowane jest poprzez pochylenie
poprzeczne 1 podtuzne jezdni do rowdéw przydroznych lub na teren przylegly do
drogi. Wzdluz calego odcinka istniejagce rowy przydrozne sg zamulone
1 zarosni¢te bujng roslinnoscig odcinkowo a czesciowo sg zakrzaczone.

Na catej dlugosci przebudowywanego odcinka drogi wystgpuja
skrzyzowania zwykte.

Parametry istniejacej drogi powiatowe;:

— szerokos¢ jezdni - od 5,2-5,40 m,

— szerokos¢ poboczy gruntowych - od 0,5 do 1,2 m,
— szerokos¢ korony drogi - ok. 6,20-7,80 m,

— nosnos¢ nawierzchni - nienormatywna,

— rodzaje skrzyzowan z drogami bocznymi — zwykte.
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3.2. Obszary chronione i Natura 2000

Teren przewidziany pod inwestycje nie lezy w granicach obszaréw
chronionych Natura 2000, oraz innych parkéw narodowych, krajobrazowych.
Droga w catosci znajduje si¢ na Kurylowskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami decyzji

srodowiskowej znak OSLR.6220.8.2017 z dnia 28.08.2017r.

4. RODZAJ, ZAKRES I SPOSOB WYKONANIA PROJEKTOWANYCH
ROBOT DROGOWYCH

4.1. Ogolny opis przebudowy

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1250R  obejmuje
wzmocnieniem istniejgcej nawierzchni jezdni, budowe chodnikéw na odcinkach
wskazanych przez Inwestora zgodnie z zalagczonym planem sytuacyjno-
wysokosciowym oraz przebudowe¢ 1 renowacj¢ systemu odwodnienia drogi.
W ramach inwestycji zostanie wykonana rOwniez zatoka autobusowa. Na
poboczach zaprojektowano umocnienie kruszywem tfamanym.

Projektowane odwodnienie jezdni 1chodnikéw na odcinkach drogi
o przekroju pét-ulicznym odbywac si¢ bedzie poprzez projektowang kanalizacje
deszczowa. Wody opadowe iroztopowe ujmowane beda przez drogowe
studzienki odwadniajagce a nastgpnie odprowadzone grawitacyjnie do
istniejagcych rowOw przydroznych lub poprzez zaprojektowany spadek
poprzeczny jezdni i chodnika bezposrednio w kierunku rowu przydroznego.

Na odcinkach o przekroju szlakowym wody opadowe 1roztopowe
odprowadzane bedg poprzez spadki poprzeczne 1 podiuzne jezdni i poboczy do
rowOw przydroznych ktore nalezy odmuli€ i przeprofilowac lub bezposrednio na

teren przylegly jak w stanie istniejgcym.
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Wystepujace na dtugosci projektowanej przebudowy drogi powiatowe;j

zjazdy oraz skrzyzowania zostang przebudowane w zakresie umozliwiajgcym

ich ptynne wiaczenie do niwelety przebudowywanej drogi.

Parametry projektowanej drogi:

— klasa drogi - L (lokalna),
— predkosci projektowe Vp=40 km/h,

— kategoria ruchu - KR 2,

— 1los¢ jezdni - 1,

— szerokos¢ jezdni 2 x 2,75m = 5,50m,

— szerokos¢ proj. chodnikéw 2,0m,

— rodzaje skrzyzowan - jednopoziomowe zwykle.

4.2. Kolejnos¢ realizacji robot

Roboty na catosci zadania begdg realizowane pod ruchem bez koniecznosci

wprowadzania objazdow. Kolejnos¢ realizacji robodt jest nastepujaca:

przejecie terenu przeznaczonego pod inwestycje,

organizacja zaplecza budowy,

przejecie osnowy geodezyjnej 1 wykonanie pomiaréw kontrolnych,
wycinka drzew 1 krzewow,

wykonanie robot rozbiérkowych 1 przygotowawczych,

zdjecie warstwy humusu,

wykonanie zabezpieczenia i1 przebudowy urzadzen obcych (sie¢
elektroenergetyczna),

przebudowa ist. przepustow,

przebudowa lub likwidacja istniejgcych rowow,

budowa kanalizacji deszczowe;j

wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni,

budowa chodnika,

Czgs¢ opisowa
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— budowa zatoki autobusowej,

— przebudowa istniejacych zjazdow,

— wzmocnienie istniejacych poboczy,

— przebudowa skrzyzowan z drogami bocznymi,

— wykonanie elementéw oznakowania poziomego 1 pionowego,
— roboty wykonczeniowe

— plantowanie, humusowanie 1 obsianie skarp trawa,

4.3. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do przebudowy drogi nalezy wykonac¢ roboty

zabezpieczajace 1 przygotowawcze.

Na czas prowadzonych robdt, tj. okoto 7 miesiecy, ruch drogowy odbywat
si¢ bedzie wg stanowigcej odrebne opracowanie tymczasowe] — na czas
prowadzenia robot — organizacji ruchu dla przebudowywanej drogi powiatowej,

opracowanej przez Wykonawce robot.
W trakcie prowadzenia rob6t przewiduje si¢ rozbiorki elementéw drogi.

Zestawienie gtéwnych elementéw z rozbidrki:

Lp | Element z rozbidrki Uwagi

1 Grunt ze zdjecia wierzchniej warstwy | Skladowany w pryzmach i wykorzystany do
podloza humusowania skarp i poboczy gruntowych

2 Destrukt z rozbiérki betonu asfaltowego Zagospodarowane przez Wykonawce zgodnie z

3 Kruszywo podbudéw i warstw ochronnych | umowa inwestorem - odwiezienie i utylizacja

zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 27.04.2001r.

4 Zelbetowe elementy prefabrykowane i | DU Nr 62 poz.628 z pézniejszymi zmianami

monolityczne

5 Nasyp drogowy grunt nasypowy nie | Wykorzystany przez Wykonawce do rekultywacji

nadajacy si¢ do ponownego wbudowania w | terenu objetego inwestycja

nasyp

Rozbiorki elementéw drogi prowadzone beda na biezaco, odcinkami wg

organizacji robot ustalonej przez Wykonawce robdt z Zamawiajacym.
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4.4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe.
4.4.1. Jezdnia

Zaprojektowana konstrukcja wzmocnienia istniejgcej drogi przedstawiona

zostala w czgsci rysunkowej na rys. ,,Przekroje Normalne”.

Zaprojektowano nastgpujagce wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni

na przebudowywanym odcinku drogi powiatowe;.

Konstrukcja wzmocnienia ist. jezdni:

— warstwa Scieralna - beton asfaltowy ACI1S gr. 4cm,
— warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W gr. 8cm,

— podbudowa zasadnicza z MCE z doziarnieniem 50% gr. 15cm

Konstrukcja na poszerzeniach drogi

— warstwa scieralna - beton asfaltowy AC11S gr. 4cm,
— warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W gr. 8cm,

— podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5

Coo13, CBR>80% stab. mech. gr. 20cm,

— podbudowa - mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/63, Cyg,

CBR>35%, k,;>8m/dobg, stab. mech. gr. 25cm,

Projektowana szeroko$¢ drogi powiatowe] wynosi 5,50m (z lokalnymi
poszerzeniami w miejscach zmiany strony biegu chodnika oraz tukach
poziomych zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym).

Spadki poprzeczne jezdni nalezy wykona¢, jako 2% w przekroju
daszkowym lub w odpowiednim nachyleniu jednostronnych na tukach

poziomych dogi.
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4.4.2. Konstrukcja umocnienia pobocza

Zaprojektowano pobocza umocnione o spadku poprzecznym 8%. Na
odcinkach o przekroju szlakowym pobocza wykona¢ o szerokosci 0,75m,

natomiast na odcinkach o przekroju pétpublicznym o szer. 1,0m.

Konstrukcja pobocza:

- warstwa umocnienia kruszywem tamanym stab. mech. 0/31.5 gr. 10 cm

4.4.3. Przebudowa skrzyzowan

Wystepujace na dtugosci projektowanej przebudowy drogi skrzyzowania
z istniejgcymi drogami zostang przebudowane w zakresie umozliwiajagcym ich

pltynne wiaczenie do niwelety przebudowywanej drogi.

Konstrukcja wzmocnienia/dowiazania skrzyzowan:

- warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm
- warstwa wigzaca/profilowa — beton asfaltowy AC 16 W sr. gr. 8 cm

Konstrukcja petna lub poszerzenia skrzyzowan:

— warstwa scieralna - beton asfaltowy AC11S gr. 4cm,
— warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W gr. 8cm,

— podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5

Coo13, CBR>80% stab. mech. gr. 20cm,

— podbudowa - mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/63, Cxg,

CBR>35%, k,(>8m/dobg, stab. mech. gr. 25cm,
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4.4.4. Przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych
Na dlugosci projektowanej drogi wystepuja zjazdy indywidualne oraz
publiczne. Nawierzchnia ich jest bardzo réznorodna: z nawierzchni bitumicznej,
z kostki betonowej, prefabrykowanych elementéw betonowych, kruszywa

1 ziemna. W przewazajacej ilosci istniejace zjazdy sg o nawierzchni ziemne;.

Przebudowe¢ zjazdéw zaprojektowano ze wzmocnieniem ich nawierzchni
kruszywem kamiennym lub betonem asfaltowym lub przetozeniem istniejace]
kostki betonowej, z jednoczesnym dostosowaniem wysokosciowym do nowego
potozenia niwelety wzmacniane] nawierzchni drogi powiatowej. Zakres

przebudowy zjazdow zawarty jest w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw ziemnych lub z kruszywa

— nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15cm

— podbudowa z posp6tki gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych:

— warstwa scieralna - beton asfaltowy AC11S gr. 4cm,
— warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W gr. 8cm,

— podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5

Coo13, CBR>80% stab. mech. gr. 20cm,

— podbudowa - mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/63, Cig,

CBR>35%, k,(>8m/dobg, stab. mech. gr. 20cm,

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych  bitumicznych

(dowiazanie):

— warstwa scieralna - beton asfaltowy AC11S gr. 4cm,

— warstwa wigzgca-profilowa - beton asfaltowy AC16W sr. gr. 8cm,
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4.4.5. Budowa chodnikow

W ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej zaprojektowano budowe
chodnika jednostronnego na terenach zabudowy zgodnie z planem sytuacyjnym

o szerokosci 2,0m (2,20m z kraweznikiem).

Zaprojektowano  obramowanie  chodnikow, od  strony jezdni
prefabrykowanym kraweznikiem betonowym 20/30cm na fawie betonowe]
z oporem, oraz od strony przeciwnej prefabrykowanym obrzezem betonowym
8/30cm na lawie betonowej z oporem. Zaprojektowano wyniesienie chodnika
1 kraweznika ponad krawedz jezdni na wysoko$S¢ 12cm, a w miejscach
projektowanych zjazdow na wysokos¢ 2cm. Za obrzezem betonowym

zaprojektowano opaske gruntowg o szerokosci min. 50cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

— 6cm — kostka betonowa - nawierzchnia
— 5 cm - podsypka cementowo piaskowa
— 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

— 10 cm — warstwa odsaczajaca z piasku

Konstrukcja projektowanego chodnika na zjazdach :

— 8cm — kostka betonowa - nawierzchnia

— 5 cm - podsypka cementowo piaskowa

— 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
— 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm
— 10 cm — warstwa odsaczajaca z piasku

Spadki podtuzne zjazdéw indywidualnych w chodniku wynosza +5% na
szerokosci chodnika. Na dalszym odcinku spadek dostosowany jest do

istniejgcych ogrodzen lub linii rozgraniczajacych inwestycje.
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Lokalnie do umocnienia skarp za chodnikiem zastosowano palisady
betonowe zlokalizowane zgodnie z planem sytuacyjnym. W miejscach

wystepowania palisady nalezy wykona¢ barier¢ Ul la.

4.4.6. Budowa zatok autobusowych

W ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1250R projektuje si¢ budowe

nowych zatok autobusowych.
Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowe;:

— 8cm — kostka betonowa - nawierzchnia

— 3 cm - podsypka cementowo piaskowa

— 20 cm - podbudowa zasadnicza z betonu C16/20

— 15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
— 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm

— 10 cm — warstwa odsaczajaca z piasku

4.4.7. Przepusty

W ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1250R projektuje si¢
przebudowe przepustow pod korong drogi oraz przebudowe¢ przepustéw pod

zjazdami.

Na przebudowywanym odcinku drogi pod jezdnig znajdujg si¢: przepust
betonowy @1200 w km 5+925,47 do przebudowy; przepust betonowy @800
w km 9+001,03 do przebudowy; przepust betonowy @800 w km 9+091,57 do
przebudowy, przepust betonowy @400 w km 10+012,51 do rozbiorki.
Szczegbétowy zakres robdot zwigzanych z przebudowa przepustow zawarto

w czesci rysunkowej projektu wykonawczego.

Projektowane przepusty pod zjazdami projektuje si¢ z rur HDPE
o sztywnosci obwodowej SN=8 (8 kPa) o srednicy DN500mm i DN40Omm,

posadowione na podsypce piaskowej gr. Scm 1 fundamencie gr. 30cm
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z kruszywa lamanego 0/31,5mm. Wylot 1 wlot przepustow zostang Scig¢te pod
katem umozliwiajacym dopasowanie do pochylenia skarpy. Skarpy w obrebie
wylotow 1 wylotow réwniez zostang umocnione kostkg brukowg ulozong na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm, z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowo-piaskowa. Przepusty pod zjazdami projektuje si¢ w spadku

dostosowanym do niwelety dna rowow.

4.4.8. Rowy

Ze wzgledu na przebudoweg drogi powiatowe] zaprojektowano przebudowe

istniejgcych rowow przydroznych.

Zaprojektowane rowy przydrozne beda budowla stala, umozliwiajaca, tak
jak to odbywalo si¢ dotychczas, odprowadzenie wod opadowych i1 roztopowych

z powierzchni przebudowywanej drogi.

Projektuje si¢ rowy przydrozne trapezowe o szerokos¢ dna 0,40m.
Pochylenie skarp rowéw projektuje sie¢ w spadku 1:1.00-1.50. Przy pochyleniu
skarp wigkszym od 1:1.5, projektuje si¢ umocnienie skarp 1 dna rowu.
Umocnienie dna rowu projektuje si¢ z prefabrykowanego $cieku betonowego
typu ,,mulda” 60x15x50cm. Umocnienie skarp rowéw projektuje si¢ z ptyt

azurowych typu ,.krata” na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm.

W zakresie robo6t projektuje sie wykonania prac konserwatorskich, jak
odmulenie 1 reprofilacj¢ skarp 1 dna rowéw przydroznych. Powierzchni¢ skarp
rowOw nalezy umocni¢ poprzez humusowanie i obsianie trawg. Spadki rowow

nalezy utrzymac jak w stanie istniejgcym umozliwiajac sptyw wody.
Roéwniez projektuje si¢ odmulenie istniejagcych przepustéow pod zjazdami
wzdluz rowéw przeznaczonych do odmulenia.

Na odcinkach projektowanego chodnika zaprojektowano przebudowe rowu

przydroznego z lokalnym jego przykryciem (likwidacjg) zgodnie z planem
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sytuacyjnym 1 wykonaniem kanalizacji deszczowej, ktéra przejmie wody

opadowe 1 roztopowe z drogi powiatowej 1 projektowanego chodnika.

Parametry projektowanego systemu rowdw otwartych trapezowych:

— pochylenie skarp rowu: 1:1.00 — 1.50 ,
— szerokos¢ dna rowu: 0.40m-0.60m,

— glebokos¢ rowow: min. 0.50m
4.5. Kanalizacja deszczowa

Na odcinku przebudowywanej drogi powiatowej nr 1250R
zaprojektowano przebudowe rowdw przydroznych z lokalnym ich przykryciem
(likwidacjg) zgodnie =z planem sytuacyjnym. Kanalizacj¢ deszczowa
zaprojektowano z rur HDPE. Srednica kolektora gtéwnego wynosi od 300 do
600mm. Wpusty deszczowe projektuje si¢ jako kraweznikowo-jezdniowe oraz
jezdniowe zeliwne o klasie D400. Przykanaliki projektuje si¢ o srednicy 200mm
a studnie rewizyjne zelbetowe @1200 mm. Szczegélowe rozwigzania zawarto

w projekcie wykonawczym kanalizacji deszczowe;.
5. PRZEBUDOWA URZADZEN OBCYCH

Ze wzgledu na lokalizacj¢ przebudowywanej drogi na obszarach
zabudowanych, w pasie drogowym znajduja si¢ sieci uzbrojenia terenu.
Urzadzenia te zostang przetozone lub zabezpieczone w zaleznosci od wydanych

warunkow technicznych od zarzagdcow poszczegdlnych urzadzen.

5.1. Kolizje z liniami elektroenergetycznymi nN 0,4kV i SN 15kV

Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy
sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddziat w Rzeszow — Rejon
energetyczny Lezajsk zank RE7/RM/ z dnia 25.05.2018r.
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Nalezy wykona¢ zabezpieczenie linii kablowych nN w miejscu
skrzyzowania z projektowang przebudowg drogi powiatowej nr 1250R.
Zabezpieczenie polega¢ bedzie na montazu oston rurowych dwudzielnych
A160PS w miejscach kolizji. Miejsce wprowadzenia kabli do rur powinny by¢
uszczelnione, uniemozliwiajgc przedostanie si¢ do ich wnetrza wody 1 ich
zamulania. Nalezy zastosowa¢ np. dtawnice czopowe EK 186/110 jako
uszczelnienie rur potozonych w ziemi.

Na planie sytuacyjnym zaznaczono miejsce montazu ostony rurowej dla
kablu nN:

- km 6+166,73 - ostona rurowa dwudzielna A160PS — 15,10m

- km 6+553,72 - ostona rurowa dwudzielna A160PS — 13,00m

- km 6+657,63 - ostona rurowa dwudzielna A160PS — 12,70m

- km 6+875,59 - ostona rurowa dwudzielna A160PS — 15,20m

- km 8+109,08 - ostona rurowa dwudzielna A160PS — 13,90m

- km 10+091,49 - ostona rurowa dwudzielna A160PS — 15,70m

Uwagi koncowe

Przed rozpoczgciem robdot Inwestor z Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Rejon Energetyczny Lezajsk o przytgpieniu do robét ziemnych
z wyprzedzeniem 2 tygodniowym, oraz uzgodni¢ sprawy organizacyjne
zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do prac w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych, wiasciciela-uzytkownika sieci elektroenergetycznej PGE
Dystrybucja S.A.

Catlos¢ robot wykona¢ zgodnie z wymogami norm branzowych
1 przepisami BHP.

Na zakonczenie robdt dokonac ich odbioru dostarczajac uzytkownikowi:

-dokumentacje techniczng powykonawcza.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonawstwa powinny posiada¢ aktualne

certyfikaty aprobaty techniczne.
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Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
1 normami w szczegOlnosci z wymienionymi ponizej:

il Ustawa — Prawo geodezyjne 1 kartograficzne — Rozporzadzenie
w sprawie ewidencji sieci, uzbrojenia terenu 1 zespotu uzgadniania dokumentacji
projektowe;j.

U Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.
nr 54/1997, poz. 348 z p6zn. zm.).

[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowania (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690 z p6zn. zm.),

[l Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach
energetycznych.

[0 Norma SEP N SEP-E-0004 : Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne

linie kablowe. Projektowanie i budowa.

6. DOWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Wszystkie rzedne w projekcie podano w panstwowym uktadzie

wspoétrzednych ,,Kronsztad 86”.
7. ORGANIZACJA RUCHU - OZNAKOWANIE POZIOME 1 PIONOWE

7.1. Stala organizacja ruchu

Po wykonaniu przedmiotowe; budowy drogi 1acznikowej zostanie
wykonane oznakowanie pionowe 1 poziome zgodnie z projektem stalej

organizacji ruchy stanowigcym odrebne opracowanie.
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7.2. Tymczasowa organizacja ruchu

Na czas budowy drogi zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja
ruchu stanowigca odrgbne opracowanie. Organizacj¢ ruchu na czas
prowadzonych robé6t przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiajacym Wykonawca
robat.

8. WNIOSKI KONCOWE

— Zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od
rozwigzan  konstrukcyjnych, technologicznych 1  materiatlowych,
przedstawionych w niniejszym projekcie wymagaja pisemnej zgody
Projektanta.

— Przebudowa drog powinna odbywac si¢ pod nadzorem autorskim. Przed
rozpoczeciem prac Inwestor powinien wystgpi¢ do Biura Projektowego
o sprawowanie nadzoru.

— Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w obecnos$ci administratoréw urzadzen
obcych. W przypadku natrafienia w czasie rob6t na niezinwentaryzowane
urzadzenia uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie przerwac roboty,
wezwac inspektora nadzoru , projektanta 1 wtasciciela urzadzenia w celu
uzgodnienia dalszego toku postepowania.

— Woszystkie roboty opisane w opisie technicznym nalezy wykonac Scisle wg
technologii podanych w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB), stanowigcych

integralng czes¢ projektu wykonawczego.
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9. UZYSKANE UZGODNIENIA, DECYZJE I OPINIE

1) Decyzja Wojta Gminy Kurytéwka o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia znak: OSLR.6220.8.2017 z dnia
28.08.2017r.

2) Protok6t Narady Koordynacyjnej znak: GN.6630.110.2018 z dnia
07.06.2018r.

3) Pozwolenie wodno-prawne Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, Zarzad Zlewni w Stalowe;j Woli znak:
RZ.7ZU7.4.421.111.2018.EB. z dnia 05.06.2018r.

4) Pozwolenie ~ wodno-prawne  Starosta  Jarostawski  znak:  SR-

11.6341.61.2017 z dnia 15.09.2017r.

5) Pismo Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow
Rejon Energetyczny Lezajsk znak: RE7/RM/ z dnia 25.05.2018r.

6) Pismo Zaktad Gospodarki Komunalnej SP. z 0. 0. w Kuryléwce pismo

znam ZGK/UZ/6853/01/2018 z dnia 08.05.2018r.
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