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KIWLACZENIE DO DP, 0+000 - 0+075,08 NA DZ NR 1261, OPGHEDMIZYR ,53 NA DZ. NR 1262, 0+000 -0+365,31 NA DZ. NR 1263.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.1/0119-01 réwninnym
1.727+0.005-0.159-.690-.161 km 0.722
RAZEM 0.722
2 Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej gestosci ha
d.1/0108-02
2 ha 0.200
RAZEM 0.200
2 ROBOTY ZIEMNE
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 45 cm
0101-02
6681.67+1727*0.5+21.11-724.84-3057.52-644.01 m?2 3139.910
RAZEM 3139.910
5|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.4 m2 3139.910
RAZEM 3139.910
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos$¢ 25 km
poz.4*0.48 m3 1507.157
RAZEM 1507.157
7 Utylizacja materiatéw t
d.2|kalk. wtasna
poz.6*1.8 t 2712.883
RAZEM 2712.883
8|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- |m3
d.2|0313-02 czymi (kat. gruntu IlI-IV)
poz.4*0.2 m3 627.982
RAZEM 627.982
9|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2|0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0104-06 20 cm
poz.4 m2 3139.910
RAZEM 3139.910
3 PODBUDOWY
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.3|0114-01 niu 20 cm
poz.4 m2 3139.910
RAZEM 3139.910
4 NAWIERZCHNIE
11|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.4|1004-07
6681.67+1727*0.1+21.11-661.216-2781.544-579.61 m?2 2853.110
RAZEM 2853.110
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.4/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.11 m?2 2853.110
RAZEM 2853.110
13|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.4|1004-07
6681.67+21.11-645.31-2712.55-563.51 m?2 2781.410
RAZEM 2781.410
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |m?2
d.4(/0312-05 stwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0312-06
poz.13 m2 2781.410
RAZEM 2781.410
5 ZJAZDY
15|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-1V - 53 cm gtebo- |m?2
d.5/0102-01 kosci koryta
0102-02
218.16+167.24%(0.15+0.2)-82.438 m?2 194.256
RAZEM 194.256
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.15 m2 194.256
RAZEM 194.256
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17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 25 km
poz.16*0.53 m3 102.956
RAZEM 102.956
18 Utylizacja materiatéw t
d.5|kalk. wtasna
poz.17*1.8 t 185.321
RAZEM 185.321
19/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypoéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- |m3
d.5(0313-02 czymi (kat. gruntu IlI-1V)
poz.15*0.2 m3 38.851
RAZEM 38.851
20|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.5/0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0104-06 25cm
poz.15 m?2 194.256
RAZEM 194.256
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.5|0114-01 niu 20 cm
poz.15 m2 194.256
RAZEM 194.256
22|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5/1004-07
poz.15 m?2 194.256
RAZEM 194.256
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.5/0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.22 m2 194.256
RAZEM 194.256
24|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5/1004-07
poz.15 m?2 194.256
RAZEM 194.256
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |m2
d.5/0312-05 stwa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
0312-06
poz.24 m?2 194.256
RAZEM 194.256
6 POBOCZA Z KRUSZYWA L AMANEGO
26|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-1V - 20 cm m2
d.6{0102-05 gtebokosci koryta
0102-06
2567.51+10.87-244.62-233.14-1402.74 m?2 697.880
RAZEM 697.880
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.6(0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legto$¢ 10 km
p0z.26*0.2 m3 139.576
RAZEM 139.576
28 Utylizacja materiatéw m3
d.6
poz.27*1.8 m3 251.237
RAZEM 251.237
29|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.26 m2 697.880
RAZEM 697.880
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.6|0114-05 20 cm
0114-06
poz.26 m2 697.880
RAZEM 697.880
7 PRZEPUST NA DRODZE POWIATOWEJ
31|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.6 m z namutu m
d.7|1404-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
32 Remont $cianki czotowej Sciank.
d.7|kalk. wtasna
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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33|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 20 cm m?2
d.8/0510-01
0510-02
15849.54-6681.67-2567.51-218.16-549.46-250.31-2064.72 m?2 3517.710
RAZEM 3517.710
34|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.8/1403-04
205 m 205.000
RAZEM 205.000

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 24082



