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Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych dla projektu ,Projekt drogi pomiedzy
Droga do Witadystawka, a skrzyzowaniem ul. Zeromskiego z ul. Szymborskiej w Chojnicach”.

Urzad Miejski w Chojnicach, Referat ds. Gospodarki Wodno-Sciekowej i Energetycznej
informuje, iz na odcinku:

1) od Zachodniego Obejscia Miasta Chojnice do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Chojnice —
nalezy zaprojektowac kolektor deszczowy o $rednicy nie mniejszej niz 500 celem umozliwienia
w polziniejszym czasie przechwycenia wdéd pochodzacych z terenu Gminy Chojnice. Miejsce
wigczenia projektowanego kolektora — studnia D70 ¥ ;

2) wazdtuz granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Chojnice — nalezy umozliwié¢ infiltracje wody w
grunt, jednocze$nie zwracajgc uwage aby w czasie typowych opaddw deszczu woda nie
przedostawata sie na grunty sasiednie oraz nie zalegata na powierzchni jezdni;

3) od skrzyzowania ul. Zeromskiego z ul. Szymborskiej do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej
Chojnice — nalezy zaprojektowac kolektor deszczowy, ktérego $rednice nalezy dobrad
odpowiednio do obszaru podlegajgcego odwodnieniu. Miejsce wigczenia projektowanego
kolektora — studnia D56.2 ¥ .

W przypadku odcinkéw 1) oraz 3) wody opadowe z powierzchni utwardzonych naleiy
odprowadzi¢ powierzchniowo z zastosowaniem odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych
do sieci kanalizacji deszczowe;.

Podczas dobierania $rednic kolektoréw oraz kierunku odprowadzenia wéd przez nowo
projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy uwzgledni¢ opracowanie pn. ,Poprawa gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Chojnic — koncepcja szczegétowa” oraz zlewnie
obstugiwang zaréwno przez projektowang jak i istniejacg sie¢ kanalizacji deszczowej. Nowo
projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej powinna umozliwia¢ jej pdiniejsza rozbudowe celem
odwodnienia ulic znajdujgcych sie obecnie poza zakresem zadania.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych przez projektowang sie¢ kanalizacji
deszczowej powinno odbywacC sig w sposéb kontrolowany. Na etapie projektowania naleizy
uwzgledni¢ mozliwos¢ przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej sgsiadujacych nieruchomoéci.

Przebieg nowo projektowane]j sieci kanalizacji deszczowej nalezy projektowaé tak aby
w miarg mozliwosci studnie rewizyjne oraz wpusty kanalizacji deszczowej byly zlokalizowane
w miejscach o mniejszym natezeniu ruchu pojazdéw,

Na nowo projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé wiazy wentylowane
typu cigzkiego klasy D400 (np. typu URBAMAX, PAMREX) oraz kraty klasy D400. Wpusty nalezy
dodatkowo wyposazy¢ w kuwety na zanieczyszczenia. llo$¢ wpustéw dobraé odpowiednio do
spadkéw i obszaru podlegajacego odwodnieniu. Studnie wpustéw powinny byé wyposaione
w osadniki. Dla prawidtowe]j obstugi i eksploatacji sieci nalezy posadowi¢ studnie rewizyjne ¢1200 .
Dodatkowo wtazy i wpusty, powinny spetnia¢ wymogi:

a) wytrzymato$¢ na obcigzenia ruchem kotowym bez ryzyka chybotania;
b) duig wydajnos¢ odprowadzania wod;
c) odpowiednie zabezpieczenia przed kradziezg.



Wyklucza sie instalowanie na nowo projektowanej sieci urzgdzen zamykanych na klucze
imbusowe. !
Nalezy zwréci¢ uwage, aby w wyniku prowadzonych prac projektowych i budowlanych
nie zostaty naruszone prawa i zobowigzania wobec osob trzecich.

Projekt techniczny z naniesiong trasg kanalizacji deszczowej naleiy uzgodni¢ w tut.
Referacie.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajgcy uszkodzenia wszelkich urzadzen i powstania
awarii na sieci kanalizacji deszczowe;j.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia. W przypadku uzyskania pozwolenia
na budowe termin wainosci przedmiotowych warunkow przedtuza sie na czas obowigzywania decyzji
o pozwoleniu na budowe.
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Zamierzenie Zaprojektowanie przytaczy kanalizacji deszczowej do przylegtych terendw miejskich
budowlane: w ramach realizowanej przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdarisku inwestycji pn.
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