URZAD MIEJSKI w CHOINICACH -
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Wydtal Gospodarki Komunainej Chojnice dnia, 26.01.2024 ¢
KM.7211.4.2024

Wydziat Budowlano Inwestycyjny
w/m

Warunki techniczne dla ,Projekt drogi pomiedzy Drogg do Wladyslawka,

a skrzyzowaniem ul. Zeromskiego z ul. Szymborskiej w Chojnicach”

Wskazany do opracowania zakres objety jest planem miejscowym Uchwala nr

XXXVII/397/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 pazdziernika 2013 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowe
mieszkaniowsg i ustugi pomiedzy ulicami Cztuchowskg i Bytowska w Chojnicach.

Warunki do uwzglednienia przy opracowywaniu dokumentacji projektowej:

a)

b)

ul. Droga do Wladyslawka na odcinku od zachodniego obejscia do skrzyzowania z dziatka
oznaczong w planie miejscowym jako 061 KDD - ok. 290 m.

klasa drogi- lokalna,

szerokos¢ pasa drogowego 12 m;

szeroko$¢ jezdni 6 m z kostki betonowej typu polbruk wraz z odwodnieniem,
Jjednostronny ciag pieszo-rowerowy, od strony budynkéw na ul. Bellona, z kostki betonowej
typu polbruk do drogi 061KDD

nowe oéwietlenie typu LED na odcinku od zachodniego obejscia do ul. Czestawa Niemena,
stupy aluminiowe okragle anodowane, pozostate wytyczne znajdujg sie¢ w zatgezniku do
pisma,

droga przy zachodnim obejsciu zakonczona placem do zawracania z miejscami
parkingowymi,

kanat technologiczny (wybudowany w pasie zieleni) wraz z przeniesieniem istniejacych
sieci do kanatu, umozliwiajac wykorzystanie réwniez dla prowadzenia innych urzadzen
przesytowych.

droga na dz. o nr ewid. 223 zlokalizowana wzdtuz zachodniego zbiornika do polaczenia z
ul. Zeromskiego poprzez dz. o nr ewid. 220/4, 220/3, 45/5 — ok. 500 m.

klasa drogi- dojazdowa,

szeroko§¢ pasa drogowego 10 m z wykupem w granicach administracyjnych miasta
Chojnice,

szerokosé jezdni 6m z ptyt drogowych,

na odcinku dziatek 221/2 i 221/1 drogg nalezy skorygowac¢ do linii proste;j,



c) cigg pieszo rowerowy na drodze serwisowej zbiornika zachodniego ok. 150 m. na
odcinku od ul. Droga do Wiladystawka do potgczenia ciggu pieszo-rowerowego
wybudowanego przez ZDW w ramach zachodniego obejscia (w km. 1+170,00)

e szerokos$¢ 3 m.
e zabezpieczenia z barier ochronnych
e wzwigzku z faktem ,iz ciag pieszo-rowerowy ma przebiega¢ po drodze serwisowej zbiornika
zachodniego przedmiotowy zakres nalezy uzgodni¢ z Referatem ds. Gospodarki Wodno-
Sciekowej i Energetycznej
Dla projektowanego zadania nalezy opracowaé projekt docelowej organizacji ruchu.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby w wyniku prowadzonych prac projektowych i budowlanych nie zostaty
naruszone prawa i zobowiazania wobec oséb trzecich.
Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w tut. Wydziale.
Warunki techniczne wazne trzy lata od daty wystawienia. W przypadku uzyskania
pozwolenia na budowe termin waznosci przedmiotowych warunkéw przedtuza sig¢ na czas
obowiazywania decyzji o pozwoleniu na budowg.

mgr inZ. J’arns{mu Relfowski

Dyrektor Wydziatu Gospodarki
Komunalnéj

Otrzymuja:
1. adresat,
2. ala



