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. Przedmiot robét

Przedmiotem zadania sg roboty remontowe toalety znajdujgcej sie w budynku
nr 3 na kondygnacji piwnicy, dwoch toalet znajdujacych sie w budynku nr 4

na

Il pietrze, wymiana czesci stolarki drzwiowej oraz remont wybranych

korytarzy budynku nr 3. Oba budynki zlokalizowane sg pod adresem
Podchorgzych 38 w Warszawie.

. Zakres robét — toalety w budynku nr 3

2.1

2.2.

. Roboty budowlane

Demontaz stolarki drzwiowej;

Rozbiorka istniejgcych scianek dziatowych i obudow instalacji wykonanych
Z ptyt g-k, rozbiérka glazury;

Rozbiorka posadzek z ptytek gres;

Skucie nierownos$ci posadzek;

Wykonanie nowych Scianek dziatowych z ptyty g-k wodoodpornej
obustronnej, dwuwarstwowej;

Wykonanie jednostronnej obudowy sciany i instalacji kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, wodnej z ptyty wodoodpornej g-k na profilu
stalowym gr 5 cm;

Wykonanie posadzki samopoziomujgcej;

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian w obrebie kabiny
prysznicoweyj;

Utozenie ptytek ceramicznych na scianach na wysoko$¢ ok 240 cm;
Utozenie na podtodze ptytek gres;

Wykonanie gtadzi powierzchni $cian i sufitow;

Montaz stolarki drzwiowej wzoér D1, futryny obejmujgce (rowniez w innych
pomieszczeniach). Dane dotyczgce drzwi zawarte w opracowaniu Remont
korytarza | pietra bud. 3.

Roboty sanitarne
Rozbidrka instalacji wodociggowej i podejs¢ doptywowych;
Rozbiorka poziomdw instalacji kanalizacyjnej i podejs¢ odptywowych;
Demontaz osprzetu sanitarnego;
Demontaz grzejnika;
Wykonanie nowej instalacji wodociggowej zimnej i cieptej wody;
Wykonanie podej$¢ doptywowych, zaworéw odcinajgcych, (umywalka,
prysznic, wc, pisuar, pralka zawor spustowy;
Wykonanie nowej instalacji kanalizacji — poziomow i podejs¢ odptywowych
(umywalka, pompa do sciekdéw, brodzik, pisuar, wc, pralka i suszarka);
Wykonanie nowej instalacji c.o. gatgzki i montaz grzejnikéw, zaworéw
odcinajgcych, termostatéw;
Wykonanie instalacji wentylacji z rur spiro wpietych w istniejgce kanaty
instalacji grawitacyjnej;



2.3.

Montaz stelazu wc, pisuaru w zabudowie;
Montaz armatury sanitarnej.

Roboty elektryczne

Wymiana instalacji elektrycznych gniazd (230V);

Wymiana instalacji oswietleniowej;

Montaz wentylatorkow w kratkach wentylacyjnych zatgczanych wraz
z oswietleniem;

Montaz opraw oswietleniowych sufitowych i nasciennych;

Montaz gniazd elektrycznych 230 V.

. Zakres robét — toalety w budynku nr 4

3.1

3.2.

. Roboty budowlane

rozbiorka posadzek z ptytek gres i oktadzin Scian z ptytek glazury;

skucie nieréwnosci posadzek;

wymiana obudowy Sciany z ptyty g-k wodoodpornej dwuwarstwowej;
wykonanie posadzki samopoziomujgcej;

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian w obrebie kabiny
prysznicoweyj;

utozenie ptytek ceramicznych na $cianach na wysokos¢ ok 240 cm;
utozenie na podtodze ptytek gres;

wykonanie gfadzi powierzchni Scian i sufitéw.

Roboty sanitarne
Rozbudowa instalacji wodociggowej i podejs¢ doptywowych pod pralke
i suszarke;
Demontaz osprzetu sanitarnego;
rozbudowa instalacji kanalizacji (w $ciankach g-k) pod pralke i suszarke)
montaz zawordw odcinajgcych (umywalka, prysznic, wc, pisuar, pralka
zawor spustowy);
Montaz stelazu wc, w zabudowie;
Montaz armatury sanitarnej.

. Zakres robét — inne pomieszczenia:

Wydzielenie korytarza piwnicy $ciang g-k wraz z montazem drzwi
dwuskrzydtowych  przeszklonych  szktem mlecznym  bezpiecznym
(klejonym) Di1 145x200 cm wyposazonych w zamek typu Yale, pochwyt;
Skucie posadzki lastryko i utozenie ptytek gres w korytarzu piwnicy;
Wymiana drzwi wewnetrznych D1 w wskazanych pomieszczeniach. Drzwi
powinny by¢ wyposazone w klamke, szyld zamek typu Yale;

Dostosowanie wszystkich drzwi do stanu istniejgcego tj. podciecie
skrzydet, futryn drzwiowych;



Szpachlowanie scian i sufitow na korytarzu Inspektoratu Ochrony
Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych;

Roboty malarskie Scian kolor NCS S 3000-N, sufity biaty na korytarzu
Inspektoratu  Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
— dane zawarte sg w opracowaniu Remont korytarza | pietra budynku nr 3
KG PSP;

Demontaz starej wyktadziny dywanowej rulonowej na Korytarzu
Inspektoratu Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych;

W miejscu zdemontowanej utozenie na posadzce lastryko nowej
wyktadziny W2 typ 2 na Zzel antyposlizgowy wraz z gruntowaniem
i szpachlowaniem podtoza;

Montaz cokotéw wys. 10 cm z MDF lakierowanego.

. Specyfikacja materiatowa

Dane techniczne stolarki drzwiowej, wyktadziny dywanowej cokotow
z MDF lakierowanego zawarte sg w opracowaniu Remont korytarza | pietra
budynku nr 3 KG PSP;

Piytki scienne i podtogowe o wymiarze 598x598 mm potpoler szkliwiony
grubosci 10 mm, antyposlizgowos¢ min R10, rektyfikowany kolor jasny
szary lub szary. Wykonawca przed montazem przedtozy kilka wzoréw
ptytek z ktérych Zamawiajgcy dokona wyboru;

Umywalka porcelanowa 60x40 cm montowana do $ciany syfon owalny
chrom, korek spustowy chrom Kklik;

Miska ustepowa bez Kkotnierza z deskg twardg wolnoopadajgcy
montowana o stelaza, przycisk sptukujgcy chrom;

Pisuar porcelanowy montowany do stelaza z automatycznym termicznym
zaworem sptukujgcym zasilanym z sieci, odptyw z tytu poziomy;

Brodziki akrylowe z ostong i zestawem nog korek chrom, kabina szkto
hartowane gr. min 8 mm przezroczyste odporne na zarysowania
i uszkodzenia, profile i uchwyty chrom skrzydto wejsciowe uchylne,
uszczelki magnetyczne;

Baterie jednouchwytowe, w kabinie deszczownica;

Osprzet elektryczny, gniazda i tgczniki w ramkach, kolor antracyt zblizony
do RAL7021 dane zawarte sg w opracowaniu Remont korytarza | pietra
budynku nr 3 KG PSP;

Dozownik mydta, uchwyt na papier toaletowy, reczniki papierowe, suszarka
metalowe chrom.



