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Zatacznik nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Dostawa sprzetu komputerowego dla Starostwa Powiatowego
w Staszowie, w ramach projektu ,,Cyfrowy Powiat”

1. Komputer stacjonarrny — 8 szt

Nazwa Wymagane parametry techniczne komputerow
komponentu
Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz
producenta.

Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna
baza danych, stacja programistyczna.

Procesor Procesor min 4-rdzeniowy, osiggajgcy wynik min. 19 500 punktéw w tescie PassMark CPU
Mark wedtug wynikéw ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzien
13.06.2023 Wyniki z danego dnia dostepne u Zamawiajgcego

Pamie¢ RAM Min 16GB DDR4 3200MHz, mozliwos$¢ rozbudowy do min 64GB, minimum jeden slot
DIMM wolny.

Pamie¢ masowa | Min. 500 GB SSD PCle NVMe

Obudowa musi umozliwiaé montaz dodatkowego dysku 2.5” lub 3.5”.

Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem

Wyposaienie Karta dzwiekowa min. dwukanatowa zintegrowana z ptytg gtdwnga, zgodna z High
multimedialne Definition, wewnetrzny gtosnik w obudowie komputera. Port stuchawek i mikrofonu na
przednim panelu, dopuszcza sie rozwigzanie port combo.

Obudowa Typu Small Form Factor z obstugg kart wytacznie o niskim profilu. Umozliwiajgca montaz 1
x dysku 3.5” lub 1 x dysku 2.5” wewnatrz obudowy. Obudowa fabrycznie przystosowana
do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wytgcznie na
przednim oraz tylnym panelu obudowy. Suma wymiaréw obudowy nieprzekraczajgca 700
mm.

Zasilacz o mocy min. 180W pracujagcy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego i
efektywnosci min. 85% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywnosci
min. 82% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 100%, Zasilacz w oferowanym komputerze
musi sie znajdowad na stronie
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty nalezy dotgczyé
wydruk potwierdzajgcy spetnienie wymogu 80plus

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalaé¢ na
demontaz kart rozszerzen bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycia wkretow,
$Srub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi by¢ otwierana bez
koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycie standardowych wkretéow, Srub
motylkowych) oraz posiadaé czujnik otwarcia obudowy wspdtpracujgcy z
oprogramowaniem zarzadzajagco — diagnostycznym. Obudowa musi umozliwia¢
zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz ktédki (oczko w
obudowie do zatozenia ktédki). Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o
sygnalizacje LED np. wigcznik POWER, stuzgcy do sygnalizowania i diagnozowania
problemoéw z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statuséw
diody LED (zmiana barw oraz miganie). System usytuowany na przednim panelu. System
diagnostyczny musi sygnalizowacé: uszkodzenie lub brak pamieci RAM, uszkodzenie ptyty
gtéwnej, awarie BIOS'u, awarie procesora. Oferowany system diagnostyczny nie moze
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wykorzystywac¢ minimalnej ilosci wolnych slotéw na ptycie gtéwnej, wymaganych wnek
zewnetrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawce, oraz nie moze
by¢ uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych ztgczy na ptycie gtdwnej nie
wymienionych w specyfikacji a ktére nie sg dedykowane dla systemu diagnostycznego.
Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym
umieszonym na obudowie, oraz musi by¢ wpisany na state w BIOS.

Bezpieczeristwo | Ukryty w laminacie ptyty gtéwnej uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i zarzgdzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadac
mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy
uzyciu klucza sprzetowego. Préba usuniecia dedykowanego uktadu doprowadzi do
uszkodzenia catej ptyty gtdwnej. System diagnostyczny z graficznym interfejsem
uzytkownika zaszyty w tej samej pamieci flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego
menu boot lub BIOS, umozliwiajgcy przetestowanie komputera a w szczegdlnosci jego
sktadowych. System zapewniajacy petng funkcjonalnos¢, a takze zachowujacy interfejs
graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie
wymagajacy stosowania zewnetrznych nosnikéw pamieci masowej oraz dostepu do
internetu i sieci lokalnej.

Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnosc.

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajacy logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera lub nazwe
modelu oferowanego komputera. Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury i myszy oraz
samej myszy. BIOS wyposazony w automatyczng detekcje zmiany konfiguracji,
automatycznie nanoszacy zmiany w konfiguracji w szczegélnosci: procesor, wielko$é
pamieci, pojemnos¢ dysku. Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym réwniez systemu
diagnostycznego) i podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS
informacji o: wers;ji BIOS, nr seryjnym komputera, ilosci zainstalowanej pamieci RAM,
predkosci zainstalowanych pamieci RAM, technologii wykonania pamieci, sposobie
obsadzeniu slotéw pamieci z rozbiciem na wielkosci pamieci i banki, typie
zainstalowanego procesora, ilosci rdzeni zainstalowanego procesora, typowej predkosci
zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej osigganej predkosci
zainstalowanego procesora, pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskéw
twardych, wszystkich urzgdzeniach podpietych do dostepnych na ptycie gtéwnej portow
SATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym uktadzie graficznym,
kontrolerze audio.

Do odczytu wskazanych informacji nie mogg by¢ stosowane rozwigzania oparte o pamiec
masowa (wewnetrzng lub zewnetrzng), zaimplementowane poza systemem BIOS
narzedzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen, mozliwo$é ustawienia hasta uzytkownika umozliwiajgcego uruchomienie
komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy
jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora. Uzytkownik po wpisaniu swojego
hasta jest wstanie zidentyfikowaé ustawienia BIOS. Mozliwos¢ ustawienia haset
uzytkownika i administratora sktadajgcych sie z cyfr, matych liter, duzych liter oraz
znakow specjalnych. Mozliwosé wtaczenia/wytgczenia kontrolera SATA (w tym w
szczegdblnosci pojedynczo), Mozliwos¢ ustawienia portow USB w trybie ,no BOOT”
(podczas startu komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB). Mozliwos¢
wytgczania portow USB pojedynczo.

Mozliwo$¢ dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnetrznym.
Oferowany BIOS musi posiadac poza swojg wewnetrzng strukturg menu szybkiego
boot’owania ktére umozliwia m.in.: uruchamianie systemu zainstalowanego na dysku
twardym, uruchamianie systemu z urzgdzen zewnetrznych, uruchamianie systemu z
serwera za posrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego
systemu diagnostycznego, wejscie do BIOS, upgrade BIOS.
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Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane tacznie w procesorze, chipsecie
ptyty gtéwej oraz w BIOS systemu (mozliwos¢ wtgczenia/wytgczenia sprzetowego
wsparcia wirtualizacji dla poszczegdlnych komponentow systemu).

System Microsoft Windows 11 64-bit nie wymagajacy aktywacji przez Internet badz telefon lub
operacyjny system réwnowazny, wspolpracujacy z systemami teleinformatycznymi uzywanymi przez
zamawiajacego.

Przez systemy teleinformatyczne uzywane przez zamawiajagcego rozumie si¢ W
szczegolnosci:

- mozliwo$¢ podiaczenia i pracy w §rodowisku Active Directory opartym na systemie MS
Windows Server,

Za system rOwnowazny zamawiajacy uwaza system operacyjny
spelniajace nastgpujace wymogi:

1. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z opcja wyboru
instalowanych poprawek.

2. Mozliwo$¢ dokonywania uaktualnien sterownikdw urzadzen przez Internet.

3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbedne
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa musza by¢ dostarczane bez dodatkowych
optat) — wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

4. Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim.

5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i
V6.

6. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu, odtwarzacz
multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe.

7. Wsparcie dla wickszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek,
urzadzen sieciowych, standardow USB, Plug &Play, Wi-Fi).

8. Interfejs uzytkownika dzialajacy w trybie graficznym
z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna cze$¢ pulpitu
stuzaca do uruchamiania aplikacji, ktore uzytkownik moze dowolnie wymieniaé¢ i pobra¢
ze strony producenta.

9. Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu.

10. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikow
zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

11. Zintegrowany z systemem modul wyszukiwania informacji (plikoéw réznego typu)
dostepny z kilku poziomoéw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego;
System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji
zasobow lokalnych.

12. Zintegrowany z systemem operacyjnym modul synchronizacji komputera z
urzadzeniami zewn¢trznymi.

13. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

14. Mozliwo$¢ przystosowania stanowiska dla os6b niepetnosprawnych (np. stabo
widzacych).

15. Mozliwo$¢ zarzadzania stacja robocza poprzez polityki — przez polityke rozumiemy
zestaw regut definiujgcych lub ograniczajacych funkcjonalnos¢ systemu lub aplikacji.

16. Wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut
definiujacych ustawienia zarzadzanych w sposob centralny.

17. Automatyczne wystgpowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatow PKI X.509.

18. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

19. Rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikacji.

20. System posiada narzedzia shuzace do administracji, do wykonywania kopii zapasowych
polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportow z ustawien polityk.

21. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 4,5 lub programéw réwnowaznych, tj. —
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umozliwiajacych uruchomienie aplikacji dziatajacych we wskazanych srodowiskach.

22. Wsparcie dla JScript i VBScript lub réwnowaznych — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen.

23. Zdalna pomoc i wspoéldzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejgcia sesji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.

24. Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji.

25. Transakcyjny system plikow pozwalajacy na stosowanie przydzialdw (ang. quota) na
dysku dla uzytkownikow oraz zapewniajacy wieksza niezawodno$¢ i pozwalajacy tworzy¢
kopie zapasowe.

26. Zarzadzanie kontami uzytkownikoéw sieci oraz urzadzeniami sieciowymi tj. drukarki,
modemy, woluminy dyskowe, ustugi katalogowe.

27. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikbw z mozliwoscia automatycznego przywrocenia wersji
wczesniejsze;j.

28. Mozliwos¢ przywracania plikow systemowych.

29. System operacyjny musi posiada¢ funkcjonalno§¢ pozwalajaca na identyfikacje sieci
komputerowych, do ktorych jest podiaczony, zapamigtywanie ustawien i przypisywanie do
min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostgpniania plikow itp.).

30. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za
pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu numerdéw identyfikacyjnych sprzgtu).

Certyfikaty i Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty)

standardy Urzadzenia wyprodukowan, zgodnie z norma ISO 9001 oraz 1SO 50001 — certyfikaty
zalgczy¢ do oferty

Potwierdzenie spetnienia kryteriéw srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywg RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.,
zawartych w dokumencie ,,Opracowanie propozycji kryteridw srodowiskowych dla
produktéw zuzywajacych energie mozliwych do wykorzystania przy formutowaniu
specyfikacji na potrzeby zamoéwien publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006),
w szczegdlnosci zgodnosci z norma ISO 1043-4 dla ptyty gtdwnej oraz elementéw
wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram.
Certyfikat Epeat min. Silver dla Polski (zatgczy¢ wydruk ze strony https://www.epeat.net/ )
lub certyfikat TCO (zalgczy¢ wydruk ze strony https://tcocertified.com/ ) dla oferowanego
modelu
Wymagania Whbudowane porty:

dodatkowe 1xHDMI 1.4

1 x DisplayPort 1.4
8 portéw USB wyprowadzonych na zewngatrz obudowy, w uktadzie:
- Panel przedni: 2 x USB 3.2 gen 1 Typu A oraz 2 x USB 2.0
- Panel tylny: 2 x USB 3.2 gen 1 Typu A oraz 2 x USB 2.0

1 x port audio typu combo (stuchawka/mikrofon) na przednim panelu panelu

1xRJ—-45
Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewngtrz obudowy komputera) wszystkich portéw
USB nie moze byc¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciowek lub
przewoddw pofaczeniowych itp. Zainstalowane porty nie moga blokowa¢ instalacji kart
rozszerzen w ztgczach wymaganych w opisie ptyty gtéwne;j.

Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z ptytg gtéwng, wspierajgca obstuge Wol
(funkcja wtaczana przez uzytkownika),

Ptyta gtdwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera,
trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki,
dedykowana dla danego urzadzenia, wyposazona w: 1 x PCle x16 Gen.3, 1 x PCle x1, 2 x
DIMM z obstugg do 64 GB DDR4 RAM, 2 x SATA w tym min. 1 szt SATA 3.0.
Jedno ztgcze M.2 dla dyskow oraz ztgcze M.2 bezprzewodowej karty sieciowe;j.
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Klawiatura USB w uktfadzie polski programisty

Mysz optyczna USB

Whbudowana nagrywarka DVD +/- RW

Ergonomia Gtosnosc jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana zgodnie
znormg ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynoszaca
maksymalnie 26 dB (zatgczy¢ oswiadczenie producenta).

Wsparcie Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zgtaszanie
techniczne awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentéw. Mozliwos¢ sprawdzenia
producenta kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez

producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja

biezaca, Rodzaj gwarancji, data wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera,

aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery

systemu operacyjnego).

Warunki Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zgtaszanie

gwarancji awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentéw.

Mozliwo$¢ sprawdzenia kompletnych danych o wurzadzeniu na jednej witrynie

internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera,

konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data wygasniecia

gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane

oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)

Min. 2 letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta,

Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego.

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2015 na Swiadczenie ustug serwisowych oraz

posiadac autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajgce zataczyé do

oferty.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera

Serwisowego Producenta — wymagane dotgczenie do oferty oswiadczenia Producenta

potwierdzonego, ze serwis bedzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera

Serwisowego Producenta lub bezposrednio przez Producenta

W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiajacego — do oferty zatgczyc

oswiadczenie podmiotu realizujgcego serwis lub producenta o spetnieniu tego warunku
Dodatkowe Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczong czasowo licencjg na

oprogramowanie | uzytkowanie umozliwiajace:

- upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu

operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej

dostepnej wersji,

- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterownikéw, aplikacji oraz BIOS

bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu potgczenia internetowego z

automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i

usprawnieniach dotyczacych aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie

aktualizacji, zgodnosci z systemami operacyjnymi

- dostep do wykazu najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajgce

natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

- wilaczenie/wytaczenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest

wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji

- sprawdzenie historii aktualizacji z informacja, jakie sterowniki byty instalowane z

doktadna datg i wersjg (rewizja wydania)

- dostep do wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS'u z informacja o

zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscig exportu do pliku

o rozszerzeniu *.xml

- dostep do raportu uwzgledniajgcego informacje o znalezionych, pobranych i

zainstalowanych aktualizacjach z informacjg, jakich komponentéw dotyczyty, mozliwosc

exportu takiego raportu do pliku *.xml

Raport musi zawieraé date i godzine podjetych i wykonanych akcji/zadan w przedziale
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czasowym min. 1 roku.
W ofercie nalezy podac nazwe oprogramowania

2. Monitor — 8 szt.

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
komponentu
Typ ekranu Ekran ciekfokrystaliczny z aktywna matrycg IPS 23,8”

Rozmiar plamki
(maksymalnie)
Jasnos¢ 250 cd/m?2
Kontrast 1000:1
Katy widzenia
(pion/poziom)
Czas reakgji
matrycy
(maksymalnie)
Rozdzielczos$¢

0,275 mm x 0,275 mm

178/178 stopni

5ms (gray to gray) w trybie fast
8ms (gray to gray) w trybie normal

1920 x 1080 przy 60Hz

maksymalna

Gama koloru Min. 99% sRGB

Czestotliwos¢

od$wiezania 30-83 kHz

poziomego

Czestotliwosc

odswiezania 56—-76 Hz

pionowego

Pochylenie . .
. W zakresie 26 stopni

monitora

V\.lyd.’fuzenle W Tak, min 150 mm

pionie

PIVOT Tak

Obrot Min. 90 stopni

lewo/prawo

Powtoka

powierzchni Antyodblaskowa

ekranu

Podswietlenie System podswietlenia WLED

Zuzycie energii Maksymalne 48W, czuwanie mniej niz 0.2W

Energy Star nie wiecej niz 12W
Bezpieczenstwo Monitor musi by¢ wyposazony dedykowany slot na linke zabezpieczajaca

Waga bez Maksymalnie 3.4kg
podstawy
Waga z podstawg | Maksymalnie 5.6kg
Ztacze 1 x 15-stykowe ztacze D-Sub,
1xHDMI 1.4,
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1 x ztacze DisplayPort 1.2

4xUSB3.2Gen1l

1 x USB 3.2 gen 1 upstream

Gwarancja Czas trwania gwarancji min. 2 lata

Czas reakcji serwisu - do kornca nastepnego dnia roboczego

Firma serwisujgca musi posiadac ISO 9001:2000 na Swiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajgce zatgczy¢ do
oferty.

Oswiadczenie producenta, ze w przypadku nie wywigzywania sie z obowigzkédw
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujgcej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania
zwigzane z serwisem.

Gwarancja zero martwych pikseli

Certyfikaty EPEAT Gold, Energy Star 8.0

Monitor musi sie znajdowac na stronie TCO:

http://tcocertified.com/product-finder/

Inne Monitor musi posiadac trwate oznaczenie logo producenta jednostki centralnej.
Odtaczany stand bez uzycia narzedzi

VESA 100mm.

Mozliwos$¢ podtaczenia do obudowy dedykowanych gtosnikow

3. Oprogramowanie - pakiet biurowy 8 szt.

Oprogramowanie | Oprogramowanie typu MS Office 2021 Home & Business PL lub rGwnowazne, spetniajgce
biurowe ponizsze warunki

Opis réwnowaznosci dla oprogramowania typu MS Office 2019 Standard 32/64bit PL:
Pakiet biurowy musi spetnia¢ nastepujgce wymagania poprzez wbudowane mechanizmy,
bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1. Musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce komponenty:

a. edytor tekstu,

b. arkusz kalkulacyjny,

c. program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

d. program do zarzadzania informacjg przez uzytkownika (pocztg elektroniczng,
kalendarzem, kontaktami i zadaniami);

2. Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszg by¢ integralng czescig
tego samego pakietu, wspotpracowac ze sobg (osadzanie i wymiana danych), posiadac
jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposéb obstugi;

3. Dostepna petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika, systemu komunikatow i
podrecznej kontekstowej pomocy technicznej;

4. Prawidtowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc,
docx, xls, xIsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obstuga formatowania bez utraty parametréw i
cech uzytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstéw, liczb,
obrazkéw, wykresow, odstepy miedzy tymi obiektami i koloréw);

5. Wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w jezyku Visual Basic w plikach xIs,
xlIsx oraz formut w plikach wytworzonych w MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office
2016 oraz MS Office 2019 bez utraty danych oraz bez koniecznosci przerabiania
dokumentow;

6. Mozliwos¢ zapisywania wytworzonych dokumentéw bezposrednio w formacie PDF;

7. Mozliwosc¢ zintegrowania uwierzytelniania uzytkownikéw z ustuga katalogowa Active
Directory;

8. Mozliwos¢ nadawania uprawnien do modyfikacji i formatowania dokumentéw lub ich
elementéw;

9. Posiadac petng kompatybilnos¢ z systemami operacyjnymi:

a. MS Windows 8 (32 i 64-bit),

b. MS Windows 8.1 (32 i 64-bit),
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| c. MS Windows 10 (32 i 64-bit).

4. Skaner biurowy EZD - 3 szt.

SKANER FORMAT A4

Rodzaj parametru

Wymagana wartos¢ parametru

Typ skanera

Skaner z podajnikiem

Ekran

Ekran dotykowy przekatna 10,9cm

Zrodto swiatta

Technologia diodowa ReadyScan
CIS (stykowy przetwornik obrazu)

Rozdzielczos¢ optyczna -
automatyczny podajnik
dokumentow

600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)

Maksymalny rozmiar
dokumentu — automatyczny
podajnik dokumentow

215,9 mm x 6.096 mm (poziomo x pionowo)

Minimalny rozmiar dokumentu
na ADF

50,8 mm x 50,8 mm (poziomo x pionowo)

Formaty papieru

A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4, B5, B6, Letter,
Legal, Pocztéwka, Wizytédwki, Plastikowe karty, DL (koperta)

Gtebia kolorow

Wejscie: 30 Bit Kolor / 10 Bit Monochromatyczny , Wyjscie: 24 Bit Kolor /
8 Bit Monochromatyczny

Ultradzwiekowy czujnik

Tak

tacznosc

Wi-Fi i sie¢

Rozdzielczos¢ wyjsciowa

75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 DPI

Predkos¢ skanowania

45 str./min Monochromatyczne, Kolorowe

Skanowanie jednostronne, dwustronne
300 dpi, Automatyczny podajnik dokumentéw

Gramatura papieru na ADF

tadowanie automatyczne: 27 - 413 g/m?

Rodzaj automatycznego
podajnika dokumentéw

Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowy

Automatyczny podajnik 100 stron
dokumentéw
Skanowanie dwustronne Tak

(dupleks)
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Dzienna wydajno$¢

7 000 stron

Formaty edycji

Praca bez komputera, Pomijanie pustych stron, Automatyczna korekta
potozenia ukosnego,

Automatyczny obrdét obrazu, Poprawa tekstu, Rozpoznawanie kodu
kreskowego, Petne strefowe

rozpoznawanie tekstéw OCR

Formaty edycji BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF,
Skanowanie do szukanego PDF, Skanowanie do zabezpieczonego PDF,
PDF/A, PNG

Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do Microsoft
SharePoint®, Skanowanie

do katalogu web, Skanowanie do katalogu, Skanowanie do pamieci USB

Przytacza

Wi-Fi Direct, Host USB, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-
Base-T),
Bezprzewodowa sie¢ LAN b/g/g 25 GHz, USB 3.2 Gen 1x1

Panel interfejsu sieciowego

Whbudowany

Ustawienia Ethernet

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/petny druk dwustronny/potowiczny
druk dwustronny

Sterowniki

TWAIN, Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac),
ISIS (Windows)

Kompatybilne systemy
operacyjne

Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8,
Windows 8.1, Windows

Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or
later

Zuzycie energii

15 W, 5,3 W Gotowy, 1,5 W (tryb czuwania)

Wymiary produktu

Max 296 x 169 x 167 mm (Szerokos¢ x Gtebokos¢ x Wysokosc)

Waga produktu

Max 3,7 kg

Gwarancja

24 miesiecy Serwis na miejscu

5.Kamery internetowe - 8 szt.

rozdzielczos¢

Min FHD 1080p

Cechy i funkcje

Wbudowany miktorfon

Interfejs

usB

Dodatkowe oprogramowanie —
cechy:

Autofocus

Automatyczny balans bieli (AWB)
Przechwytywanie sygnatu audio
Przechwytywanie sygnatu video
Przechwytywanie zdjec

Gwarancja

24 miesiecy Serwis na miejscu

6. Serwer - kontroler domeny — 1 szt.

Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)
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Obudowa Rack o wysokosci max 1U wraz z kompletem szyn umozliwiajgcych
montaz w szafie rack.

Obudowa z mozliwoscig wyposazenia w karte umozliwiajgcy dostep
Obudowa bezposredni poprzez urzagdzenia mobilne - serwer musi posiada¢ mozliwosé
konfiguracji oraz monitoringu najwazniejszych komponentéw serwera przy
uzyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android/ Apple iOS) przy uzyciu
jednego z protokotow BLE/ WIFI.

Ptyta gtéwna z mozliwoscig zainstalowania minimum jednego procesora.
Ptyta gtéwna Ptyta gtéwna musi by¢ zaprojektowana przez producenta serwera i
oznaczona jego znakiem firmowym.

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
jednoprocesorowych.

Zainstalowany jeden procesor 16-rdzeniowy klasy x86, min. 3.0GHz,
dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umozliwiajgcy osiggniecie
Procesor wyniku min. 177 punktow w tescie SPECrate2017_int_base dostepnym na
stronie www.spec.org dla oferowanego serwera.

Mozliwosé obstugi procesoréw 96C

Min. 64GB DDR5 RDIMM 4800MT/s, na ptycie gtdéwnej powinno znajdowac

Chipset

RAM sie minimum 12 slotéw przeznaczonych do instalacji pamieci. Ptyta gtéwna
powinna obstugiwac¢ do 768GB pamieci RAM.
Gniazda PCle Min. trzy sloty PCle, z czego przynajmniej dwa Gen5

Memory demand and patrol scrubbing, Failed DIMM isolation, Memory
address parity protection
Wbudowane minimum 2 porty typu 1GbE Base-T oraz 4 porty 25GbE SFP28
(porty nie moga by¢ osiggniete poprzez karty w slotach PCle)
Dodatkowe karty:
4 portowa karta SAS HBA 12Gb
Zainstalowane dyski :
e Min. 2 szt M.2 NVMe o pojemnosci min. 480GB Hot-Plug z
mozliwoscig konfiguracji RAID 1.
e Min4 szt SSD NVMe 1,6 TB (mixed use)
min. 4 porty USB w tym przynajmniej 1 portu USB 3.0,
Whbudowane porty 2 port VGA z czego jeden na tylnym panelu
Mozliwos$¢ rozbudowy o Serial Port
Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca wyswietlenie rozdzielczosci min.
1600x900.

Zabezpieczenia pamieci RAM

Interfejsy sieciowe/FC

Dyski twarde

Video

Wentylatory Redundantne, Hot-Plug

Zasilacze Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 800W.
System operacyjny/ licencje Microsoft Windows Standard Server 2022 64-bit w wersji pozwalajacej na
dostepowe zainstalowanie minimum 2 maszyn wirtualnych lub réwnowazny, graficzny
serwerowy system operacyjny w polskiej wersji jezykowej, objety co
najmniej 2-letnim wsparciem producenta systemu (aktualizacje i poprawki),
mozliwos¢ zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu, hierarchiczny dostep do systemu zabezpieczony hastem,
interaktywna pomoc do systemu. System musi pozwala¢ na uruchomienie
ustugi Active Directory.
UWAGA:
W przypadku zastosowania réwnowaznego systemu operacyjnego zgodnie z
SIWZ, wymagana wydajno$¢ bedzie dotyczyta oferowanego rozwiazania
sprzetowego i systemu operacyjnego.
Za system réwnowazny zamawiajgcy uwaza system operacyjny spetniajgce
nastepujgce wymogi:
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15.

16.
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19.
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21.

Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet z opcjg wyboru instalowanych poprawek.

Mozliwos¢ dokonywania uaktualnienn sterownikdéw urzadzen przez
Internet.

Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez
Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny
bezpieczeristwa musza by¢ dostarczane bez dodatkowych optat) —
wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.

Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim.

Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji.

Wbudowane szyfrowanie dyskow przy pomocy mechanizméw
posiadajacych certyfikat FIPS 140-2 lub réwnowazny wydany przez
instytucje lub firme upowazniong do wydawania certyfikatu
bezpieczestwa danych. Za rdéwnowaziny Zamawiajacy uzna
certyfikat potwierdzajacy bezpieczenstwo danych.

Mozliwo$é uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujgcych
technologie ASP.NET.

Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy:
menu, odtwarzacz multimedidw, pomoc, komunikaty systemowe.
Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB,
Plug &Play, Wi-Fi).

Interfejs  uzytkownika  dziatajgcy w  trybie  graficznym
z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem uzytkownika
interaktywna czes¢ pulpitu stuzaca do uruchamiania aplikacji, ktére
uzytkownik moze dowolnie wymieniaé i pobraé ze strony
producenta.

Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu.

Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i
profile uzytkownikow zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie
ochrony kont uzytkownikéw.

Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikéw
réznego typu) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania
oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji
zasobow lokalnych.

Zintegrowany z systemem operacyjnym moduf synchronizacji
komputera z urzgdzeniami zewnetrznymi.

Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

Mozliwosé przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych
(np. stabo widzacych).

Mozliwosé zarzadzania stacjg roboczg poprzez polityki — przez
polityke rozumiemy zestaw regut definiujgcych lub ograniczajgcych
funkcjonalnos¢ systemu lub aplikacji.

Wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na
zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposéb
centralny.

Automatyczne  wystepowanie i uzywanie  (wystawianie)
certyfikatow PKI X.509.

Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.
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22. Rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

23. System posiada narzedzia stuzagce do administracji, do
wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz
generowania raportéw z ustawien polityk.

24. Wsparcie dla JScript i VBScript lub réwnowaznych — mozliwos¢
uruchamiania interpretera polecen.

25. Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB,
Plug&Play).

26. Mozliwos¢ zdalnej konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu.

27. Dostepnos¢  bezptatnych  narzedzi producenta systemu
umozliwiajgcych badanie i wdrazanie zdefiniowanego zestawu
polityk bezpieczeristwa.

28. Mozliwosé implementacji nastepujacych funkcjonalnodci bez
potrzeby instalowania dodatkowych produktéw (oprogramowania)
innych producentéw wymagajgcych dodatkowych licencji.

29. Podstawowe ustugi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierajgcy DNSSEC,

30. Ustugi katalogowe oparte o LDAP i pozwalajgce na uwierzytelnianie
uzytkownikéw stacji roboczych, bez koniecznosci instalowania
dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalajace na
zarzadzanie zasobami w sieci (uzytkownicy, komputery, drukarki,
udziaty sieciowe)

e  Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze,

e Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala
(cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji
roboczej,

e Centrum Certyfikatow (CA), obstuga klucza publicznego i
prywatnego umozliwiajgce:

e Dystrybucje certyfikatéw poprzez http,

e Konsolidacje CA dla wielu laséw domen,

e Automatyczne rejestrowanie certyfikatbw pomiedzy
réoznymi lasami domen.

e  Szyfrowanie plikéw i folderow,

e Szyfrowanie potgczen sieciowych pomiedzy serwerami
oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec),

e  Serwis udostepniania stron WWW,

e Wsparcie dla protokotu IP w wersji 6 (IPv6),

e Whbudowane ustugi VPN pozwalajgce na zestawienie
nielimitowane;j liczby rownoczesnych pofaczen
i niewymagajace instalacji dodatkowego oprogramowania
na komputerach z systemem Windows,

31. Mozliwos¢ automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki
publikowane przez producenta wraz z dostepnoscig bezptatnego
rozwigzania producenta serwerowego systemu operacyjnego
umozliwiajagcego lokalng dystrybucje poprawek zatwierdzonych
przez administratora, bez pofaczenia z siecig Internet.

32. Wsparcie dostepu do zasobu dyskowego poprzez wiele Sciezek
(Multipath).

33. Mozliwosé instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu
instalacyjnego.

34. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (réwniez
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dziatajgce zdalnie) administracji przez skrypty.

35. Mozliwos¢ zarzadzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze
standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF.

36. Zdalna pomoc i wspdtdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego
przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania
problemu z komputerem.

37. Transakcyjny system plikéw pozwalajacy na stosowanie przydziatow
(ang. quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajacy wiekszg
niezawodnos¢ i pozwalajgcy tworzy¢ kopie zapasowe.

38. Zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzadzeniami
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi
katalogowe.

39. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne  wykonywanie kopii plikbw z mozliwoscig
automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej.

40. Mozliwos$¢ przywracania plikdw systemowych.

41. System operacyjny musi posiadac¢ funkcjonalnosé pozwalajacg na
identyfikacje sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa
(z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostepniania plikdw itp.).

42. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomoca polityk grupowych
(np. przy uzyciu numerow identyfikacyjnych sprzetu).

Licencjonowanie:

Zamawiajacy wymaga uzycia licencjonowania ,,per core” zgodnie z
warunkami licencji producenta serwerowego systemu operacyjnego dla
oferowanego rozwigzania sprzetowego. Zamawiajgcy dopuszcza
licencjonowanie systemu operacyjnego ,per procesor” zgodnie z zapisami
licencji producenta serwerowego systemu operacyjnego dla oferowanego
rozwigzania sprzetowego.

UWAGA:

W przypadku zaoferowania systemu Microsoft Windows wymagane jest
rowniez dostarczenia dla kazdego z serwerdw licencji dostepowych CAL
zgodnie z wymogami licencyjnymi Microsoft dla co najmniej 60
uzytkownikow.

e  Zatrzask gérnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana
na klucz stuzgca do ochrony nieautoryzowanego dostepu do
dyskow twardych.

e  Mozliwosé wytgczenia w BIOS funkcji przycisku zasilania.

e  BIOS ma mozliwos¢ przejscia do bezpiecznego trybu
rozruchowego z mozliwoscig zarzadzania blokadg zasilania,
panelem sterowania oraz zmiang hasta

e  Wbudowany czujnik otwarcia obudowy wspoétpracujacy z BIOS i
kartg zarzadzajaca.

e Modut TPM 2.0

e  Mozliwosé dynamicznego wtgczania | wytgczania portéw USB na
obudowie — bez potrzeby restartu serwera

e  Mozliwosé wymazania danych ze znajdujgcych sie dyskow
wewnatrz serwera — niezalezne od zainstalowanego systemu

Bezpieczenstwo
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operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarzadzania serwerem
Serwer wyposazony w panel LCD umieszczony na froncie obudowy,
Diagnostyka umozliwiajacy wyswietlenie informacji o stanie procesora, pamieci, dyskow,
BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze.
Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego
posiadajgca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umozliwiajgca:
e zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej;
e zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in.
predkosci obrotowej wentylatoréw, konfiguracji serwera);
e szyfrowane SSH

e mozliwos¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedow;
e wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury;
e wsparcie dla IPv6;
e wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP;
IPMI2.0, SSH, Redfish;
e mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru
Karta Zarzadzania
pradu przez serwer;
e mozliwo$¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez
konkretny serwer;
e integracja z Active Directory;
e mozliwo$¢ obstugi przez dwdéch administratoréw jednoczesnie;
e wsparcie dla dynamic DNS;
e wysytanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub
zmianie konfiguracji sprzetowe;j.
e mozliwos¢ bezposredniego zarzadzania poprzez dedykowany port
USB na przednim panelu serwera
e mozliwosc¢ zarzadzania do 100 serwerdw bezposrednio z konsoli
karty zarzadzajacej pojedynczego serwera
Mozliwosé zainstalowania oprogramowania producenta do zarzadzania,
spetniajgcego ponizsze wymagania:
e Wsparcie dla serwerdw, urzadzen sieciowych oraz pamieci
masowych

e integracja z Active Directory

e Mozliwos¢ zarzadzania dostarczonymi serwerami bez udziatu
dedykowanego agenta

e Wsparcie dla protokotéw SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish

e  Mozliwosé uruchamiania procesu wykrywania urzgdzen w oparciu o

harmonogram
Oprogramowanie do

. e  Szczegdtowy opis wykrytych systemow oraz ich komponentéw
zarzadzania

e  Mozliwos¢ eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF

e  Mozliwosé tworzenia wtasnych raportow w oparciu o wszystkie
informacje zawarte w inwentarzu.

e  Grupowanie urzadzen w oparciu o kryteria uzytkownika

e Tworzenie automatycznie grup urzadzen w oparciu o dowolny
element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system
operacyjny, obsadzenie slotow PCle, pozostatego czasu gwarancji

e Mozliwosé uruchamiania narzedzi zarzadzajgcych w poszczegdlnych
urzadzeniach

e Szybki podglad stanu Srodowiska
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e Podsumowanie stanu dla kazdego urzadzenia

e  Szczegbtowy status urzadzenia/elementu/komponentu

e Generowanie alertow przy zmianie stanu urzadzenia.

e  Filtry raportéw umozliwiajgce podglad najwazniejszych zdarzen

e Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy
sprzetowej

o Mozliwos¢ przejecia zdalnego pulpitu

e Mozliwos¢ podmontowania wirtualnego napedu

e  Kreator umozliwiajacy dostosowanie akcji dla wybranych alertéw

e Mozliwos¢ importu plikéw MIB

e  Przesytanie alertéw ,as-is” do innych konsol firm trzecich

o Mozliwosé definiowania rél administratoréw

e  Mozliwosc¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnetrznego
serwerow

e Aktualizacja oparta o wybranie zrédta bibliotek (lokalna, on-line
producenta oferowanego rozwigzania)

e  Mozliwosé instalacji oprogramowania wewnetrznego bez potrzeby
instalacji agenta

e Mozliwos$¢ automatycznego generowania i zgtaszania incydentéow
awarii bezposrednio do centrum serwisowego producenta
serwerow

e  Modut raportujacy pozwalajgcy na wygenerowanie nastepujgcych
informacji: nr seryjne sprzetu, konfiguracja poszczegélnych
urzadzen, wersje oprogramowania wewnetrznego, obsadzenie
slotéw PCl i gniazd pamieci, informacje o maszynach wirtualnych,
aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart
sieciowych, wystepujacych alertéw, MAC adreséw kart sieciowych,
stanie poszczegdlnych komponentéw serwera.

e Mozliwos¢ tworzenia sprzetowej konfiguracji bazowej i na jej
podstawie weryfikacji Srodowiska w celu wykrycia rozbieznosci.

e Wdrazanie serwerdw, rozwigzan modularnych oraz przetgcznikéw
sieciowych w oparciu o profile

e  Mozliwosé migracji ustawien serwera wraz z wirtualnymi adresami
sieciowymi (MAC, WWN, IQN) miedzy urzadzeniami.

e Tworzenie gotowych paczek informacji umozliwiajacych
zdiagnozowanie awarii urzgdzenia przez serwis producenta.

e  Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera.

e Dedykowana aplikacja na urzgdzenia mobilne integrujaca sie z
wyzej opisanymi oprogramowaniem zarzgdzajacym.

e  QOprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM,

ESXi i Hyper-V.
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Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg ISO-9001:2015, ISO-
50001 oraz I1SO-14001

Serwer musi posiadac deklaracja CE.

Oferowane produkty muszg zawiera¢ informacje dotyczace ponownego
uzycia i recyklingu, nie mogg zawierac farb i powtok na duzych plastikowych
czesciach, ktérych nie da sie poddac recyklingowi lub ponownie uzy¢.
Wszystkie produkty zawierajgce podzespoty elektroniczne oraz
niebezpieczne skfadniki powinny by¢ bezpiecznie i fatwo identyfikowalne
oraz usuwalne. Usuniecie materiatéw i komponentéw powinno odbywac sie
zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszg sktadaé
Certyfikaty sie z co najmniej w 65% ze sktadnikdw wielokrotnego uzytku/zdatnych do
recyklingu. We wszystkich produktach czesci tworzyw sztucznych wieksze niz
25-gramowe powinny zawierac¢ nie wiecej niz Sladowe ilosci srodkow
zmniejszajacych palnos¢ sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC.
Potwierdzeniem spetnienia powyzszego wymogu jest wydruk ze strony
internetowej www.epeat.net potwierdzajgcy spetnienie normy co najmniej
Epeat Silver wedtug normy wprowadzonej w 2019 roku - Wykonawca ztozy
dokument potwierdzajgcy spetnianie wymogu.

Oferowany serwer musi znajdowac sie na liscie Windows Server Catalog i
posiadac status ,Certified for Windows” dla systemdéw Microsoft Windows
Server 2019, Microsoft Windows Server 2022.

Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.
Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz
warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u
producenta lub jego przedstawiciela.

Min 2 lata gwarancji producenta swiadczonej w miejscy instalacji
Zamawiajacy oczekuje mozliwosci zgtaszania zdarzen serwisowych w trybie
24/7/365 nastepujgcymi kanatami: telefonicznie, przez Internet oraz z
wykorzystaniem aplikacji.

Zamawiajgcy oczekuje rozpoczecia diagnostyki telefonicznej / internetowej
juz w momencie dokonania zgtoszenia. Certyfikowany Technik wykonawcy /
producenta z wtasciwym zestawem czesci do naprawy (potwierdzonym na
etapie diagnostyki) ma rozpoczgé naprawe w siedzibie zamawiajgcego
najpdzniej w nastepnym dniu roboczym (NBD) od otrzymania zgtoszenia /
zakoniczenia diagnostyki. Naprawa ma sie odbywac w siedzibie
zamawiajacego, chyba, ze zamawiajacy dla danej naprawy zgodzi sie na inng
forme.

Zamawiajacy oczekuje bezposredniego dostepu do wykwalifikowanej kadry
inzynieréw technicznych a w przypadku koniecznosci eskalacji zgtoszenia
Warunki gwarancji serwisowego wyznaczonego Kierownika Eskalacji po stronie wykonawcy.
Zamawiajacy wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla catego rozwigzania
producenta, w tym takze sprzedanego oprogramowania.

Zgtoszenie przyjete jest potwierdzane przez zespdt pomocy technicznej
(mail/telefon / aplikacja / portal) przez nadanie unikalnego numeru
zgtoszenia pozwalajgcego na identyfikacje zgtoszenia w trakcie realizacji
naprawy i po jej zakonczeniu.

Zamawiajacy oczekuje mozliwosci samodzielnego kwalifikowania poziomu
waznosci naprawy.

Mozliwos$¢ sprawdzenia statusu gwarancji poprzez strone producenta
podajgc unikatowy numer urzgdzenia oraz pobieranie uaktualnien
mikrokodu oraz sterownikéw nawet w przypadku wygasniecia gwarancji
serwera.

Zamawiajacy oczekuje nieodptatnego udostepnienia narzedzi serwisowych i
procesdéw wsparcia umozliwiajgcych: Wykrywanie usterek sprzetowych z

Dokumentacja uzytkownika
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predykcjg awarii.
Automatyczng diagnostyke i zdalne otwieranie zgtoszen serwisowych.
Zamawiajacy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub producenta
sprzetu dotgczenia do oferty oswiadczenia, ze w przypadku wystgpienia
awarii dysku twardego w urzgdzeniu objetym aktywnym wparciem
technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego.
Mozliwo$é rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat.
Firma serwisujgca musi posiadac¢ 1ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na
Swiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta
urzadzen — dokumenty potwierdzajgce nalezy zatgczy¢ do oferty.
Wymagane dotaczenie do oferty oswiadczenia Producenta potwierdzajac, ze
Serwis urzgdzen bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta i/lub we
wspotpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
Wykonawca w ramach wdrozenia ustug katalogowych Active Directory, wraz
z przeszkoleniem administratora i pracownikéw Zamawiajacego, oraz
przygotowaniem dokumentacji powdrozeniowej wykona :

e  Zaprojektuje strukture ustug katalogowych Active Directory na

podstawie szczegdétowego opisu Srodowiska Zamawiajacego,

e Zainstaluje srodowiska wirtualizacji dla kontrolera domeny,

e Zainstaluje i skonfiguruje kontroler domeny,

» Stworzy strukture jednostek organizacyjnych, bazujgcych na strukturze
organizacyjnej Zamawiajgcego,

* Skonfiguruje ustugi domeny i aplikacje (majace mozliwos$¢ wspdtpracy z
domeng), tak aby ze sobg wspdtpracowaty,

¢ Zatozy konta domenowe i grupy uzytkownikéw dla wszystkich
pracownikow urzedu, oraz umiejscowi je we wtasciwych miejscach w
strukturze jednostek organizacyjnych,

* Przygotuje procedury podtgczania stacji roboczych do domeny Active
Directory,

* Podtgczy do domeny wszystkie stacje robocze i serwery (objete
wdrozeniem),

¢ Opracuje i wdrozy mechanizmy logowania uzytkownikdw, uwzgledniajace
Uruchomienie i konfiguracja | ustalone uprawnienia,

¢ Zmigruje profile lokalne do profili domenowych.

¢ Zaktualizuje istniejaca (udostepniong przez Zamawiajgcego) polityke
bezpieczenstwa tak, aby uwzgledniata aspekty bezpieczeristwa zwigzane z
wdrozonym srodowiskiem domenowym.

Wykonawca opracuje i skonfiguruje kopie bezpieczeristwa w taki sposob,
aby zapewni¢ bezpieczeristwo catemu srodowisku AD i umozliwi¢ jego
odzyskanie w przypadku awarii wybranych elementéw lub catego systemu.
W szczegdlnosci kopie bezpieczeristwa powinny zawierac:

* Backup systemu operacyjnego z kontroleréw domeny,

¢ Powiadomienie o nieudanym wykonaniu kopii bezpieczerstwa,

e Harmonogram kopii poszczegdlnych elementéw AD zostanie
przygotowany, aby zapewnic jak najwiekszy poziom bezpieczenstwa przy
wykorzystaniu zasobéw dyskowych zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do $wiadczenia wsparcia technicznego
Zamawiajacemu z zagadnien objetych niniejszym wdrozeniem przez okres co
najmniej 12 miesiecy od daty zakonczenia wdrozenia. Wsparcie techniczne
Swiadczone moze by¢ zdalnie, telefonicznie oraz za posrednictwem e-mail
(czas reakcji serwisu: 1 dzien roboczy, czas rozwigzania problemu przez
serwis: do 3 dni)
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7. Macierz - serwer plikow do backupu wraz z oprogramowaniem — 1 szt.

Parameter Charakterystyka (wymagania minimalne)

TYP Rozwigzanie typu all-in-one - potgczenie sprzetu i oprogramowania,
kompleksowy system tworzenia kopii zapasowych uruchomiony na
dedykowanym serwerze, bedgcym jednoczesnie magazynem kopii
zapasowych.

System powinien by¢ dostarczony w ramach sprzetowego appliance
z zainstalowanymi i skonfigurowanymi wszystkim ustugami,
niezbednymi do pracy systemu.

e Konsola zarzadzajgca moze by¢ rowniez instalowana w chmurze
producenta zlokalizowanej na terenie Polski,

e Interfejs systemu dostepny jest w jezyku:

O polskim,
O angielskim,

e System wykonuje kopie wtasnej bazy danych, ktéra umozliwia
odtworzenie wszystkich ustawien i catej konfiguracji, w tym z
mozliwoscig odtworzenia w postaci ustugi uruchomionej w
chmurze producenta zlokalizowanej na terenie Polski,

e Oprogramowanie dziata w architekturze wykluczajgce;j
pojedynczy punkt awarii (awaria jednego z komponentéw nie
spowoduje przestoju w procesie tworzenia kopii zapasowej),

° Aplikacje klienckie powinny wysyta¢ dane z kopii zapasowej
bezposrednio na wskazany magazyn — serwer backupu/ustuga zarzgdzania,
ani zaden inny element Systemu, nie powinien brac udziatu w przesytaniu

danych

Obudowa Desktop, lub rack z akcesoriami do montazu w szafie rack

Z Procesor min. 4 rdzenie, min. 8 watkéw, taktowanie min. 3.3GHz

Pamie¢ Min 16 GB DDR4

Dyski Dostepna przestrzen min 14TB . Osobny dysk NVME 240GB na konsole
zarzadzajacy - Urzadzenie powinno posiadac juz zainstalowane dyski oraz
skonfigurowany RAID i by¢ gotowe do pracy

Zarzadzanie Zarzadzanie catoscig dziatania systemu (backup, przywracanie)z

poziomu jednej konsoli, dostepnej za posrednictwem
przegladarki WWW,
® Gradacja uprawnien kont administratoréw z poziomu panelu
zarzadzajgcego,
® Automatyczne oraz reczne uruchamianie kopii zapasowych
zgodnie z ustalonym harmonogramem,
e Automatyczne oraz reczne uruchamianie procesu przywracania
zgodnie z ustalonym harmonogramem,
e Monitorowanie postepu dziatania zadania,
® Posiada system powiadamiania poprzez e-mail badz Slack o
zdarzeniach w nastepujacych przypadkach:
O Zadanie zostato zakoriczone pomyslinie,
O Zadanie zostato zakoriczone z ostrzezeniami,
O Zadanie zostato zakonczone z btedem,
O Zadanie zostato anulowane,
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O Zadanie nie zostato uruchomione.

e System generuje alerty na konsoli WEB w przypadku zaistnienia
okreslonego zdarzenia systemowego

e System umozliwia wysytanie powiadomien o statusie
wykonanych zadan na dowolne adresy webhook, podawane
przez uzytkownika,

e Mozliwos¢ zdefiniowania okna backupowego dla kazdego z
zadan,

e Oprogramowanie posiada wbudowany menadzer haset do
przechowywania kluczy szyfrujgcych oraz poswiadczen do
magazynow i innych sekretdow, wykorzystywanych przez System,

e System pozwala na klonowanie planéw kopii zapasowych,

e System umozliwia reset hasta administratora w przypadku jego
utraty,

® Oprogramowanie umozliwia definiowanie retencji wedtug
schematéw:

O GFS(Grandfather-Father-Son),
O  FIFO(First-In, First-Out).

e Oprogramowanie umozliwia tworzenie grup urzadzen,

e Oprogramowanie zapewnia zoptymalizowang trase transmisji
danych poprzez mozliwo$¢ wybrania dowolnego
workera(urzadzenia, ktére odpowiadac bedzie za pobieranie
danych z konkretnych ustug) oraz browsera(urzadzenia, ktére
bedzie wykorzystywane do przeszukiwania m.in. magazynow).

e System pozwala na zarzgdzanie multi-tenantowe - umozliwia
tworzenie wielu kont administracyjnych z dedykowanymi rolami
oraz uprawnieniami, jak m. in.:

O  System Administrator,
O Backup operator,

O Restore operator,

o Viewer.

e Administrator Systemu powinien mie¢ mozliwos¢ logowania sie
z wykorzystaniem kont Google,

Funkcjonalnosci Sktadowanie danych:
o Dane s3g sktadowane w ramach dostepnej macierzy wymienionej
w wymaganiach sprzetowych OPZ
e Oprogramowanie jest systemem multi-storageowym i
umozliwia tworzenie wielu repozytoridw danych jednocze$nie
réwniez na innych srodowiskach:
o Lokalnie:
m  Zasob SMB,
Zasob NFS,
Zasob ISCSI,
Zasob S3,
Katalog zabezpieczonego urzadzenia.
o W chmurze:
[ | Amazon Web Service,
[ Magazyn zgodny z S3,
m  Dostarczanej przez producenta.
e System oferuje mechanizm sktadowania kopii backupowych
(retencja danych) w nieskoriczonos¢ lub oparty o czas i cykle.
e System pozwala administratorowi na ustawienie dowolnego
harmonogramu replikacji danych pomiedzy dowolnymi
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wspieranymi magazynami.

e System pozwala na zmniejszenie rozmiaru przechowywanych i
przesytanych danych poprzez usuwanie zduplikowanych blokow
danych ze zrédta kopii pomiedzy wszystkimi zrodtami w obrebie
wszystkich kopii na magazynie danych,

e System obstuguje mechanizm WORM (Write Once Ready Many)
w chmurowych oraz lokalnych repozytoriéw kopii,

Odtwarzanie:
e Odtwarzanie granularne:
O Pojedynczych plikdw z kopii obrazu dysku,
o0 Pojedynczych wiadomosci z kopii skrzynki pocztowej
Microsoft 365.

®  Wykorzystanie funkcjonalnosci Bare Metal Restore(kopii
zapasowej catego dysku - tgcznie z partycjami i danymi
startowymi) dla odtwarzania systemu po awarii, wsparcie
dostepne jest dla systemoéw:

o  Windows: 7+,
o  Windows Server: 2008 R2+,

e (Odtwarzanie Bare Metal Restore moze odbywac sie na takim
samym sprzecie, jak ten ktory byt backupowany, jak réwniez na
zupetnie innym komputerze lub serwerze z automatycznym
dopasowaniem sterownikdw oraz z mozliwoscig dodania
sterownikéw przez uzytkownika.

e Uruchamianie procesu Bare Metal Restore odbywa sie z
bootowalnej ptyty CD lub pendrive’a,

e Oprogramowanie umozliwia odtwarzanie systemu w
scenariuszach: P2P, P2V, V2P, V2V.

® Oprogramowanie umozliwia odtwarzanie kopii obrazu dysku w
wybranym formacie(RAW, VHD, VHDX, VMDK),

e Odtwarzanie zasobéw plikowych bez praw dostepu(tzw. ACL),

e (Odtwarzanie zasobow plikowych z prawami dostepu,

Przywracanie plikow pomiedzy réznymi systemami
operacyjnymi i systemami plikdw (np. odtwarzanie danych
plikowych Linux na systemie Windows),
Odtwarzanie danych wedtug harmonogramu,
Przywracanie danych z okreslonego urzgdzenia/uzytkownika,
Przywracanie kopii z wybranego magazynu.
Przywracanie danych Microsoft 365:
o do wskazanej, dowolnej lokalizacji, na wybranym
urzadzeniu w formie pliku .pst
o doistniejgcego konta w ustudze Microsoft 365 (tego
samego lub innego, w tym w innej organizacji),
® System posiada mozliwos¢ nieodwracalnego kasowania danych,
® Przywracanie repozytoriéw GIT:

O  Przywracanie pomiedzy hostingami
repozytoridw(GitHub/BitBucket/GitLab),

O przywracanie miedzy kontami.

Backup:
e Wykonywanie petnych, réznicowych, przyrostowych kopii
zapasowych dla:
O  Systemow operacyjnych:
] Alpine 3.10+4,
[ | Debian: 9+,
[ | Ubuntu: 16.04+,
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Fedora: 29+,
centOS: 7+,
RHEL: 6+,
openSUSE: 15+,
SUSE Enterprise Linux(SLES): 12 SP2+,
mac0S: 10.13+,
Windows: 7 i nowsze
[ Windows Server: 2008 R2 i nowsze
o Srodowisk wirtualnych:
[ Hyper-V,
[ VMware,
[ ] Dowolnych innych — agentowo.

O Repozytoriow GIT:

] GitHub,
[ Bitbucket
m  Gitlab

o lira Cloud

e Wykonywanie petnych, réznicowych oraz przyrostowych kopii
zapasowych dla:
O Bazdanych:
[ ] Microsoft SQL,
MySQL,
PostgreSQl,
Firebird,
Oracle
Dowolnych innych przez podpiecie skryptow
pre/post.
e Szyfrowanie danych wykonywana po stronie stacji roboczej za
pomoca algorytmu AES w trybie CBC z kluczem szyfrujgcym o

dtugosci:
o 128 bit,
o 192 bit,
O 256 bit.

® Kompresja danych wykonywana po stronie stacji roboczej za

pomoca algorytmow:
O ZStandard,
o Lz4.

e Oprogramowanie umozliwia zarzagdzanie poziomem kompresji,

e System dostarcza agenta backupu w postaci kontenera Docker,
umozliwiajacego wykonywanie kopii zapasowych z dowolnych
srodowisk kontenerowych, w tym popularnych rozwigzan NAS,

e System dostarcza agenta backupu w postaci instalatora MSI,
umozliwiajgcego masowg instalacje w systemach Windows z
wykorzystaniem narzedzi Active Directory - SCCM oraz GPO

e Wykonywanie kopii zapasowej otwartych plikdow(VSS),

e System umozliwia uruchamianie skryptow przed i po backupie,

e System umozliwia uruchamianie skryptéw po wykonaniu
migawki VSS,

e System umozliwia wykonywanie spojnej kopii danych
pracujacych aplikacji na urzadzeniach z systemem Windows oraz
wspieranych srodowiskach wirtualnych,

e System pobiera jedynie zmodyfikowane bloki danych podczas
przyrostowej i roznicowej kopii maszyn wirtualnych VMware,

Lider projektu Partner projektu
el
%
St

CYFROWY

‘ |3 Politechnika todzka POWIAT




Fundusze i Unia Europejska
Europejskie - s(z’?sclfap e Europejski Fundusz

Polska Cyfrowa Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemie COVID-19

e System umozliwia wykonywanie kopii maszyn wirtualnych
VMware z zastosowanie zaawansowanych trybéw transportu
(HotAdd, LAN, SAN), w tym metodg LAN-Free,

e System umozliwia automatyczne ponawianie prob utworzenia
kopii zapasowej w przypadku btedow,

e Backup jednego oraz wielu dyskow/catego systemu
operacyjnego(Windows) ze wsparciem dla partycji MBR oraz
GPT,

o  Backup plikowy,

e Oprogramowanie realizuje funkcjonalnos¢ jednoczesnego
backupu wielu strumieni danych na to samo urzgdzenie
dyskowe,

® Oprogramowanie zapewnia backup jednoprzebiegowy - nawet
w przypadku wymagania granularnego odtworzenia,

e Oprogramowanie pozwala na automatyczne wyfaczenie stacji
roboczej po wykonaniu kopii zapasowej,

e Oprogramowanie pozwala na backup zaszyfrowanych partycji
min. BitLocker, Veracrypt, TrueCrypt, Eset Endpoint Encryption

e Oprogramowanie zapewnia wsparcie dla repozytoriow
lokalnych oraz zdalnych(dostepnych w ustugach zewnetrznych),

® Oprogramowanie umozliwia zabezpieczenie metadanych
repozytoridw(w zaleznosci od zabezpieczanej ustugi m.in.:
issues, pull requests, actions/pipelines, wiki).

Wsparcie dla techniczne Wsparcie techniczne:
o Swiadczone jest w jezyku polskim, bezpoérednio przez
gtéwna siedzibe producenta,
o0 Zapewnia dostep do aktualizacji oprogramowania,
o Umozliwia korzystanie z potaczen zdalnych, systemu
ticketowego oraz wsparcia telefonicznego,
o Obowiazuje przez okres minimum 24 miesiecy w miejscu
instalacji
Pomoc techniczna w jezykach:
o polskim,
O angielskim.
e Swiadczone jest bezposrednio przez gtéwna siedzibe
producenta.
e Materiaty samopomocowe
O Baza wiedzy,
o Nagrania wideo,
o Karty produktowe

Licencjonowanie: Licencje powinny pozwalaé na zabezpieczenie:

o Nielimitowanej ilosci hostéw i maszyn wirtualnych

o Nielimitowanej ilosci serwerdw fizycznych

o Nielimitowanej ilosci stacji roboczych

o Licencje powinny by¢ dostepne w opcji wieczyste;j.
Wsparcie techniczne nie powinno by¢ wymagane dla
poprawnego dziatania systemu

Dokumentacja uzytkownika Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim
Uruchomienie i konfiguracja Wykonawca opracuje i skonfiguruje kopie bezpieczenstwa w taki sposdb,
aby zapewnié¢ bezpieczenstwo catemu Srodowisku AD i umozliwi¢ jego
odzyskanie w przypadku awarii wybranych elementéw lub catego systemu.
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W szczegdblnosci kopie bezpieczenstwa powinny zawierac:

o Backup systemu operacyjnego z kontroleréw domeny,
o Powiadomienie o nieudanym wykonaniu kopii bezpieczenstwa,
o Harmonogram kopii poszczegdlnych elementédw AD zostanie

przygotowany, aby zapewnic jak najwiekszy poziom bezpieczenstwa przy
wykorzystaniu zasobéw dyskowych zamawiajacego.

8 .Zasilacz awaryjny UPS — 1 szt

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne - parametry techniczne

Typ

Zasilacz awaryjny

Architektura

on-line

Wymagane zabezpieczenia

przecigzeniowe, przeciwzaktdceniowe, przepieciowe

Zimny start Tak

Moc wyjsciowa pozorna min. 3000 VA
Moc czynna min. 2700 W
Napiecie wejsciowe 10-290V

Napiecie wyjsSciowe

200/208/220/230/240V AC

Ksztatt napiecia wyjsciowego,
czestotliwos¢ wyjsciowa

Sinusoidalny 50/60Hz

Czas podtrzymywania przy
obcigzeniu 100%

min. 3-5 minut (dla 3000VA / 2700W)

Sredni czas tadowania

maks. 4,5 godzin do min. 80%

llos$¢ gniazd wyjsciowych (230V)

min. 6 gniazd IEC320 C13,

Typ akumulatorow

Bezobstugowe baterie otowiowo — kwasowe, wbudowane

Ztacza komunikacyjne

min. 1xUSB, 1xRJ45 LAN Gbit, 1x RS-232

Dodatkowe wyposazenie

przewodd zasilajacy, przewdd USB

Panel przedni

Min. wskaznik stanu pracy zasilacza, LCD

Gwarancja

min. 24 miesiecy na urzadzenie i baterie , Swiadczona w miejscu instalacji

Ciezar netto

maks. 25 kg

Wymiary

Przystosowany do montazu w szafie RACK, wysoko$¢ max. 3 U, w zestawie
dedykowane szyny przez producenta do montazu w szafie RACK
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