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SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA

1 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace
obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen — w teczce Il B

2 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

3 Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych

4  Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej

5 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku,

Il. CZESC RYSUNKOWA - w czesciach branzowych techniczno-wykonawczych
LA ARCHITEKTURA

1. Czesc¢ opisowa — wykonawcza

2. Czes¢ rysunkowa

Aw 0  Projekt zagospodarowania dziatki 1:500

Aw 1 Inwentaryzacja istniejgcej portierni przeznaczonej do rozbiorki 1:100

Aw 2  Rzut fundamentéw 1:50

Aw 3  Rzut parteru 1:50

Aw 4  Rzut dachu 1:100

Aw 5 Przekroj A — A, B — B, detal D1 1:50,1:10

Zat. nr 1 — karta techniczna siatki cieto-ciggnionej

Aw 6  Elewacje 1:100

Aw 7  Zestawienie stolarki okien i drzwi 1:50

Aw 8  Wyposazenie pomieszczen 1:50

1.

Zat. nr 2 Przykfadowe elementy wyposazenia pomieszczen

DOKUMENTY

Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawniefh budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci oraz wpis na liste cztonkdéw izby samorzadu zawodowego;

Oswiadczenia projektantow o sporzadzeniu projektu technicznego/wykonawczego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

CZESC BRANZOWA W ODDZIELNYCH TECZKACH:

1.8

KONSTRUKCJE

1. Czesc¢ opisowa - wykonawcza
2. Cze$c¢ rysunkowa

I.C

1.
2.

1.D

INSTALACJE SANITARNE

Czes¢ opisowa
Czesé rysunkowa

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Cze$c¢ opisowa
2. Czes¢ rysunkowa
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l. OPIS TECHNICZNY

1. Rozwiagzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, Zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, rozwigzania
konstrukcyjno - materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu

Czesc opisowa i rysunkowa w teczce 11B - Konstrukcje

2. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych;

2.1. kawy i $ciany fundamentowe

- tawy fundamentowe — zelbetowe, wylewane z betonu C20/25,

- Sciany fundamentowe gr. 25cm wylewane j.w. lub murowane z fundamentowych bloczkéw
betonowych;

- izolacje fundamentow:

- Izolacja p.wodna — np. warstwa gruntujgca Eurolan 3K rozcienczony z wodg w stosunku
1:10, (Deitermann), ,Superflex 10” f-my Deitermann lub 3x Izoplast KL

- ocieplenie — polistyren ekstrudowany XPS, gr. 10cm;

2.2. Sciany

e Sciany murowane z pustakéw ceramicznych gr. 25,0cm (np. Porotherm, Termoton, Leier)
od zewnatrz: - oktadzina z ptytek ceglanych / tynk cienkowarstwowy na siatce z wtdkna
szklanego (wg rysunkow elewacji);
- styropian EPS A < 0,031W/mxK, 18,0cm, 15,0cm;
- tynk cementowo — wapienny
e Sciany wewnetrzne (dzialowe) murowane z pustakéw ceramicznych jw. gr 11,5cm,
obustronnie tynkowane i malowane farbami emulsyjnymi, w pomieszczeniach mokrych
oktadzina z ptytek ceramicznych do petnej wysokosci (WC dyspozytorni, pomieszczenie
sanitariatéw i prysznica, przedsionek WC oraz pomieszczenie gospodarcze) i do
wysokosci min. 2,0m w aneksie kuchennym dyspozytorni.

Warstwy poszczegélnych fragmentdw Scian - wg zestawienia warstw

2.3. Dach (U nax=0,15W/m?*xK)

Warstwy pokrycia na ptycie zelbetowej — system NRO, uktad warstw klejony — bez
mocowania mechanicznego, warstwy podano od gory:
Wariant 1 — warstwa wierzchnia — papy termozgrzewalne - np. ICOPAL lub réwnowazny:
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia (w petni modyfikowana SBS na
osnowie z wtokniny poliestrowe;;
- papa termozgrzewalna podktadowa, na osnowie z tkaniny szklanej, czesciowo
modyfikowana SBS;
- piyty styropianowe - twardy EPS gr. 20cm, A =0,031 W/mxK, klejone do podioza
(lepik na gorgco, klej bitumiczny lub pianka poliuretanowa);
- papa bitumiczna termozgrzewalna
- grunt bitumiczny;
- ptyta zelbetowa
Wariant 2 — warstwa wierzchnia — membrana dachowa np. Rhenofol CV1,5
- warstwa separacyjna z wiokniny szklanej min. 120g/m®
- pozostate warstwy —od ptyt styropianowych w dét — jak wyzej
2.4. Elementy konstrukcji stalowej zadaszenia wejscia

e Belka stalowa po obwodzie dachu dwuteownik PE360, ptatwie — dwuteownik PE180
e  Stupy — dwuteownik PE140
e Dach - blacha trapezowa T50P

2.5. Oknai drzwi

e Okna - Slusarka aluminiowa; system Aluprof MB79 lub réwnowazny, szklenie szkiem
zespolonym - zestawy 3-szybowe; kolor RAL 7024 (grafit).

Okna state w pomieszczeniu dyspozytorni, w dwodch oknach— czes¢ dolna — skrzydto
otwierane lub przesuwne. W pomieszczeniach sanitariatow — okna otwierane wytgcznie do
mycia z zastosowaniem tzw. ,klamki konduktorskiej”)
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o Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe o min. wymiarach w swietle o$cieznicy 90x200cm +
naswietle, przeszklone (zestaw 3-szybowy), system Aluprof MB79N SI lub rownowazny.
Kolor $lusarki RAL 7024 (grafit)

o Parapety wewnetrzne — pilyty MDF lub postforming (kolor do uzgodnienia w trakcie
budowy), gr, min. 2,5cm, w pomieszczeniach sanitarnych — parapety wykonczone
ptytkami ceramicznymi (jak sciana);

o Parapety zewnetrzne — aluminiowe lub stal. ocynk, malowane proszkowo w kolorze
Slusarki (RAL 7024)

2.6. Odwodnienie dachu
Rynna i rura spustowa stalowa powlekana lub blacha tytan cynk.

2.7. lzolacje

termiczne:

¢ stropodach — styropian, A= 0,031 gr. 20,0 cm

e posadzki na gruncie — styropian EPS 038 gr. 12,0 cm

¢ S$ciany fundamentowe — styropian XPS gr. 10,0 cm

o S$ciany zewnetrzne — styropian elewacyjny A= 0,031; gr. 18,0cm i 15,0cm

przeciwwilgociowe :

e pozioma - papa termozgrzewalna

e pionowa ($ciany fundamentowe) :
warstwa gruntujgca Eurolan 3K rozciehczony z wodg w stosunku 1:10,
(Deitermann), ,Superflex 10” f-my Deitermann lub : 3x lIzoplast KL

2.8. Wykonczenia zewnetrzne - sciany
o Plytka ceglana licowa, impregnowana (kolor jak cegta licowa na budynku ustugowym —
dawne garaze — cegielnia tgka lub rownowazne);

e Tynki cienkowarstwowe (silikonowe lub silikatowe) na siatce z wibkna szklanego
w kolorze grafitowym (zblizony do RAL 7024) — sciany i szarym (zblizony do RAL 7037);

Kolorystyka — wg rysunku elewaciji
3. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

w szczegolnosci instalacji i urzagdzen budowlanych
Czesc¢ opisowa i rysunkowa branzy instalacji sanitarnych i elektrycznych w odrebnych
teczkach (IICilID)
4. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z zapisem § 213.2.c) Warunkéw Technicznych dla budynkéw wolnostojgcych do
dwdch kondygnacji nadziemnych wigcznie o kubaturze brutto do 1000 m® przeznaczonych do
wykonywania zawodu lub dziatalnosci ustugowej i handlowej, takze z czes$cig mieszkalng; nie
okresla sie wymagan dotyczacych klasy odpornosci pozarowej budynkéw okreslonych
w § 212 ani klas odpornosci ogniowej elementéw budynkéw i rozprzestrzeniania ognia przez
te elementy dla pozostatych elementdw (okreslonych w § 216)

Informacje pozostate:

¢ Budynek jednokondygnacyjny, niski, powierzchnia wewnetrzna — 64,4m?

o Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIlI

e Maksymalna dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego — 6,6m (dopuszczalne - 40m)

e Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego — 1,5m (dopuszczalne — 30m)

e Wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku.

e Obiekt wyposazony w gasnice zgodnie z normatywami okreslonymi §32 i 8§33
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719). State miejsca ustawienia gasnic nalezy oznakowa¢ zgodnie z
postanowieniami normy - PN-ISO 7010.

e Lokalizacja budynku jest zgodna z przepisami dot. warunkéw ochrony pozarowe;j.

5. Projektowana charakterystyka energetyczna

Podstawa prawna:
- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)
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- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.

zmieniajgce

rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu
budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

i formy projektu

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.

1065)

5.1. Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [\N/mZ-K] Wsp.L[{jv\;vn%Z\.ll\g2021 :g::ﬁigil;
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,17 0,20 Tak
2 Sciana zewnetrzna SZ2 0,15 0,20 Tak
3 Sciana zewnetrzna Sz3 0,17 0,20 Tak
Il. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U W/m?*K] Wsp.L[{;v\;vlgz\.ll\g?OZl ;’g:{ﬁgﬁb
1 Dach D1 0,15 0,15 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue W/m?*K] Wsp.L[{;v\;vlgz\.ll\g?OZl ;’g:{ﬁgﬁt
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,28 0,30 Tak
IV. Przegrody Sciany wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/mz-K] Wsp.L[J\R/\;vrgz\.ll\g'ZOZl :g:irrleir(])it/
1 Sciana wewnetrzna SW1 1,27 Brak wymagan Nie dotyczy
V. Przegrody drzwi wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/mz-K] Wsp.L[J\R/\;vrgz\.ll\g'ZOZl :g:irrleir(])it/
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 2,60 Brak wymagan Nie dotyczy
VI. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue W/m?>K] Wsp.L[J\;V\;vrgz\.ll\g?OZl :X::xigil;
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VII. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. pr'jZé‘r"c’)"’(‘jy Symbol [\V/\\Iir?{zg] Wsp. g WT2021 V\\,’VsTpé%Z"lg
W/m*K] Unmax g
Okno
1 |zewnetrzn 0oz1 0,90 0,27 0,90 0,35 Tak Tak
e

5.2. Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

5.2.1. Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fz ni, dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgmin dla przegréd: SZ1,D 1,SZ 2,SZ 3

Miesigc TRsi,min
1 Styczen 0,730
2 Luty 0,736

W projekt s.c. 43-100 Tychy, ul. Jezynowa 8, tel.: +
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3 Marzec 0,652
4 Kwiecien 0,499
S Maj 0,104
6 Czerwiec -0,479
7 Lipiec -1,688
8 Sierpien -1,571
9 Wrzesien 0,155
10 Pazdziernik 0,447
11 Listopad 0,626
12 Grudzien 0,731

Miesigc krytyczny: Luty
Wartosé czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsima=0,74

5.2.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frq; i, dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien,
Pazdziernik, Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

5.2.3 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu
U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla
poszczegodlnych przegrod.

Nazwa przegrody Symbol | U [W/(m*K)] fresi frsi>Trsimax Warunek

1 Sciana zewnetrzna sz1 0,17 0,978 0,978 > 0,736 Spetniony

2 Podtoga na gruncie PG 1 0,28 0,963 0,963 > 0,852 Spetniony

3 Dach D1 0,15 0,981 0,981 > 0,736 Spetniony

4 Sciana zewnetrzna SZ2 0,15 0,981 0,981 > 0,736 Spetniony

5 Sciana zewnetrzna SZ3 0,17 0,978 0,978 > 0,736 Spetniony
6

W projekt s.c. 43-100 Tychy, ul. Jezynowa 8, tel.: +48 32 219 04 10, kom:48 722 397 569, e-mail: skm@skm.com.pl


mailto:skm@skm.com.pl

BUDYNKEK PORTIERNI WIJAZDOWEJ Tychy, ul. Fabryczna 2, dziatka nr 2312/4

5.3.Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Budynek

Temperatura wewnetrzna strefy 6i 20,9 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 60,0 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 16,1 | W/m?
Pojemnosé¢ cieplna budynku Cm 15600000 | J/K
Stata czasowa budynku T 36,9 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,3 -

- an 3,5 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,ng,n KWh/m-c

Miesigc | Il 11 v Y VI Vil VI IX X Xl Xl
Srednia
temperatura -19| -24 3,0 8,2| 134 16,0 17,8| 17,7| 13,0 9,3 42| -2,0

zewnetrzna Be, °C

Liczba godzin w

- 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
miesigcu tm, h

Miesieczna strata
ciepta przez

przenikanie 1053| 972| 817| 549| 317| 186| 106| 111| 326| 514| 735| 1057
Quu=10"Hy(8r-
ee)'tm kWh/m'C

Miesieczna strata
ciepta przez
przenikanie z
strefami 0,00 0,00 0,00, 000| 0,00, 0,00 0,00 0,00/ 0,00{ 0,00 0,00f 0,00
ogrzewanymi
QHzy=10"Hyy (85
Biyz)tm KWh/m-c

Miesieczna strata
ciepta przez
przenikanie 1053| 972| 817| 549| 317| 186| 106| 111| 326| 514| 735| 1057
QH,ht=0QH,t+QH,zy
kWh/m-c

Miesieczne zyski
ciepta od
nasfonecznienia
Q50|, kWh/m'C

183| 220| 412| 581| 781| 810| 828| 693| 548| 353| 203| 167

Miesieczne
wewnetrzne zyski
ciepta Qint=Qint 10"
% Artm KWh/m-c

720| 650| 720 697| 720| 697| 720 720| 697| 720 697 720

Miesieczne zyski

ciepia 903| 870| 1132| 1278| 1501| 1506| 1548| 1413| 1245| 1074| 900| 887
QH,gn—QsoI"'Qint

kWh/m-c

VH=QH.gn/Qhine 044| 045| 0,69| 1,11| 2,13| 3,40| 533| 472| 1,74| 1,00/ 061| 043
YH1 0,43| 0,44| 057| 090| 1,62| 0,00/ 0,00| 0,00| 1,37| 081| 0,52| 0,43
YH2 0,44| 057| 0,90| 1,62 2,77| 0,00/ 0,00 0,00| 3,23| 1,37| 081| 0,52
fim 1,00| 1,00/ 1,00/ 0,67| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00/ 000| 0,89 1,00/ 1,00
Wspétczynnik

wykorzystania 0,97| 096| 090| 0,73| 045| 0,29| 09| 0,21| 0,54| 0,78| 0,92| 0,97
zyskow ciepta, Nu,gn

Miesieczne

zapotrzebowanie

ha energie 111992, 100524 564,3 173,2 21.40| 344| 053] 082]3811 204,3 590,; 114623;
QH,nd,n:QH,ht -

nH,gn'QH,gn kWh/m'C
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Catkowita ilos¢
ciepta
przenoszonego ze
strefy ogrzewanej
przez wentylacje w
miesigcu Qy,e=10"
*Hye'(61-0e) tw
kwWh/m-c

859| 794| 667| 448| 259| 152 86 90| 266

420| 600| 863

Catkowita ilos¢
ciepta
przenoszonego ze
strefy ogrzewanej
w miesigcu Qn=Qx
+ Qu,e KWh/m-c

1912 | 1766| 1484| 997| 576| 338 192| 201| 591

934| 1335| 1920

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,nd=Z(Qw,nd,n),

kWhirok 48619
5.4. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qg
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wtasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °c
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °c
Wspotczynnik korekeyjny, kr 1,00 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 60,00 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 2,25 dm®/(m®dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 2580,78 kWh/rok

5.5. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Q¢ 4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu — czes¢ budynku

Temperatura wewnetrzna strefy dla lata Bint.c 24,0 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 19,7| m?

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 20,0 | W/m®

Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 5116800 | J/K

Stata czasowa budynku T 228 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta “ﬁ:q)c' 14| -

R ac 2,5 -

Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie Hy agi Hur,ad 449 W/K

Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hzv 0,0 W/K
Wspdtczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hve 17,4 W/K

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Qc na,n KWh/m-c

Miesigc | 1] Il \Y% \% VI Vil VIl IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o -19| -24 3,0 8,2| 13,4 16,0 17,8 17,7| 13,0
zewnetrzna Be, C

9,3 4,21 -2,0

Liczba godzin w

S 744 | 672 744 | 720| 744| 720| 744 744| 720
miesigcu tm, h

744 T720| 744

Miesieczna strata

ciepta przez

Erzenikanie Qc=10
-H-(6i-6¢)-tm KWh/m-c

731| 675| 567 381| 220| 129 73 77| 226

357 510| 734

Miesieczna strata
ciepta przez 0,00f 0,00 0,00| 0,00| 0,00f 0,00, 0,00 000| 0,00
przenikanie z strefami

0,00f 0,00 0,00
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Chlodzongmi
Qczy=10""Hzy"(8i-
ei'yz)'tm kWh/m'C
Miesieczna strata
ciepta przez
przenikanie 731 675 567 381 220 129 73 77 226 357 510 734
Qcn=Qc+Qc.zy
kWh/m-c
Miesieczne zyski
cieplaod 48| 56| 110| 154| 208| 221| 224| 186| 144| 90| 52| 43
nastonecznienia Qsol,
kWh/m-c
Miesieczne
wewngtrzne zyski 293| 264| 293| 283| 203| 283| 293| 293| 283| 293| 283| 293
ciepta Qin=Qin-10
% Artm KWh/m-c
Miesieczne zyski
ciepta Qc gn=Qsoi*+Qint 341| 320| 403| 438| 501| 504| 517| 478| 428| 383| 335| 335
kWh/m-c
Yu=Qc,gn/Qc,int 0,29| 0,29| 042| 0,64| 1,06| 1,47| 1,88| 1,70/ 0,90| 0,58 0,38| 0,28
1Nca 3,44| 2,87| 196| 1,25| 0,81| 0,61| 056| 056| 085| 1,43| 2,17| 3,08
1Nc,2 3,62 344| 2,87| 1,96| 1,25 0,81| 061| 085| 1,43| 2,17| 3,08 3,52
fem 0,00| 0,00 0,00 0,23| 1,00f 1,00 1,00| 1,00f 0,95 0,00 0,00| 0,00
Wspétczynnik
wykorzystania 0,28| 0,28| 0,40| 055| 0,74| 0,84 0,89| 0,87| 0,68| 0,50 0,36| 0,27
zyskow ciepta, nc,gn
Miesieczne
zapotrzebowanie na 145,9| 208,1| 262,6 | 226,2 | 100,4
energie Qcngn=Qc.gn - 10,30 10,16 | 26,80 | 60,83 8 8 7 5 3 45,26| 18,53| 9,74
Nec.gn*Qc nt KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla chtodzenia i wentylacji Qc na=Z(Qc nd,n),
1125,2
kWh/rok

5.6. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrédta Pompa ciepta typu powietrze/woda

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 60 %

Rodzaj nosnika energi Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspétczynnik Wy 2,50 -

Wspotczynnik We 2,50 -

Energia uzytkowa QH,nd 2917,15 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (35/28°C)

Sprawnos¢ wytwarzania nu g

4,00 ’-

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulaciji
centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub
proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji Nu.e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu Ny g

1,00 ’

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach
55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji nx,s 0,95 -
Catkowita sprawno$c¢ systemu zasilania i-tego 3,38 -
9
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nosnika nu tot

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eejpom,Ho%

42,90 kWh/rok

Nazwa zrédia

Pompa ciepta typu powietrze/woda fotowoltaika

Nr zrédia

2 -

Udziat procentowy

40 %

Rodzaj noénika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna

Wspdtczynnik Wy 0,00 -
Wspotczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Qu ng 194477 kwh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (35/28°C)

Sprawnos¢ wytwarzania Nw,g

3,00 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,91 -

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu Ny g

1,00 |

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach
55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ akumulacji Nu s 0,95 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego 259 )

nosnika nutot '

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpom, Ho 28,60 kWh/rok
5.7. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrédta Pompa ciepta typu powietrze/woda

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna 50% / system fotowoltaiczny 50%

Wspétczynnik Wy 2,50/0,00 -
Wspotczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Qw ng 2580,78 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania nw g

2,60 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegow
cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w
jednym lokalu mieszkalnym

Sprawnos¢ przesytu nw.d

0,80 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po
2005r.

W projekt s.c. 43-100 Tychy, ul. Jezynowa 8, tel

Sprawnos$¢ akumulacji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego 177 i
nosnika nw ot '
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Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpomw 0,00 kWh/rok
5.8.Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

Nazwa zrédta Klimatyzator split

Nr zrédia 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj noénika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik We 2,50 -
Wspotczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qc ng 1125,15 kwh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Klimatyzator (split lub monoblok o wydajnosci
chiodniczej < 12kW) + R410A

Sprawnos¢ wytwarzania ESEER

4,50 -

Wybrany wariant regulacji

System bezposredni

Sprawnos¢ regulacji nce

1,00 -

Wybrany wariant przesytu

Klimatyzator rozdzielczy (split) ze skraplaczem
chtodzonym powietrzem

Sprawnos¢ przesytu nc g

1,00 ‘ ]

Wybrany wariant akumulaciji

System chtodzenia bez zasobnika chiodu

Sprawnos$¢ akumulacji nc s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego

nosnika nc ot 4,50 )

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpom,ce 0,00 kWh/rok
5.9. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa Zrodta Oswietlenie wbudowane LED

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik W 2,50

Wspétczynnik W 2,50 -

Energia uzytkowa E; o 525,37 kWh/rok

Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 60,00 m*

Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok

Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 3000,00 h/rok

Rodzaj regulacji Reczny tacznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 ‘ -

Rodzaj regulacji Reczna

Whplyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 ‘ -

Regulacja prowadzopa do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom,% - kWh/rok
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5.10. Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrodta | Nazwa zrodta QuH QH QpH
kwh/rok kwh/rok kwh/rok

1 Pompa ciepta typu powietrze/woda 2917,15 862,55 2335,24

2 Pompa cieptfa typu powietrze/woda fotowoltaika 194477 749,86 0,00

Suma 4861,91 1612,41 2335,24

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta | Nazwa zrodta Quw Qxw Qpw
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Pompa ciepta typu powietrze/woda 1290,39 729,86 1824,65

2 Pompa ciepta typu powietrze/woda - fotowoltaika 1290,39 729,86 0,00

Suma 2580,78 1459,72 1824,65

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta | Nazwa zrodta Qu Qx.L Qr.L
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Oswietlenie wbudowane LED - 525,37 1313,42

Suma - 525,37 1313,42

Chtodzenie

Nr zrédta | Nazwa zrédia Quc Qkc Qrc
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Klimatyzator 1125,15 250,03 625,08

Suma 1125,15 250,03 625,08

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu n+Quw+Qu.c) / At 142,80 KWh/(m?®rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qk n+Qxw+Qk L +Qk,ct+Eeipom) / At 65,32 KWh/(m?*-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp+Qp.c 6098,39 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie

pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 101,64 kWh/(mz-rok)

chtodzenia EP=Qp/A¢

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 60,00 m?

Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Aic 19,68 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania | EPp+w 45,00 KWh/(m?-rok)
cieptej wody uzytkowej

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na

2-
potrzeby chtodzenia A EPc 8,20 KWh/(m?rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na

2.
potrzeby oswietlenia AEP 50,00 KWHh/(m?-rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego
roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, EPmax 103,20 kWh/(mz-rok)
wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz oswietlenia
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Sprawdzenie warunku na EP

EP 2 .
kWh/(mZ-rok) EPmax KWh/(m~-rok) Uwagi
101,64 < 103,20 Warunek spetniony

5.11. Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Nazwa

Spetniony Niespetniony Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPmax

Tak

wodnej

Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak

5.12. Bilans mocy

4&”« projekt s.c. 43-100 Tychy,

Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomocniczg koncowa Eyom Uwagi
[kWh/rok]
1 Ogrzewanie 71,55
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