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Przewod zasilajacy od pompy do rozdzielacza

- rury wielowarstwowe PERT/AI/PERT, prowadzi¢ w warstwie wylewki w izolacji
pompa ciepta, jednostka wewnetrzna

) Przewdd powrotny od pompy do rozdzielacza
: - ielowarstwowe PERT/AI/PERT, prowadzi¢ w warstwie wylewki w izolacji
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— Lokalizacja grzejnika elektrycznego.
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1. Rysunki musza by¢ rozpatrywane tacznie z opisem technicznym, ktdry jest integralng czescia projektu.
2. Opracowanie to nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.

3. Instalacje mozna wykonywac jedynie na podstawie odpowiednich projektow wykonawczych

4. Wszystkie parametry urzadzen i instalacji sprawdzi¢ i potwierdzié na etapie budowy.

5. Dokfadna trase przewodéw sprawdzi¢ i dostosowa¢ do warunkow na budowie

6. Wykona¢ kompensacje wydtuzen termicznych rurociggéw wg wytycznych producenta rur.

I nad

oknem

Hp.=87Zcm

7. Zatozono dobor szafek rozdzielacza ogrzewania podtogowego z firmy KAN - podtynkowa bez uktadu mieszajacego.
8. Przy ukfadaniu petli ogrzewania podiogowego omina¢ wpusty kanalizacyjne itp.
9. Przewody c.0. do rozdzielacza prowadzone w posadzce oraz przewody ogrzewania potogowego w spizarni prowadzi¢

r 1 8 16 °C w izolacji cieplnej o grubosci min. 13mm (lambda=0,035W/mK).
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10. PrzejScia instalacji przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych PE Iub stalowych, a pustg przestrzen

. wypetni¢ materiatem trwale elastycznym i o wymaganej klasie odpornosci ogniowej.
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ROZPOWSZECHNIANIE | POWIELANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BEZ ZGODY M projekt JesT zaBRONIONE

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU
WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
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