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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych bedacych podstawg do wykonania instalacji
wewnetrznych: instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji,
kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej oraz instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb
budynku dyspozytorni w Tychach przy ul. Fabryczne;.

2. Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

- projekt architektoniczno-budowlany,

- Zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem.

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujgce nomy i wytyczne techniczno-projektowe min:

- Prawo Budowlane

- Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz
z pbzniejszymi zmianami oraz ze wszystkimi normami wymienionymi w tym rozporzadzeniu

Zakres opracowania zawiera rozwigzania projektowe:
- Instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacii,
- Instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- Instalacji centralnego ogrzewania
- Instalacji wentylacji mechanicznej

Projektowany budynek portierni znajdowat sie bedzie w miejscu istniejacego budynku, ktéry zostanie
Zlikwidowany.

W likwidowanym budynku znajdujg sie istniejace instalacje sanitarne tj. centralnego ogrzewania (grzejniki
elektryczne), wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej ktére przeznacza sie roéwniez
do likwidaciji.

W budynku znajduje sie réwniez istniejgca instalacja klimatyzacji, ktérg nalezy zdemontowac i zabezpieczy¢
na czas prowadzenia rob6t oraz ponownie zamontowaé w nowych pomieszczeniach dyspozytorni.

Do likwidowanego budynku doprowadzona jest instalacja wodociggowa — ktérg nalezy przebudowa¢ zgodnie z
rysunkiem PZT.

Przed przystapieniem do robot nalezy zweryfikowac i w razie potrzeby udrozni¢ istniejacy odcinek kanalizacii
sanitarnej o $rednicy @200 (od studni oznaczonej symbolem K1 do studni K2 o rzednych 253,20 - teren,
250.25 - dno). Catg instalacje podposadzkowa nalezy zlikwidowaé. Rzedng wylotu z budynku dostosowaé do
rzednej istniejgcego odcinka oznaczonego na mapie.

Przed przystapieniem do robét nalezy réwniez zweryfikowac i w razie potrzeby udrozni¢ istniejacy odcinek
kanalizacji deszczowej wraz z istniejacq studnig rewizyjng. Rzedng wylotu dostosowaé do warunkéw na
budowie.




3. ZALOZENIA | DANE OGOLNE

Parametry powietrza zewnetrznego przyjmowane do obliczen

Dla okresu zimowego — strefa klimatyczna Il
« temperatura suchego termometru ts = -20°C

Dla okresu letniego — strefa klimatyczna Il
« temperatura suchego termometru ts = 30°C

Parametry powietrza wewnetrznego przyjmowane do obliczen zgodnie z PN-78/B-03421

Dla okresu zimowego
« temperatura powietrza w pomieszczeniach biurowych t = + 20°C
« temperatura powietrza w fazienkach t = + 24°C
* wilgotno$¢ wzgledng w pozostatych pomieszczeniach wynikowa
* maksymalna predko$¢ powietrza 0,3 m/s
Dla okresu letniego

+ temperatura powietrza wynikowa

Obliczenie zapotrzebowania energii cieplnej dla budynku.

Potrzeby cieplne przebudowywanych pomieszczen okre$lono w oparciu o nastepujgce normy i przepisy:

— PN-EN ISO 6946 :Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta . Metoda obliczania.

— PN-EN 12831:2006 ,Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obcigzenia
cieplnego”

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75/2002 poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami.

- PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta budynku przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego
Instal OZC, na podstawie wytycznych norm. Budynek znajduje sie w IIl strefie klimatycznej, dla ktdre;
obliczeniowa temparatura zewnetrzna wynosi -20°C. Temperatury w pomieszczeniach przyjeto wedtug
Rozporzadzenia Ministra Infrastrunktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, dla pomieszczen nieogrzewanych podano temperatury wynikowe. Wyniki obliczen
dla poszczegoinych pomieszczen pokazano w czesci rysunkowej projektu.

4. Rozwiazanie projektowe

4.1.Wewnetrzna instalacja wod - kan i c.w.u.

41.1. Instalacja wody zimnej
Projektowana inwestycja zasilana bedzie w wode z istniejacej instalacji wodociggowej ktdrg nalezy
przebudowaé. Na instalacji wody zimnej w pomieszczeniu technicznym nalezy zabudowac gtéwny wezet
wodomierzowy — do rozliczen catkowitego zuzycia wody, oraz zabudowaé zestaw wodomierzowy na
odgatezieniu do pomieszczen dyspozytorni (w celu indywidualnego rozliczenia ewentualnych najemcow).
W budynku zaprojektowano instalacje wody zimnej w systemie rur PP PN20 np. KAN-therm. Wode zimng
nalezy doprowadzi¢ do wszystkich punktow poboru w budynku.




W miejscach przej$¢ przez Sciany badz stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne o wewnetrznej Srednicy
wiekszej co najmniej o 10mm od zewnetrznej Srednicy przewodu. Przestrzen pomigedzy przewodem a tulejg
wypetni¢ szczelnym materiatem elastycznym. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem lub
w posadzce. Przewody zabetonowane prowadzone w posadzce lub w $cianach nalezy zaizolowac otuling
gr. 6mm np. Thermaflex, prowadzone po wierzchu Scian oraz w kanale technologicznym zgodnie z warunkami
technicznymi. Po zakoriczeniu montazu (przed otynkowaniem lub zalaniem) instalacje nalezy poddac probie
szczelnosci zgodnie z normg PN-81/B10700.00 oraz doktadnie przeptukac. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 x wyzsze niz cisnienie robocze lecz nie nizsze niz 0,9MPa.

Po wykonaniu instalacje nalezy dwukrotnie przeptukac, a nastepnie wykona¢ probe na zimno — jak dla wody
uzytkowej. Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokét. Po montazu nalezy wykona¢ oznaczenia
przewodow i armatury zgodnie z przepisami.

Odcinek prowadzony w gruncie

Instalacje prowadzong w gruncie, od gtéwnego przewodu wodociggowego do pomieszczenia technicznego
wykona¢ z rur ci$nieniowych do wody pitnej z PE 100 SDR 11 o $rednicy @40.

Przewody uktada¢ na gtebokosci ok. 1,50 ppt. — ponizej strefy przemarzania. 30 cm nad przewodem umie$ci¢
tasme ostrzegawcza.

Rury z PE nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm i obsypce piaskowej 30 cm ponad wierzch
rury. Materiat zasypki powinien by¢ zageszczony szczegolnie po obu stronach przewodu. Wypetnienie wykopu
wykona¢ ziemig o dowolnej grubosci, ale bez kawatkéw drewna i kamieni. Zasypywac rurociag w wykopie
ubijajac go warstwami co 20 cm. Nastepnie wyréwnaé teren nad rurociggiem przywracajac go do stanu
pierwotnego.

Nad rurg nalezy potozy¢ tasme ostrzegawczg z wkitadkg metaliczng koloru niebieskiego. Oprocz tasmy
z wktadkg metaliczng nalezy bezposrednio na rurociggu zamontowac drut lub linke miedziang o przekroju 3,0
mm2, Koncdwki drutu lub linki powinny by¢ wyprowadzone do skrzynki ulicznej w miejscu zabudowy zasuwy,
a przy zaworze gtéwnym wezta wodomierzowego zamontowane uchwytem w sposéb trwaty.

PrzejScia rur z PE przez Sciane budynku nalezy wykonaé wsposéb elastyczny np.
za pomocg typowych specjalnych tulei wyposazonych w uszczelki wargowe gumowe albo tulei z rury PVC
i uszczelnienia ze sznura konopnego i olkitu.

Roboty ziemne
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem doktadnego

Zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu. Przekopy kontrolne nalezy wykona¢ recznie pod
nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegdine;
ostroznosci.

Wykopy i szalowanie wykopdéw wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi robét budowlano-montazowych”
i przepisami BHP w tym zakresie. Wykonane wykopy w miare postepu robét, odgradza¢ i wyraznie oznakowac
z uwagi na bezpieczenstwo transportu samochodowego i ruchu pieszego. Najlepiej catos¢ robdt wykonaé
w jednym dniu. Po wykonaniu robé6t ziemnych dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu itp.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Armature zeliwng i ksztattki nalezy izolowa¢ lepikiem asfaltowym. Rury z PE nie wymagajg zabezpieczen
antykorozyjnych.




Proba szczelnosci

Przed catkowitym zasypaniem wykonanego wodociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe jego szczelnoSci na
ci$nienie 1,5 Prom lecz nie mniejsze niz 1 MPa, czas proby 0,5 godz. W trakcie wykonywania proby wszystkie
ztacza skrecane i zgrzewane musza by¢ szczelne.

Ptukanie i dezynfekcja przytacza

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci wodociag nalezy doktadnie przeptukac
i zdezynfekowaé. Ptukanie wykona¢é wodg o predkoSci przeptywu nie mniej niz 15 m/s
do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie ptukanego wodociggu.

Bilans wody dla catego budynku
Przeptyw obliczeniowy dla budynku mieszkalnego ustalono ze wzoru:

Q= 0,682 (2 qxn)°4— 0,14

gdzie: q - normatywny wyptyw jednostkowy z punktow czerpalnych wg tabeli
n — ilos¢ punktdéw czerpalnych danego typu

Lp. | Rodzaj przyboru llos¢-n | Wyplyw jedn. - q Wyplyw taczny
1. Ptuczka zbiornikowa 3 0,13 0,39
2. Bateria umywalkowa 4 0,14 0,56
3. Bateria zlewozmywakowa 2 0,14 0,28
4. Bateria wannowa/natrysk 1 0,30 0,30
6. Pisuar 3 0,30 0,90
7. Kurek 1 0,15 0,15
RAZEM 2,58

Stad otrzymano przeptyw obliczeniowy wody Q = 0,90 I/s = 3,24m?3/h.

Opomiarowanie pomieszczen dyspozytorni i pomieszczen sanitarnych
Indywidualny pomiar zuzycia wody zimnej dla pomieszczen dyspozytorni oraz dla pomieszczen sanitarnych
odbywac si¢ bedzie za pomocg indywidualnych wodomierzy zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym.

Zaprojektowano 2 x wodomierz Q=1,5m?/h do pomiaru zuzycia zimnej wody.

41.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Zrodtem ciepta dla instalacji cieptej wody uzytkowej dla pomieszczen sanitarych bedzie projektowana pompa
ciepta np. typ Aquarea HP 7,0kW prod. Panasonic z podgrzewaczem c.w.u. o pojemno$ci min. 200dms,
Podgrzewacz nalezy zabezpieczyé zaworem bezpieczenstwa oraz naczyniem wzbiorczym na przewodzie
zasilajgcym zimnej wody — wg wytycznych producenta. Pompa wyposazona w zrodto zapasowe, tj. grzatke
elektryczna.

Dla pomieszczen dyspozytorni, zrodtem ciepta dla cieptej wody uzytkowej bedzie elektryczny pojemnosciowy
podgrzewacz o pojemnosci min. 15dm3 zlokalizowany pod zlewozmywakiem, zabezpieczony grupg
ci$nieniowg z zaworem bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacje wody cieptej nalezy wykona¢ z rur PP stabi PN20 np. KAN-therm posiadajacych atest higieniczny.
Przewody instalacji wody cieptej prowadzi¢ réwnolegle do przewoddéw wody zimnej (powyzej). Ciepta wode
nalezy doprowadzi¢ do baterii zlewozmywakowych, umywalkowych oraz natryskowych. Przewody nalezy




prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem lub w posadzce. Przewody zabetonowane prowadzone w posadzce
lub w Scianach nalezy zaizolowa¢ otuling gr. 6mm np. Thermaflex, prowadzone po wierzchu $cian zgodnie
z warunkami technicznymi.

Po zakonczeniu montazu (przed otynkowaniem lub zalaniem) instalacje nalezy poddac probie szczelnoSci
zgodnie z normg PN-81/B10700.00 oraz doktadnie przeptukac. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na
ci$nienie 1,5 raza wyzsze niz ci$nienie robocze lecz nie nizsze niz 0,9MPa.

Przewody instalacji wody cieptej oraz cyrkulacji nalezy prowadzi¢ z zachowaniem samokompensaciji lub
zastosowaC kompensatory. Przewody prowadzi¢ najkrotsza drogq - maksymalna objeto$¢ przewodow bez
cyrkulacji nie moze przekraczac 3l.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 wraz z pézniejszymi
zmianami instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej powinna umozliwia¢ przeprowadzanie ciagtej lub
okresowej dezynfekcji metodq chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcii
cieplnej), bez obnizania trwato$ci instalacji i zastosowanych w niej wyrobéw. Do przeprowadzenia dezynfekcji
cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C
i nie wyzszej niz 80°C.

Na instalacji cyrkulacji zabudowa¢ pompe cyrkulacyjna. Instalacje cyrkulacji wyposazyé nalezy
w termostatyczne zawory regulacyjne np. Danffoss. Projektuje sie zawory z mozliwo$cig sterowanego
elektrycznie systemu dezynfekciji i przegrzania instalacji.

Armatura

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowano armature czasowa, uruchamiang poprzez przyci$niecie gornej
czesci baterii tzw. gtowicy baterii. Armatura wyposazona w system za pomocg ktérego mozna regulowaé czas
dziatania. Szczeg6towy opis w proj. architektoniczno-budowlanym.

Oprdcz tradycyjnych muszli ustepowych zastosowa¢ WC tureckie z syfonem i systemem sptukiwania.

41.3. Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna sanitarna
Scieki z projektowanej inwestycji odprowadzane beda do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarej. Przed
przystapieniem do robot nalezy zweryfikowaé i w razie potrzeby udrozni¢ istniejacy odcinek kanalizacii
sanitarnej o $rednicy @200. Calg instalacje podposadzkowa nalezy zlikwidowac. Rzedng wylotu z budynku
dostosowa¢ do rzednej istniejacego odcinka oznaczonego na mapie.

Kanalizacje sanitarng zewnetrzng podposadzkowg w gruncie i instalacje zewnetrzng wykona¢ z rur PVC-U
litych SN8 klasy S 160x4,7mm tgczonych na uszczelke. Rury uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowe;
o gr. min. 30cm, a nastepnie wykona¢ obsypke z piasku na wysokos¢ 30cm nad gérng Scianke rury. Przewody
uktadac ze spadkiem minimalnym 1,5%.

Kanalizacje wewnatrz budynku projektuje sie z rur kanalizacyjnych niskoszumowych do kanalizacji
wewnetrznej, ze spadkiem minimalnym 2,5%.

Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku przy rownolegtym uktadaniu ich z przewodami wodociggowymi
powinny zachowa¢ odlegto$¢ co najmniej 10cm. Przewody mocowa¢ za pomocg obejm lub uchwytow w
sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie zataman w miejscach potaczen. Pomiedzy obejmg a przewodem
stosowa¢ podkfadki elastyczne. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla rury o srednicy 110mm i mniejszych nie
wiecej niz 1m.




Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych z uszczelnieniem z masy
plastycznej. Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC-U instalacyjnych @50, 75, 90, 110. Przy taczeniu
odptywdw srednice odptywu nalezy zwiekszy¢ o jedng dymensie.

Kanaty sanitarne odprowadza¢ beda Scieki z poszczegolnych przybordw sanitarnych.

Kazdy pion nalezy zakonczy¢ rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach. Na podejsciach do pionu
dtuzszych niz 5,0m nalezy zwigkszy¢ $rednice, a na koncu zabudowa¢ zawdr napowietrzajacy.

Zawor napowietrzajacy nalezy montowac tylko w pozycji pionowej z maksymalnym odchyleniem od pionu
wynoszacym 5%. Urzadzenie montuje sie nieco powyzej ostatniego przyboru sanitarnego. Podczas wyboru
miejsca montazu nalezy zwréci¢ uwage, aby urzadzenie nie miato bezposredniego kontaktu ze Sciekami oraz
Zeby nie byto narazone na zamarzanie. Do urzadzenia nalezy zagwarantowa¢ swobodny dostep powietrza.
Zawér montowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Pod kazdym pionem zamontowa¢ rewizje oraz czyszczak, do ktorego nalezy zapewnic¢ dostep.

Piony i podejécia do przyborébw wykona¢ nalezy z rur PVC dla kanalizacji wewnetrznej niskoszumowe;
lub zaizolowa¢ akustycznie i je obudowac.

Podejscia pod poszczegdine urzadzenia: @110 - muszla ustepowa, @40 — zlewozmywak, @50 - pozostate
urzadzenia. Przewody z kilku urzadzen — wedtug czesci rysunkowej. Podejécia pod przybory zaopatrzy¢
w zamkniecia wodne ("syfony”).

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ zgodnie z klasg odporno$ci ogniowe;
przegrody.

4.1.4. Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna deszczowa
Odwodnienie dachu — system grawitacyjny — lokalizacja rury spustowej zgodnie z cze$cig rysunkowa
sanitarng i architektoniczno -budowlana.
Przed przystapieniem do robot nalezy zweryfikowac istniejacy wylot kanalizacji deszczowej z budynku.
Wylot kanalizaciji deszczowej z budynku dostosowaé do warunkéw na budowie.
Kanalizacje deszczowg zewnetrzng wykonac z rur PVC-U litych SN8 klasy S o srednicy @200mm fgczonych
na uszczelke. Rury uktada¢é na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. min. 30cm,
a nastepnie wykona¢ obsypke z piasku na wysoko$¢ 30cm nad gérng $cianke rury. Przewody uktadac ze
spadkiem minimalnym 1,5%.
Przewody pionowe zaprojektowano z rur PVC-U dla kanalizacji zewnetrznej, o $rednicy @160. Pod pionem
zamontowac rewizje oraz czyszczak, do ktorego nalezy zapewni¢ dostep

4.1.5. Préby instalacji wody zimnej i cieplej oraz kanalizacji
Po wykonaniu montazu przewodéw wody zimnej i cieptej wykonac probe cisnieniowg wodng na 0,6 MPa przed
zamurowaniem bruzd. Przed uruchomieniem instalacje nalezy zdezynfekowac i przeptukac.
Rurociggi kanalizacyjne poziome sprawdzi¢ nastepujaco: uszczelni¢ odptyw w studzience kanalizacyjne;
i napetni¢ wodg do wysokosci 2 m od poziomu — brak spadku na zaznaczonej wysokosci - Rurocigg uwaza sie
za nadajacy sie do eksploatacii.

Izolacja przewodow
Przewody instalacji c.o., c.w.u nalezy zaizolowac termicznie zgodnie z zat. nr 2 do Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie DZ.U. Nr 75/2002 poz. 690 z pozniejszymi zmianami.




TABELA. GRUBOSCI IZOLACJI

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Prze\./vody | armatura ’wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, |, 2 wymagar z poz. 1-4
skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrz'ewan centralnych. wg poz. 1 4 u.%oz,(?ne w k-ompon(.enltach 112 wymagaf z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikdw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji ciepinej
8 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnafrz izolacji ciepine;
9 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 50 % wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4
Uwaga:

") przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
2 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

4.2. Wewnetrzna instalacja ogrzewania

4.2.1. Zrodto ciepta
Zrodtem ciepta dla budynku bedzie projektowana pompa ciepta np. typ Aquarea HP 7,0kW prod. Panasonic
z podgrzewaczem c.w.u. o pojemno$ci 200dm3, z buforem c.0. o pojemno$ci min.. 80dms3. Pompa
wyposazona w zrodto zapasowe, . grzatke elekiryczng oraz we wiasny zestaw zabezpieczajacy (zawor
bezpieczenstwa, naczynie wzbiorcze itp.)
Na obiegu instalacyjnym przewidzie¢ montaz pompy obiegowej, zaworéw réwnowazacych, zaworéw
mieszajacy. Instalacje oraz wymienniki zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami: zaworem bezpieczenstwa,
naczyniem wzbiorczym oraz inng niezbedng armatura.

Na gtdwnym przewodzie zasilajgcym wychodzacym z pompy ciepta nalezy zabudowac licznik ciepta dla
opomiarowania catego budynku. Licznik ciepta nalezy zabudowac rowniez na odgatezieniu do pomieszczen
dyspozytorni.

Jednostke zewnetrzng pompy ciepta nalezy umie$ci¢ na terenie, w przygotowanym miejscu, na odpowiedniej
konstrukcji. Do jednostki nalezy zapewni¢ swobodny dostep w celu serwisowym.

W zestawie razem z agregatem nalezy zamdwi¢ komplet aktywnych wibroizolatorow niezbednych do
poprawnego posadowienia urzadzenia. Zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow zewnetrznych. Agregat
chtodzony bedzie powietrzem zewnetrznym.




Instalacje odprowadzania skroplin nalezy potaczy¢ z pionami kanalizacyjnymi poprzez zasyfonowanie.
Przewody skroplin nalezy zabezpieczy¢ przed kondensacjgq pary wodnej na powierzchni zewnetrznej.
Zastosowac otuliny termoizolacyjne o grubosci 3 mm.

Przewody freonowe nalezy wykona¢ z miedzi taczonej na lut twardy. Uzywac tylko rur bez szwu do celéw
chtodniczych odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa. W
miejscach rozgatezien instalacji stosowac systemowe rozgatezienia. Cato$¢ instalacji freonowej prowadzi¢ w
przestrzeni sufitu podwieszanego.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg kauczukowg lub
zastosowac rurociagi w izolacji fabryczne;.

Przewody freonu (ciecz i gaz) na dachu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
blachg ocynkowana.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania
1.Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:
- Lato: te=+32°C 0=45%
- Zima: te=-18°C ¢=100%

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego:
Pomieszczenia mieszkalne:
- Lato: temperatura nieregulowana,
- Zima: +20°C;

Parametry instalacji grzewczej wynosza;
- obliczeniowa temperatura wody grzewczej w instalacji podtogowej: 40/30°C.
- projektowane obcigzenie cieplne budynku — 4,0 kW

4.2.2. Straty ciepta

Projekt opracowano na podstawie obliczonych strat ciepta wg PN94/B-03406; PN-91/B-02020; PN-82/B-
02402; PN-82/B-02403; PN-EN-12831/2006.

Straty ciepta obliczono z pomocg programu INSTALSOFT, wedtug PN-EN 12831, a warto$ci wspdtczynnikéw
przenikania ciepta ,U" oraz temperatury pomieszczen okreSlono i  obliczono  zgodnie
z PN-EN ISO 6946 oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75
2 15.06.02 r, wraz z kolejnymi zmianami (ostatnia Dz. U. 2014r poz. 926).

Obliczenia strat ciepta dokonano na podstawie rysunkow budowlanych przy zatozonej temperaturze
zewnetrznej dla Il strefy klimatycznej -20°C.,

4.2.3. Rozwigzania projektowe
W calym budynku zaprojektowano ogrzewanie podtogowe. Pomieszczenie WC oraz pomieszczenie
z prysznicem dodatkowo wyposazy¢ w grzejnik elektryczny. W pomieszczeniu prysznica grzejnik montowac
tak aby zachowa¢ normatywne odlegtosci pomiedzy urzadzeniem elektrycznym, a zrodtem wody.

Na odgatezieniu z rozdzielacza przewidzie¢ montaz niezbednej armatury m.in.: pompa obiegowa, zawor
mieszajacy, zawor trojdrogowy, zawdr réwnowazacy, zawory odcinajace. Instalacje oraz wymienniki
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zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami: zaworem bezpieczenstwa, naczyniem wzbiorczym oraz inng
niezbedng armatura.

Instalacja centralnego ogrzewania

Rurociggi rozprowadzajgce wykonac¢ z rur wielowarstwowych np. systemu KAN Therm Press. Podejscie do
rozdzielaczy ogrzewania podtogowego prowadzi¢ w posadzce lub w bruzdach $ciennych. Przewody prowadzi¢
w izolacji termicznej o grubosci zgodnej z Warunkami Technicznymi. Jednoczes$nie dla umozliwienia przejecia
wydtuzen termicznych na trasie rurociggbw na odcinkach prostych dtugosci powyzej 5 m wykona¢
kompensatory U-ksztattowe Ilub wykorzystac naturalne zatamania trasy jako potencjaline punkty
samokompensacyjne. Po zmontowaniu sieci rozdzielczej nalezy wykona¢ proby ciSnieniowe na zimno i na
goraco na minimalne ciénienie prébne = ci$nienie robocze + 0,2 MPa i nie mniejsze niz 0,4 MPa czasie
trwania t = 30 min.

Odpowietrzenie  uktadu  zaprojektowano poprzez  automatyczne  odpowietrzniki  zainstalowane
w najwyzszych punktach instalacj.

Przewody instalacji c.0. nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z zat. nr 2 do Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie DZ.U. Nr 75/2002 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami.

Ogrzewanie podtogowe

Instalacje ogrzewania podtogowego zaprojektowano z rur wielowarstwowych np. w systemie KAN-therm Tacer
lub réwnowaznych materiatow.

Instalacje prowadzi¢ z umozliwieniem przejecia wydtuzen termicznych na trasie rurociggdw, na odcinkach
prostych dtugosci powyzej 5 m wykona¢ kompensatory U-ksztattowe lub wykorzystaé naturalne zatamania
trasy jako potencjalne punkty samokompensacyjne. Po zmontowaniu sieci rozdzielczej nalezy wykona¢ préby
ci$nieniowe na zimno i na gorgco na minimalne ci$nienie proébne = ci$nienie robocze + 0,2 MPa i nie mniejsze
niz 0,4 MPa czasie trwania t = 30 min.

Wezownice.

Wezownice podigczone bedgq od dotu do rozdzielacza strefowego. Na rozdzielaczu zamontowaé
przeptywomierze. Odpowietrzanie wezownic odbywa sie przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu.
Oprdznianie i napetnianie petli wodg umozliwia zawér spustowy na rozdzielaczu. Zaleca sie uktad Slimakowy
wezownic, gdyz daje on najbardziej rownomierny rozktad temperatury podtogi. Wezownice mocowaé do siatki
zbrojeniowej z drutu za pomocg specjalnych uchwytow z tworzywa sztucznego lub przy pomocy drutu
w oplocie tworzywowym.

W przypadku ogrzewania ptaszczyznowego poszczegolne petle nie powinny przekracza¢ dtugosci 120mb.
Rozstawy zgodnie z tabelg nr 1 — w zatgczniku.

Préba instalacji

Po wykonaniu instalacji C.O. nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci, z ktdrych nalezy sporzadzi¢ protokdt.
Probe szczelnosci dla instalacji C.O. nalezy wykonac¢ przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

- prébe przeprowadzi¢ przy cisnieniu prébnym 1,5 razy wiekszym od roboczego, nie przekraczajacym jednak
maksymalnego cisnienia. Cisnienie probna Ppr=0,6 MPa; Probocze=0,4 MPa

- probe przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg;
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- probe wstepng prowadzi¢ przez 30 min. wytwarzajgc dwukrotnie cisnienie probne, w czasie tej proby
ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6 bara;

- probe zasadniczg przeprowadzi¢ przez 2 godziny, w czasie tej proby cisnienie nie powinno obnizy¢ sie
wiecej niz 0 0,2 bara.

- podczas proby nalezy prowadzi¢ wizualng ocene szczelno$ci wykonanych potgczen.

Montaz urzagdzen wg wytycznych producenta.
Nalezy zapewni¢ odpowiednig odlegto$¢ od przegrdd aby mozliwa byta obstuga urzadzen, konserwacja oraz
czyszczenie.

4.4. Instalacja wentylacji

W budynku projektuje sie system instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem
ciepta. Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez centrale wentylacyjng podwieszang
z rekuperatorem przeciwprgdowym z nagrzewnicg elektryczng o mocy grzewczej 3,70kW (moc nominalna
10,0kW), z ttumikami np. firmy VTS typ VVS005s o parametrach zgodnych z cze$cig rysunkowa. Za centralg
na kanatach nawiewnych i wywiewnych zaprojektowano ttumiki. Centrala powinna by¢é wyposazona
w przepustnice na powietrzu $wiezym aby zabezpieczy¢ przed naptywem zimnego powietrza w zimie
I zamarznigciem wymiennika.

Powietrzne zewnetrzne pobierane bedzie poprzez czerpnig $cienng, usuwane za pomocg wyrzutni dachowe;.
Nalezy zapewni¢ normatywne odlegto$ci pomigedzy wyrzutnig a oknami, drzwiami, czerpnig Scienna.

Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczehn sali sprzedazowej realizowany bedzie poprzez zawory
wentylacyjne lub kratki wentylacyjne z przepustnica. Dopuszcza si¢ potaczenie zawordw z instalacjq za
pomoca przewoddw typu FLEX.

Projektuje sie rowniez niezalezne instalacje wentylacji wywiewnej dla pomieszczern WC oraz sanitariatow.
Powietrze bedzie usuwane na zewnatrz za pomocg wentylatoréw kanatowych i dachowych. Na instalacji przed
wentylatorem nalezy zabudowa¢ tlumik. Wentylatory montowaé za pomoca potaczen elastyczny elastycznych
aby zabezpieczy¢ instalacje przed przenoszeniem drgan. Przed wentylatorem zaleca sie rowniez montaz filtra.
Na instalacji nawiewnej doprowadzajacej powietrze Swieze do pomieszczen sanitarnych nalezy zabudowaé
klape zwrotng. W celu naptywu powietrza do pomieszczen z wentylacjg wywiewng w celu kompensacii
powietrza nalezy zamontowa¢ w drzwiach lub w $cianie kratki transferowe o odpowiedniej powierzchni.
Wentylatory kanatowe nalezy sprzezy¢ z centralg wentylacyjng za pomocg automatyki.

Prowadzenie przewodow

Instalacje wentylacji mechanicznej wykona¢ z przewodéw z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych
termicznie. Prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Na odgatezieniach z kilkoma
nawiewami/wywiewami przewidzie¢ montaz przepustnicy w celu wyregulowani hydraulicznego instalacji.
Poziom prowadzenia przewoddw wentylacyjnych oraz poziom lokalizacji kratek wentylacyjnych oraz zaworow
wentylacyjnych dopasowac na budowie.

Wymiary przewoddw oraz ksztattek wentylacyjnych nalezy zweryfikowac i dostosowac na budowie.
PrzejScia przez Sciany i stropy nalezy zabezpieczy¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym np. firmy Hilti.

Na kazdej instalacji nawiewnej i wywiewnej nalezy przewidzie¢ rewizje zgodnie z ,\WWymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

12




Mocowanie przewoddw wentylacyjnych wykona¢ za pomocg typowych mocowac np. Mefa lub Hilti.

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowac zgodnie z instrukcjami obstugi dostarczonymi wraz
z urzadzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych
przegladdw i remontow biezacych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

Przestrzegac okresowego sprawdzania stanu filtréw, czyscic je, a w razie konieczno$ci wymienic.

Wytyczne montazu:

Podczas montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ DTR Producenta.

Skropliny z centrali wpig¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie.
Centrale potaczy¢ z przewodami wentylacyjnymi za pomoca kré¢cow elastycznych.

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez producenta nalezy
w czasie przygotowania warsztatowego czysci¢ do Il stopnia czystosci wg Instrukcji KOR Il, a nastepnie
zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie. Gruntowanie 1x farbg ftalowa miniowg 60%, a nastepnie
dwukrotne malowanie emalig ftalowg ogélnego stosowania w odpowiednim kolorze.

Izolacja termiczna

Przewody instalacji wentylacji z blachy stalowej prowadzone wewnatrz ogrzewanych pomieszczen budynku
nalezy izolowa¢ termicznie materiatem z pianki na bazie kauczuku syntetycznego np. THERMASMART firmy
Thermaflex o grubo$ci zgodnej z tabela. Przewody prowadzone na zewnatrz (czerpny i wyrzutowy) obiektu
izolowa¢ materiatem o grubosci g=45mm i dodatkowo pokry¢ ptaszczem z blachy aluminiowe;.

Temperatura otoczenia
0d +20°Cdo15°C | od+14°Cdo1°C | od 0°C do-20°C
grubos¢ izolaciji dla danego przedziatu temperatury

Przewody: [mm] [mm] [mm]

nawiewne 20 50 20+(200)*

wywiewne 20 50 20+(200)*
czerpni 50 50 20
wyrzutni 20-30 20 20+(200)*

* izolacja wetng mineralng grubosci 20mm, pokryta jednostronnie folia aluminiowg,
+min.200mm wetny mineralnej jako obtozZenie lub obudowanie przewoddw uktadanych na
poddaszu nieizolowanym termicznie

Sterowanie i AKPiA.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wigczania, wytgczania i regulowania urzadzen wentylacyjnych z pomieszczen
przez nie obstugiwanych.

Nalezy przewidzie¢ zmniejszenie strumienia powietrza w okresach nieuzytkowania budynku. Przed wej$ciem
do centrali nalezy zamontowa¢ przepustnice — w przypadku braku awarii zasilania uniemozliwi naptyw
zimnego powietrza do centrali.
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Na odgatezieniu przewidzie¢ montaz przepustnic w celu wyregulowania instalacji.

W kanale nawiewnym za wymiennikiem ciepta oraz na kanale wywiewnym z pomieszczen nalezy umiescic
czujniki temperatury sterujace pracg nagrzewnicy.

Nalezy sprzezy¢ prace centrali wentylacyjnej z pracg wentylatorow wywiewnych (kiedy centrala przestaje
pracowac, wentylatory nalezy wytaczyc¢, kiedy centrala zmniejsza wydajno$¢, nalezy zmniejszy¢ obroty pracy
wentylatora).

Obliczenia dla wentylacji mechanicznej
Warto$ci strumienia powietrza.
Centrala wentylacyjna:

- nawiew: 550 mé/h

- wywiew: 220 m3/h

Wentylator dachowy - pomieszczenia sanitarne
- wywiew: 280 m3/h, pobér pradu 90W

Wentylator kanatowy — pomieszczenie WC dyspozytornia
- wywiew: 50 m3/h, pobor pradu 60 W

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego dla instalacji wentylacji mechaniczne;.

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano na podstawie wymaganej minimalnej krotno$ci wymian
lub minimalnej iloSci powietrza Swiezego przypadajgcego na osobe w pomieszczeniu.

Wymagany Obliczony strumien
NI pom Nazwa pomieszczenia Kubatura | strumien [m3/h lub powietrza went. Uwadi
pom. P [m3] mdlos.] lub [m3h] nawiew / g
wymiana [1/h] wywiew
parter
1 wiatrotap 8,16 2/h 90/0
2 dyspozytornia 62,976 2/h 130/80
3 we 5,28 50méh (WC) 0/50 wentylator
kanatowy
4 pom. techniczne 31,36 2/h 0/60
pom. gospodarcze 11,168 2/h 0/30
przedsionek WC 17,632 4/h 280/0
50m#h x 2 (WC) wentylator
7 WC+ natrysk 44,256 25m¥h x 3 (pisuar) 0/280 dach
100m3/h (natrysk) achowy
8 wiatrotap 11,168 2/h 50/50
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5. Wytyczne branzowe

Wytyczne architektoniczne i konstrukcyjne

Wykonawca prac budowlanych powinien wykona¢ w $cianach otwory do prowadzenia instalacji oraz otwory
montazowe pozwalajace na wyprowadzenie kanatéw na dach.

Nalezy wykona¢ konstrukcje pod centrale wentylacyjna oraz jednostke zewnetrzna pompy ciepta.

Do wszystkich rewizji, armatury zlokalizowanej w szachtach, na pionach nalezy zapewni¢ dostep.

Nalezy zapewni¢ dojécia do urzadzen spetniajace wymagania BHP oraz odpowiednie wymagane odlegtosSci
pomiedzy urzadzeniami.

Wytyczne branzy elektrycznej i teletechnicznej

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzadzehn wymagajacych zasilania:

Instalowanie urzadzern powinno odbywa¢ sie zgodnie z wytycznymi producentow oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie urzadzenia wentylacyjne powinny byé wyposazone w wytgczniki
serwisowe.

6. Uwagi ogdlne

- Cato$¢ robot instalacji wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru budowlano -

montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

= - Zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

= - Zgodnie z Polskimi Normami i Zarzadzeniami.

= - Roboty powinny by¢ wykonane przez osobe lub jednostke posiadajacg uprawnienia w tym zakresie.

= - Przejscia przewodow przez Sciany oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ zgodnie z klasg odporno$ci ogniowej
przegrody.

» - Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych, a izolacje zimnochronne i cieplne z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Wszystkie  zastosowane  materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do  obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace m.in. montazowe, budowlane, spawalnicze, elekiryczne powinny by¢ wykonane wedtug
obowigzujacych przepiséw BHP przez firme posiadajacg odpowiednie uprawnienia.

Zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych przepisow BHP.
Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowa¢ zgodnie z DTR producentow i
obowigzujacymi przepisami BHP.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami,

- Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ,

- Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen,

- Obowigzujacymi przepisami i normami.

Obowigzkiem  wykonawcéw instalacji jest dostarczenie  wymaganych, aktualnych  atestow
i dopuszczen, oraz certyfikatdw wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszystkie urzadzenia
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muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, méwigcg o zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami o kreslonymi wtasciwymi przepisami. Wszystkie urzadzenia
pozostajace w kontakcie z wodg uzytkowa wymagajq atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny.

Dodatkowe zalecenia:

— Nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcije i ptukanie instalacji.

— Wszelkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg by¢é dokonywane wytgcznie
w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem, oraz zainteresowanymi jednostkami
uzgadniajgcymi.

— Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbiorowy.

— W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ przepisy zawarte w ,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.Il ,Instalacji Sanitarne i Przemystowe

— Roboty winna wykonac¢ osoba lub jednostka posiadajaca uprawnienia w zakresie instalacji wod.-kan., c. o.
wentylacji i klimatyzaciji.

— Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

— Rysunki musza by¢ rozpatrywane tacznie z opisem technicznym, ktéry jest integralng czescig projektu

— Opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.

— Wszystkie parametry urzadzen, armatury i instalacji sprawdzic i potwierdzi¢ na etapie budowy.

— Lokalizacje wszystkich urzadzen (lokalizacja centrali wentylacyjnych, skraplaczy, lokalizacja nawiewnikow i
wywiewnikow, grzejnikdw itp.) podane sg orientacyjnie. Docelowg lokalizacje nalezy ustali¢ z najemcami
lub z Inwestorem przed rozpoczeciem robot.

— Rozwigzania oraz urzadzenia i materiaty zastosowane w projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe.
Zostaty one wybrane do przeprowadzenia wstepnego doboru i przeprowadzenia obliczen instalacji.
Dopuszczalne jest zastosowanie innych rozwigzan oraz materiatbw o parametrach nie gorszych od
przyjetych w dokumentacji projektowe;.
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