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1. WSTEP.

1.1 Rodzaj projektu.

Projekt Techniczny/Wykonawczy.

1.2 Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych budynku portierni wjazdowej w Tychach

przy ulicy Fabrycznej na dz. nr 2312/4.

1.3 Podstawa opracowania.

1. Uzgodnienia z branzg architektoniczna.
2. Aktualne przepisy i normy.

3. Warunki techniczne przytaczenia

1.4 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

- tablice rozdzielczg;

instalacje o$wietlenia podstawowego;

instalacje o$wietlenia awaryjnego

instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;

instalacje zasilania urzadzen

- ochrone przeciwporazeniowg;
- ochrone przeciwprzepieciowa;
— potaczenia wyréwnawcze.

— instalacje uziemienia i odgromowa
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2 PROJEKTOWANE INSTALACIE ELEKTRYCZNE.

2.1 Zasilanie.

Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie z istniejgcego przytacza. Istniejacy kabel zabezpieczy¢ w
rozdzielnicy gtdwnej wktadka bezpiecznikowg 50A gG. Nalezy wykonac pomiary istniejgcego kabla, w
przypadku ztego stanu technicznego kabel WLZ nalezy wymieni¢ na YKY 5x16.

Kabel nalezy wprowadzi¢ do budynku z posadzki w rurze ostonowej DVK50. Przepust uszczelni¢

przeciwwilgociowo.

2.2 Rozdzielnica giéwna.

Projektuje sie rozdzielnice gtdwng budynku TB, zamontowang w pomieszczeniu technicznym. Dla

zasilania. Rozdzielnice w wykonaniu natynkowym, wyposazone w niezbedne zabezpieczenia oraz ukfady

sterowania.
Typ rozdzielnicy - obudowa w II klasie izolacji;
Minimalny stopien ochrony obudowy - IP30;
System ochrony - samoczynne wylaczenie zasilania
wg PN-HD 60364-4-41;
Obcigzalnos¢ szyn zbiorczych - 63A.

2.3 Instalacja oswietlenia.

Dla Instalacji oswietlenia podstawowego zaprojektowano oswietlenie w oparciu o oprawy w
technologii LED. Minimalne srednie natezenia oswietlenia przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-
1 i przedstawiono na planach. Oprawy montowac jako zwieszane. Linki systemowe zakupi¢ wraz z
oprawami.

Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie przy pomocy tgcznikow klawiszowych,
podtynkowych jednobiegunowych, swiecznikowych, schodowych.

Zasilanie wentylatora kanatowego w pomieszczeniu 1.3 wykonac¢ z obwodu os$wietleniowego.
Instalacja wykonana bedzie w catosci przewodami typu N2XH-J 3(4)x1,5 o izolacji 0,6/1V.

taczniki oswietlenia instalowa¢ poziomo na wysokosciach: 1,20m mierzonych od powierzchni
wykonczonej podtogi do srodka puszki montazowe;.

Pomieszczenia wilgotne (tazienki, kuchnia) nalezy wyposazy¢ w osprzet i urzadzenia o stopniu
ochrony min. [IP44 i Il kl. ochronnosci. Oprawy na zewnatrz oraz w palarni sterowane za pomocg
zegara astronomicznego.

Instalacja wykonana w catosci jako p/t.
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2.4 Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Obiekt wyposazy¢ w instalacje oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego. Czas podtrzymania
zasilania wynosi 1h — w systemie rozproszonym z autonomicznymi zrédtami zasilania (bateria
akumulatorowa) z kontrolg stanu modutéw - autotest.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢é w elektroniczne uktady zaptonowe spetniajgce
wymagania normy PN-EN 61347-2-7.

Dla zapewnienia odpowiedniego natezenia os$wietlenia, oprawy oswietleniowe do os$wietlenia
ewakuacyjnego, zgodnie z EN 60598-2-22, nalezy usytuowaé w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, by zwrdci¢ uwage na potencjalne
niebezpieczenhstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy powinny byé umieszczone:

- przy kazdy drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

- w poblizu schodow, tak by kazdy byt odwietlony bezposrednio;

- w poblizu kazdej zmiany poziomu;

- obowigzkowo przy wyj$ciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenhstwa;

- przy kazdej zmiany kierunku;

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy ;

- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg
sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny by¢ tak o$wietlone, aby natezenie
oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix

Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno byé
nie mniejsze niz 1Ix,

Obok oswietlenia drog ewakuacji przewiduje sie takze pods$wietlane znaki ewakuacyjne.

Wszystkie oprawy awaryjne (ewakuacyjne) musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60598-2-22
oraz posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

Szczegdty rozmieszczenia opraw przedstawiono na planach.

2.5 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogdinego przeznaczenia.

W obwodach gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia przewiduje sie gniazda 16A IP20, 16A
IP44 (w zaleznosci od funkcji pomieszczenia) montowane pod tynkiem i/lub natynkowo, w ramkach
pojedynczych lub wielokrotnych. Zasilanie gniazd wykona¢ przewodami typu N2XH-J 3x2,5 o izolagcji
0,6/1V. Projektuje sie réwniez zasilanie urzadzen takich jak: pompe ciepta, centrala wentylacjna,
wentylatory, pisuary, baterie, podgrzewacz wody uzytkowej oraz grzejniki elektryczne. Zasilanie

szlabandéw wykonac kablem ziemnym w rurze ostonowej DVK50.
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2.6 Instalacja sieci komputerowej.

Nalezy zainstalowa¢ pojedyncze lub podwdjne gniazda RJ45 kat. 6e w wskazanych punktach
oraz w miejscach wymagajacych potaczenia z siecig komputerowa. Topologia sieci teleinformatyczne;j
zostanie wykonana w strukturze ,gwiazdy”.

Przewody od gniazd RJ45 doprowadzi¢ do pomieszczenia 1.4 w okolice rozdzielnicy TB.
Pozostawi¢ rezerwe dtugosci.

Dostawa szafy RACK wraz z urzgdzeniami pasywnymi i aktywnymi w zakresie Inwestora.
Po zamontowaniu szafy RACK nalezy wprowadzi¢ przewody do szafy i uzbroi¢ w moduty RJ45.

Do szafy RACK nalezy doprowadzi¢ przytgcze $wiattowodowe (istniejgce).

System okablowania strukturalnego zapewnia niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, gwarantuje wystarczajgcy zapas parametrow transmisyjnych dla dziatania
dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych.

Okablowanie wykonac¢ w kategorii 6a.

2.7 Instalacja monitoringu.

Przewiduje sie przeniesienie istniejgcego monitoringu do kontenera tymczasowego oraz po

zakonczeniu budowy ponowny jego montaz w nowej portierni po przebudowie.

2.8 Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.
W instalacji pracujgcej w ukfadzie TN-S, jako srodek ochrony dodatkowej zastosowaé Samoczynne
Wylaczenie Zasilania, realizowane przy pomocy wytgcznikéw instalacyjnych nadmiarowopradowych.
Jako $rodek uzupetniajgcy ochrony dodatkowej zastosowac wytaczniki réznicowopradowe o
znamionowym pradzie réznicowym réwnym AI=30maA.
Maksymalny czas wytgczenia zwar¢ jest réwny: 5 sek. - dla wiz-éw oraz 0,4 sek. i 0,2 sek. — dla

obwoddw odbiorczych o napieciu odpowiednio 230V i 400V.

2.9 Ochrona przepieciowa.

Projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowg w oparciu o ograniczniki klasy 1+2 (B+C)
zainstalowane w rozdzielnicy gtéwnej TB. W obwodach zasilajacych urzadzenia elektroniczne wrazliwe
na przepiecia, zaleca sie zainstalowanie ogranicznikéw przepiec klasy D w puszkach
elektroinstalacyjnych gniazd wtykowych.
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2.10 Dobér kabli, przewodow.

Przewody i kable powinny by¢ tak dobrane do obcigzen, aby przeptywajacy przez nie prad nie
powodowat przekraczania w zadnej czesci przewodu lub kabla dopuszczalnych dla nich obcigzalnosci
ustalonych dla okreslonych warunkéw utozenia, wiasciwosci Srodowiska i rodzaju obcigzenia.

Przy doborze przewoddw i kabli do obcigzen pradem elektrycznym nalezy uwzglednic¢ przewidywany
przyrost tych obcigzen oraz wptyw na dopuszczalne obcigzenia zmiany warunkéw utozenia przy
rozbudowie urzadzen.

Przy doborze kabli nalezy uwzglednic:

- kryterium dopuszczalnej obcigzalnosci pradowe;j Id.
- kryterium dopuszczalnej obcigzalnosci zwarciowej jdop.
- kryterium dopuszczalnego spadku napiecia AUdop.

Z uwagi na warunki utozenie kabli i przewoddw w korytkach kablowych, rurach i przepustach
kablowych, dopuszczalna obcigzalno$¢ kabli i przewoddw zmniejsza sie wg tablic polskiej normy PN-HD
60364-5-523:2001 ” Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosc pradowa dfugotrwata przewodow'",

2.11 Uziemienia i polgczenia wyrownawcze.

Projektuje sie wykonanie instalacji uziemienia. Nalezy wykonac instalacje uziemienia jako uziom
otokowy za pomocg bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4. Bednarke uktada¢é w wykopie
fundamentowym.

Instalacje uziemiajacq potaczy¢ z gtéwng szyng uziemiajacg przy rozdzielnicy TB oraz szyny PE z
wykorzystaniem bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 . Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia
R<10Q.

Przejscia bednarkg przez elementy betonowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocag rurek
termokurczliwych 30cm powyzej oraz ponizej warstwy betonu.

W wybranych pomieszczeniach wykona¢ potgczenia wyrownawcze miejscowe, przez potgczenie
przewodzacych czesci dostepnych oraz metalowych mas obcych (konstrukcje budowlane, rury instalagji
co., wody, konstrukcje metalowe urzadzen) z lokalnymi szynami wyrdwnania potencjatéw. Potgczenia

wykonac za pomoca przewoddw typu L(g)Yzo 1x6mma2.

2.12 Ochrona odgromowa.

Na dachu budynku projektuje sie zewnetrzne urzadzenie piorunochronne. Projektuje sie zwody
poziome z drutu stalowego FeZn @8 uktadanego na uchwytach systemowych w tworzywie wysokosci
12cm oraz system zwoddéw odsunietych oraz przewoddw odprowadzajgcych do ochrony urzadzen
zlokalizowanych na dachu.

Zwody poziome i system zwoddw odsunietych potaczy¢ poprzez ztgcza kontrolne zabudowane na

dachu lub w skrzynkach na elewacji. Ztgcza kontrolne zlokalizowa¢ w miejscach umozliwiajgcych
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dostep. Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej prowadzi¢ w rurach w warstwie niepalnej
izolacji cieplnej (wetna mineralna).
Przewody odprowadzajgce potgczy¢ trwale z uziomem otokowym poprzez spawanie. Miejsca

potaczen zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

2.13 Pomiar energii.

Dla potrzeb rozliczen wewnetrznych zaprojektowano liczniki energii elektrycznej. Caty budynek
objety bedzie pomiarem energii z wykorzystaniem licznika bezposredniego 80A zamontowanego w
rozdzielnicy TB za rozigcznikiem gtdwnym. Pomieszczenie dyspozytorni wraz z WC 1.3 wydzielono na
oddzielnym liczniku energii elektrycznej. Nalezy zastosowaé licznik bezposredni 40A. Oba zasilania dla

pompy ciepta réwniez wydzielono na dodatkowym liczniku. Nalezy zastosowac licznik bezposredni 40A.

3 Obliczenia techniczne.
3.1 Dane.
Dane techniczne:

1. Napiecie zasilania:

e sie¢ niskiego napiecia - 230/400V
2. Uktad sieci:

e siec zasilajgca - TN-C

e sie

e odbiorcza - TN-S

3.2 Bilans mocy:
Moc szczytowa budynku — 24,36kW
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4 Uwagi koncowe.

Zgodnie z:

1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 1409);

2. Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004r. nr 92, poz. 881);

3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. 2004r. nr 198, poz. 2041);

4. Ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektdrych praw konsumentéw oraz o
odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzong przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. nr 22, poz. 271),

przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie
wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdw technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy ), jezeli nie sg objete certyfikacjg na
znak bezpieczenstwa.

UWAGA: Zabrania sie instalowanie opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji
elektrycznych, jak wyltaczniki, przetaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podfozu
palnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podfoza przed zapaleniem (RMSW i A Dz. U
nr 121 z dnia 16 czerwca 2003 r. poz. 1138).
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5 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie wykonywania robét elektrycznych.

1. Wszelkie prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane i nadzorowane przez osobe posiadajgca
uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robdt branzy elektryczne;j.

2. Roboty wykonywane przy urzadzeniach pod napieciem moze wykonywac tylko elektryk uprawniony
(wymagane kwalifikacje okresla rodzaj urzadzen oraz napiecie sieci, przy jakiej prowadzone s prace)

3. Sposdb prowadzenia prac w poblizu urzadzen i sieci podziemnych bedacych pod napieciem nalezy
uzgodnic z uzytkownikiem.

4. Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktérych bedg prowadzone prace
montazowe, konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny by¢ wytgczone z ruchu, pozbawione
czynnikow stwarzajacych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem
5. Jezeli ruch urzadzen znajdujacych sie w poblizu miejsca instalowania urzadzen instalacji energetycznych
zagraza bezpieczenstwu pracownikow, to urzadzenia te powinny by¢ na czas wykonywania tych prac
wytgczone z ruchu.

6. Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki
sposdb, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje.

7. Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i srodkdw ochronnych, okreslonych w instrukgji tych prac.

8. Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny by¢ wykonywane co
najmniej przez dwie osoby, z wyjgtkiem prac z zakresu prdb i pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i
instalacji elektroenergetycznych do 1kV, wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do tych prac w
obecnosci pracownika asekurujgcego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy:

- konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzgdzeniach elektroenergetycznych lub ich czesci
znajdujgcych sie pod napieciem;

- wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych sie pod
napieciem;

- przy wyfaczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych urzgdzeniach energoelektrycznych lub uziemionych w
taki sposob, ze zadne z uziemien - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy;

- zwigzane z identyfikacjg i przecinaniem kabli.

9. Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonywac na podstawie
polecenia pisemnego. Bez polecenia dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem
zdrowia i zycia ludzkiego oraz zabezpieczenie urzadzen i instalacji przed zniszczeniem

10. Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywac¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej sprawnosci.

11.Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny mie¢ aktualne atesty (zgodnie z PN i dokumentacjg
producenta).

12. Zabronione jest uzywanie narzedzi sprzetu ochronnego, ktére nie sy oznakowane a ich stan techniczny

powinien by¢ sprawdzony bezposrednio przed uzyciem.
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