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- rewizyjnymi z kluczykiem, rozmiar : . _—
0 A’FV‘EV‘F - i kolor rewizji dostosowaé do °[O przewod wody cieptej, system KAN Therm PP
FORESOWY wymiaru \kafelek = przewdd cyrkulacii cieplej wody uzytkowej - system KAN Therm PP
proj. podgrzewacz elektryczny pojemno$ciowy : | 25x4,2 Srednica zewngtrzna x grubos¢ $cianki - woda
poj. min. 15dm3, montaz pod umywalka,
zbiornik zabezpieczy¢ grupg cisnieniowg z zaworem bezpieczernstwa

ZYTORNIA

UWAGI

. Rysunki musza by¢ rozpatrywane tacznie z opisem technicznym, ktéry jest integralng czescig projektu

. Opracowanie to nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz

. Instalacje mozna wykonywac jedynie na podstawie odpowiednich projektéw wykonawczych

. Wszystkie parametry urzadzen, armatury i instalacji sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na etapie projektu wykonawczego
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. Doktadna trase przewodéw sprawdzi¢ i dostosowaé do warunkéw na budowie

. Wykona¢ kompensacjg wydtuzen termicznych rurociagéw wg wytycznych producenta rur.

7. Przewody wodne prowadzi¢ w posadzce, w warstwie izolacji, pod warstwa ogrzewania podtogowego i wolnej
/ A\ przestrzeni pomiedzy ciang a ptytami G-K.

- { | 8. Doktadna lokalizacja przyboréw wg. projektu aranzacji wnetrza, dodatkowo potwierdzi¢ z Inwestorem.
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AN / 9.Przed przyborami typu zlewozmywak, umywalka, miska ustepowa, bidet, zmywarka, pralka zamontowac
zawory odcinajace katowe i przewody elastyczne w oplocie stalowym.

10. Przejécia instalacji przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych PE lub stalowych a pusty
przestrzen wypetni¢ materiatem trwale elastycznym i o wymaganej klasie odpornosci ogniowej.
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