DELABIE

Wpust podtogowy

Nr 682001

Do posadzki glazura lub beton

OPIS

Wpust podtogowy - Nr 682001

Whpust podtogowy do posadzki twardej (glazura lub beton) z mozliwoscig
regulacji wysokosci:

Przeptyw 36 I/min znormalizowany.

Poziom wody 50 mm.

Sito Inox btyszczacy 100 x 100 mm.

Odptyw poziomy lub pionowy @40 zintegrowany w wysokosci wpustu (znaczna
oszczedno$¢ wysokosci i wielokierunkowosé instalacji).

Zintegrowany kotnierz uszczelniajacy do mocowania folii izolujacych.
Odpornos¢ na wysoka temperature: 60°C stale, 85°C punktowo.

Osadnik z uchwytem: tatwe wyciaganie i czyszczenie.

Gtadki korpus PVC (nie zatrzymuje zanieczyszczen).

Klasyfikacja antyogniowa (wedtug amerykanskiej normy UL94).
Wysokos$¢ 110 mm, nadstawka regulowana do 80 mm.

Sito zamocowane 2 Srubami Inox.

10 lat gwarangji.

OPIS TECHNICZNY

Wopust podtogowy - Nr 682001

Wysokosé 190 mm max
Dtugos¢ 100 mm
Szerokos¢ 100 mm
Wyptyw 36 |/min
Standardy
Gwarancja 1

nr 24

ZALETY

Wopust przyst. do rodzaju posadzki,
reg. wysokosci
@ Osadnik z uchwytem, gtadki korpus
@ Odporne na wandalizm sito z Inoxu
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