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2. ZBROJENIE STROPOW KB/2
3. BELKI KB/3
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt architektoniczno - budowlany budynku portierni wjazdowej w Tychach przy ulicy Fabryczej 2 dz. nr

2312/4 — opracowany przez ,SKM Projekt” 43-100 Tychy, ul. Jezynowa - wrzesien 2023r
1.2. Normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy konstrukcji budynku portierni
wjazdowej w Tychach przy ulicy Fabryczej 2. Projekt swym zakresem obejmuje opis techniczny oraz
rysunki projektowanych elementéw konstrukcyjnych.

3. Warunki gruntowe i wodne.

Ze wzgledu na brak dokumentacji geotechnicznej dla terenu, na ktérym zlokalizowano przedmiotowy obiekt,
dla celéw projektowych przyjeto, ze w poziomie posadowienia obliczeniowy jednostkowy opor podtoza
wynosi g=150kPa.

Po wykonaniu wykopoéw fundamentowych nalezy dokonaé odbioru podioza fundamentéw przez
uprawnionego geotechnika. W przypadku stwierdzenia gruntéw nie gwarantujgcych przyjetych parametrow
projektowych nalezy powiadomi¢ o tym fakcie projektanta w celu okreslenia wiasciwego sposobu
fundamentowania

4. Warunki posadowienia.
Projektowany budynek posadawia sie w sposéb bezposredni za pomocg taw fundamentowych. Spéd
fundamentéw przyjeto na jednakowym poziomie -1,10m ppp. Pod spodem taw fundamentowych nalezy

utozy¢ warstwe izolacyjng np. 2x papa na lepiku oraz 10cm chudego betonu C8/10.

5. Kategoria geotechniczna
Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463)” w podtozu opisanego obszaru stwierdzono proste warunki gruntowe, obiekt zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Opis konstrukciji.

Zaprojektowano parterowy budynek portierni, ktérego wymiary w osiach $cian zewnetrznych wynosza:
15,20 x 6,00m, wysokos¢ budynku wynosi 3,80m. ponad poziom projektowanego terenu.

Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym. Konstrukcje zaprojektowano w

technologii tradycyjnej ( pustak ceramiczny 25cm typu np. Porotherm). Konstrukcje nosng budynku
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stanowig zewnetrzne murowane $ciany nosne stojgce na Scianach fundamentowych wykonanych z
bloczkéw betonowych i zelbetowych fawach. Cze$¢ budynku portierni zaprojektowano w konstrukgciji

stalowej, z zadaszeniem z blachy trapezowe;.

Stropodach zaprojektowano jako zelbetowg ptyte, pracujaca dwukierunkowo, wspierajgca sie na scianach
nosnych oraz belkach zelbetowych za posrednictwem wiencéw. Sztywnos¢ przestrzenng obiektu zapewnia

uktad Scian konstrukcyjnych poprzecznych oraz podtuznych.

7. Projektowane elementy konstrukcyjne
7.1 Fundamenty.

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie na tawach fundamentowych.

Przekréj poprzeczny tawy fundamentowej wynosi: 70x30cm. Spéd fundamentéw przyjeto na poziomie
-1,10m ponizej poziomu posadzki parteru. Powyzej taw do poziomu -0,21m (do poziomu -0,09 w osiach
B-C/1-2) projektuje sie sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych. Grubosé¢ scian wynosi 25cm.

Pod stupami stalowymi zaprojektowano zelbetowe rdzenie o przekroju poprzecznym 25x25cm. Zbrojenie
taw fundamentowych zaprojektowano z pretéw o srednicy 12mm, 6mm, zbrojenie rdzeni zelbetowych z
pretow o Srednicy 16mm, 8mm. Pod wszystkimi fundamentami nalezy utozy¢ warstwe 10cm chudego
betonu C8/10 i izolacje przeciwwilgociowa.

Fundamenty wykona¢ z betonu C20/25 zbrojonego stalg B500S.

7.2 Stropy.

Zaprojektowano zelbetowg plyte stropowg, jednospadowg (2,5%), pracujaca dwukierunkowo,
wspierajgcg sie na scianach nosnych oraz belkach zelbetowych, petigca funkcje dachu nad budynkiem
portierni. Grubos¢ konstrukcyjna ptyty stropowej wynosi 16m. Zbrojenie stropu nalezy wykonaé¢ z pretow
o $rednicy #8/15cm w obu kierunkach. Lokalnie nalezy wykonaé dozbrojenia z pretéw o $rednicy #8 lub
#12.

Strop opiera sie na s$cianach nosnych za pomocg obwodowych wiehAcow o przekroju poprzecznym

25x25cm. Zbrojenie wiencow zaprojektowano w postaci pretow 4#12 i strzemion #6.

Zadaszenie od strony zachodniej zaprojektowano w postaci wspornikowej monolitycznej ptyty zelbetowej,
0 grubosci 16cm. Piyta jest zamocowana w nadprozowej belce zZelbetowej za pomocg tgcznika
termoizolacyjnego SCHOCK ISOKORB T TYPU K-U-M1-V1-R0-CV30-LR155-X80-H160-7.0 .

Zbrojenie ptyty nalezy wykonac z pretéw o Srednicy #6 i #8/15cm w obu kierunkach.

Ptyty stropowe nalezy wykonac¢ z betonu C20/25 zbrojonego stalg B500S.

7.3 Belki zelbetowe.
Przekréj poprzeczny belek zelbetowych jest jednakowy i wynosi 130x25cm. Zbrojenie podtuzne
zaprojektowano z pretow o $rednicy #12, poprzeczne w postaci strzemion o Srednicy #8.
Belki nalezy wykonac¢ z betonu klasy C20/25 i zbroi¢ stalg gatunku B500S.
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7.4. Konstrukcja stalowa
W czesci portierni, po stronie potudniowej budynku, zaprojektowano dodatkowe wejscie do pomieszczen
w konstrukgji stalowe;j.
Zadaszenie nad wejsciem zaprojektowano z blachy trapezowej Pruszynski T50P S320 t=0,50mm
Zaprojektowano nastepujgce elementy konstrukcyjne :
- stupy z profili stalowych IPE 140,
- belki z profili stalowych IPE 360 oraz IPE180.

7.5 Zabezpieczenie antykorozyjne.
Elementy stalowe konstrukcji nalezy oczysci¢ poprzez piaskowanie do stopnia czysto$ci S.A. 2 1/2 oraz
malowac¢ dwukrotne zestawem farb epoksydowych:
° podktadowe min 80 um,
° nawierzchniowe min 40 um.

Sruby i tgczniki ocynkowane.

8. Materiaty konstrukcyjne.
Konstrukcje budynku projektuje sie z nastepujgcych materiatow;
Beton podktadowy: klasa C8/10.
Beton konstrukcyjny: C20/25.
Stal konstrukcyjna, zbrojeniowa: B500S.
Stal konstrukcyjna profilowa: S235.

9. Warunki techniczne i wymagania budowlano-montazowe.
- Catos¢ robdt budowlano-montazowych nalezy wykona¢ wg PT organizacji i technologii placu budowy,
zapewniajgc specjalne warunki okreslone w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych — wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz
Instytutu Techniki Budowlanej , wyd. Arkady Warszawa 19809r.
- Wykonawstwo robé6t budowlano-montazowych winno spetnia¢ wymagania BHP dla placu budowy ,
okreslone w obowigzujgcych przepisach prawnych tj. :
a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dn 06.02.2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47 z 2003r poz.401).
b) Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Socjalnej Ministra dnia 11.06.2002r. zmieniajgce
rozporzgdzenie Ministra sprawie ogdéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 91 z
2002r poz.811).

Opracowat

mgr inz. Jacek Chojnacki
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