PG1 |PosADZKA NA GRUNCIE Une=0,30W/m2x K
PrYTKI CERAMICZNE lub GRESOWE + KLEJ | 2,0 cm
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH FOLIA W PLYNIE WYWINIETA NA SCIANY
NA WYS. 30cm, W MIEJSCU LOKALIZACJI PRYSZNICA SCIANY [ZOLOWANE
FOLIA W PLYNIE NA CALEJ WYSOKOSCI OKLADZIN PLYTKAMI CERAMICZ.
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA Z PRETOW 7,0cm
#4,.5mm o oczkach 20x20cm

STYROPIAN EPS 100-038 w DWOCH WARSTWACH

Z ROZPROWADZENIEM INSTALACJI A< 0,038 12,0cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA— PAPA TERMOZGRZEWALNA

CHUDY BETON 10,0cm
WARSTWA PIASKU WYROWNUJACA, ZAGESZCZONA 30,0cm

GRUNT RODZIMY

U=0,28W/m?x K

PZ POSADZKA WEJSCIA BEZ WYMOGOW
KOSTKA BRUKOWA 6,0 cm
PODSYPKA PIASKOWA 3,0 ecm
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WARSTWY W SCIANIE PODANO OD STRONY ZEWNETRZNEJ
DETAL 1 - MOCOWANIE RYNNY SF [ SCIANA_FUNDAMENTOWA
+3 80 . TYNK MOZAIKOWY NA SIATCE Z WLOKNA SZKLANEGO NA
2 obrobka blacharska WIDOCZNYM FRAGMENCIE SCIANY
- GORA ATTYKI 123 H':/OGWG:'Z”)'(-L'O deski okapowe] POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS, A < 0,040 10,0cm
N - +HAS M12x110/128 deska okapowa IZOLACJA P.WILGOCIOWA— DYSPERSYJNA MASA SFALTOWO—KAUCZUKOWA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,4x14cm (np IZOPLAST B—W lub ROWNOWAZNE)
e, L F cu ////////////////////////////////////////////////////////// murtata 12x8,5cm krokiew 8x14cm BLOCZEK BETONOWY | 25,0cm
Arg o membrana dachowa co okoto [1,0m IZOLACJA P.WILGOCIOWA— DYSPERSYJNA MASA SFALTOWO—KAUCZUKOWA
Z SIATKI g 2 PANEL 7 SIATKI iub 2x papa b pas nadrynnowy (np IZOPLAST B—W lub RGWNOWAZNE)
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FUNDAMENTOW @ PLYTKA Z CEGLY LICOWEJ KLEJONA DO STYROPIANU 2,0cm

@ PRZEKROJ B-B

STYROPIAN EPS 031 FASADA EXTRA PLUS, GENDERKA A=0,031 15,0cm

PUSTAK CERAMICZNY (NP POROTHERM, Termoton, LEIER) 25,0cm

MECHANICZNIE 10/40mm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA rAMANEGO STABILIZOWANEGO

30,0 cm

D1 |stroPoDACH

Unoc=0,15W/m2x K

MEMBRANA DACHOWA np RHENOFOL CV 1,5mm + WARSTWA
SEPARACYJNA Z WLGKNINY SZKLANEJ 120g/m?
lub:  PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIA + PODKLADOWA

STYROPIAN  EPS 100-035 A< 0,035, gr.25,0cm lub: 25,0 cm

STYROPIAN  EPS 100-031 A<0,031, gr.20,0cm 20,0 cm

PAROIZOLACJA — PAPA BITUMICZNA TERMOZGRZEWALNA

NA ZAGRUNTOWANYM STROPIE

STROP ZELBETOWY wg OBLICZEN STATYCZNYCH 16,0 cm

SUFIT PODWIESZANY Z PLYT GK LUB TYNK GIPSOWY 1,25 cm
U=0,15W/m2x K

D2 |zADASZENIE WEJSCIA BEZ WYMOGGW

BLACHA TRAPEZOWA T50P (Pruszynski) 5,0 cm

KONSTRUKCJA STALOWA wg OBLICZEN STATYCZNYCH

D3 | zADASZENIE DYSPOZYTORNI BEZ WYMOGOW

MEMBRANA DACHOWA lub 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA+OBROBKI BLACH.

Z KAPINOSEM | SPADKIEM

PREFABRYKOWANA PLYTA ZELBETOWA (BALKONOWA)

16,0 cm
—-18,0 cm

m
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NAZWA OBIEKTU BUDYNEK PORTIERNI WJAZDOWEJ]
TYTUL RYSUNKU PRZEKROJ A - A, B - B, DETAL D1
UDZIAL NAZWISKO SPECJALNOSC PODPIS FAZA DATA

NR UPRAWNIEN

PROJEKTU

specj. architektoniczna

PROJEKTOWAL | mgr inz. arch. Elzbieta Szuktow 647/93

PT/PW | 09.2023

OPRACOWAL

NR RYSUNKU : AW5

specj. architektoniczna

SPRAWDZIL mgr inz. arch. Bozena Kroker 054/92

REWIZJA :

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, USTAWA z dn.04.02.1994, DZ.U.NR80 z 2000r., poz.904, WRAZ Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

1,5 cm

| U=0,17W/m?x K

ROZPOWSZECHNIANIE | POWIELANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BEZ ZGODY projekt JEST ZABRONIONE
ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU
WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
OD ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TA ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE




