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. Rysunki musza by¢ rozpatrywane facznie z opisem technicznym, ktéry jest integralng czescia projektu

. Opracowanie to nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz

. Instalacje mozna wykonywac jedynie na podstawie odpowiednich projektéw wykonawczych

. Wszystkie parametry urzadzen, armatury i instalacji sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na etapie projektu wykonawczego

. Doktadng trase przewodéw sprawdzi¢ i dostosowaé do warunkéw na budowie

. Wykona¢ kompensacije wydtuzen termicznych rurociggéw wg wytycznych producenta rur.

7. Przewody wodne prowadzi¢ w posadzce, w warstwie izolacji, pod warstwa ogrzewania podtogowego i wolnej przestrzeni
WIATROLAP pomiedzy $ciang a ptytami G-K.

HmTR YRR 8. Doktadna lokalizacja przyboréw wg. projektu aranzacji wnetrza, dodatkowo potwierdzi¢ z Inwestorem.
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SRESOW 9. Na pionie kanalizacji sanitarnej zabudowa¢ czyszczak oraz rewizje, wyprowadzi¢ ponad dach, zakoriczy¢ rurg wywiewna.
X } 11. Przewody instalacji kanalizacyjnej biegnace w pomieszczeniach biurowych nalezy bezwzglednie zaizolowa¢ izolacjg akustyczna,
+=0 R 61 60/ 200 + CZ®2OO N\ 12. Przejécia instalacji przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych PE lub stalowych a pusta przestrzen wypetni¢

- - { | materiatem trwale elastycznym i o wymaganej klasie odporno$ci ogniowej.
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13. Podejscia pod poszczegdine urzadzenia wykonac z przewodéw niskoszumowych i prowadzi¢ ze spadkiem min. 2,5% w $rednicy:

‘ L ‘ PVC @200 1,5% — - @110 - muszla ustgpowa
290 2,5%< |~ prowadzié w pO,d’fOOiu - @40 - zlewozmywak

- @50 - pozostate urzadzenia.

'Q 7) K studnia rewizyjna PVC @425

M 43-100 TYCHY, ul. Jezynowa 8
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