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K1 wyprowadzić ponad dach
zakończyć rurą wywiewną Ø160

K3
wyprowadzić ponad dach
zakończyć rurą wywiewną Ø160

K2
wyprowadzić ponad dach
zakończyć rurą wywiewną Ø160
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PVC  Ø160  1,5%
prowadzić w podłożu

PVC  Ø160  1,5%
prowadzić w podłożu

Ø50 2,5%
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proj. instalację podposadzkową połączyć z istn. instalacją w gruncie
przed przystąpieniem do robót sprawdzić drożność istn. instalacji Ø200 w gruncie

proj. instalację podposadzkową połączyć z istn. instalacją w gruncie
przed przystąpieniem do robót sprawdzić drożność istn. instalacji Ø200 w gruncie

PVC  Ø200  1,5%
prowadzić w podłożu

PVC  Ø160  1,5%
prowadzić w podłożu

PVC  Ø160  1,5%
prowadzić w podłożu

K4
wyprowadzić ponad dach
zakończyć rurą wywiewną Ø160

studnia rewizyjna PVC Ø425  

R Ø160/200 + CZØ200

R Ø110/160 + CZØ160

R Ø110/160 + CZØ160
R Ø110/160 + CZØ160

wylot z budynku dno = -1,50 od poziomu 0,00 

43-100 TYCHY, ul. Jeżynowa 8

e-mail: skm@skm.com.plwww.skm.com.pl  tel./fax 0048 32 219 0411     tel. 0048 32 219 0410projekt

UWAGI
1.  Rysunki muszą być rozpatrywane łącznie z opisem technicznym, który jest integralną częścią projektu
2.  Opracowanie to należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż
3.  Instalacje można wykonywać jedynie na podstawie odpowiednich projektów wykonawczych
4.  Wszystkie parametry urządzeń, armatury i instalacji sprawdzić i potwierdzić na etapie projektu wykonawczego
5.  Dokładną trasę przewodów sprawdzić i dostosować do warunków na budowie
6.  Wykonać kompensację wydłużeń termicznych rurociągów wg wytycznych producenta rur.
7.  Przewody wodne prowadzić w posadzce, w warstwie izolacji, pod warstwą ogrzewania podłogowego i wolnej przestrzeni 
pomiędzy ścianą  a płytami G-K.
8.  Dokładna lokalizacja przyborów wg. projektu aranżacji wnętrza, dodatkowo potwierdzić z Inwestorem.
9. Na pionie kanalizacji sanitarnej zabudować czyszczak oraz rewizję, wyprowadzić ponad dach, zakończyć rurą wywiewną. 
11. Przewody instalacji kanalizacyjnej biegnące w pomieszczeniach biurowych należy bezwzględnie zaizolować izolacją akustyczną.
12. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych PE lub stalowych a pustą przestrzeń wypełnić 
materiałem trwale elastycznym i o wymaganej klasie odporności ogniowej. 
13. Podejścia pod poszczególne urządzenia wykonać z przewodów niskoszumowych i prowadzić ze spadkiem min. 2,5% w średnicy:
- Ø110 - muszla ustępowa
- Ø40 - zlewozmywak
- Ø50 - pozostałe urządzenia.

LEGENDA

przewód kanalizacji deszczowej

kształtka rewizyjna na pionie kanalizacyjnym ok 0,5m
nad poziomem podłogiR

przewód kanalizacji sanitarnej z rur PVC w gruncie

Ø50 2,5% Średnica zewnętrzna / spadek - kanalizacja 

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, USTAWA z dn.04.02.1994, DZ.U.NR80 z 2000r., poz.904, WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI

ROZPOWSZECHNIANIE I POWIELANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BEZ ZGODY projekt JEST ZABRONIONE
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ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SĄ OBOWIĄZUJĄCE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU
          WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ

SPECJALNOŚĆ
NR UPRAWNIEŃ

07.2023

SPRAWDZIŁ

specj. sanitarna
SLK/1938/PWOD/07

RZUT PRZYZIEMIA 
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

BIURO PROJEKTÓW GRAFICZNYCH "PLATAN"

mgr inż. Daria Karlik

ul. Krakowska 17   43-150 Bieruń
 tel. 32/216 30 00      e-mail: biuro@platan-biuro.pl

BUDYNEK PORTIERNI WJAZDOWEJ

przewód kanalizacji sanitarnej z rur PVC 
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