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H=26,8 kPa
0,665 m³/h

1.1 +16 °C
Φwym: 131 W 1.5 +20 °C

Φwym: 247 W

1.6 +20 °C
Φwym: 251 W

1.8 +16 °C
Φwym: 279 W

1.2 +20 °C
Φwym: 1674 W

1.3 +20 °C
Φwym: 61 W

1.4 +20 °C
Φwym: 393 W

1.7 +24 °C
Φwym: 901 W

1.4
8,84 m² b 20

19,6 m

1.5
3,47 m² b 10

1.6
4,90 m² b 10

97,4 m

1.8
3,11 m² b 10

1.2_b
8,92 m² b 10

101,3 m

1.3
1,30 m² b 10

1.1
1,82 m² b 10

1.2_a
8,79 m² b 10

107,1 m

1.7_a
7,20 m² b 10

71,6 m 1.7_b
3,84 m² b 10

73,1 m

bufor c.o. min.80dm³

pompa ciepła, jednostka wewnętrzna 
np. Panasonic Aquarea HP 7,0kW 
z grzałką elektryczną

z pompy ciepła

bufor

szczegół A

grzejnik elektryczny 200W

pompa ciepła - jednostka zewnętrzna 
 Panasonic  7 kW Split 
montaż na konstrukcji wsporczej min. 50cm nad terenem

32 x 3,0

25 x 2,5

zabudowa dwóch rozdzielaczy 
osobno pom. dyspozytorni, osobno pom. sanitarne 

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, USTAWA z dn.04.02.1994, DZ.U.NR80 z 2000r., poz.904, WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI

ROZPOWSZECHNIANIE I POWIELANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BEZ ZGODY projekt JEST ZABRONIONE

OPRACOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

UDZIAŁ

TYTUŁ RYSUNKU

NAZWA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO

PODPISNAZWISKO

PT
  NR RYSUNKU :

FAZA
PROJEKTU DATA SKALA

43-100 TYCHY, ul. Jeżynowa 8

e-mail: skm@skm.com.plwww.skm.com.pl  tel./fax 0048 32 219 0411     tel. 0048 32 219 0410projekt

1:50mgr inż. Michał Grzyb

S-01

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SĄ OBOWIĄZUJĄCE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU
          WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ

SPECJALNOŚĆ
NR UPRAWNIEŃ

07.2023

SPRAWDZIŁ

specj. sanitarna
SLK/1938/PWOD/07

RZUT PRZYZIEMIA 
- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

BIURO PROJEKTÓW GRAFICZNYCH "PLATAN"

mgr inż. Daria Karlik

ul. Krakowska 17   43-150 Bieruń
 tel. 32/216 30 00      e-mail: biuro@platan-biuro.pl

UWAGI 
1.  Rysunki muszą być rozpatrywane łącznie z opisem technicznym, który jest integralną częścią projektu.
2.  Opracowanie to należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.
3.  Instalacje można wykonywać jedynie na podstawie odpowiednich projektów wykonawczych
4.  Wszystkie parametry urządzeń i instalacji sprawdzić i potwierdzić na etapie budowy.
5.  Dokładną trasę przewodów sprawdzić i dostosować do warunków na budowie
6.  Wykonać kompensację wydłużeń termicznych rurociągów wg wytycznych producenta rur.
7. Założono dobór szafek rozdzielacza ogrzewania podłogowego z firmy KAN -  podtynkowa bez układu mieszającego.
8. Przy układaniu pętli ogrzewania podłogowego ominąć wpusty kanalizacyjne itp.
9. Przewody c.o. do rozdzielacza prowadzone w posadzce oraz przewody ogrzewania połogowego  w spiżarni prowadzić 
w izolacji cieplnej o grubości min. 13mm (lambda=0,035W/mK). 
10. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych PE lub stalowych, a pustą przestrzeń 
wypełnić materiałem trwale elastycznym i o wymaganej klasie odporności ogniowej. 

LEGENDA
Przewód zasilający od pompy do rozdzielacza 
- rury wielowarstwowe PERT/Al/PERT, prowadzić w warstwie wylewki w izolacji
Przewód powrotny od pompy do rozdzielacza
- rury wielowarstwowe PERT/Al/PERT, prowadzić w warstwie wylewki w izolacji
Przewód zasilający -  ogrzewanie podłogowe - system KAN Therm Tacer 
Przewód powrotny - ogrzewanie podłogowe - system KAN Therm Tacer 

- projektowa strata ciepła w pomieszczeniu
- projektowana temperatura w pomieszczeniu

Φwym: 2467 W
+ 12°C

K2-8
12,58 m² b 10 / 15

100,6 m

Obszar ogrzewania podłogowego - nr pomieszczenia/ powierzchnia 
grzewcza/ rozstaw/ długość pętli

32 x 3,0 Średnica zewnętrzna x grubość ścianki

Lokalizacja grzejnika elektrycznego.

Obszar ogrzewania podłogowego ogrzewany za pomocą nieizolowanych 
przyłączy

Obszar projektowanej strefy brzegowej o szerokości 0,5m

BUDYNEK PORTIERNI WJAZDOWEJ
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