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centrala podwieszana VTS VVS005s  
z bypassem i nagrzewnicą elektryczną o mocy grzewczej 3,7kW (moc nominalna 10,0kW) 
Vn=550m³/h, Vw= 220m³/h, 
z układem przeciwzamrożeniowym, z tłumikiem
wykonanie lewe

kratka transferowa 500x300, Vw=280m3/h
w drzwiach lub w ścianie Acz=0,078m², 

odsadzka kanał wywiewny 
prowadzić pod nawiewnym

wyprowadzić 
ponad dach

wyprowadzić  ponad dach

wyprowadzić 
ponad dach

wentylator kanałowy SILENT Ø125
 + tłumik Vw=50m3/h
pobór prądu - 60W

czerpnia ścienna Ø400
Vn=550m3/h, Acz=0,062m2

kratka transferowa np. 150x400 Vw=100m3/h
w drzwiach lub w ścianie Acz=0,03m², 
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przewody nawiewne 

nawiewniki, wywiewniki 

LEGENDA

przewody wywiewne 
przewody czerpny
przewody wyrzutowy

kierunek przepływu powietrza

UWAGI
1.  Rysunki muszą być rozpatrywane łącznie z opisem technicznym, który jest integralną 
częścią projektu
2.  Opracowanie to należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.
3.  Instalacje można wykonywać jedynie na podstawie odpowiednich projektów  
technicznych oraz z wymaganiami Inwestora.
4.  Wszystkie parametry urządzeń, armatury i instalacji sprawdzić i potwierdzić na etapie  
budowy.
5.  Dokładną trasę przewodów sprawdzić i dostosować do warunków na budowie.
6.  Przewody doprowadzające i odprowadzające powietrze prowadzić w przestrzeni pod 
stropem, przewody zaizolować zgodnie z przepisami.
7. Maksymalna prędkość w przewodach - 3,5m/s.
8. Przewidzieć odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej. Skropily wpiąć do 
instalacji kanalizacji sanitarnej za pomocą syfonu.
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ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SĄ OBOWIĄZUJĄCE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU
          WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ

SPECJALNOŚĆ
NR UPRAWNIEŃ

07.2023

SPRAWDZIŁ

specj. sanitarna
SLK/1938/PWOD/07

RZUT PRZYZIEMIA 
- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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