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proj. wejście wody do budynku

proj. podgrzewacz elektryczny pojemnościowy
poj. min. 15dm3, montaż pod umywalką
zbiornik zabezpieczyć grupą ciśnieniową z zaworem bezpieczeństwa

na wejściu zw do podgrzewacza zabudować
zawór bezpieczeństwa i naczynie wzbiorcze
zasobnik c.w.u pojemność min. 200dm³

kurek zabezpieczyć drzwiczkami 
rewizyjnymi z kluczykiem, rozmiar 
i kolor rewizji dostosować do 
wymiaru kafelek

PE Ø40 SDR 11

43-100 TYCHY, ul. Jeżynowa 8

e-mail: skm@skm.com.plwww.skm.com.pl  tel./fax 0048 32 219 0411     tel. 0048 32 219 0410projekt

LEGENDA
przewód zimnej wody, system KAN Therm PP
przewód wody ciepłej, system KAN Therm PP

przewód cyrkulacji ciepłej wody użytkowej - system KAN Therm PP

25 x 4,2 Średnica zewnętrzna x grubość ścianki - woda

UWAGI
1.  Rysunki muszą być rozpatrywane łącznie z opisem technicznym, który jest  integralną częścią projektu
2.  Opracowanie to należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż
3.  Instalacje można wykonywać jedynie na podstawie odpowiednich projektów  wykonawczych
4.  Wszystkie parametry urządzeń, armatury i instalacji sprawdzić i potwierdzić na etapie projektu wykonawczego
5.  Dokładną trasę przewodów sprawdzić i dostosować do warunków na budowie
6.  Wykonać kompensację wydłużeń termicznych rurociągów wg wytycznych producenta rur.
7.  Przewody wodne prowadzić w posadzce, w warstwie izolacji, pod warstwą ogrzewania podłogowego i wolnej 
przestrzeni pomiędzy ścianą  a płytami G-K.
8.  Dokładna lokalizacja przyborów wg. projektu aranżacji wnętrza, dodatkowo potwierdzić z Inwestorem.
9.Przed przyborami typu zlewozmywak, umywalka, miska ustępowa, bidet, zmywarka, pralka zamontować 
zawory odcinające kątowe i przewody elastyczne w oplocie stalowym. 
10. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych PE lub stalowych a pustą 
przestrzeń wypełnić materiałem trwale elastycznym i o wymaganej klasie odporności ogniowej. 
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