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OPIS TECHNICZNY

do projektu stafej organizacji ruchu na drogach gminnych: nr 224534P i nr 224547P
miejscowosci Kakulin

1. Cel i zakres opracowania.
W zwigzku z planowang przebudowa odcinka drogi gminnej nr 224534P oraz odcinka drogi gminnej nr 224547P
w migjscowosci Kakulin, polegajacg na wykonaniu nowej nawierzchni z masy mineraino-asfalfowej, zachodzi
koniecznos¢ wykonania zmian w stalej organizaci ruchu na przebudowywanych odcinkach wiv drég poprzez
wprowadzenie oznakowania pionowego w celu uzyskania wymaganego standardu bezpieczeristwa
dla uzytkownikéw ruchu drogowego.

2. Podstawa opracowania.
2.1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110
z péZniejszymi zmianami ).
2.2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 wrzeSnia 2003 r. w sprawie Sszczegofowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. z 2017r. nr 784 z péZniejszymi zmianami).
2.3. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnaféw drogowych (Dz. U. z 2019r., poz.2310).
2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2311).
2.5. Projekt techniczny na przebudowe drogi gminnej w Kakulinie.
2.6. Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie.
2.7. Umowa z Zamawiajgcym.

3. Zalozenia ogélne

Oznakowanie musi byé wykonane zgodnie z niniejszym projektem zmiany stafej organizacji ruchu.
Nadz6ér nad ustawieniem oznakowania oraz odbioru dokona pracownik Urzedu Gminy w Skokach.
Przewidziane do ustawienia znaki pionowe powinny by¢ zgodne ze wzorami okreslonymi w zalgczniku
nr 1 do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegbfowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach pt Szczegéiowe warunki techniczne dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzefi bezpieczenisiwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach”.

4. Opis stanu istniejgcego.

Droga gminna nr 224534P

Droga gminna nr 224534P o przebiegu Kalulin - Raczkowo posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej
0 szerokosci 3,0 = 3.5 m, obustronnie wystepuja pasy zicleni o zmiennej szerokosci. Droga ta faczy
sie z drogg gminng nr 224547P pod katem ok. 54°. Na przedmiotowym odcinku drogi brak oznakowania
pionowego. Droga ta charakteryzuje sie malym natezeniem ruchu, ma charakter drogi lokalnej i stanowi
dojazdy do pdl i posesji. Po przebudowie droga ta bedzie posiadala jezdnie bitumiczng o szerokoSci
5,0 m ograniczong obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem famanym stabilizowanym
mechanicznie o szerokosci 0,75 m.




Droga gminna nr 224547P

Droga gminna nr 224547P o przebiegu Kalulin - Nadmiym posiadajaca jezdnie o nawierzchni grunfowej
wzmocnionegj Zwirem o szerokosci na poczatkowym odcinku ok 55 m na dalszym odcinku drogi
szeroko$¢ jezdni waha sie w granicach od 3,5 do 4,0 m, obustronnie wysiepuja pasy zieleni o zmiennej
szerokosci. Droga ta faczy sie z drogg powiatowa nr 1654P pod katem zblizonym do 70° tworzac
skrzyzowanie zwykfe cztero-wiotowe. W odlegfosci okofo 60,0 m od skrzyzowania z drogg powiatowg
nr 1654P zlokalizowane jest skrzyzowanie z droga gminng nr 224534P relacji Kakulin — Raczkowo.
Na przedmiotowym odcinku drogi brak oznakowania pionowego. Droga ta charakieryzuje sie mafym
natezeniem ruchu, obsluguje wytacznie ruch lokalny — dojazdy do pdél, posesji oraz do terenéw lesnych.
Po przebudowie droga bedzie posiadafa jezdnie bifumiczng o szerokoSci 5,0 m ograniczong
obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem f{famanym stabilizowanym mechanicznie
o szerokosci 0,75 m.

Droga powiatowa

Droga powiatowa nr 1654P o przebiegu Skoki (ul. Rakojedzka) - Rakojady - Kakulin — Kuszewo —
Jaroszewo — Klodzin — granica powiatu gnieZnienskiego (Lopienno), posiada jezdnie o nawierzchni
bitumicznej, ktérej szeroko$¢ w obrebie przedmiotowego skrzyZzowania wynosi 5,00:5,20 m, przy jezdni
obustronnie zlokalizowane sg pobocza gruntowe. Wigczenie drogi gminnej zlokalizowane jest po prawej
stronie drogi powiatowej. Na przedmiotowym odcinku drogi obowigzuje predkos¢ 40 km/h - istniejace
oznakowanie D-42 z podwieszonym znakiem B-33 (40 kmv/h). Skrizyzowanie drogi powiatowej z drogami
gminnymi oznakowane jest obustronnie znakami ostrzegawczymi A-6a ,skizyZzowanie z drogg
podporzadkowang wystepujaca po obu stronach™ Droga ta charakteryzuje sie Srednim natezeniem ruchu,
ma charakter drogi zbiorczej i stanowi potaczenie okolicznych wsi z siedziba gminy i dalej z siedziba
powiatu.

5. Stan projektowany.

W ramach niniejszego opracowania w celu uporzadkowania ruchu oraz wprowadzenia
jednakowej predkosci na terenie catej miejscowosci Kakulin, na drogach gminnych przewianych
do przebudowy, na wjazdach od strony miejscowo$ci Nadmfym oraz Raczkowo zaprojektowano
wykonanie oznakowania pionowego w postaci znakéw D-42 _obszar zabudowany™ fgcznie
ze znakiem B-33 ,ograniczenie predkosci” (40 kmv/h). Wyjazdy z terenu zabudowanego oznakowano
znakami D-43 _koniec obszaru zabudowanego”.

Na drogach gminnych zaplanowano réwniez ustawienie tablic miejscowosci E-17a i E-18a, ktore bedg
informowaly kierowcéw o poczatku i koficu miejscowosci Kakulin.

Z uwagi na charakter drogi oraz wigksze natezenie ruchu droga gminna nr 224547P relacji Kakulin
-Nadmiym, otrzymuje status drogi z pierwszenstwem przejazdu w stosunku do drogi gminnej
nr 224534P relacji Kakulin-Raczkowo. W zwigzku z powyzszym w celu zapewnienia optymalnego
bezpieczeristwa w obrebie przedmiotowego skrzyZzowania zaplanowano na drodze nr 224547P
w odleglosci do 50 m od skrzyzowania, dla obu kierunkéw jazdy ustawi¢ znaki D-1 .droga
z pierwszenstwem”, natomiast na drodze gminnej nr 224534P zaplanowano ustawienie znaku
ostrzegawczego A-7 ,ustap pierwszeristwa™. Zaplanowano réwniez ustawienie znaku A-7 .ustap
pierwszenstwa” na drodze gminnej nr 224547P przed skizyzowaniem z drogg powiatowg nr 1654P.
Znaki ostrzegawcze A-7 nalezy ustawi¢ w odleglosci nie wigkszej niz 25 m przed skrzyzowaniami.



W celu poinformowania uczestnikéw ruchu drogowego o zmianie rodzaju nawierzchni na drodze
gminnej nr 224547P relacji Kakulin — Nadmfym w km 0+315 po prawej stronie zaplanowano
ustawienia znaku ostrzegajacego A-30 .inne niebezpieczenstwo™ wraz z tabliczka T-1 z napisem
o tresci ,ZMIANA NAWIERZCHNI".

Projektowane oznakowanie pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:1000.

Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu Il lub IV kwartal 2022r. (po zakoriczeniu
robét drogowych zwigzanych z przebudowa drég gminnych).

6. Szczegoly ustawienia znakéw drogowych.

Stosowane znaki pionowe powinny posiada¢ lico wykonane z folii odblaskowej minimum | generacji
Z wyjatkiem znakéw A-7, ktére nalezy wykonac z folii odblaskowej Il generaciji.

W terenie zabudowanym (o przekroju drogowym) znaki umieszcza si¢ po prawej stronie drogi
w odlegfosci 0,50+2,00m od korony drogi (gdy warunki terenowe nie pozwalajg dopuszcza sig ustawienie
znaku w odlegfosci nie mniejszej niz 0,5m od krawedzi jezdni) na wysokosci 2,0 m (wyjgtkowo 1,5m).
W obszarze zabudowanym o przekroju ulicznym znaki umieszcza sie w odlegiosci 0,50 + 2,00 m
od krawedzi jezdni, natomiast wysoko$¢ umieszczania znakéw powinna wynosic 2,00m. Na drogach
gminnych nalezy zastosowac znaki kategorii (M) mate. Tarcze znakéw pionowych powinny by¢ wykonane
z blachy ocynkowanej grubosci min. 1,5 mm z podwojnie zagiefa krawedzig na calym obwodzie,
z profilami usztywniajgco-mocujacymi. Zastosowane slupki do znakéw powinny byC wykonane
z rur stalowych o $rednicy odpowiednio @ 60 mm lub @ 50 mm. Znaki na tych slupkach nalezy
zamontowaé stosujac specjalistyczne uchwyty w sposob zapewniajgcy ich stabilnosc.



ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH

- ILOSC

Lp. NAZWA ZNAKU SYMBOL WZOR SZTUK
1. | Ustap pierwszenstwa A-7 v 2
2. | Inne niebezpieczenstwo A-30 A 1
3. | Ograniczenie predkosci B-33 2
4. | Droga z pierwszenstwem D-1 2
5. | Obszar zabudowany D-42 2
g. | Koniec obszaru D—43 2

zabudowanego
7. | Znak miejscowosé E-17a Ka ku I N 2
; e  a o) =

8. | Znak koniec miejscowosci E—18a > atthl 2
9. | Tabliczka wskazujgca T-1 - 1




WZORY USTAWIENIA ZNAKOW DROGOWYCH

Odlegtos¢ od krawedzi korony drogi oraz wysoko$¢ ustawiania znakow na drogach
innych niz ulice - znaki kategorii A,BiD

-

min 2,00 m

e SO iy

jezdnia

otz |

1

Odlegtos¢ od krawedzi korony drogi oraz wysoko$¢ ustawiania znakéw na drogach
innych niz ulice - znaki kategorii E-13 oraz od E-15 do E-21

min 2,00 m

...........

jezdnia




