Czesc opisowa
do projektu zagospodarowania dziatki

przebudowy drogi gminnej w Kakulinie

Kategoria obiektu: XXV — drogi

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej

w miejscowosci Kakulin na dziatkach o nr . ewid. 127, 117, 96, 134.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu.

Teren na w/w dziatkach stanowig istniejagce drogi gminne o nawierzchni gruntowe;j
z licznymi wybojami i1 nierdwnosciami.
Teren ten posiada nastepujace uzbrojenie:

* sie¢ wodociggowa Wo D80;

* siec telefoniczng podziemna;

* sie¢ energetyczng podziemng i naziemna.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki:

1. Wykonanie przebudowy istniejacej nawierzchni gruntowej na nawierzchnie
twarda ulepszong klasy D. Droga o ruchu kategorii KR1.

2. Uktad komunikacyjny drogi gminnej jest powigzany z drogg powiatowa nr 1654P
Skoki — Kuszewo.

3. Istniejaca linie kablowa NN 0,4 kV na odcinku kolidujacym z planowanag
inwestycja nalezy przebudowaé poza obszar kolizji. Nowy odcinek nalezy
zaprojektowac jako lini¢ kablowg — opracowac¢ dokumentacjg.

4. Na etapie wykonawstwa nalezy przewidzie¢ regulacje wszystkich skrzynek

zaworowych sieci wodociggowej wzgledem nowych rzednych nawierzchni drogi.

4. Zestawienie powierzchni .

1. Dziatek objetych przebudowa:
« droga nr 224547P dzialka nr 127 powierzchnia dziatki 4846,00m? odcinek
A-A;
» droga nr 224534P dziatka nr 117 powierzchnia dziatki 844,00 m* odcinek
B-B;



* droga powiatowa nr 1654P dziatka nr 96, powierzchnia dziatki 110,00 m?
odcinek A-A.
2. Powierzchni przewidzianych do zabudowy:

e odcinek A-A

- nawierzchnia jezdni - 2537,00 m*

- umocnionych poboczy - 697,50 m*
* odcinek B-B

- nawierzchnia jezdni - 587,70 m?

- nawierzchnia poboczy - 159,00 m*.

5. Odwodnienie

Wode opadowa z jezdni nalezy odprowadzi¢ w tereny zielone.

6. Wplyw eksploatacii na przedmiotowy teren.

Dziakki nie sg potozone na terenie zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych.

7. Przewidywane zagrozenia dla $rodowiska projektowanego obiektu i jego otoczenia:

* Emisja zanieczyszczen - nie przewiduje si¢ zrodet emisji zanieczyszczen

*  Wplyw na istniejace $rodowisko naturalne — projektowany obiekt nie jest
szkodliwy dla $rodowiska naturalnego. Zastosowana technologia wykonania
powoduje, ze jest ekologiczna w budowie i eksploatacji. Obiekt nie wywiera
negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi i stosunki
wodne.

* Emisja hatasu, wibracji 1 promieniowania — obiekt nie emituje wibracji

ani promieniowania, emisja hatasu mie$ci si¢ w granicach norm

Uwaga
Wykonawca jest zobowigzany na 14 dni przed przystapieniem do robdt powiadomic

wiascicieli sieci uzbrojenia o terminie rozpoczecia robot.

Opracowat:

Zdzistaw Futro
upr. do proj. nr NN-8345-558/82



