STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : Z26-001-0001 KOBRA wer. 9.3

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w Kakulinie
Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Przebudowa drogi
Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Inwestor : Gmina Skoki

ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

Jednostka umowna :  km Liczba jednostek umownych : 0,571

Jednostka autorska :  Projektowanie Drdg i Ulic. Nadzory budowlane.
Opracowat : Zdzistaw Futro Data : 28.01.2022



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z26-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Przebudowa drogi
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w Kakulinie

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llo§¢

Jedn. miary

STAN : Roboty przygotowawcze
Kod CPV : 45100000-8

11

ELEMENT : Roboty pomiarowe
Numer specyfikacji : D.01.01.01a
Kod CPV : 45111200-0

KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

Numer specyfikacji : D.01.01.01a

-odcinek A-A  km 0+000 do 0+465: 0.465 {km} =
-odcinek B-B- km 0+000 do 0+106: 0.106 {km} =

Razem =

0,571

0,465
0,106

0,571

km

km

1.2

ELEMENT : Usuniecie drzew i krzewow
Numer specyfikacji : D.01.02.01
Kod CPV : 45111200-0

KNR 201-0108-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Mechaniczne karczowanie zagajnikéw: gestych
Numer specyfikacji : D.01.02.01

-odcinek A-A  km 0+230 do 0+465:

(465.00 - 230.00) * 2.75 {m} / 10000.00{m2}

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) =

0,070

0,065
0,070

ha

ha

KNR 201-0110-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Transport na odlegto$¢ do 2 km gatezi
Numer specyfikacji : D.01.02.01

((465.00 - 230.00) * 2.75 * 0.10) {m} =

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) =

64,630

64,625
64,630

mp

mp

KNR 201-0110-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Dodatek za kazde dalsze 0,5 km odlegtosci transportu: gatezi (do 5 km)
Numer specyfikacji : D.01.02.01
Uwaga: Przedmiar uwzglednia krotno$¢: 6,00000 (64,630 mp *6,00000 = 387,780 mp )

387,780

mp

STAN : Roboty ziemne
Kod CPV : 45111000-8

23

ELEMENT : Wykopy
Numer specyfikacji : D.02.01.01
Kod CPV : 45111200-0

KNR 201-0202-05-10 I0ZIEPB ORGBUD W-wa

Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat.|ll koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3,z transportem urobku na

odl.do 1 km,samochodami samowytadowczymi o tadownosci: ponad 5 do 10 t
Numer specyfikacji : D.02.01.01

Odcinek A-A
- km 0+000 do km 0+465: (465.00 * 5.20 * 0.42){m}
- Zjazdy: (19.50 +40.00 + 12.00 + 27.50 + 8.50 + 11.00 + 25.50 + 22.00 + 14.50){m2} * 0.42{m}
- skrzyzowanie: 31.50{m2} * 0.42{m}
- pobocza od km 0+000 do km 0+465: (465.00 *0.75 * 0.10}{m} * 2
Odcinek B-B

- km 0+000 do km 0+106: (106.00 * 5.20 * 0.42){m
- skrzyzowanie: 35.20{m2} * 0.42{m
- Zjazdy: (13.00 +9.501{m2} * 0.42{
- pobocza od km 0+000 do km 0+106: (106.00 *0.75 * 0.10){m} *

=

=
m o nn

N =

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) =

1445,990

1015,560
75,810
13,230
69,750

231,504
14,784
9,450
15,900

1445990

m3

m3

KNR 201-0214-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.I-Il po

drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownosci: ponad 5 do 10 t(do 10 km)
Numer specyfikacji : D.02.01.01

Uwaga: Przedmiar uwzglednia krotno$¢: 18,00000 ( 1445,990 m3 * 18,00000 = 26 027,820 m3 )

26 027,820

m3

24

ELEMENT : Nasypy
Numer specyfikacji : D.02.03.01
Kod CPV : 45111200-0

KNR 201-0235-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Formowanie i zageszczanie nasypéw (poboczy) spycharkami gasienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM) z ziemi

dostarczonej samochodamil
Numer specyfikacji : D.02.03.01

128,480

m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z26-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Przebudowa drogi

STAN: 2. Roboty ziemne
ELEMENT : 2.4. Nasypy

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
Odcinek A-A
- km 0+000 do km 0+465: (465.00 *0.75* 0.15){m} * 2 = 104,625
Odcinek B-B
- km 0+000 do km 0+106: (106.00*0.75 * 0.15){m} * 2 = 23,850
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 128,480 | m3
3 |STAN: Podbudowa
Kod CPV : 45233000-9
3.5| ELEMENT : Profilowanie koryta
Numer specyfikacji : D.04.01.01
Kod CPV : 45233220-7
8 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 4 095,400 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
Numer specyfikacji : D.04.01.01
Odcinek A-A
- km 0+000 do km 0+465: (465.00 * 5.20){m} = 2418,000
- Zjazdy: (19.50 +40.00 +12.00 +27.50 + 8.50 + 11.00 + 25.50 + 22.00 + 14.50){m2} = 180,500
- skrzyzowanie: 31.50{m2} = 31,500
- pobocza od km 0+000 do km 0+465: (465.00 *0.75){m} *2 = 697,500
Odcinek B-B
- km 0+000 do km 0+106: (106.00 * 5.20){m} = 551,200
- skrzyzowanie: 35.20{m2} = 35,200
- Zjazdy: (13.00 +9.50){m2} = 22,500
- pobocza od km 0+000 do km 0+106: (106.00 * 0.75}m} * 2 = 159,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 4 095,400 | m2
3.6 |[ELEMENT : Warstwa odcinajaca
Numer specyfikacji : D.04.02.01
Kod CPV : 45233220-7
9| KNR 231-0106-03-00 IGM Warszawa 4 095,400 | m2
Warstwy odcinajace zageszczone mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu 6 cm - z piasku
Numer specyfikacji : D.04.02.01
10 | KNR 231-0106-02-00 IGM Warszawa 16 381,600 | m2
Warstwy odcinajace zageszczone recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu ponad 6 cm - dodatek za kazdy dalszy
1.¢m - z piasku (do 10 cm)
Numer specyfikacji : D.04.02.01
Uwaga: Przedmiar uwzglednia krotnosc: 4,00000 (4095,400 m2 * 4,00000 = 16 381,600 m2)
3.7| ELEMENT : Podbudowy z kruszywa
Numer specyfikacji : D.04.04.01
Kod CPV : 45233220-7
11| KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 3238,900 | m2
p.anal. Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63,0 - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu: 15 cm
Numer specyfikacji : D.04.04.01
Odcinek A-A
- km 0+000 do km 0+465: 2418.00 {m2} = 2418,000
- Zjazdy: 180.50 {m2} = 180,500
- skrzyzowanie: 31.50{m2} = 31,500
Odcinek B-B
- km 0+000 do km 0+106: 551.20 {m2} = 551,200
- skrzyzowanie: 35.20 {m2} = 35,200
- Zjazdy: 22.50 {m2} = 22,500
Razem = 3238,900 | m2
12 | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 3238,900 | m2
p.anal. Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa o grubo$ci po
zageszczeniu: 8 cm
Numer specyfikacji : D.04.04.01
3.8 | ELEMENT : Czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Numer specyfikacji : D.04.03.01
Kod CPV : 45233220-7




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z26-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.3

Przebudowa drogi

STAN: 3. Podbudowa
ELEMENT : 3.8. Czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Str:3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
13 | KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa 3238,900 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej
Numer specyfikacji : D.04.03.01
14 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 3238,900 | m2
Skropienie podbudowy ttuczniowej emulsjg asfaltowa C60 B5 2M w ilosci 1,5 kg/m2
Numer bpcuyﬁkacjii D.04.03.01
15 | KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 3181,800 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
Numer specyfikacji : D.04.03.01
Odcinek A-A
- km 0+000 do km 0+465: (465.00 * 5.10){m} = 2371,500
- Zjazdy: 180.50 {m2} = 180,500
- skrzyzowanie: 31.50 {m2} = 31,500
Odcinek B-B
- km 0+000 do km 0+106: (106.00 *5.10) {m} = 540,600
- skrzyzowanie: 35.20 {m2} = 35,200
- Zjazdy: 22.50 {m2} = 22,500
Razem = 3181,800 | m2
16 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 3181,800 | m2
Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa C60 BP3 2M w ilosci 0,5 kg/m2.
Numer specyfikacji : D.04.03.01
4 |STAN: Nawierzchnia
Kod CPV : 45233000-9
4.9 | ELEMENT : Nawierzchnia bitumiczna. Warstwa wiazaca
Numer specyfikacji : D.05.03.05b
Kod CPV : 45233220-7
17 | KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa 2 978,800 | m2
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 KR 1-2, warstwa wiazaca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm
Numer specyfikacji : D.05.03.05b
Odcinek A-A
- km 0+000 do km 0+465: (465.00 * 5.10){m} = 2371,500
- skrzyzowanie: 31.50 {m2} = 31,500
Odcinek B-B
- km 0+000 do km 0+106: (106.00 * 5.10) {m} = 540,600
- skrzyzowanie: 35.20 {m2} = 35,200
Razem = 2978,800 | m2
18 | KNR 231-0310-02-00 IGM Warszawa 2 978,800 | m2
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 KR 1-2, warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: ponad 4
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm (do 5 cm)
Numer specyfikacji : D.05.03.05b
4.10 | ELEMENT : Nawierzchnia bitumiczna. Warstwa $cieralna
Numer specyfikacji : D.05.03.05a
Kod CPV : 45233220-7
19 | KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 2921,700 | m2
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 KR 1-2, warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 3 cm
Numer specyfikacji : D.05.03.05a
Odcinek A-A
- km 0+000 do km 0+465: (465.00 * 5.00){m} = 2 325,000
- skrzyzowanie: 31.50 {m2} = 31,500
Odcinek B-B
- km 0+000 do km 0+106: (106.00 * 5.00) {m} = 530,000
- skrzyzowanie: 35.20 {m2} = 35,200
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 2921,700 | m2
20 | KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa 2921,700 | m2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC *S 50/70 KR 1-2, warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm

- dodatek za kazdy dalszy 1 cm (do 4 cm)
Numer specyfikacji : D.05.03.05a




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z26-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Przebudowa drogi
STAN: 5. Roboty wykoriczeniowe

Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
5| STAN : Roboty wykonczeniowe
Kod CPV : 45233000-9
5.11 |ELEMENT : Pobocza utwardzone
Numer specyfikacji : D.06.03.01a
Kod CPV : 45233140-2
21 | KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 856,500 | m2
p-anal--Utwardzenie pobocza gruntowego kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 - warstwa o
grubosci po zageszczeniu: 7 cm
Numer specyfikacji : D.06.03.01a
- Odcinek A-A: (465.00 * 0.75){m} * 2 = 697,500
- Odcinek B-B: (106.00 * 0.75){m} * 2 = 159,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 856,500 | m2
22| KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa 2 569,500 | m2
p.anal. Utwardzenie pobocza gruntowego kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 - warstwa o
grubosci po zageszczeniu: ponad 7 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm (do 10 cm)
Numer specyfikacji : D.06.03.01a
Uwaga: Przedmiar uwzglednia krotno$¢: 3,00000 (856,500 m2 * 3,00000 = 2 569,500 m2 )
6| STAN : Oznakowanie
Kod CPV : 45233000-9
6.12 | ELEMENT : Oznakowanie pionowe
Numer specyfikacji : D.07.02.01
Kod CPV : 45233290-8
23 | KNR 231-0702-01-00 IGM Warszawa 15,000 | szt
Stupki do znakdw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 50 mm
Numer specyfikacji : D.07.02.01
B-33: 2 {szt} = 2,000
AT 2 {szt} = 2,000
A-30 + T-1: 1 {szt} = 1,000
D-1: 2{szt}= 2,000
D-42: 2 {szt} = 2,000
D-43: 2 {szt} = 2,000
E-17a: 2 {szt} = 2,000
E-18a: 2{sz}= 2,000
Razem = 15,000 | szt
24 | KNR 231-0703-02-04 IGM Warszawa 2,000 | szt
Przymocowanie niepods$wietlonych tablic znakéw drogowych - okragtych
Numer specyfikacji : D.07.02.01
B-33: 2{szty = 2,000
Razem = 2,000 | szt
25 | KNR 231-0703-02-05 IGM Warszawa 3,000 | szt
Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych - trojkatnych
Numer specyfikacji : D.07.02.01
AT: 2{szt}= 2,000
A-30: 1 {szt} = 1,000
Razem = 3,000 | szt
26 | KNR 231-0703-02-06 IGM Warszawa 2,000 | szt
Przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych - kwadratowych
Numer specyfikacji : D.07.02.01
D-1: 2{szt} = 2,000
Razem = 2,000 | szt
27 | KNR 231-0703-05-03 IGM Warszawa 9,000 | szt
p. anal. Przymocowanie niepods$wietlanej tablicy znaku o powierzchni: do 0,5 m2
Numer specyfikacji : D.07.02.01
D-42: 2{szt}= 2,000
D-43: 2 {szt} = 2,000
E-17a: 2{szt} = 2,000
E-18a: 2{sz} = 2,000
T-1: 1 {szt} = 1,000
Razem = 9,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z26-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Przebudowa drogi
STAN: 7. Inne roboty

Str: 5

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llo¢

Jedn. miary

~

STAN : Inne roboty
Kod CPV : 45233000-9

741

w

ELEMENT : Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
Numer specyfikacji : D.10.07.01
Kod CPV : 45233140-2

28

KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11 W50/70 KR1-2, warstwa wigzaca po zagegszczeniu o grubosci: 4 cm
Numer specyfikacji : D.10.07.01

Odcinek A-A

- Zjazdy: 180.50 {m2} =

Odcinek B-B

- zjazdy: 22.50 {m2} =

Razem

203,000

180,500

22,500

203,000

m2

m2

29

KNR 231-0310-02-00 IGM Warszawa

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 KR 1-2, warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: ponad 4

cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm (do 5 cm)
Numer specyfikacji : D.10.07.01

203,000

m2

30

KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 KR 1-2, warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: 3 cm
Numer specyfikacji : D.10.07.01

203,000

m2

31

KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC *S 50/70 KR 1-2, warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm

- dodatek za kazdy dalszy 1 cm (do 4 cm)
Numer specyfikacji : D.10.07.01

203,000

m2

714

ELEMENT : Regulacja zaworéw
Numer specyfikacji : D.03.02.01a
Kod CPV : 45233140-2

32

KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa

Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych.
Numer specyfikacji : D.03.02.01a

12,000

szt

715

ELEMENT : Pomiar powykonawczy
Numer specyfikacji : D.01.01.01a
Kod CPV : 45233220-7

33

Pozycja

Pomiar powykonawczy zrealizowanego odcinka przebudowanej drogi
Numer specyfikacji : D.01.01.01a

0,571

km

- Koniec wydruku ---




