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STADIUM

BRANZA

EGZEMPLARZ

Inwestor:

Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki.

Nazwa inwestycji:

Przebudowa istniejgcego przytacza elektroenergetycznego nn 0,4kV w
miejscowosci Kakulin, dz. nr 117, gmina Skoki.

Obiekt: Przytacze kablowe elektroenergetyczne nN 0,4kV.
Kakulin, dz. nr 117; obreb ewidencyjny nr 0010 Kakulin,
Lokalizacja: jednostka ewidencyjna nr 302805_5 Skoki; gmina Skoki;
powiat wagrowiecki, wojewddztwo wielkopolskie.
Przebudowa przytacza kablowego nN 0,4kV
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES
AUTORsK: | MIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA PODPIS
do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektowat: | mgr inz. Pawet Linkowski instalacji i urzadzen elektrycznych i Branza elektryczna
elektroenergetycznych
nr uprawnieri WKP/0147/POOE/08
do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Sprawdzil: | mgr inz. Szymon Pochylski instalacji i urzadzen elektrycznych i Branza elektryczna
elektroenergetycznych
nr uprawnien WKP/0206/PWOE/17

Gniezno, kwiecien 2022r




Gniezno, dnia 22.04.2022r.

Pawet Linkowski
Os. Letnie 55, Wetnica
62-200 Gniezno
(imie i nazwisko)
WKP/0147/POOE/08

(nr uprawnien)

WKP/IE/6346/02

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

Projektanta

Stosownie do zapisu art. 34 ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zn. zm). o$wiadczam iz projekt budowlany:

Przebudowa istniejacego przylacza elektroenergetycznego nn 0,4kV
w miejscowosci Kakulin, dz. nr 117,
gmina Skoki.

(nazwa projektu budowlanego)

Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11,
62-085 Skoki

(inwestor)

Kakulin, dz. nr 117; obreb ewidencyjny nr 0010 Kakulin; jednostka ewidencyjna nr 302805_5 Skoki; gmina

Skoki; powiat wagrowiecki; wojewddztwo wielkopolskie;
(adres inwestycji)

opracowany: kwiecien 2021

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z Prawem Budowlanym art. 29a.

podpis sktadajgcego oswiadczenie
Z pieczecig imienng




Gniezno, dnia 22.04.2022r.

Szymon Pochylski
ul. F. Roosevelta 143a/2
62-200 Gniezno
(imie i nazwisko)
WKP/0206/PWOE/17
(nr uprawnien)

WKP/IE/0307/17

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

Sprawdzajacego

Stosownie do zapisu art. 34 ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2020r. poz. 2351 z p6zn. zm). o$wiadczam iz projekt budowlany:

Przebudowa istniejacego przytacza elektroenergetycznego nn 0,4kV
w miejscowosci Kakulin, dz. nr 117,
gmina Skoki.

(nazwa projektu budowlanego)

Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11,
62-085 Skoki

(inwestor)

Kakulin, dz. nr 117; obreb ewidencyjny nr 0010 Kakulin; jednostka ewidencyjna nr 302805_5 Skoki; gmina

Skoki; powiat wagrowiecki; wojewodztwo wielkopolskie;
(adres inwestycji)

opracowany: kwiecien 2021

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
Projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z Prawem Budowlanym art. 29a.

podpis sktadajgcego oswiadczenie
Z pieczeciag imienng
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Zestawienie podstawowych materiatow

Rysunki projektowe, schematy projektowanych urzadzen

Rys. nr E-1 - Projekt zagospodarowania terenu

Rys. nr E-2 - Jednokreskowy schemat potaczen

Uprawnienia budowlane, zadwiadczeniem o przynalezno$ci do izby inzynieréw budownictwa




4. Podstawa i zakres opracowania
4.1 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny przebudowyistniejacego przytacza elektroenergetycznegonn
0,4kV w miejscowos$ci Kakulin, dz. nr 117, gmina Skoki.
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:
» Przebudowe istniejacego przytacza kablowego elektroenergetycznego nN 0,4kV.
4.2 Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora
Protokdt narady koordynacyjnej wydany przez Starostwo Powiatowe w Wagrowcu
Wizja lokalna
Uzgodnienia z wtascicielami dziatek
Mapa zasadnicza w skali 1:500
Obowigzujace normy i przepisy

oo W=

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu objetego inwestycja.

Omawiany obreb w miejscowo$ci Kakulin, dz. nr 117 — projektowana przebudowa odcinka drogowego w zwigzku z
czym nalezy istniejacy odcinek przytacza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4kV przebudowa¢ poza obszar
stanowigcy kolizje z projektowanym odcinkiem nowej drogi. Cata inwestycja przebiega na dziatceoznaczonej
numerem 117, obreb Kakulin [0010], gmina Skoki.

6. Dane informujace czy teren pod inwestycje jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania.

Planowana inwestycja nie przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych. Brak koniecznosci prowadzania badania archeologiczne. Zachowaé i zgtosi¢ ewentualne
napotkane obiekty archeologiczne do Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw ul. Gotebia 2,
62-834 Poznan.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke znajdujaca sie w granicach
terenu gorniczego.
Dziatki objete realizowang inwestycja nie znajdujq sie na terenach, w ktérym wystepuje eksploatacja gornicza.

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych zagrozeniach dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

a) Budowaneprzytacze kablowe nn 0,4kV nie ma wplywu na zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jako$¢ i
sposob odprowadzania Sciekéw

b) Budowaneprzytacze kablowe nn 0,4kV nie ma wplywu na emisje zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

d) Budowaneprzytacze kablowe nn 0,4kVnie ma wptywu na wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegdInosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) Budowane przytacze kablowe nn 0,4kV nie ma wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne nie wykazujg wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Projektowana inwestycja liniowa jest obiektem typowym nie stanowigcym zagrozenia dla $rodowiska i otoczenia.

9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
Wykonanie powyzszych prac nalezy zakwalifikowaé do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r §3 pkt.1c).



Grunt jaki tam wystepuije jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop wykonywany
bedzie o gtebokosci min. 0,9m, szerokosci 0,4m i diugo$ci 43m.

10. Obszar oddziatywania inwestyc;ji

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 1e ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz.
2351 z pézn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze
zmianami nie wptywa negatywnie na dziatki sasiednie i nie wychodzi poza obszar dziatkinumer 117, obrebKakulin
[0010]w miejscowosci Kakulin, gmina Skoki.



12. Zestawienie wlascicieli dziatek

Zestawienie wiascicieli gruntow

Lp.

nr dziatki

Imie i Nazwisko

adres korespondencyjny

Dz. nr 117

Gmina Skoki

ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki




14. Opis techniczny

Stan istniejacy:

Omawiany obrebw miejscowosci Kakulin, dz. nr 117 wymaga przebudowy istniejacego przylacza
elektroenergetycznego nn 0,4kV pobudowanego na dziatce nr 117, obreb Kakulin 0010, gmina Skoki ze wzgledu
na kolizje z planowanym nowym odcinkiem drogowym. lIstniejaca linia kablowa typu NAY2Y-J 4x150mm?2SE
(OBWOD 1) relacji istniejacy stup nr 11/7/3/1 - istniejace zlacze kablowo — pomiarowe typu ZK2x-2P nr 0057386
zasilana jest z istniejacej stacji transformatorowej nr 06-732 ,Kakulin”.Sie¢ jest w dobrym stanie technicznym.

Stan projektowany:

W celu wykonania przebudowy przytacza elektroenergetycznego nn 0,4kVnalezy:

> Z istniejacego stupa typu ZNb-10 nr 11/7/3/1 posadowionego na dziatce nr 117 (pas drogowy) nalezy
sprowadzié projektowane przytacze kablowe nn 0,4kV typu NAY2Y-J 4x150mm>2SE (OBWOD II) o dtugosci
43m wykopu otwartego, 60m linii kablowej,

> Istniejacq linie kablowa typu NAY2Y-J 4x150mm2SE (OBWOD Il) w miejscu pokazanym na planie
sytuacyjnym nalezy przecig¢ i przetozy¢ i potaczy¢ za pomoca mufy kablowej typu ZRM-4 z projektowanym
odcinkiem przytacza kablowego nn 0,4kV,
Pozostaly odcinek istniejacej linii kablowej nn 0,4kV w kierunku istniejacego stupa nr 11/7/3/1 nalezy
unieczynni¢ i zdemontowa¢ (dtugos¢: 50m),

> Projektowane przylacze kablowe typu NAY2Y-J 4x150mm2 SE (OBWOD Il) nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zatgczonym projektem zagospodarowania terenu (RYS. E-1); wszystkie domiary i odlegtosci pokazano na
rysunku E-1.

15. Ukfadanie kabla niskiego napigcia 0,4kV w ziemi

Projektowany kabel utozy¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci min. 0,9m(w przypadku innych warunkéw
podanych w decyzjach / uzgodnieniach dostosowac gtebokos¢ posadowienia linii kablowej)i szerokosci
0,4m na 10cm warstwie piasku linig falista z zapasem 1-3% dtugo$ci wykopu w celu skompensowania przesunie¢
gruntu. W miejscach zmiany kierunkéw kabli zaleca sig¢, aby promienie tukéw zatomu trasy linii kablowej w pionie
lub poziomie przy rozcigganiu kabla nie byty mniejsze niz 0,8m.

Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji trasy
kabla. Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego pracownika ENEA Operator, kabel
zasypac warstwg piasku o grubo$ci 20cm z tolerancjg +/-5 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubo$ci co
najmniej 5 cm, oraz przykry¢ tasmaq ostrzegawcza z tworzywa sztucznego. Zgodnie z normg N SEP-E-004
odlegtos¢ tasmy ostrzegawczej od kabla powinna wynosi¢ 30 cm z tolerancjg +/-5 cm. Wskazane jest stosowanie
taSmy perforowanej, zapewniajacej lepsze wnikanie wody opadowej do gruntu, spetniajacej minimalne wymogi
okre$lone w Standardzie sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. .
Stosowac piasek budowlany: gliniasty lub pylasty. Zabrania si¢ stosowania zwiru.
Oznakowanie linii kablowej:
Na kablu utozonym w ziemi (na catej diugo$ci trasy kabla) zatozyC trwate oznaczniki wykonane z tworzywa
sztucznego, rozmieszczone co 5m (wykonane otworowanie oznacznika winno umozliwia¢ jego mocowanie do linii
kablowej opaskami zaciskowymi w uktadzie poziomym). Oznaczniki dodatkowo zaktada¢ przy mufach oraz z
kazdej strony przepustu kablowego.
Na oznacznikach nalezy podac:

» napiecie nominalne sieci

> typ i przekroj kabla

»  rok budowy

» nazwe operatora sieci
Na kablach przytaczonych do rozdzielnicy stacyjnej nn nalezy umiescic tabliczki opisowe wykonane z tworzywa
sztucznego (nieprzewodzacego), na ktdrych nalezy zamiescic¢ informacje o: numerze obwodu, kierunku kabla (np.
numer szafy kablowej, numer stupa) oraz typie kabla.
Na kablach w ztaczach, szafach kablowych nalezy umiescic tabliczki opisowe wykonane z tworzywa sztucznego
(nieprzewodzacego), na ktdrych zamiesci¢ informacje o: numerze obwodu i odgatezienia, kierunku kabla (np.




numer szafy kablowej, numer stupa) oraz typie kabla. Tabliczki opisowe kabla na stanowiskach stupowych
(podejsciach kablowych), nalezy przymocowaé na wysokosci ok. 2,0 m, bezpo$rednio do rury ochronnej kabla,
powyzej uchwytu mocujacego rure, za pomoca tasmy (stalowej nierdzewnej lub wykonanej z tworzywa sztucznego
odpornego na UV o szeroko$ci minimum 4,0 mm).

Nalezy pozostawia¢ zapas kabla w formie litery "S” o dtugo$ci minimum 2,0m przy stanowiskach stupowych.
Zabrania sie wykonywania zapaséw kabla ( w tym zapaséw zyt) w szafach, ztgczach kablowych, w stacjach SN/nn.

W przypadku utozenia uziomu taSmowego stalowego nalezy utozy¢ w rowie kablowym, ponizej kabla w odlegtosci
minimum 20cm

Projektowana linie kablowa energetyczng nalezy utozy¢ bezposrednio w ziemi zgodnie z opracowaniem
N SEP-E-004 oraz zgodnie z Standardem w sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

16.0bliczenia techniczne
Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej:
Warunek ochrony przeciwporazeniowe;:

1,>1

o
gdzie:

|lw - Obliczony spodziewany prad zwarciowy [A].

lo- prad powodujacy samoczynne wytaczenie zasilania [A].
Dane do obliczen:

» Transformator:

RTr75=0,051 2Q0/f XTr75=0,081 3Qf
» Linia napowietrzna:
RL50=0,614Q/km XL50=0,33OQ/km
» Linia kablowa:
RK150=0,206§2/km XK150=0,1OOQ/km
Element sieci 1 R X
transformator 75kVA - 0,0512 0,0813
istn. linia napow. AL 4x50mm? 0,400 0,614 0,330
proj. kabel NAY2Y-J 4x150mm?*SE 0,060 0,206 0,100
istn. kabel NAY2Y-J 4x150mm?2SE 0,010 0,206 0,100
R,= 0,571
Xw= 0,359
Zs= 0,844
l.w= 272,656
o= 250
IZW> IO

loxZs= 210,888
Dla sprawdzenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przyjeto:
o= kxly
gdzie:
k — wspdtczynnik stanowigcy krotno$¢ pradu znamionowego wktadki bezpiecznikowe;,
v - prad znamionowy wktadki bezpiecznikowe;.
lo=2,5%x100=250,0A
Lw lo
272,656A >250,0A
WARUNEK SPELNIONY - Ochrona przeciwporazeniowa zachowana




Dobor kabla zasilajacego:

Dobrano kabel elektroenergetyczny aluminiowy, o izolacji polwinitowej (PVC) z powtoka wewnetrzng z mieszanki
gumowej wyttoczong bezposrednio na osrodek kabla (bez separatora) oraz z powtokg zewnetrzng kabla z
polietylenu odpornego na promieniowanie UV z zylg zielono-zotta typu NAY2Y-J 4x150mm2SE o pradzie
dopuszczalnym dtugotrwatym lg=275A.

17. Ochrona przeciwporazeniowa.

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetnic wymagania zawarte w normie PN-IEC 60364 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, p6z 690) z p6zniejszymi zmianami.

Rozmieszczenie, charakter oraz warto$¢ rezystanciji uziemienia w liniach niskiego napiecia zalezy od ukfadu sieci.
W sieciach niskiego napiecia powszechnie jest stosowany uktad sieci TN (poduktad TN — C) z samoczynnym
wytaczeniem zasilania jako Srodkiem ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej natomiast w instalacjach
elektrycznych poprzez wykorzystanie wylgcznikdw réznicowopradowych.

18. Odtworzenie nawierzchni.
Nawierzchnie chodnikow oraz tereny zieleni, ktére podczas kopania rowdw zostang naruszone lub uszkodzone
nalezy przywrécic do stanu pierwotnego.

19. Uwagi koricowe.
» Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i po dopuszczeniu przez
upowaznionego pracownika ENEA Operator sp. 0.0. Rejon Dystrybucji Gniezno.
» Wykonawca robot winien zapozna¢ sie z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagami zawartymi w
poszczegoinych uzgodnieniach.
» Wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykona¢ uprawniony geodeta.
» Wykopy dla kabli w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywaC wytacznie recznie i pod
nadzorem wiascicieli w/w uzbrojenia podziemnego.
» Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzadzen podziemnych wykona¢ pod nadzorem wyznaczonych oséb,
do ktorych nalezg dane urzadzenia.
» Wszelkie zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ z projektantem.
» Szczegotowe dane dotyczace zastosowanego osprzetu, konstrukcji oraz rozwigzan katalogowych - patrz
zestawienia montazowe i katalogi.
» Podane w dokumentacji nazwy wiasne podano przyktadowo. Mozna zastosowaC materiaty innych
producentéw pod warunkiem ich rownowazno$ci.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi PBUE z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie
prac elektrycznych.
W obszarach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace PROWADZIC RECZNIE tak, aby go nie
uszkodzic.

Do odbioru technicznego dostarczy¢:

- 1 egzemplarz sprawdzonej dokumentaciji technicznej,

- schemat jednokreskowy,

- wypetniong i podpisana przez poszczegdinych odbiorcow i wykonawce umowe o dostarczenie energii
elektrycznej,

- geodezyjna inwentaryzacje trasy linii kablowej w skali 1:500 lub 1:1000,

- dwa egzemplarze planu z naniesiong i zwymiarowang trasg kabla przed zasypaniem.

Protokoty:

- odbioru kabla przed zasypaniem,

- badania kabla,

- pomiaru rezystancji uziemienia,

- Obmiar



20. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Podstawa opracowania
Zakres oraz kolejno$¢ realizacji robot budowlano-montazowych
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych
Sposob  prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegdlnie
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8.  Przepisy zwigzane

oo W

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami art. 20 pkt 1.1b; art. 21 a pkt.
4.1.a)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126)

2. Zakres oraz kolejnos$¢ realizacji robdot budowlano-montazowych.

Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona dla robét budowlano-montazowych
polegajacych na przebudowie przytacza elektroenergetycznegonN 0,4kV.

Roboty budowlano-montazowe objete zakresem prac inwestycyjnych nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci:
Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

Wytyczenie przebiegu linii kablowej

Wykonanie wykopu pod kabel nN 0,4kV

Utozenie linii kablowej nN 0,4kV typu NAY2Y-J 4x150mm?2SE

Przeciecie, przetozenie i potaczenie istniejgcego odcinka przytacza kablowego nn 0,4kV typu NAY2Y-J
4x150mm2SE za pomocg mufy kablowej z projektowanym przytaczem kablowym typu NAY2Y-J
4x150mm2SE

Demontaz pozostatego odcinka istniejacego przytacza kablowego nn 0,4kV

Zasypanie rowu kablowego

Podtaczenie kablado istniejace;j linii napowietrznej nn 0,4kV na istniejacym stupie nr 11/7/3/1

Plantowanie terenu po wykonywanych pracach

Wykonanie pomiaréw powykonawczych

Zinwentaryzowanie wykonanego oswietlenia

Przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego
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3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzonych robot wystepuja nastepujace sieci infrastruktury miejskiej:
Linia elektroenergetyczna kablowanN 0,4kV

Linia elektroenergetyczna napowietrznanN 0,4kV

Sie¢ telekomunikacyjna

Sie¢ wodociggowa
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4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia to:
» Czynne elektroenergetyczne sieci napowietrzne niskiego napiecia
» Czynne wjazdy na posesje
» Czynne drogi gminne
Prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych wykonywaé zgodnie z instrukcja organizaciji bezpiecznej pracy
w Zakfadzie Energetycznym ENEA Operator sp. z 0.0. RD Gniezno



5. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlano-montazowych
Elementy stwarzajace zagrozenie:

» roboty prowadzone w pasie drogowym

» prace na wysokosci.
Zagrozenia wystepowac bedg w czasie rob6t ziemnych zwigzanych z prowadzeniem wykopéw. Zagrozenia
dotyczg pracownikéw budowy oraz uzytkownikéw pasa drogowego przy czynnymruchu drogowym przez caly czas
prowadzenia robot.
W zwigzku z powyzszym wazne jest :

» odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robdt w czasie catego okresu prowadzeniarobét,

» prowadzenie rob6t wg. obowigzujacych przepiséw BHP.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robdét szczegdlnie
niebezpiecznych
Szkolenie i instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania robét przy budowie sieci energetycznej
wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w tej specjalnosci z prowadzeniem ksigzki szkolen na
budowie, w ktérej prowadzi sie zapisy tematu szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju prac budowlanych czy
transportowych pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu zawodowym. Stosowa¢ odpowiedni
sprzet i narzedzia do danego rodzaju robét. Kierownik budowy winien zabezpieczy¢é pracownikom odpowiedni
sprzet BHP i ubrania ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie szczegdlnie tych niebezpiecznych.
Przedmiotowe szkolenia pracownikéw wykonywa¢ nalezy, gdy:

» pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku pracy — odcinku robét,

» przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy.
Dotyczy to szczegdlnie robdt:

» montanowych z udziatem dzwigdw i sprzetu ciezkiego,
wykonywaniu robot sprzetem mechanicznym, elektronarzedzia , itp.
prace w gtebokich wykopach o gtebokosci do 3 m
prace przy stawianiu stupow (sprzet BHP i asekuracja drugiego pracownika),
zabezpieczenie stanowisk pracy wg. przepisow BHP szczegélnie w sasiedztwie intensywnego ruchu
drogowego pojazdow uzytkujacych droge.

>
>
>
>

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania
robé6t w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
Dla spetnienia wymogéw zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w planie BIOZ powinny by¢ objete
czynnoSci zwigzane z:
» spetnieniem wymogdw zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy
robotach budowlano-montazowych,
> spetnienie wymogdw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych i budowlanych.
> spetnienie wymogow rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz.U.
97.129.884 w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Srodki techniczne:
» zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robdt,
stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robét,
stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe,
zatrudnianie pracownikdw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,
prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy
stosowanie odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty ochronne, obowigzkiem na
budowie jest noszenie okrycia gtowy — kask.
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Ponadto nalezy przewidziec:

» wyznaczenie osoby do wykonania oznakowan, sygnalizacji i koordynacji ruchu drogowego i utrzymania
tych oznakowanw odpowiednim stanie ,

» zabezpieczenie statej tacznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami budowlanymi od
strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zaktocenia w robotach budowlanych, zaktdcenia
ruchu drogowego na odcinku robét, usuwania kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru, awarii itp.,

> przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia sporzadzonego przez
kierownika budowy.

8. Przepisy

>

>

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 129 poz 844 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezefi i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. nr 79 poz.
513 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 09.07.1996 r w sprawie badan i pomiarow
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy ( Dz. U. nr 86 poz. 394)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla osdb
zajmujacych sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow
instalacji i urzadzen, (Dz. U. nr 59 poz.377)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. nr 80 poz. 912)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze _zurawi ( Dz. U. nr 15 poz. 58)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. nr 26 poz. 313)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. nr
118 poz. 1263)

Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych ( Dz. U. nr 40 poz. 470)

Rozporzadzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac wymagajacych
szczegolnej sprawno$ci psychofizycznej ( Dz. U. nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac , ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. nr 62 poz. 288 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy ( Dz. U. nr
191poz. 1596 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126).



21. Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. Nazwa materiatu j-m. ilos¢é
Linia kablowa nn 0,4kV
1. | kabel NAY2Y-J 4x150mm? SE m 60
2. | oznaczniki kablowe szt 15
folia niebieska perforowana o szerokosci minimum 300mm i
3. e m 43
grubosci min. 0,5mm
4 mufa kablowa ZRM-4 kpl 1
(kompletny zestaw z ztaczkami $rubowymi z tbami zrywalnymi)
5. | rura AROT SRS @ 110 (niebieska) m 8
6. |rura AROT DVK @ 110 (niebieska) m 9
7. | uszczelniacz do rur @ 110 szt 4
Istn. stup ZNb-10 nr 11/7/3/1
1. | rura gtadkoscienna AROT BE @ 75 (czarna) m 3
2. | zacisk pradowo - odgatezny szt 4
3. | tasma stalowa z klamerkami COT36, COT37 kpl 16
4. | palczatka termokurczliwa 35-150mm? szt 1
5. | komplet tabliczek i oznakowani kpl 1
6. |bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm? m 12
7. | uziom pretowy stalowy ocynkowany 1,5m szt 5
8. | ztacze krzyzowe duze B=50mm szt 1
9. | grot do wbijania pretow szt 1
10. | ztaczka do taczenia pretow stalowych szt 4
11. | ograniczniki przepie¢ ASA 500-5B0 szt 3
12. | zacisk uziomowy ZUS 30 szt 3
13. | przewod gietki HO7v-K 25mm? m 3
14. | opaska PER szt 2
Demontaz
kabel NAY2Y-J 4x150mm? SE
1. | (w przypadku mozliwosci zdemontowaé caly odcinek linii kablowej m 50
nn 0,4kV przeznaczonej do demontazu)
2. |rura ostonowa na stup kpl 1
3. | zacisk pragdowo - odgatezny szt 4
4 uchwyt do montazu rury, kabla na stupie kpl 8




