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UWAGA:
Spaek podfuzny zjazdu
dostosowac do terenu max. 5%

LEGENDA:

1. Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70,
KR 1-2, gr. 4 cm

2. Projektowane skropienie emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,5 kg/m?

3. Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70, KR 1-2, gr. 5 cm

4. Projektowane skropienie emulsjg asfaltowg C60 B5 ZM w ilosci 1,5 kg/m?

lanu zagos., terenu

5. Projektowana gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 8 cm

6. Projektowana dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm gr. 15 cm

SC wg D

7. Projektowana warstwa odcinajgca z piasku 0/2 mm gr. 10 cm

szeroko
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NADZORY BUDOWLANE ZDZIStAW FUTRO

62-100 Wagrowiec, Osiedle Niepodleglosci 4/2
Tel. 600 934 292 Regon 570238846 NIP: 766-108-67-00

GMINA SKOKI
62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11

dfugosc¢ zjazdow Nazwa Nriys.
wg planu zagospodarowania terenu i adres PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KAKULINIE 3
obiektu
Przedmiot: Schemat i konstrukcja zjazdow Skala: 1:50
Projektant: Futro Zdzistaw Wagrowiec, Osiedle Niepodlegtosci 4/2 Data:
Upr. 8345-558/82 par.13p.1 e, 01.2022r.




