
PE

5

3x1,5

4

0,1

1,5

-

Sygnalizacja
obecności

Moc Pi [kW]:
Przewód/kabel:

Przekrój [mm ]:2

Nazwa obwodu:

Nr pomieszczenia:

Nr obwodu:

Nr aparatu w RG:

-

2 3

LgY

1,5

N

napięcia

L1,L2,L3

6 7 8 9

54,0

1

WG

LgY YDY

BLOK ROZDZIELCZY: 3x230/400V/100A

0,1

F-1, F-2, F-3 LS1,LS2,LS3 F-6 F-8 F-9 F-10 F-11 F-12

L1,L2,L3

-

-

Uziemienie
punktu
podziału
sieci

16

LgY

5x10

YKY

10 11 12

Centrala
alarmowa
SSWiN
-

YDY
0,1

YDY
0,01

YDY
0,1

3x1,5

0,1

RG

3xLS 230V

3xS6-B2

YDYYDY

awaryjne
-

Oświetlenie
podstaw. +

Pi = 54,0 kW

Io = 25,0 A

Pz = 16,2 kW

k = 0,3

-

Oświetlenie

-

Oświetlenie Oświetlenie

-

Oświetlenie

L3

S6-B10

L1

S6-B10

L2 L3

3x1,53x1,53x1,53x1,5
F-13

4xYDY

3x1,5

0,4

KDz-1
KDz-2
KDz-3
KDz-4

F-14

YDY

3x1,5

0,1

Obw. 230V
rozdziel. c.o.
SR-1
-

F-15

YDY

3x1,5

0,5

Obw. 230V
klimatyzacja
jednostki
wewnętrzne

F-16

YDY

3x4

3,0

Obw. 230V
klimatyzacja
jednostka
zewnętrzna

F-17

YDY

3x1,5

0,01

PROJOY
-
-
-

F-18

YDY

-

-

Rezerwa
-
-
-

F-26

YDY

3x2,5

2,0

FI-B16A/0,03A

Gn. 230V
-
-
-

F-27

YDY

3x2,5

2,0

L1,N

FI-B16A/0,03A

Gn. 230V

-

F-28

YDY

3x2,5

2,0

L2,N

FI-B16A/0,03A

Gn. 230V

-

-
-

-
-

F-29

YDY

3x2,5

2,0

L3,N

Gn. 230V
-
-
-

F-30

YDY

3x2,5

2,0

F-31

13

YDY

3x2,5

2,0

14 15 16

S6-B10

S6-B10

L3

S6-B10

L1

S6-B10

L2

S6-B10

Gn. 230V
-
-
-

Gn. 230V
-
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

05
-

07
-

08; 09; 10
11; 12; 13

15; 18
-

16
-

16
-

01; 03; 07 
15

03
-

16; 07; 04
05; 06; 

-
-

-
-

-
-

02; 03
-

04
-

05
-

06
-

07
-

08; 09; 
11; 12; 14

N' N' N'

17 18 19 26 27 28 29 30

3x1,5

0,1

F-4

YDY

awaryjne
-

Oświetlenie
podstaw. +

01; 02; 03 
14

3x1,5

0,1

F-5

YDY

04
-

GSU

L1

S6-B10

L2

S6-B10

Oświetlenie
podstaw. +
awaryjne
-

awaryjne
podstaw. +

awaryjne
podstaw. +

awaryjne
podstaw. +

awaryjne
podstaw. +

UWAGI:
- obudowę należy zamontować na wysokości 1,2m, mierząc od podłogi do dolnej krawędzi obudowy,
- rozdzielnicę należy wyposażyć w aparaturę modułową i połączyć zgodnie z przedstawionym schematem i widokiem,
- na drzwiach należy nakleić nalepki ostrzegawcze,
- poszczególne aparaty zabudowane w rozdzielnicy należy opisać w sposób czytelny i jednoznaczny
- wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami
- nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku, obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie
- roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą, bieżącą koordynacją międzybranżową
- dla stosowanych w projekcie rozwiązań systemowych dopuszcza się stosowanie systemów równoważnych
- w sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- - Prawo budowlane
- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
- - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- - Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

samoczynne wyłączenie zasilania
OCHRONA OD PORAŻEŃ UKŁAD INST.

ODBIORCZEJ
TN-C-Swyłączniki różnicowo-prądowe

połączenia wyrównawcze

Zasilanie
z R/PWP
-
- -

FI-B16A/0,03A

L1,N

FI-B16A/0,03A

L2,N

FI-B16A/0,03A

L3,N

N' N' N'

F-32

YDY

3x2,5

2,0

Gn. 230V
-
-
-

F-33

YDY

3x2,5

2,0

F-34

YDY

3x4

4,0

Gn. 230V
zmywarka
-
-

Obw. 230V
kuchnia
elektrycz.
-

15; 18
-

15
-

15
-

31 32 33

FI-B16A/0,03A

L1,N

FI-B16A/0,03A

L2,N

FI-B25A/0,03A

L3,N

N' N' N'

F-35

YDY

3x2,5

2,0

Gn. 230V
-
-
-

15
-

34

FI-B16A/0,03A

L1,N

N'

F-36

35

YDY

Gn. 230V
-
-
-

L2,N

3x2,5

2,0

16
-

PE

Moc Pz [kW]:

Przekrój [mm ]:

Nazwa obwodu:

Nr pomieszczenia:

Nr obwodu:

Nr apar. w R.PWP:

-
LgY

16

2 3

- -

YAKY

4x25

Cewka
wyzwalacza
wzrostow.

Przewód/kabel typ:

Zasil. z

-
ZK1x-1P/F

-

6

R.PWP

-

12,5kA/3p

R
B 63A/3

3x50AgL/gG

63A/3p

Ograniczniki
przepięć z
dobezpiecz.
typu 1+ 2

2

U>
250VAC

-

9

-

Zasilanie 
RG
-
-

-

1

-

FeZn

25x4

Uziemienie

podziału
sieci

punktu

PE

Ru≤30 Ω

1,5
LgY
-

5

-

-

5x1,0

YKY

5x10

Wyłącznik

-
PWP

HDGs/PH90

-

-

pożarowego wyłącznika prądu R.PWP 
Projektowana rozdzielnica głównego

3xLSPF

R
B 32A/3

3x2AgL/gG

N

7 8

Przeciwpożarowy
wyłącznik prądu

-

1,5

Przełącznik

-
faz

LgY

-

-
-

1,5

Sygnaliz.

napięcia
obecności

LgY

-

--

3x1,5

0,1

F-7

YDY

awaryjne
-

Oświetlenie
podstaw. +

06
-

36

S6-B10

L1

S6-B10

L2 L3

S6-B10

S6-B2

L1

S6-B10

L2 L3

S6-C
25

FI-B16A/0,03A

N'

F-37

YDY

Gn. 230V
ładowarki
-
-

L3,N

3x2,5

2,0

03
-

37

FI-B16A/0,03A

N'

L1,L2,L3

R
B-63A/3

3x25AgG

17,0

F-45

17
-

R.K
-
-
-

YDY

5x6

-

40

L1,L2,L3

8,0

F-46

16
-

Wejście
UPS
linia
podstaw.

H07RN-F

5x6

-

41

R
B-63A/3

3x25AgG

UPS

3~/3~EPO
tp≥15min.

BYPAS ZEW.

10kVA/10kW

H07RN-F  4×6mm²

HDGs  2×1mm²

H07RN-F  5×6mm²

H07RN-F  4×6mm²

YDY
1,0

F-4

1

F-5

2
16

3x2,5

Gn. 230V
DATA
-
-

-
-

F-9

05
-
-

6

F-10

06
-
-

7

F-11

06
-
-

8

Gn. 230V
DATA
-
-

YDY
1,0

3x2,5

Gn. 230V
DATA
-
-

YDY
1,0

3x2,5

Gn. 230V
DATA
-
-

YDY
1,0

3x2,5

07
-
-

3

F-6

04

YDY

3x2,5

4

F-7

04

YDY

3x2,5

-
-

-
-

-
-

DATA
Gn. 230V

1,0

-
-

DATA
Gn. 230V

1,0
YDY

3x2,5

-
-

DATA
Gn. 230V

1,0

5

F-8

05
-
-
Gn. 230V
DATA
-
-

YDY
1,0

3x2,5

L1,N

FI-B16A/0,03A

N'

L2,N

FI-B16A/0,03A

N'

L3,N

FI-B16A/0,03A

N'

L1,N

FI-B16A/0,03A

N'

L2,N

FI-B16A/0,03A

N'

L3,N

FI-B16A/0,03A

N'

L1,N

FI-B16A/0,03A

N'

L2,N

FI-B16A/0,03A

N'

9 10

8,0
H07RN-F

4x6

Zasilanie
z UPS

L1,L2,L3

-
-

IS-63/3

Blok rozdzielczy 80A: 3x230/400V

WG-UPS

-

-
-

N

1,5

-
LgY

F-1; F-2; F-3

-

3xLS 230V
3xS6-B2

-

L1,L2,L3

-
-

Sygnalizacja
obecności
napięcia

LS1;LS2;LS3

Moc Pi [kW]:
Przewód/kabel typ:

Przekrój [mm ]:

Nazwa obwodu:

Nr pomieszczenia:

Nr obwodu:

Nr aparatu w R.UPS:

2

 W
G

 F
-3

 F
-2

 F
-1

 F
-2

6

- wysokość szafki: 960mm
- szerokość szafki: 555mm
- głębokość szafki: 150mm

- wersja n/t. z drzwiami metalowymi
- IP 30

- 6×24 mod.

BLOK ROZ.

400V - 100A

 F
 -4

5

RG

IS-100/3

 F
-6

 F
-5

 F
-4

 F
-9

 F
-8

 F
-7

 F
-1

2

 F
-1

1

 F
-1

0

 F
-1

5

 F
-1

4

 F
-1

3

 F
 -4

6

L1

L2

L3

 L
S

 F
-1

8

 F
-1

7

 F
-1

6

RG-UPS
RG

RG-UPS

mgr inż. Tomasz Lach
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr ewid.: WKP/0174/PWOE/12

Schemat ideowy rozdzielnic: R.PWP, RG i RG-UPS
Schemat ideowy instalacji PV
-

BLOK ROZ.

400V - 100A

RG.UPS
Istniejąca linia napowietrzna 4×Al 35mm

ist. słup krańcowy ŻN

Ru≤10Ω

proj. ogranicznik przepięć

PEN

kWh

3x32A/1

Proj. złącze kablowo-pomiarowe
ZK1-1P/F

RBK00/160A
3×WT00-40AgG

RI 63A/3

3~

Ru≤5Ω

proj:  YAKY 4×50mm²
l=30m

kierunek:.............

LZ

Proj. kabel YAKY 4×50mm², l=22m
relacji: proj. ZK1x-1P/F → ist. ZK1x-1P

Proj. kabel wlz: YAKY 4×25mm², l=16m
relacji: proj. ZK1x-1P/F. → proj. R.PWP

ZK1x-1P/F

Istniejące złącze kablowo-pomiarowe
zasilające inst. elektryczną w pom. PKP
- bez zmian.
- pomiar energii elektrycznej PKP

RSA 00
3×WT00-63AgG

zasilania budynku - szczegóły wg
Projektowana przebudowa układu

Sygnalizacja
stanu pracy
rozłącznika
głównego

5x1,0
HDGs/PH90
-

4

-

STAN
 D

O
ZO

R
U

STAN
 U

R
U

C
H

O
M

IEN
IA

N

 F
-2

7

 F
-2

8

 F
-2

9

 F
-3

0

 F
-3

1

 F
-3

2

 F
-3

3

 F
-3

4

 F
-3

5

 F
-3

6

 F
-3

7

 W
G

 F
-3

 F
-2

 F
-1

L1

L2

L3

 L
S

 F
-4

 F
-5

 F
-6

 F
-6

 F
-7

 F
-9

 F
-1

0

 F
-1

1

ETIMAT

HDGs  5×1mm²

UKŁAD INST.
ZASILAJĄCEJ

TN-C

F-38

YDY

Gn. 230V
ładowarki
-
-

L1,N

3x2,5

2,0

03
-

38

FI-B16A/0,03A

N'

 F
-3

8

20

ST

-

LgY

1,5

P. R-0-A

-

LgY

1,5

-
-

-
-

-
-
-

YDY
0,1

-

LgY

1,5

-
-

-
-

Sterowanie

-
1 - kanałowy
Zegar astronomiczny

strona
zewnętrzne
Oświetlenie

-
-
Stycznik

-

LgY

1,5

-
-

-
-

A-0-R
przełącznik
Sterowanie

24

ZA-1k

R-0-A

25

F-25 F-24

21 23

ZA

3x1,5

-

-
-

--
-
-

-

L1

-
-
-

L3

drogi

S6-B2

S6-B10

YDY
0,1

strona
zewnętrzne
Oświetlenie

ST-230/2p-20A

F-23

22

3x1,5

-
-
-

L2

torowiska

S6-B10

 F
-2

5

 F
-2

4

 F
-2

3

ST P.
 R

-0
-A

odrębnego projektu.
L1,L2,L3

12,96

F-44

16
-

Instalacja
F.PV
-
-

YDY

5x4

-

39

FI-B25A/0,03A

N'

DC

AC

Falownik PV
model: Falownik Sofar 12 KTLX-G3

x16

Moduł PV, typ Moduł Encor 405W  full black
16 szt. x 405W = 6 480 W

Falownik PV zabudowany w pom. serwerowni.

405W
Rozdzielnica Hensel
KV-PV-DC2  600002/C

+
-

+
-

Przeciwpożarowy wyłącznik
bezpieczeństwa 2 stringi do instalacji
fotowoltaicznych PV PEFS-EL40-4
2MPPT PROJOY

M 230V (AC)

Panele inst. PV: P = 12,97 kW zabudowane na dachu budynku

RG/18

405W 405W 405W 405W 405W

405W 405W 405W 405W 405W 405W

HDGs  2×1mm²

LgYżo 16mm²

H1Z2Z2-K 1,0/1,5kV 4mm²

H1Z2Z2-K 1,0/1,5kV 4mm²

H1Z2Z2-K 1,0/1,5kV 4mm²

H1Z2Z2-K 1,0/1,5kV 4mm²

x16

Moduł PV, typ Moduł Encor 405W  full black
16 szt. x 405W = 6 480 W

P = 12,97 kW
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