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0Ogodlna charakterystyka obiektu lub robét budowlanych

Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w m. Elzbieciny. Zakres
opracowania obejmuje wykonanie nastepujgcych elementow:

* Roboty geodezyjne.

» Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.

» Roboty rozbiérkowe, zatadunek, transport itp.

= Ulozenie kraweznikdw, opornikéw, obrzezy, sciekow itp.

» Przebudowe jezdni drogi gminnej o naw. min.-asf..

» Przebudowe istniejgcych zjazddw.

* Przebudowe skrzyzowan drogi gminnej z drogami innych kategorii.

=  Wykonanie terenéw zielonych.

= Wykonanie poboczy.

= Wdrozenie statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, urzgdzenia BRD itp.)
»= Roboty wykohczeniowe, uporzgdkowanie terenu.

Istniejgcy stan zagospodarowania teren i wykaz istniejgcych obiektéw

Lokalizacja: Teren inwestycji obejmuje pas drogowy drogi gminnej od km 0+000 do km 0+378,00
Zlokalizowany na terenie gminy Rakoniewice, w powiecie grodziskim w wojewddztwie wielkopolskim.
Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym i niezabudowanym na dziatkach ujetych
w niniejszej dokumentacji. Tereny przylegte stanowig tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny
rolnicze.

Podklady geodezyjne: Dokumentacje projektowg opracowano na kopii mapy zasadniczej
(nieaktualizowanej) obreb ELZBIECINY w skali 1:1000

Uzbrojenie terenu: W oparciu 0 mape terenu mozna stwierdzi¢, ze w pasie drogowym
Zlokalizowane sg liczne sieci uzbrojenia podziemnego takie jak: sieci gazociggowe, wodociggowe,
kable energetyczne, teletechniczne, oraz napowietrzne linie energetyczne.

Stan terenowo - prawny: Teren objety przebudowg stanowi pas drogowy drogi gminnej
wyznaczonej geodezyjnie w granicach istniejgcych dziatek. Z map wynika, ze teren na ktérym
planuje sie realizacje projektowanej inwestycji, zlokalizowany jest na dziatkach ujetych w niniejszym
opracowaniu.

Jezdnia: Droga gminna istnieje o nawierzchni zuzlowej (z kruszyw tamanych) o szerokosci ok. 5,00
m o przekroju 1x2. Jezdnia drogi gminnej pozostaje nieograniczona. Posiada ona liczne nieréwnosci
oraz wyboje. Stan techniczny nawierzchni oceniono, jako niezadowalajgcy.

Skrzyzowania: Droga gminna tworzy skrzyzowanie zwykfe z drogg gminng w km okoto 0+365,10
oraz z drogami wewnetrznymi niepublicznymi.

Zjazdy: W ciggu drogi gminnej istniejg liczne zjazdy o nawierzchni z kruszyw famanych
0 zadowalajgcym stanie technicznym.

Chodniki / Sciezki: W ciggu drogi gminnej na opracowywanym odcinku brak chodnikéw oraz
Sciezek.

Odwodnienie: odwodnienie drogi gminnej odbywa sie powierzchniowo do gruntu.

Pobocza: Po obu stronach jezdni istniejg pobocza gruntowe porosniete trawa.

Zielen: Pozostaty teren do granicy pasa drogowego zagospodarowany jest na zieleh przydrozna.
Teren porosniety jest trawg. W terenie istnieje réwniez zadrzewienie oraz czes¢ terenu porosnieta
jest krzewami.

Geotechniczne warunki posadowienia: W terenie istniejg warunki gruntowo-wodne proste. Obiekt
zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Zalozenia projektowe i rozwigzania geometryczne w planie:

klasa techniczna drogi D

predkos¢ projektowana dla drogi wojewddzkiej V=30 km/h
przekréj drogi 1x2
kategoria ruchu dla jezdni KR2

rodzaj nawierzchni jezdni min.-asf.
szerokos$c¢ jezdni drogi gminnej 500m
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rodzaj nawierzchni zjazdéw kostka betonowa

szerokos¢ zjazdow min. 3,50 m

rodzaj nawierzchni poboczy gruntowe

szerokosc poboczy 0,75m

odwodnienie powierzchniowe do poboczy,

terendw zielonych

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada zmiane zagospodarowania terenu w zakresie pasa drogowego.
W zwigzku z realizacjg inwestycji zaktada sie realizacje prac:

Jezdnia: Jezdnia drogi gminnej zaprojektowana zostata o nawierzchni z min.-asf. o szerokosci 5,00
m. Jezdnia drogi gminnej na catym odcinku zostanie docelowo nieograniczona. Jezdnie nalezy
wykona¢ o nawierzchni min.-asf. na zaprojektowanych podbudowach. Na koncu i poczgtku
projektowanego odcinka nalezy dowigzac sie do istniejgcych szerokosci i uktadu wysokosciowego
istniejgcych jezdni o nawierzchni min.-asf. / kruszyw tamanych.

Skrzyzowanie z drogg gminng: Skrzyzowanie przedmiotowych drdg zaprojektowano w km
0+365,00 jako skrzyzowanie zwykfe.

Zjazdy: Zjazdy na posesje w obrebie terenu objetego inwestycjg zostang poddane przebudowie {j.
zostang wymienione na nowe wraz z podbudowami o nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. Zjazdy na pola w obrebie terenu objetego inwestycjg zostang
poddane przebudowie tj. zostang wymienione na nowe wraz z podbudowami o nawierzchni min.-asf.
oraz kruszyw famanych. Na zjazdy do pdl zostanie wyprowadzony rekaw min.-asf. o szerokosci 1,00
m, dalej nawierzchnia zjazdéw umocniona zostanie kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie.

Pobocza: Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocze gruntowe Is>=0,98 obsiane trawg

Zielen przydrozna: Pozostata przestrzeh do granicy pasa drogowego zostanie zagospodarowana
na zielen przydrozng. Teren pod nig przeznaczony nalezy podda¢ humusowaniu i obsiaé¢ trawa.
W terenie zielonym przebiega sie¢ telekomunikacyjna z wolnymi zasobami, ktére zaspokajajg
potrzeby mieszkancow.

Odwodnienie: Odwodnienie przedmiotowego uktadu zaprojektowano, jako powierzchniowe
z wykorzystaniem spadkéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni z odprowadzeniem wdéd
opadowych i roztopowych do poboczy i terenéw zielonych. Wody bedace skutkiem opadéw
atmosferycznych zostang w catosci zagospodarowane w pasie drogowym i nie wptyng na stosunki
wodne na terenach graniczgcych z inwestycja.

Kanat technologiczny: w pasie drogowym istnieje sie¢ teletechniczna posiadajgca wolne zasoby,
ktére zaspokajajg wszystkie potrzeby mieszkancow w tym zakresie.

Opis trasy w planie

Diugos¢ odcinka przebudowanej drogi gminnej wynosi 0+378,00 km. O$ zaprojektowano
w sposoéb gwarantujgcy zapewnienie parametrow technicznych przewidzianych dla drogi klasy D.
Geometrie oraz elementy trasy w planie przedstawiono na Rys. 2. ,Projekt zagospodarowania
terenu”.

Opis trasy w przekroju podtuznym

Niwelete przebudowywanej drogi zaprojektowano uwzgledniajgc uksztattowanie terenu.
Niwelete zaprojektowano dowigzujgc sie do niwelety nawierzchni drég krzyzujgcych
sie z przebudowywang drogg oraz przy zatozeniu zapewnienia normatywnych pochylen podtuznych
gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wéd opadowych. Niweleta zapewnia rowniez
prawidtowe powigzanie z przylegtym terenem. Profil podtuzny przedmiotowej drogi przedstawia rys.
nr 4 Profil podtuzny.

Opis trasy w przekroju konstrukcyjnym drogi

Dla jezdni w przekroju konstrukcyjnym drogi (poprzecznym) przyjeto pochylenie poprzeczne
dwustronne (daszkowe) o wartosci 2,0% w kierunku krawedzi jezdni. Projektowana szeroko$c
jezdni wynosi 5,00 m. Szeroko$¢ poboczy wynosi 0,75 m i zaprojektowano je o pochyleniu
poprzecznym rownym 8,0% w kierunku zieleni.
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Przekroje konstrukcyjne drogi:

Konstrukcje nowej nawierzchni przyjeto na podstawie ustalonej z Inwestorem kategorii ruchu: dla
drogi — KR2, dla zjazdow — KR1. Konstrukcje dobrane zostaly na podstawie Katalogu Typowych
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, GDDKIA, 2014.

Konstrukcia jezdni 0 naw. min.-asf. KR2 dla G4:

Warunek mrozoodpornosci: hz * 0,65 = 0,8 * 0,65 = min. 0,52; przyjeto 0,77 m

= proj. profilowanie i zageszczenie podioza, dostosowanie podioza do wymaganych zageszczen
i no$nosci

= proj. warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
0 CBR >=20% gr. 25 cm

»= proj. warstwa mrozoochronna (podbudowa pomocnicza) z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C3/4 gr. 20 cm

» proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mech. Cgyo3 gr. 20 cm

= proj. podbudowa zasadnicza z AC22P jak dla KR2 wg WT1iWT2 gr. 8 cm

» proj. warstwa $cieralna z AC11S jak dla KR2 wg WT1iWT2gr. 4 cm

Konstrukcija zjazdéw i podejsé z kostki betonowej KR1:

Warunek mrozoodpornosci: hz * 0,60 = 0,8 * 0,60 = min. 0,48; przyjeto 0,46 m

= proj. profilowanie i zageszczenie podioza, dostosowanie podioza do wymaganych zageszczenh
i no$nosci

»= proj. warstwa mrozoochronna (podbudowa pomocnicza) z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C3/4 gr. 20 cm

= proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm.

= proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm utozonej na podsypce cementowo - piaskowej gr.3
cm.

Konstrukcia opaski na zjezdzie o naw. min.-asf. KR2 dla G4:

Warunek mrozoodpornosci: hz * 0,65 = 0,8 * 0,65 = min. 0,52; przyjeto 0,77 m

= proj. profilowanie i zageszczenie podioza, dostosowanie podioza do wymaganych zageszczenh
i nosnosci

» proj. warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
0 CBR >=20% gr. 25 cm

= proj. warstwa mrozoochronna (podbudowa pomocnicza) z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C3/4 gr. 20 cm

= proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. Cgo3 gr. 20 cm

= proj. podbudowa zasadnicza z AC22P jak dla KR2 wg WT1iWT2 gr. 8 cm

= proj. warstwa Scieralna z AC11S jak dla KR2 wg WT1iWT2 gr. 4 cm

Konstrukcija zjazdéw i podejsé z kruszyw famanych:

= proj. profilowanie i zageszczenie podtoza, dostosowanie podtoza do wymaganych zageszczen
i nosnosci

» proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mech. Cgg3 gr. 20 cm

Konstrukcia pobocza gruntowego:

= proj. Scinka poboczy o gtebokosci 15 cm

= proj. uzupetnienie przestrzeni do poziomu nawierzchni gruntem lub kruszywem
= proj. zageszczone do wskaznika zageszczenia gruntu Is>=0,98

» proj. wykonanie trawnikdw wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawg

Zielen przydrozna:

= proj. koszenie traw, chwastéw i samosiewow

= proj. $cinanie darniny na gtebokos¢ 15 cm, profilowanie, zageszczanie, plantowanie
= proj. uzupetnienie wraz z zageszczeniem i plantowaniem

= proj. wykonanie trawnikéw wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawg
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Informacja o ochronie zabytkéw oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Planowana inwestycja nie naruszy zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i archeologicznego.
Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Informacja o terenach gérniczych
Dziatki na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg na terenach gérniczych.

Informacja o terenach melioracyjnych
Teren inwestycji nie zmeliorowany i nie wymaga uzgodnien.

Ochrona srodowiska

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na srodowisko przyrodnicze.

Nalezy zachowac nastepujgce warunki srodowiskowe:

= Zastosowaé urzgdzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposoéb ingerujg
w $rodowisko.

= Podjg¢ wszelkie wymagane $rodki zapobiegajace negatywnemu oddziatywaniu przedsiewziecia
na srodowisko.

= W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego pasa;
dazy¢ do minimalizacji oddziatywania robot na $wiat roslinny i zwierzecy. Miejsca parkingowe
i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w rejonie istniejgcego pasa drogowego, a jesli
bedzie to niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach o najnizszych
walorach przyrodniczych.

= Chroni¢ przed zniszczeniem roslinno$¢ istniejacag w zasiegu dziatania inwestycji.

= Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementow przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg inwestyciji.

=  Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

» Stosowac oszczedng gospodarke materiatows.

= Po zakonczeniu prac przywrdécic teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.

Obszar oddzialywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja przebiega¢ bedzie przez obszar dziatek ujetych w wykazie dziatek. Obszar
oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek na ktérych projektowana jest
inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Opracowat (branza drogowa)
mgr inz. Barbara Kosmacz



